UWAGI: M2 N2 - nastropowa oprawa LED; 4200im; skut. Swietina: 88m/W; temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 48W,
1. Instalacja elekiryczna musi by¢ wykonana zgodnie z obowiqzujgcymi polskimi normami i polskimi przepisami. SYMBOL LEGENDA UGR 19; IP4G; K. ochr.: | wym.(DxSH): 5974597x33mm
2. Wszystkie podane parametry techniczne jok i wymiary sq do sprawdzenia przez Wykonawce. _ - - PRTION - - - IR " - - P ) . ]
3. Wezystie przejscia przez oddzielenia ppoz. nolezy wikonat w certyfikowanych przepustach A1 Al op‘ra?la LED; 4000im; skut. $wietina: do 154m/W, temp. barw.: 4000K; CRIM30; moc: 27W; IP66; IKOS; FX1d FXI' zaw!eszana 0prawa LED 13000im; slfut $wietina: do 130m/M; temp. barw.: 4000K; CRIS0;
o odpormasci ogniowej conajmnie] rowne] temu oddzieleniu. o I K. ochr. I; wym.(DxSxW): 1[]60x82x7.8mm T mc: 110Wt P40; K. ochr. | wym.(DxSAH): 11090x44x6&nm
4. Oprawy oswietlenia awaryjnego zostang objete centralnym systemem monitoringu stanu opraw. A2 A2 - oprawa LED; 3500im; skut. $wietiva: do 128im/W: temp. barw.; 4000K; CRIBO; moc: 32W; IPGS; KOG; Fx2d FX2 - zawieszana oprawa LED; 5200m; skut. $wietha: do 130im/W: temp. barw.; 4000K; CRISSO;
5. Oprawy o$wietlenia awaryjnego zlokalizowane w strefach narazonych na dziatanie czynnikdw zewngtrznych, aEmTIIErT K. ochr: & wym.(DXSxH): 1060482478 == moc: 36W: PA0; K. ochr: 1; wym.(OXSKH): 3600c44x65mm
wyposazone w inwertery zostanq przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach. . - _ S
6. Wi%ys}fkie oprt(;% <t>§wie(’itlenia awqryj,]g%% ngqz z modufami awaryjnymi muszq posiadag A2 AD_aw - oprawa(LED; 3)500|m; shut. $wieting: do 128m/W; temp. barw.: 4000K; CRIXB0; moc: 32K IPG6; IKOB; FX3d FX3 - zawieszana oprawa LED; IBO()(OIm; s;<ut $wietina: do 130im/W: temp. barw.: 4000K; CRISS0;
aktualne certyfikaty i dopuszczenia . aw K. ochr.: 1; wym.(DxSxW): 1060x82x78mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjym; ster.: CT-DAU T moc: 120W; IP40; K. ochr.: 1; wym.(DxSxW): 11500x44x65mm
7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osiq drogi ewakuacyjnej. - - - PRTIN - ) ) - KO8 o . . ot . .
8. Nalezy przewidziet oprawy awarye nad kazde urzqdzenie p.poz, punkt plerwsze] pomocy | przycisk olarmony. 8 Bl pl(ffon LED; 'ZZF)OIm, skut ‘smetlnu. 10im/W; temp. barw. 4000K; CRI>B0; moc: 20W; IP20; IKOT; KOS; FX4d FX4' 70Wieszana oprawa LED 18000im; slfut Swieting: do 130im/M: temp. barw.: 4000K; CRIS0;
9. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia p.poz montowaé na wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqc. UGR <19; K. ochr: & wym.(oxH): 30085mm mac: 1358 P40; K. ochr: |, wym (DXSXH): 13000c44:65
B1d B1d - plafon LED; 2200im; skut. Swigtina: 110im/W, temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 20M; IP20; IKO7; KO, AW1 AW! - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacypego i antypanicznego; 460im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
O UGR <19; K. ochr.: & wym.(oxH): 300x95mm, ster.: DAL = czos autonomii Th; try procy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjuym: 4.00; 1P65; wym.(DxSxW): 356x156+60mm
c1 C1 - dostropowa oprawa LED; 820im; skut. éwietin: 95im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>8; moc: 85W; IP20; AW2 AW2 - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewckuacyjrego i antypanicznego; 180km; system pracy osw. aw. CTI-DAL;
e K. ochr. ll; wym.(odh): 80x73mm & czas autonomii Th; tryb pracy.TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00K; PG5; wym.(DxSxW): 160x14Bx46mm
2 €2 - dostropowa oprawa LED; 820im; skut. Swietina: 95im/W, temp. barw.: 3000K,4000K; CRI>B0; mac: 85W, IP20; AW3 AW3 - dostropowa oprawa do oswietlenia awaryiego-ewckuacypego i antypanicznego; 170Im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
° K. ochr. I wym.(oxK): 80x73mm ko czas autonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00W; IP65; wym.(DxSxN): 160x160x46mm
m
c3 C3 - dostropowa oprawa LED; 1550m; skut. Swietlna: 111lm/W: temp. barw.: 3000K,4000K; CRI>98; moc: 14W; P20; AW4 AW4 - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacypego i antypanicznego; 440im; system pracy oéw. aw.: CTI-DALL
A K. ochr.: Il wym.(odh): 110+88mm @ czes autonomii Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 300, 1P65; wym.(DxSxH): 160v160x46mm
c4 C4 - nastropowa oprawa LED; 1550m; skut. Swietina: 111Im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>IO; moc: 14W IP20); AW5 AW5 —dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjrego-ewakuacyjnego i antypanicznego; 160Im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
@ K. ochr.: 1; wym.{oxW): 140x190mm & czas outonomi 1h; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjnym: 1.00M; IP65; wym.(DxSxN): 160x160x46mm
m.
;"J (7) (7) (7) ;"J D2d D2d - dostropowy downlight LED; 2300im; skut. $wietina: 100im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 23W: IP20; AW6 AW - dostropowa oprawa do aSwietlenia awaryinego-ewakuacyjego i antypmicnego; 180im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
O K. ochr.: I, wym.(DxSxW): 215x215x158mm; ster.. DALI o] czas autonomi Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00W; PGS; wym.(DxSxK): 160x160x46mm
D2d aw 02d_aw - dastropowy downlight LED; 2300km; skut, wietina: 100im/W, temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 23M; IP20; AW7 AW - dostropowa oprawa do oéwietlenia awaryjego-ewakuacypego i antypanicznego; 310im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
1) 9 L 112) ‘an) (o) " /77\A VA A B TN N N C TN ‘ /"*'%"\ P F F P E P B K. ochr. I, wym.(DxSxW): 215x215x158mm; modut awaryny th; praca w trybie awarypym; ster: CTI-DALI = czas autonomii Th; tryb procy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 4.00H, IP40; wym.(DxSiH): 340u46x94mm
(H1) (H2) (H3) (H4 ) (H5) (H6 ) (H7(HT7") (H8 ) (H9) H10) H11) H12) H1313) H14) H15) H16) D2 D2 - dostropowy downlight LED; 2300Im; skut. $wietina: 100im,/MW; temp. barw.. 4000K; CR>B0; moc: 23W; IP20; AWS AW8 - dostropowa oprawa do oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjiego i antypanicmego; 180im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
N N N N N N NP N \__/ N N N NN N N N
T T T 1T T T 1T T T u| K. ochr. | wym.(DxSxH): 215x215¢158mm = czas autonomi 1h; tryb pracy: TC; R&>T0; mac w trybie awaryym: 1.00W: P40, wym.(DxSiH): 340xd6xd4mm
x T @ G @ @ ® T @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @& @ ) @ @ @ D2 aw D2_aw - dostropowy downlight LED; 2300im; skut. $wietina: 100km/W; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 23H; P20; AW9 AW9 - nastropowa oprawa do oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjrego i antypanicmego; 310im; system procy osw. aw: CTI-DALL
R g = ‘ sapmawes = s . f g o[z f g o[z F a o[ F g & F g K N & I ‘ N - bt 5 - e I . INES ‘ e ; Iz ‘ S— 61 i N T y INES . Je ‘ e . Je ‘ KL ochr. I; wym.(DxSxW): 215x215x158mm; modut awaryjny th; praca w trybie awaryjym; ster. CT-DAL - czos autonomi 1 {ryb pracy: TC; Ra>70; mac w trybie owarypym: 1.00W: P40, wym (DxSk): 340x46xd4mm
= [ -H- o \ = = B B = &l = = B B -n-Wh1 5 3 v B T " >
e == I —— : ] == ES| == = 7= T = == | e : == T T M= — T — — Bi=s| T e———— D3 D3 - dostropowy downlight LED; 2500im; skut. wietina: 106im/W; temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 26W; IP44/IP20; EW1 EW1 - jednostronna oprawa nascienna do oSwietlenia awaryjiego-kierunkowego; system pracy o$w. aw.: CTI-DALL
— tL EN‘ ur J“J \\\\\ X ME E ] = E %\ ‘gﬂ‘ " = §§ E:.\ ER i iﬂ‘ ] E j \\ @%\ E ] e ME‘ E i ;A % “; ““ : NN‘ ‘ ” N\ ’&l o Lrj ‘ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ D]]]]]]]]]]‘ —:L J\i |+ l‘| _:1} EN‘ U‘r J‘J - | q l l ‘: 707 O kl ochr,: |, wym,(oxW): 2 40X1 23mm — 205 autonami Ih, tr)b prcy. TC, Ra>70; moc W tr)ble aﬂu’yp)m 120% W ot ||, W (stx w): T -
" L )/ N\ ~ H.3.05[POK. 1-08 N - H.3.06|POK. 1/705050 é | H.3.09[POK. 1—030:;3% . H.3.10[POK : ;o H.3.13[POK. 170:-0:;%( : H.3.14 /P ”7’70505 H.3.22[POK, /1”7050;0 - li H.3.25|POK. 170503}‘% . H.3.26|POK /{705090 I H.3.2[POK 1—032;&‘( N H.3.30|PO) BOWH N I H.3.33[POK. 1705053‘& N H.3.34|POK. /1/7050;) ; - TR S62 Vﬂ% i — )/ \ ‘"H’—‘Pf / \\ ‘ +H—H+ ‘ /// D3 D3_0Vl - dOStropowy downlight LED; 250”"\; skut. Swietin: wSIm/W; temp‘ barw. W; CRI)%; mac. 26W; EW2 - dwistromna oprawa dUStl'OpDW do oswietleia ery]'leg()‘klefunkowego, Systeﬂ'l procy 05w, ow. CTI-DA”’
| /// ‘///\\\\%7 \ | 10.44|WYKL. PODLOGOWA' ~_ L 1”/"/‘:“ - PODLOGOWA 10.44{WYKL. PODLOGOW ~_| 7154/4 WYKL PODLOGOWA 10.44]WYKL. PODLOGO ~_ //iofiw% L. PODLOGOWA t\ 1/01:%% L. PODLOGOWA 10.77]WYKL. PODLOGOWA _ /\ifw L. PoDLOGOWA 10.44[WYKL.~PODLOGO! ~ /fj“ ﬁL. PODLOGOWA 10.44] WYKL, PODLOGOWA “ /1/4/4 WyKL. PODLOGOWA = T — \ -~ /// \\\ % o |P44/|P20; kl OChI'.I |, VI)m.(OXW)I 240)(]23mm’ modu1 UVI(YY]\)' "l, pl'(lC(l W tr)ble owuryh)m; ster.: C"'DAU EAZ cz0s autonomi 1h, tf)b pracy: TC, R0)70; moc w tr;b;e G#W)'ﬂym 120w; K. ochr: ": wym(DxSxW) 379x864257mm
- i%}%ﬁg&@ ® | ; \ . . . . o ///// . . . . . . . . E1 E1 - nastropona oprawa LED; 2500im; skut. Swietina: 104im/W; temp. barw.: 4000K; CRIS80; moc: 24W; IP20; EWS ~ dwustronna oprawa nastropowa do oSwietlenia awarypego-Kierunkowego; system pracy osw. aw.: CT-DALL
< Y, S \ \ ® ) ® | ® ) ® | :fﬁ// ) ® i g J i ® ] ® ) ® ] ® . ® | @ . ® | - . s1241 O K. ochr. I; wym.(ox): 225x160mm s cz0s autonomii 1h; b pracy: TC; Rad70; moc w trybie awaryjym: 1.20W; K. ochr.: Il wym.(DxSiW): 3794864257mm
/ : § ; b _ : N : 7 : ; q : 3 § E N MO1 MOT - dostrapowa oprawa oswietlenia zewnetrznego LED; 1760im; skut. $wietina: 104im /W, temp. barw.: 4000K; CRINSO: EW4 - jednostronna oprawa nascienna do oSwietlenia awaryiego-Kierunkowego; system pracy osw. aw.: CT-DALL
8 \ - § N—= —1 PONa 0p gtranego LED; 1760km;  temp. K, CROBD; EW4
| 5 § T = H § < } vz ® moc: 21W; IP5; K. ochr: I e czas autonomii Th; tryb pracy: TC; Rad70; moc w trybie awaryjym: 1.20H K. ochr.: Il wym.(DxSik): 356¢156x60mm
) ~S \ — - _ - I~ . . - g N = A 20lP0 1_gs. oo Hasafror 1-os-sno M1 NI - zawieszana oprawa LED; 5400m; skut. Swietina: do 142im /W, temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 42W; IP20; ] . . .
]‘ W \ — N — N EaET N P == r— ~ T N | e N -~ M — T X N e . ] K ot |, wym (DA 120005005, ste: DAL Caujnik obecnosci z trybem wylqcznika zmierzchowego KNX ze zintegrowanym zigezem KNX bus
7 N \
E——— . \ TN =\l Sl anAA || LA eET T R | N | D 7 - N | D | I N i 3 N A SH1b - dostropowa aprawa LED; Z150i; sk, Swieina: do 103/, temp. barn: 4000K; CROGI: mac: 21W, P2
- | eerenes 3 ] N i e e— | =4Il | i B ||| R R T R i ~ i Tl = \ ‘ \ g e T 1 S41b %owa %P b 2074 Sl Swetie: do TRm/B, Tem. banw. TR, LA for: £ T4 = Istniejgee urzqdzenie przecinpoarowe (ROP, hydrant) wymagajace o$wietlenia awaryjnego Slx
o b - - ] § %% \ () - - - - 7o | |azojuzewa T T o=l |uzienca - - _ zem-|| L naszuzena o - - - \ >< % = s iy [ N % e k.. ochr.: I, wym(DxSxW) 1026x64x62mm !
ik s J Ty [ 28 N | 0t 1188 | \ o | o118 ﬁ\ @ < o] | o088 AN e =y | 78 4[] G o) | 21188 RAEIPEN ) S ) e /// S41b SAtb_aw - dostrop. oprawa LED; 21500m; skut. $wietina: do 103m/W: temp. barw.: 4000K; CRID30; moc: 21W: P20; T
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D! e S (& 4/7\\ L& - 47 s S — 747 ek ==l ‘ \D{ 47 P oA % 4/7\\ et L& 47 e L) i 2@@“77 s T = aw K. ochr.: 1, wym.(DxSxW): 1026x64x62mm; modut awaryy h; praca w trybie awarypym; ster CTI-DALI |l lrifea roudzetin etirzng
. g ’ e NN ) e e e i ) | Oy S IO G : Y O ] ) : T N B N\ | ) || — Sb - dostr LED; 5000im; skut. $wietha: do 100m/W: temp. borw.: 4000K; CRIB0; moc: 50N IP2G;
\ 1 NG by [ . ) ] Dy ( N ) 1] ) - o Nl . S44b ostropowa oprawa LED; 5000im; skut. $wietina: do 100im /W, temp. barw.: 4000K; ; moc: SOW; IP20; - . I ]
e )0\ e : \ = H—~P 1 i \\\ A s 2 = (. od: I, (DS} 2425:6462mm /\? y j?f Istniejqce fqczniki instalocyjne: 1-biequnowy; Swiecznikowy; schodowy; 10A 250V IP20
- L S P S — 5446 S44b_aw’—‘dostrop. oprmfm LE; 000, ‘skut %letlno:’do 190Im/W, temp.' bar: 4000K CRP%’ moc: S0, 1P Istniegce fqczniki instalacyjne: 1-biegunowy; Swiecznikowy, schodowy, 10A 250V P44
NEIE e [ 2 EWﬁBE e aw K. ochr. | wym.(OxSiW): 2425¢64¢62mm; modut awaryjy Th; praca w trybie awaryjym; ster.: CTI-DAU
O[S [ CZAWS | C2 ke - C2 EW2AV - : 4250, jetina: : temp. barw.: 4000K; :
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N
o S i ST o] _ S61_aw 961_aw - nastropowa aprawa LED; 4250m; skut. Swietina: do 104im/W; temp. barw.: 4000K; CRISB3; mac: 41 REWIZIA DATA OPIS ZMIAN
4\) g/}‘ 5 : i — P20; K. ochr.: ; wym.(DxSi): 1012+65x30mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjnym; ster.: CTI-DAL
/ / N/ 8 : S62 $62 - nastropowa oprawa LED; 3950im; skut. Swietina: do 103im /W temp. barw.: 4000K; CRIS0; moc: 38W, IP20; NAN A NANA PROJECT SP. Z O.0.
. -4 st (1) | = | ochr: |; wm{DiSeH}: 1515465%0mm | PROJECT — ‘1'4'2;5‘(’)“;31“13 47“?|_ 3;'100 Tarnow |
/ i / i ’ , T aE e S62 §62_aw - nastropowa oprawa LED; 3950im; skut. Swietina: do 103m/W temp. barw.: 4000K; CRISBO; moc: 38W: IP0; rracoms waroncas Gl + e-mall: biuro@nanaproject p
39 IYTELNIA ‘ ‘ H.3.84| LAZ\ENKA‘“‘[ H.SBS‘ L;ZTENKA ‘ H.3.80|LAZIENKA e 5.757 \Z| ‘ H.3.76|tAZIET X : ‘\IE : ! H.3.51|LAZIENKA ‘} aW kI‘ OChr‘: I; wwn‘(stxw): 1515X65X9mm; mOdU1 oworyjly 1h; pr(]cq w trwie uwuryhyn; Stq‘: C"_DALI OMEGA-eIeCtric Mréz’ Bibro Sp' j'
T - e g - I ey [ A T I i e I IR | oy s S . e 7W \ ~ S62b 962b - dostropowa opraa LED; 42500m; skut. Swietina: do 104m,/W; temp. barw.: 4000K; CRIDB0; moc: 41W, P20; ==— 33-100 Taméw, ul. Stowackiego 4/3
ﬁw-%m \/ Y vl Y / 1 I T | T K. ochv: I} wym {OXSXH): 1036951 6mm; ter ON/OFF lub DAL e OMega@omega-electric.pl
- 7 . A\ Se— A /\ A\ S== o / S— S62b S620_aw — dostrop. oprawa LED; 4250im; skut. Swietina: do 104im/W: temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 41W; IP2C; _Loctrse| WWW.0mega-electric.pl
S Pt - - : - - = K. ochr: | wym.(DXSxH): 1036495x116mm; modut awaryjy Th; praca w trbie awaryjym; ster.: ON/OFF lub DAL NAaZWAINWESTYCX: Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
j_F% ///// L\E Tg ST S63 63 - nustropov«(l opruv;u LED; 2650m; skut. Swietina: do 100im/W, temp. barw.: 4000K; CRISBO; moc: 27, IP20; w budynkach Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury
A _ s s EriE 3 Wies 3 e oo I T o K. ochr.: I; wym.(DxSxW): 1012¢65x90mm LOKALIZACJA OBIEKTU:
M2 £ E g ; £ : Hale son O] - P - ; : ; ; JPPIP
U= E ® ® 5 ® : © 5 © © © 5 © © © © o o : © ] ® - Al ‘ ~ ‘ 1 363 aw S63_aw — nastropowa oprawa LED; 2650m; skut. wietina: do 100m/¥, temp. barw. 4000K; CRDBO; moc: 27, P20, ul. Przy Rondzie 5 31-547 Krakéw na dziatce nr 446/14 i 446/8 obr. 5 Srédmiescie
| | Fresasteox 1-ososour _osomow 1| | agsjeor. 1-csoaoyy _osonon | | sssjeoc. 1-osonour — _osoeoie I B e safeod 1-osonom | | —reszsleok_1-ososour —wsslrox_1-osoaoilr —eslpo 1 ) A | [ —ressgiror. 1-ososode — T - ssolra, 1-osonor @ - /i// K. ochr.: I; wym.(DxSxW): 1012x65x90mm; modul awarypy Th; praca w trybie awarypym; ster.; ON/OFF lub DALI BRANZA: STADIUM:
-~ o - Fomosom e Lt romiooon, i ‘T%Tifi R Fomoso T A T R Foocon " R0 Rt - T Fpioson . - M Fbiotob ~ T~ e Fobioaow i = b 7
: ~ /- ‘ W\ ) 4 v o E L W\ , e ‘ 7 AN 4 HT i Hv\i , ﬁb /- 4&7 yd W S %T ) - R 7 AL DK DK1 - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 5800im; skut. Swieting: do 130im/W; temp. barw.: 4000K; CRI0; L':i:i‘lhﬁjCJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY
. “L & \ m‘T’L e Iyl ‘ Jo (. \ e 2 (N s E(E i |moc: S48 PAO; . oche: |, wym DSOS 30006 + 3560K3665mm RZUT 3 PIETRA DOMU APLIKANTA - INSTALACJA OSWIETLENIA
e 7 £ | RPN AT RN B i T i T it by it i il i : i : Fiwis ﬂ 7 i il A77777777 7 AL DK2 - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 3100im; skut. $wietha: do 130km/W, temp. barw.: 4000K; CRIMB0; SYWEOLBRANEY— T NRRVSUNKD: FEVTATY S AT
‘ . — — == = ' = = —=—1— — DK2 moc: 25 PA0; K. ochr: | wym.(DxSxW)e(DxSiH): 2155¢36x65mm x 1375+36x65mm IE DA-PB-IE-04 |01 1:100 WRZESIEN 2
5[ 52 52 S 52 5[ ‘ 52 5[ 5[ 52 ‘ 5[ 52 5[ 52 52 S 52 5[ 52 5[ ‘ 5[ 52 52 ‘ 5 ——— S 019
) ) @ T ) ) @ o I o oo @ ) o ) o o o @ o o P P o - DK3 DK3 - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 3000im; skut. Swietina: do 130im,/W: temp. barw.: 4000K; CRIXS0; PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: PODPIS
& N Y G NG Y oy Y oy NG &9 o o o o o o o o o o iy o o & moe: 270 PAO: K. ochr: I wyn.(l))GxW): 1086x4465mm mqr inz. Dariusz Bibro Upr. nr MAP/OOSZ)/PWOE/O5
R1 R1 - dekoracyjna zawieszana oprawa LED; 1400im; skut. éwietiva: do 93im/M; temp. barw.: 000K, CRISC; :
© : 1526 1P20 K. ootz wym{onh}: 460x33%5mm N oo
moc: A , KL ocnr.: [ wym.(OXW): mqr inz. Pawef Dudek Upl’ nr MAP/0347/PWBE/17




