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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Umowa z Inwestorem
o Ustalenia z Inwestorem
o Zaswiadczenia Urzedu Miasta Krakowa: Zaswiadczenie o braku koniecznosci uzyskania

pozwolenia na budowe znak: AU-01-7.670.1002.2019.ADA z dnia 06.08.2019r,;
o Archiwalna dokumentacja obiektu

o Polskie Normy i Prawo Budowlane



2. STAN FORMALNO — PRAWNY

Podstawa opracowania: zlecenie Inwestora

Faza: projekt budowlany
Branza: architektura
Inwestor: Krajowa Szkota Sgdownictwa i Prokuratury
ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow
Adres inwestycji: dziatka nr 446/14 i 446/8 obr. 5 Srédmiescie

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi inwentaryzacja budynku Krajowej Szkoty
Sadownictwa i Prokuratury znajdujgcych sie przy ul. Przy Rondzie 5 31-547 Krakow na dziatkach nr
446/14, 446/8 obr. 5 Srodmiescie oraz projekt budowlany modernizacji o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego w rzeczonych obiektach.

Omawiany budynek obejmuje Szkote oraz Dom Aplikanta. Opracowanie obejmuje czesé
pomieszczen w wyzej wymienionych obiektach. Wedtug projektu istniejgce oprawy oswietlenia
podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, czujki ruchu, przewody zasilajgce, sterownicze i
monitorujgce oprawy oraz aparatura sterownicza i zabezpieczajgca w istniejgcych rozdzielniach

zostang wymienione.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe budynki Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury potozone przy ul.
ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakéw na dziatkach nr 446/14 i 446/8 obr. 5 Srédmiescie

petnig funkcje edukacyjna, uzytecznosci publicznej, ustugowg oraz mieszkaniowsg.

Gmach stanowi czes¢ kompleksu budynkéw o funkcji sgdowniczej i uzytecznosci publiczne;.
Obiekt podzielony jest na dwie czesci o niezaleznej konstrukcji- Szkote oraz Dom Aplikanta.
Potgczone sg one na poziomie parteru i usytuowane wzgledem siebie prostopadle, na ksztatt litery "L".

Pod catoscig budynku znajduje sie garaz podziemny.

Pierwsza czes¢ obiektu- Szkofa petni funkcje przede wszystkim edukacyjne uzupetnione
pomieszczeniami pomocniczymi oddzielonymi komunikacjg. Jest to budynek o pieciu uzytkowych
nadziemnych kondygnacjach (plus podziemny garaz). Wzniesiony jest w technologii zelbetowej
ocieplony wetng mineralng, przekryty stropodachem w konstrukcji zelbetowej. Budynek na rzucie
prostokata z gtéwnym wejsciem na elewacji pétnocnej. Obok znajduje sie bezposrednie wejscie do

auli.

Toalety, dwie klatki schodowe oraz komunikacja pionowa sg elementami powtarzajgcymi sie
na kazdym poziomie. Poziom zerowy jest wydtuzony wzgledem wyzszych kondygnacji w celu
potgczenia Szkoly z Domem Aplikanta. Parter oraz pierwsze pietro poza salami wykiadowymi z
zapleczami wyrézniajg sie duzg aulg rozciggajacg sie na wysokos¢ dwéch kondygnacii.

Pomieszczeniami uzupetniajgcymi na parterze sg m.in. szatnia oraz portiernia. Z pierwszego pietra
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prowadzi przewigzka tgczaca budynek z sagsiednim gmachem Sgdu Rejonowego dla Krakowa-

Podgoérza w Krakowie.

Drugie pietro dzieli sie na dwie czesci- jedna z salami wyktadowymi, a druga z pokojami dla
wykiadowcéw. Kondygnacja wyzej juz w znaczgcej wigkszosci podzielona jest na mniejsze
pomieszczenia przeznaczone na sekcje szkolenia oraz gabinety. Przestrzeniami wyrdzniajgcymi
trzecie pietro sg biblioteka oraz palarnia. Najwyzej usytuowana kondygnacja, tj. czwarte pietro petni
funkcje gtdwnie administracyjne. Obok sekretariatow i gabinetow znajdujg sie tu rowniez sale

konferencyjne.

Przeszklenia stanowig rownomiernie oraz regularnie roziozone na elewacjach zestawy
szybowe w $lusarce aluminiowej. Parter od strony poétnocnej jest przeszklony niemal catkowicie,
natomiast wyzsze pietra wykonczone sg kamieniem naturalnym na stelazu tworzgcym réwne podziaty

wizualne.

Drugg cze$¢ gmachu Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury stanowi Dom Aplikanta.
Budynek na rzucie prostokata, usytuowany réwnolegle do ulicy Przy Rondzie, posiada 5 nadziemnych
uzytkowych kondygnacji oraz garaz podziemny. Gtéwna funkcja mieszkalna uzupetniona jest
pomieszczeniami pomochiczymi oraz ustugami w parterze. Obiekt wzniesiony jest w konstrukcji
zelbetowej. Gtowne wejscie znajduje sie na elewacji wschodniej, poprzedzone schodami

zewnetrznymi. Istniejg rowniez cztery inne wejscia, w tym dwa bezposrednio do klatek schodowych.

Powtarzajgcymi sie elementami na kazdej kondygnacji sg dwie klatki schodowe oraz dwie
windy. Parter wyroznia sie od pozostatych pozioméw przede wszystkim niemal catkowitym
przeszkleniem elewacji. W jednym miejscu znajduje sie przewezenie w postaci szklanej przewigzki z
wejsciami na dwie strony budynku. Dzieli ona kondygnacje na dwa segmenty- jeden miesci m.in.
biblioteke, toalety i pomieszczeniami pomocnicze. Z kolei drugi fragment, sktada sie w gtownej mierze
z restauracji z niezbednym zapleczem gastronomicznym, a takze z cze$ci administracyjnej, .

gabinetéw, holu oraz recepciji.

Pozostate cztery kondygnacje sg powtarzalne. W czesci potudniowej znajduje sie pie¢ pokoi
dwuosobowych typu studio z ftoézkiem matzenskim Iub dwoma pojedynczymi, zestawem
wypoczynkowym. Jest tu takze prasowalnia, pomieszczenie na posciel, a takze pokoj socjalny. W
czesci najbardziej wysunigtej na poétnoc potozone sg dwa jednoosobowe pokoje mieszkalne z
tazienkg dostosowane dla os6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich oraz czytelnia ze
sprzetem komputerowym. Cata pozostala przestrzen pietra zajeta jest przez 37 pokoi mieszkalnych

przeznaczonych dla jednego mieszkanca i wyposazonych w tazienke.

Ta cze$¢ budynku wykonczona jest duzymi przeszkleniami zestawami szybowymi w stolarce

aluminiowej na przemian z kamieniem naturalnym na stelazu, tworzgc réwnomierne pionowe i
poziome podzialy elewacji.
Na powierzchni catego budynku Krajowej Szkoty Sagdownictwa i Prokuratury wystepujg

wykonczenia podtog w postaci parkietu, wyktadziny dywanowej i ptytek gresowych. Klatki schodowe

wykonane sg w konstrukcji zelbetowej wykonczonej kamieniem grafitowym.



5. ZESTAWIENIE WYMIAROW | POWIERZCHNI

Podstawowe parametry

Powierzchnia zabudowy czesci objetej opracowaniem: ok. 1982,48 m?
Budynki Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury:

Diugos¢ budynkow: ok. 83,03m (elewacja potudniowa- dwie czesci budynku)

Szerokos¢ budynkow: ok. 82,35 m (elewacja wschodnia)

Budynek Szkoly:

- dtugosc: ok. 68,40 m (elewacja pdtnocna na poziomie parteru), ok. 60,68 m (elewacja potnocna na
poziomie pietra)

ok. 68,22m (elewacja potudniowa na poziomie parteru), ok. 61,86m (elewacja potudniowa na
poziomie pietra)

- szerokos¢: ok. 11,40 m (elewacja zachodnia)
- wysoko$¢: ok. 17,42 m (elewacja potudniowa, przy gtownym wejsciu)
Budynek Domu Aplikanta:
- dlugosé: ok. 82,35m (elewacja wschodnia), ok. 69,28 m (elewacja zachodnia)
- szerokos¢: ok. 14,89m (elewacja poétnocna), ok. 14,81 m (elewacja potudniowa)

- wysokos¢: ok. 20,28 m (elewacja wschodnia, od gtéwnego wejscia, liczone od najnizszego stopnia
wejscia)

6. KONSTRUKCJA BUDYNKU
6.1.Fundamenty

Ptyta fundamentowa zelbetowa.

6.2.Sciany fundamentowe i $ciany garazu podziemnego

Sciany garazu podziemnego zelbetowe.

6.3.Sciany ponad poziomem gruntu

Sciany konstrukcyjne wzniesione z zelbetu.

6.4.Stropy
Stropy zbudowane z ptyt zelbetowych. W niektérych miejscach zamontowano sufity podwieszane.

6.5.Dach

Zastosowano stropodach w konstrukcji zelbetowej z wykonczeniem zwirowym i odwodnieniem
wewnetrznym.

6.6.Wience i nadproza

Wience i podciggi zelbetowe. Nadproza prefabrykowane.

6.7.Klatki schodowe

Zelbetowe wykonczone kamieniem granitowym/ ptytkami gresowymi.
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Strefa otaczajgca budynki cze$ciowo jest utwardzona i wykonczona kostkg granitowg/ ptytami
betonowymi ze spadkiem. Znajdujg sie tu rowniez fragmenty zieleni. Schody zewnetrzne zelbetowe
wykonczone granitowym/ plytkami gresowymi oraz w konstrukcji stalowe;j.

Zadaszenie nad wej$ciem gtownym do Szkoty.

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

7.1 Sciany

Wykonczenie tynkiem/gtadzig cementowo-wapienng. W pomieszczeniach sanitariatow wykonczenie
$cian z ptytek ceramicznych.

7.2 Sufity i sklepienia
Sufity wykonczone tynkiem w kolorze przetamanej bieli. Wystepujg rowniez sufity podwieszane.
7.3 Schody i klatka schodowa

Schody wewnetrzne zelbetowe. Wykonczenie stopnic i spocznikow schodow plytki gresowe/ kamien
granitowy.

7.4 Posadzki

Materiat wykonczenia: parkiet, ptytki ceramiczne, wyktadzina dywanowa, ptytki gresowe, kamien
granit.

7.5 Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe aluminiowe dwuskrzydiowe z zestawami szybowymi w Slusarce aluminiowe.

7.6 Stolarka okienna
Zestawy szybowe w $lusarce aluminiowej, parapet z blachy aluminiowe;j,
8. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie nastepujgce prace remontowe i budowlane:

— demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia w zakresie opracowania,

- wymiane istniejgcych opraw o$wietlenia podstawowego,

- wymiane istniejgcych opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- wymiane istniejacych czujek ruchu, przewodow zasilajgcych, sterowniczych i monitorujgcych
oprawy oraz aparatury sterowniczej i zabezpieczajgcej w istniejgcych rozdzielnicach,

— wykonanie bruzd oraz ich zaprawienie po utozeniu kabla,

— wymalowanie farbami emulsyjnymi pomieszczen lub czesci pomieszczen, w ktorych byta
prowadzona ingerencja w $ciany,

- wymiana uszkodzonych fragmentow sufitbw podwieszanych na etapie wymiany instalacji
os$wietlenia,

— uzupetnienie sufitu podwieszanego w auli poprzez montaz listew maskujgcych,

— towarzyszace roboty wykonczeniowe.

Uszczegotowienie ww. prac w rozdziale 5 niniejszego opisu: "projektowane prace remontowe i

budowlane wraz z rozwigzaniami materiatowo - wykonawczymi”.



« JE

Podstawowe parametry obiektu, sposob jego uzytkowania oraz liczba uzytkownikoéw obiektu
pozostajg bez zmian. Niniejszy projekt nie ingeruje w uktad funkcjonalno-przestrzenny obiektu, nie
ingeruje w sposob jego uzytkowania lub funkcje, nie ingeruje w konstrukcje gtowng obiektu.
Posadowienie budynku pozostaje bez zmian. Nie przewiduje sie wzrostu obcigzenia na konstrukcje
istniejgcego budynku ani wzrostu obcigzenia na grunt. Dojscie i dojazd do budynku bez zmian.

Z uwagi na charakter prac polegajgcych na remoncie instalacji oswietlenia podstawowego,
awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach krajowej szkoly sgdownictwa i prokuratury brak jest
koniecznosci uzyskiwania pozwolenia na budowe lub zgfaszania robdét budowlanych nie
wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe co potwierdza zaswiadczenie Urzedu Miasta
Krakowa: Zaswiadczenie o braku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe znak: AU-01-
7.670.1002.2019.ADA z dnia 06.08.2019r.

9. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE | BUDOWLANE WRAZ Z ROZWIAZANIAMI
MATERIALOWO - WYKONAWCZY Ml

9.1.Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:

e oczysSci¢ i zabezpieczy¢ teren w bezposrednim otoczeniu prowadzonych prac,

e wyznaczy¢ ciagi komunikacyjne stanowigce dojscie i dojazd do inwestowanego obiektu na
czas trwania prac, ze szczegolnym uwzglednieniem wejs¢ i przej$¢ do pozostatych czesci
budynku,

e przegrody budynku zabezpieczy¢ ze szczeg6lng ostroznoscig oraz przygotowaé do prac
demontazowych,

e zabezpieczy¢ odrebne segmenty budynku oraz czesci bedace poza zakresem prac w danej

czesci budynku poddanemu modernizacji oswietlenia;

9.2.Prace demontazowe i wyburzeniowe

e Przed przystgpieniem do demontazy i rozbiérek nalezy sprawdzi¢ czy w ich obszarze nie
znajdujg sie instalacje elektryczne, sanitarne lub inne, ktére moglyby zosta¢ uszkodzone,

e zdemontowac, zabezpieczy¢ i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora elementy
os$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w zakresie opracowania,

e rozkuc¢ tynk w obrebie instalacji elektrycznej poddanej wymianie,

o zabezpieczy¢ pozostate czesci Scian i sufitbw podwieszanych, aby zniwelowa¢ koniecznos$¢

malowania czy wymiany elementow sufitow podwieszanych

UWAGA! Ww. prace demontazowe przeprowadzic w Scistlym uzgodnieniu z Inwestorem i

administratorami budynku.



UWAGA! Sktadowanie gruzu i materiatéw zdemontowanych w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia, segregacji i zorganizowania transportu elementéw

koniecznych do utylizacji przez firmy zewnetrzne.

9.3.Prace remontowe

Po zakonczeniu prac demontazowych i wyburzeniowych nalezy, wedtug potrzeb:
rozkucia i bruzdy oczyscic,
elementy przeznaczone do ponownego montazu po zakonczeniu prac nalezy oczysSci¢ i

zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

9.4.Prace murarskie

Rozkucia i bruzdy po istniejgcej instalacji wypeini¢ zaprawg tynkarskg. Prace murarskie
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Stosowa¢ zaprawe do cienkich spoin,
ewentualne ubytki wypetnia¢ zaprawg dedykowang do wypetniania ubytkow, a dla celow
korekt i wyrownan stosowac zaprawe murarskg z ziarnem podporowym. UWAGA! Na styku z
elementami stalowymi konstrukcji budynku nalezy stosowa¢ dodatkowo zaprawe kontaktowg

o wiasciwo$ciach antykorozyjnych.

9.5.Prace montazowe

Wymiana istniejgcych czujek ruchu, przewodéw zasilajgcych, sterowniczych i monitorujgcych
oprawy oraz aparatury sterowniczej i zabezpieczajgcej w istniejgcych rozdzielnicach,

Nalezy zamontowac¢ nowe oprawy o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w
miejsce poprzednich,

Uzupetnienie sufitu podwieszanego w auli poprzez montaz listew maskujgcych z PCV kotkami

rozporoWymi plastikowymi

9.6.Roboty wykonczeniowe

Miejsca po zatynkowaniu bruzd i wygtadzeniu malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi w
kolorach scian istniejgcych. Probki kolorow RAL uzgodni¢ z Inwestorem lub korzysta¢ z farb
bedgcych w posiadaniu Inwestora. Sciany, ktére ulegly przebarwieniu na skutek wplywu
promieni stonecznych lub innych czynnikéw nalezy pomalowaé w catosci uzgadniajgc
uprzednio z Inwestorem.

Sufity podwieszane, ktore ulegty zabrudzeniu podczas prac montazowych i demontazowych
nalezy my¢ lub malowac,

Sufity podwieszane, ktory ulegty zniszczeniu podczas prac montazowych i demontazowych
nalezy wymieni¢ na nowe. Szacuje sie czesciowg wymiane okoto 5% sufitbw podwieszanych.

Weryfikacji tych danych nalezy dokonac na etapie realizacji zamowienia

UWAGA! O zmianie kolejnosci robét zadecyduje Wykonawca.

Ju



10. INSTALACJE W BUDYNKU

Istniejgce:
Budynek jest podtaczony do sieci wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, teletechnicznej.

Projektowane:
Projekt remontu ingeruje w istniejacy przebieg instalacji elektrycznej w zakresie zgodnym z umowa.

Istniejacy przebieg przylgczy i instalacje wewngtrzne bez zmian. Sposéb uzytkowania budynku

warunkujgcy pobor z sieci bez zmian.

11. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie zmienia rodzaju lub sposobu uzytkowania budynku i nie wymaga

sporzadzania raportu oddziatywania na $rodowisko. Zakres inwestycji zaprojektowano w sposob
minimalizujacy jego wplyw na $rodowisko dziatki i jej otoczenia, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami Prawa Budowlanego.

Inwestycja nie powoduje konieczno$ci wycinki drzew.

12. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH
Przedmiotowa inwestycja polegajgca na pracach remontowych i budowlanych w budynkach

Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5 31-547 Krakow, dziatka nr 446/14,
446/8 obr. 5 Srodmiescie nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci
i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostgpie do drogi publicznej oraz nie
przestania $wiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, $rodkow fgcznosci, nie wplywa rowniez negatywnie na projektowang
zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje
ucigzliwosci i zaklocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkow
wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu. Projektowane prace nie zmieniajg

podstawowych parametrow obiektu ani jego sposobu uzytkowania.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres prac jakim objete sg budynki Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury ul. Przy
Rondzie 5 31-547 Krakow, dziatka nr 446/14, 446/8 obr. 5 Srodmiescie nie ingeruje w warunki
ewakuacji ani w warunki ochrony pozarowej budynku. Remont polegajgcy na wymianie oswietlenia

podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego miat na celu poprawe warunkow przeciwpozarowych i

dostosowaniu oswietlenia do aktualnych wymogow.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian w gabarytach zewnetrznych przedmiotowych

budynkach Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5 31-547 Krakéw, dziatka nr
446/14, 446/8 obr. 5 Srédmiescie, a prace budynku nie wykraczajg poza obszar oddzialywania

obiektu.



156. UWAGI

Obiekt nalezy utrzymywac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi uzytkowania
obiektéw budowlanych.

Do prac remontowych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
budowe. O zamierzonym terminie rozpoczecia robot remontowych Inwestor jest zobowigzany
zawiadomic wiasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzoér autorski.

Wymiary podane w dokumentacji nalezy sprecyzowa¢ w wykonawstwie.

Wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie
winny by¢ najwyzszej jakosci, odpowiada¢ Polskim Normom, odno$nym przepisom ich
stosowania i wykorzystania.

Wyroby i materialy winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak wytworcy. Znaki
wytworey, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami budowlano —
montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.
Wykonawca dostarczy w trzech kopiach odpowiednie atesty stosowanych na budowie
materiatéw i wyrobow.

Wszelkie  odchytki  niedopuszczone  normami i dokumentacjg sg podstawg
do wymiany na koszt Wykonawcy elementu wadliwego.

Wszelkie prace remontowe i montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
i wytycznymi producentéw i dostawcow materiatdéw i urzadzen.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ atestom i normom technicznym. Roboty budowlane
i rzemiesinicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej, oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy, przy
uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu Uzytkownikowi, a nie zawarte w dokumentacji technicznej
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang i zasadami
realizacji obiektu, jego czeéci i wyposazenia.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzgdzen winne by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta.

Wszelkie dodatkowe opracowania projektowe oraz zmiany do niniejszego projektu zwigzane z
realizacjg przedsiewzigcia mogg by¢ przygotowane przez Projektanta na podstawie odrebne;
umowy z Inwestorem lub w ramach nadzoru autorskiego w formie rysunkéw roboczych i
nadzoréw na miejscu budowy w trakcie trwania realizacji inwestycji.

Wykonawca  zapewni  wykwalifikowanych  pracownikéw do  odpowiednich  robot
i warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng

w razie zaniedbania tych wymogow.
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Projektant rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w  trakcie
prowadzenia prac budowlanych, lecz tak by nie powodowato to wzrostu kosztow budowy.
Zmiany te muszg by¢ wprowadzone odpowiednio wczeénie i skonsultowane z Inwestorem [
Wykonawca.

Wszystkie rysunki i opisy nalezy rozpatrywaé igcznie. Informacja zawarta na rysunku, a nie
zawarta w opisie i odwrotnie nie zwalnia z jej zastosowania.

W przypadku wszelkich watpliwosci nalezy skontaktowac sig z Projektantem.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgodg autorow projektu.
Do uzytkowania obiektu mozna przystapi¢c po zawiadomieniu wiasciwego organu o

zakonczeniu prac i uzyskaniu decyzji.

Tarnéw, pazdziernik 2019 r.



16. ZALACZNIK: INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

BUDYNEK SZKOLY
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Fot.3 Aula
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Fot. 4 Sala wyktadowa

i1

Fot. 5 Korytarz na parterze bedacy potgczeniem dwoch czesci budynku
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Fot. 6 Klatka schodowa

Fot.7 Sala wykiadowa z komputerami

BUDYNEK DOMU APLIKANTA

Fot.8 Przewigzka
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Fot.9 Restauracja

Fot.10 Recepcja
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Fot. 12 Widok na przeszklone wejécie przy restauracji
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Fot.14, Fot.15, Fot.16, Fot.17 Korytarze czesci mieszkalnej na poszczegolnych pietrach
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17. ZALACZNIK: SPIS RYSUNKOW

l. SYTUACJA
Il. Inwentaryzacja

A. 1-01-DA - Rzut parteru domu aplikanta - inwentaryzacja
B. 1-02-DA - Rzut 1 pietra domu aplikanta - inwentaryzacja
[-03-DA - Rzut 2 pietra domu aplikanta - inwentaryzacja
[-04-DA - Rzut 3 pietra domu aplikanta - inwentaryzacja
I-05-DA - Rzut 4 pietra domu aplikanta - inwentaryzacja
[-01-S - Rzut parteru szkoly - inwentaryzacja

[-02-S - Rzut 1 pietra szkoly - inwentaryzacja

I & mMmmo o

[-03-S - Rzut 2 pietra szkoly - inwentaryzacja
I. 1-04-S - Rzut 3 pietra szkoly - inwentaryzacja
J. 1-05-S - Rzut 4 pietra szkoly - inwentaryzacja

II. Zakres opracowania

A. ZA-01-DA- Zakres opracowania domu aplikanta parter i 1 pietro
B. ZA-02-DA- Zakres opracowania domu aplikanta 2 pietro i 3 pietro
ZA-03-DA- Zakres opracowania domu aplikanta 4 pietro

C

D. ZA-01-S- Zakres opracowania szkoty parter i 1 pietro
E. ZA-02-S- Zakres opracowania szkoty 2 pietro i 3 pietro
F

ZA-03-S- Zakres opracowania szkoly 4 pietro
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