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M2 - nastropowa oprawa LED; 4200im; skut. Swietiha: B&m/w; temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 48M;
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M2
UHAG SYMBOL LEGENDA UGR 19; P43 K. ochr: | wymDiSeH): 59787453
1. Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana zgodnie z obowiqzujgeymi polskimi normami i polskimi przepisami. 4 ; PAG K. odh: & wym (D). 5914753
2. Wszystkie podane parametry techniczne jak i wymiary sq do sprawdzenia przez Wykonawcg. Al M - oprawa LED; 4000im; skut. $wieting: do 154m/W; temp. barw.: 4000K; CRI8D; moc: 27W; IP66; IK0S; FX1d FXI - zowieszana oprawa LED; 15000im; skut. $wietina: do 130im/W: temp. barw.: 4000K; CRI>30;
3. Wszystkie przejscia przez oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w certyfikowanych przepustach K. ochr: I, wym.(DXSxH): 1060x82x78mm B moc: 110, IP40; K. ochr: §; wym.(DASeH): 11000x44x65mm
o odporno$ci ogniowej conajmniej rownej temu oddzieleniu. - - -
4. Oprawy oswietlenia awaryjnego zostanq objete centralnym systemem monitoringu stanu opraw. A2 A2 - oprawa LED; 3500im; skut. $wietiha: do 128m,/W; temp. barw.: 4000K; CRIXS0; moc: 32W, IPGG; IK0B; FX2d P FX2 - zawieszana oprawa LED; 5200im; skut. Swietina: do 130im /W temp. barw.: 4000K; CRISI;
5. Oprawy oswietlenia awaryjnego zlokalizowane w strefach narazonych na dziatanie czynnikdw zewngtrznych, S Kl ochr.: I, wym.(D¥SxW): 1060xB2x78mm 7 mac: 38W; P40; K. ochr. & wym.(DxSxH): 3600x44x65mm
wyposazone w inwertery zostang przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach. A2 A2_ow ~ oprawa LED; 35000 skut. Svietha: do 128m/¥ temp. borw.: 4000K; CROSE moc: 32 P KGS X3 - zoh LED; 16000, sat. Swieina: do 130, temp. b 4000K; CRSD
¢ 140 M . . A . . ; ; skut. :  temp. barw.: 4000K; , moc: 32 1P66; KOS, EX3d 1awieszana oprawa LED; m; skut. Swieting: do 130im /M, temp. barw.: 4000K; ;
6. Véﬁﬁﬁf é);rt%zact)ﬂeé?;dgzgyggﬁnéagovgoz 2 modufomi awaryjnymi muszq posiodat aw K. ochr.: I; wym.(DxSxW): 1060x82x78mm; modut awaryjy Th; praca w trybie awaryjym; ster.: CTI-DAL = moc: 120W; P40; K. ochr.: | wym.(DxSxW): 11500x44x65mm
7. Oprawy kierunkowe instalowaé centralnie nad osiq drogi ewakuacyjnej. B1 B - plafon LED; 2200im; skut. $wietina: 110im/W; temp. barw.: 4000K; CRI80; moc: 20M: IP20; KOT; KOS, FX4d FX4 - zawieszana oprawa LED; 18000m; skut. Swietina: do 130im/W: temp. barw.: 4000K; CRISSO;
8. Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne ngd kazde urzqdzenie p.poz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. @) UGR <19; K. ochr: & wym.(oxW): 300x35mm —— mac; 135 P4G; K. ochr: | wym(DNSEN): 13000x44x65
9. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia p.poz montowaC na wysokoSci 2,5 na wysiegniku lub zvieszajgc B1d B1d - plafon LED; 2200im; skut. Swigtina: 110im/W, temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 20M; IP20; IKO7; KO, AW AW! - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyfego i antypanicanego; 460im; system pracy osw. av.; CT-DALL
O UGR <19; K. ochr.: & wym.(oxH): 300x95mm, ster.: DAL = czos autonomii Th; try procy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjuym: 4.00; 1P65; wym.(DxSxW): 356x156+60mm
c1 C1 - dostropowa oprawa LED; 820im; skut. éwietin: 95im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>8; moc: 85W; IP20; AW2 AW2 - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewckuacyjrego i antypanicznego; 180km; system pracy osw. aw. CTI-DAL;
e K. ochr. ll; wym.(odh): 80x73mm & czas autonomii Th; tryb pracy.TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00K; PG5; wym.(DxSxW): 160x14Bx46mm
2 €2 - dostropowa oprawa LED; 820im; skut. Swietina: 95im/W, temp. barw.: 3000K,4000K; CRI>B0; mac: 85W, IP20; AW3 AW3 - dostropowa oprawa do oswietlenia awaryiego-ewckuacypego i antypanicznego; 170Im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
° K. ochr.: I wym.(oh): 80x73mm ko czas autonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00W; IP65; wym.(DxSxN): 160x160x46mm
c3 C3 - dostropowa oprawa LED; 1550m; skut. Swietlna: 111lm/W: temp. barw.: 3000K,4000K; CRI>98; moc: 14W; P20; AW4 AW4 - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacypego i antypanicznego; 440im; system pracy oéw. aw.: CTI-DALL
A K. ochr.: Il wym.(odh): 110+88mm @ czes autonomii Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 300, 1P65; wym.(DxSxH): 160v160x46mm
c4 C4 - nastropowa oprawa LED; 1550m; skut. Swietina: 111Im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>IO; moc: 14W IP20); AW5 AW5 —dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjrego-ewakuacyjnego i antypanicznego; 160Im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
@ K. ochr. | wym.{oxh): 140x190mm & czas autonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>T0; moc w trybie awarypym: 100, IPG5; wym.(DxScH): 160x160x46mm
< D2d D2d - dostropowy downlight LED; 2300im; skut. $wietina: 100im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 23W: IP20; AW6E AW6 - dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewdkuacyjnego i antypanicznego; 180km; system pracy osw. aw: CTI-DALG
o O K. ochr.: I, wym.(DxSxW): 215x215x158mm; ster.. DALI o] czas autonomi Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00W; PGS; wym.(DxSxK): 160x160x46mm
D2d aw 02d_aw - dastropowy downlight LED; 2300km; skut, wietina: 100im/W, temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 23M; IP20; AW7 AW - dostropowa oprawa do oéwietlenia awaryjego-ewakuacypego i antypanicznego; 310im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
- E K. ochr. | wym.(DxSxH): 215x215¢158mm; moduf awaryjny Th; praca w trybie awarypym; ster.: CTI-DALI == czas autonomii 1h; tryb procy: TC; Rab70; moc w trybie awaryjnym: 400, 1P40; wym.(OxSKN): 340x46x94mm
‘(I:Ig‘ E ‘ﬁia‘ D|:|2 02 - dostropowy(downlight LED; 2300im; skut. $wietina: 100im /W, temp, barw.: 4000K; CRIB0; moc: 23W; IP20; A=V|\=/|8 AWB - dostropowa oprawa do oswietlenia awaryinego-ewakuacyjego i antypanicznego; zwm&) system pracy osw. aw: CTI-DAL;
_ N K. ochr.: 1; wym.(DxSxW): 215¢215x158mm czas autonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awarypym: 1.00% IP40; wym.(DxSxW): 340x46x94mm
D2 aw D2_aw — dostropowy downlight LED; 2300im; skut. $wieting: 100km,/W; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 23W; IP; AW9 AW9 - nastropowa oprawa do oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjrego i antypanicmego; 310im; system procy osw. aw: CTI-DALL
w & KL ochr. I; wym.(DxSxW): 215x215x158mm; modut awaryjny th; praca w trybie awaryjym; ster. CT-DAL - czas autonomi 1h; tryb pracy: TC, Ra>70; mac w trybie awarypym: 1.00K; P40, wym.(DxSxH): 340xd6xd4mm
‘ B I3 33 ‘ D3 D3 - dostropowy downlight LED; 2500im; skut. wietina: 106im/W; temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 26W; IP44/IP20; EW1 EW! ~ jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjego-kierunkowego; system pracy oéw. aw.: CTI-DALL
B e == s O K. ochr. I, wym.{oxH): 240x123mm - cz0s autonomii Th; tryb pracy: TC; Rab70; moc w trybie awaryjym: 1.20H K. ochr.: Il wym.(DxSek): 340x140x42mm
,wwx R B e D3 D3_aw - dostropony downlight LED; 2500im; skut. wietina: 106im/W; temp. barw.: 4000K; CRIXS0; moc: 26W Ewo EW2 - dwustronna oprawa dostropowa do oswiellenio awaryjrego-Kiennkoweqo; system procy osw. aw.: CT-DAL
oot ) |4 2/‘;3 :%L\,osﬁgmo g\, P44/IP20; K. ochr. &, wym.(oxW): 240x123mm; moduf awaryjny Th; praca w trybie awaryinym; ster.: CT-DAL = czos autonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trpie aworyjnym: 1.20H K. ochr.: I wym.(DxSxH): 379xB6x257mm
L - s E1 E1 - nastropona oprawa LED; 2500im; skut. Swietina: 104im/W; temp. barw.: 4000K; CRIS80; moc: 24W; IP20; EW3 EWS ~ dwustronna oprawa nastropowa do oSwietlenia awarypego-Kierunkowego; system pracy osw. aw.: CT-DALL
yd 7 O K. ochr. I; wym.(ox): 225x160mm _— cz0s autonomii 1h; tryb pracy: TC; Rad70; moc w irybie awaryjiym: 1.20W; K. ochr.: i wym.(DxSkW): 379x86+257mm
- g 6.11]1
® / : MO1 NO1 - dostrapowa oprawa oSwietlenia zewnetrznego LED; 1760im; skut. $wietina: 104im /W, temp. barw.: 4000K; CRI>30; EW4 EW4 - Jednastroma oprawa nascienna do oSwietlenia awaryego-Kierunkowego; system pracy osw. aw.: CT-DALE
_ ) pd —1 ® mac: 21W; IP65; K. ochr.: 1 = czos autonomii 1h; tryb pracy: TC; Rad70; moc w trybie awaryjuym: 1.20W; K. ochr.: I wym.(DxSi): 356x156)60mm
g / M1 MI - zawieszana oprawa LED; 5400im; skut. Swietha: do 142|m/W; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 42W; IP20; R . T )
E // | —_—— W ochc: |, wym{OnSe):. 1200d50H0Smm; ste: DAL Czujnik obecnosci z trybem wylgeznika zmierzchowego KNX ze zintegrowanym zigezem KNX bus
s SAb - dostropowa oprawa LED; 2150im; skut. Swietina: do 103im/MW; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 21W; IP20; - . - . L )
3 : ’ S41b
L — —— | —— ;/// =209 K. oche: | wym.(OsSMH): 1026:6462mm =] Istniejgee urzqdzenie przecinpoarowe (ROP, hydrant) wymagajace o$wietlenia awaryjnego Slx
% R s S41b Stb_aw - dostrop. oprawa LED; 2150im; skut. $wietina: do 103im/M; temp. barw.: 4000K; CRISS0; moc: 21W IP20; T.. siejco roadzieicn ekrycang
2P L1 ?;/ aw K. ochr: | wym.(DxSxH): 1026x64+62mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjym; ster: CT-DAL |l i
| o~ Y e ) g - e S44b S44b - dostropowa oprawa LED; 5000im; skut. $wietha: do 1[)0|m/W, temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 50W; P20 - .. L .
o @ 5,5b +5;6 @ " PN i = |\l odr: |, (0SS} 24256462 ’\? y j?f Istniejqce fqczniki instalocyjne: 1-biequnowy; Swiecznikowy; schodowy; 10A 250V IP20
WE - I _ ol U S44b S44b_aw - dostrop. oprawa LED; 5000im; skut. Swietina: do 100im/W, temp. barw.: 4000K; CRIS0; moc: S0W IPX0; . . o .
- e 5 7 — 3 — |l (DX 2425646mm; modsl avonny T praco v e ovrgiyms st CT-DAL ’\? Y J{ Istniejqce fqczniki instalacyjne: 1-biequnowy; Swiecznikowy, schodowy; 10A 260V IP44
co oy oA | C2 EW2AY c2 61 S61 - astopovc oprowa LE; 4250m; sl it do 04 e, o 4000 CROBD, moc 41K P2 | o AKTUALIZAGIA LEGENDY, ZMIANA TYPU OPRAW W CZYTELNI I KLATCE SCHODOWEJ RESTAURACY
s ;mw@v/}/ﬁﬂ o [=| & 0 . K. ochr.: |5 wym.(DxSxH): 101246590mm
A - 00 ]15.07.2019 | PROJEKT BUDOWLANY
<Y ] e 9 % S61_aw S61_aw — nastropowa oprawa LED; 4250m; skut. Swietina: do 104im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 41W, REWIZIA DATA OP1S ZVIAN
[P ks I P 7 IP20; K. achr: |, wym.(DxSxW): 1012+65x30mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awarypym; ster.: CT-DALI
(] /‘ ~' * S62 962 - nastropowa oprawa LED; 3950im; skut. wietiva: do 103im/W, temp. barw. 4000K; CRISBO; moc: 38, IP20; N A N A NANA PROJECT SP. Z O;O-
-+ = K. ochr: |} wym (XS 1515665x90mm | PROJECT — ‘1'4'2;5‘(’)“;31“13 47’1?|_3U_3‘1°° Tamow_ —
{ | — S62 S62_aw - nastropowa oprawa LED; 3950im; skut. $wietina: do 103m/W; temp. barw.: 4000K; CRISBO; moc: 38K P2G; Procos seewmconcais [T + e-mall: biuro@nanaproject p
op8 - aw K. ochr.: 1, wym.(DxSxW): 1515x65490mm; moduf awarypy Th; praca w trybie awarypym; ster.: CT-DAL OMEGA-electric Mréz, Bibro Sp. j.
S62b S62b - dostropowa oprawa LED; 4250Im; skut. $wietha: do 104Im/W, temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 41W; IP20; ==== 33-100 Tarnow, ul. Stowackiego 4/3
@ L K. ochr.: I, wym.(D¥SxW): 1036x95x116mm; ster.: ON/OFF lub DALI omeno omega@omega-electric.pl
_ B S S62b S62b_aw ~ dostrop. oprawa LED; 4250Im; skut. $wietlna: do 104im/W, temp. barw.: 4000K; CRIB0; moc: 41W; IP20; Loctrme| WWW.0mega-electric.pl
, JQ R &7 W , r% aw K. ochr: | wym.(DXSxH): 1036495x116mm; modut awaryjy Th; praca w trbie awaryjym; ster.: ON/OFF lub DAL NAaZWAINWESTYCX: Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
B e S63 963 - nastropowa oprawa LED; 2650im; skut. Swietina: do 100im /W temp. barw. 4000K; CRI80; moc: 27W, IP20; w budynkach Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury
—sm O ><l>< - K. ochr.: |, wym.(D¥SxH): 1012465¢30mm LOKALIZACJA OBIEKTU: ]
. —p—-s| syl os oo @ S63 aw $63_an - nastropowa oprawa LED; 2650im; skut wietha: do 100im/W: temp. barw.: 4000K; CRDBO; moc: 27W: P20; ul. Przy Rondzie 5 31-547 Krakéw na dziatce nr 446/14 i 446/8 obr. 5 Srédmiescie
B4 " A2 ! K. ochr.: | wym.(DxSxH): 1012¢6590mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjym; ster.: ON/OFF lub DAL BRANZA: STADIUM:
@ D ()] 7 - - - —— o - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY
o -~ Alaslrmsoni B g 7 AL DK - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 5800im; skut. $wietha: do 130im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>B0;
A f* DK1 - 540 PAO; K. ochr: |, wym (DXSIMX(DXSKH): 3000x36x65mm x 3560x36465m U e &
=l 2 g Z —— Mac: ol I, K. ochr: | wym. - RZUT 1 PIETRA DOMU APLIKANTA - INSTALACJA OSWIETLENIA
I - . AL DK2 - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 3100im; skut. $wietha: do 130km/W, temp. barw.: 4000K; CRIMB0; SYWEOLBRANEY— T NRRVSUNKD: FEVTATY S AT
gl ity 777 % LDK2 0 [moc: 250 IPAO; K. oz | wym.(DSOMM(DXSUN): 2155x36865mm x 1375x36465mm IE DA-PB-IE-02 |01 1:100 WRZESIEN 2019
‘ 5 T JT ‘ DK3 DK3 - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 3000im; skut. éwietiha: do 130|m/w; temp. barw.: 4000K; CRI>80; PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
q mac: 27W; P, K. odhr: |, wym(DXSuN): 1086xk4x65mm mgr inz. Dariusz Bibro Upr. nr MAP /0083 /PWOE /05
R1 R1 - dekoracyjna zawieszana oprawa LED; 1400im; skut. éwietiva: do 93im/M; temp. barw.: 000K, CRISC; SRR  —— ma—
©® mac; 15-26W: IP20; K. ochr. |; wym.(oxW): 460x335mm ' \ '

Upr. nr MAP /0347 /PWBE /17




