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l. OPIS TECHNICZNY

1.1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznej wewnetrznej celem
dostosowania pomieszczert kawiarni w budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury na biblioteke i
czytelnie.

1.2. LIKWIDACIE

Projektuje sie likwidacje obwodéw elektrycznych dedykowanych dla urzadzen znajdujgcych sie w kawiarni.
Przewody elektryczne nalezy usungc na cafej diugosci. Jezeli instalacja prowadzona jest w rurkach w warstwie
wylewki, to przewody nalezy wyciggnac z rurek i jezeli to mozliwe istniejace rurki wykorzystaé do poprowadzenia
nowej instalacji. W przypadku, gdy przewody utozone zostaly w przestrzeni sufitu podwieszanego, naleiy je
zdemontowac w catosci.

Zabezpieczenia znajdujace sie w tablicy TB likwidowanych obwoddw naleiy zdemontowad.

Gniazdo teletechniczne znajdujace sie w jednym z likwidowanych korytarzy takie nalezy zlikwidowaé.

1.3. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Kawiarnia zasilana jest poprzez tablice TB. Sposéb zasilania nowoprojektowanej czytelni oraz biblioteki
pozostanie bez zmian tj. z rozdzielni TB.

Tablica TB zostanie zmodyfikowana o likwidowane zabezpieczenia oraz o dotozenie nowych zabezpieczenr
dla obwodow elektrycznych.

1.4. INSTALACIA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja cbejmuje zasilanie gniazd wtykowych w pomieszczeniu czytelni oraz biblioteki.
Zasilanie obwoddw gniazd przewidziano z tablicy TB. Instalacje zaprojektowano przewodami typu YDYio
3*2,5mm? ukfadanymi pod tynkiem. Doprowadzenie przewodéw do gniazd instalowanych na $cianie dla
pomieszczen, w ktorych sciany wykonane s3, jako systemowe (ptyty gipsowe na konstrukcji) instalacje prowadzi¢
w rurkach zgodnie z rozwigzaniami systemowymi. W pomieszczeniach sanitariatow, zapleczy socjalnych,
magazynow gospodarczych i pracowniach zastosowac osprzet instalacyjny o stopniu ochrony IP 44. Gniazda
montowane bedg na wysokosci uzgodnionej z uzytkownikiem w nawiazaniu do projektu aranzacji i wyposazenia
whnetrz.

Ciagi wielokrotne instalacji prowadzi¢ po scianach tynkowanych. Przewody uktada¢ w bruzdach pod
tynkiem, przy czym grubo$é przykrycia nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm, lub na korytach/drabinach kablowych
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

1.5. INSTALACIA OSWIETLENIA

Istniejgce oswietlenie wraz z panelem sterujgcym nalezy catkowicie zdemontowac¢. Panel do sterowania
pozostawic do ponownego montazu natomiast oprawy przekazac Inwestorowi.

Oprzewodowanie miedzy panelem a sterownikami KNX wymieni¢ na nowe. Rodzaj i typ przewodu
pozostawic bez zmian. Nowa lokalizacja panelu zostanie okreslona na etapie projektu wykonawczego.

W czesci biblioteki (czes¢ z regatami) zaprojektowano oswietlenie z wykorzystaniem tzw. linii Swietlnych,
dzieki ktérym bez wzgledu na ustawienie regatdw, przejécia miedzy nimi beda poprawnie doswietlone.
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1.6. INSTALACIA OSWIETLENIA AWARYJNEGO:

Instalacja oswietlenia awaryjnego zostata zaprojektowana o oprawy led-owe, montowane w/na suficie
podwieszanym.

Oprawy nalezy podiaczy¢ do istniejacego systemu centralnego monitorowania opraw przy pomocy
istniejgcej magistrali. Stare oprawy nalezy zdemontowac i przekazac Inwestorowi.

1.7. INSTALAC/IA ODGROMOWA

Instalacja poza zakresem niniejszego opracowania.

1.8. INSTALACJA OCHRONY PRZED PORAZENIEM

Instalacja odbiorcza 230V wykonana w ukfadzie TN-S, wszystkie linie kablowe z izolowanym przewodem
neutralnym N i uziemiong zyitg ochronng PE. Ochrona od porazen pradem elektrycznym przez ,szybkie wylgczanie
zasilania” oraz poprzez wytgczniki réznicowo-pradowe. Szybkie wytgczenie za pomocg wytgcznikéw instalacyjnych
nadprgdowych o charakterystyce i pradzie wyzwalajgcym dobranym do charakteru urzadzen odbiorczych.
Ochrona przeciwporazeniowa przy pomocy samoczynnego szybkiego wytaczenia i wylgcznikow rédznicowo-
pradowych zapewniona dla wszystkich obwodéw w instalacji odbiorczej. Zastosowano wytaczniki réznicowo-
pradowe o pradzie uptywu 0.03A charakterystyka A lub AC zaleinie od potrzeb. Skutecznosé ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym spetniona jest dla warunkéw:

Zsxla<Uo

Gdzie: Zs — impedancja petli zwarcia
la — wartos¢ pradu zapewniajgca samoczynne wylgczenie zabezpieczenia
Uo — napiecie pomigdzy przewodami skrajnymi, a ziemig w V.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przy zastosowaniu wylgcznikdéw réznicowopradowych jest spefniona jesli
zachodzi warunek:

Raxla< U

Gdzie:

Ra — suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego, w Q,

la - prad powodujacy zadziatanie urzadzenia ochronnego, w A, (w przypadku RCD uwzglednia sie 1An - znamionowy
réznicowy prad zadziatania),

Uo — napiecie dotykowe dopuszczalne diugotrwate, w V.

Poprawno$é wykonania ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym potwierdzi¢ stosownymi pomiarami
wykonanymi w petnym zakresie.
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Istniejgce gniazdo w przedsionku (H029) nalezy zdemontowad, a |stnrejac§%rzewodv zlikwidowad.

Nowe gniazda komputerowe projektuje sie jako podtynkowe, badZ montowane pod blatem biurek.
Stosowac przewody typu FTP kat. 6A firmy Fibrain. Przewody od nowych gniazd nalezy doprowadzi¢ do szafy
rackowej PD 22 mieszczacej sie w czesci Szkoly Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury.

1.10. INSTALACIA CCTV

Na czas realizacji niniejszej inwestycji kamery nalezy zdemontowac i po zakoriczeniu prac instalacyjnych
zamontowac ponownie. Skorygowac lokalizacje kamer po zakoriczeniu wszelkich prac zwigzanych z aranzacja
pomieszczenia.

1.11. INSTALACIA KONTROLI DOSTEPU

Instalacja kontroli dostepu pozostaje bez zmian.

1.12. INSTALACIA SYSTEMU SYGNALIZACII WtAMANIA | NAPADU

Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu pozostaje bez zmian.

1.13. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru pozostaje bez zmian.

1.14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Budynek wyposazony jest w Gléwny Whyiacznik Pozarowy umieszczony na parterze budynku. W
przypadku uzycia GWP tablica TB utraci zasilanie.

1.15. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobdr WLZ-téw przeprowadzono zgodnie z opracowang normg SEP nr N SEP-E-002..
Sprawdzenie obcigzenia WLZ wykonano wg. normy PN-HD 60364-4-43:2012. Urzadzenia zabezpieczajace
przewody i kable przed skutkami przecigzeni powinny by¢ tak dobrane, aby w przypadku przeptywu pradow o
wartosci wiekszej od diugotrwatej obcigzalnosci pradowej przewodoéw nastepowato ich dziatanie zanim wystapi
nadmierny wzrost temperatury 2yt przewodow i réznych zestykdw. Wymagania te s spetnione dla nastepujacych

warunkow.

Je< < Jz

J2<1,45* Jz

Ib - prad obliczeniowy

In - prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
1z - obciazalnosé diugotrwata przewodow

12 - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajacego

Spadek napiecia w obwodach zasilajgcych sprawdzono wedtug wzoru:
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1.16. PROWADZENIE INSTALACII:

W miare mozliwodci, istniejace trasy kablowe nalezy wykorzystaé podczas ukiadania nowej instalacji.
Zarowno w przestrzeni sufitu podwieszanego jak i w warstwie wylewki.

Instalacje w nowych trasach wykonac podtynkowo lub na dedykowanych korytach i drabinach kablowych w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Zaistniate réznego rodzaju kolizje, elementy/urzadzenia niezasilone,
podczas wykonywania instalacji, nalezy zglasza¢ do projektanta. Wszystkie przejécia przez sciany i stropy
wydzieleri pozarowych nalezy wyszczelnié piankg wzglednie masg uszczelniajaca o odpornosci ogniowej réwnej
przegrodzie.

Trasy instalacji stabopragdowej musza by¢ odsunigte od instalacji elektrycznej na minimum 20 centymetréw
w przypadku prowadzenia obu tras rownolegle do siebie,

Il. Przepisy zwigzane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie {Dz.U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690, wraz z pézniejszymi zmianami),
* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U). Nr 92, poz. 460 1 Nr 102 z 1995
roku poz. 507, wraz z pdZniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U). Nr 107, poz. 679, wraz z
poZniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728, wraz z pdzniejszymi zmianami),

* Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. z 1994, Nr 89, poz. 414, wraz z pézniejszymi zmianami),

* Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z pézniejszymi
zmianami),

Normy do projektowania instalacji elektrycznych

Projekt zostata opracowany w oparciu o obowiazujace normy i przepisy. Przy realizacji robot Wykonawca winien
rowniez stosowac sie do przedmiotowych norm:

¢ PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢é:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.

* PN-HD 60364-4-41:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

* PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czeéé 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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* PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

¢ PN-HD 60364-4-443:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

* PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

* PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.

* PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie.

* PN-HD 60364-5-534:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odfgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

* PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

* PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$c¢ 5-559: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

* PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

* PN-IEC 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

*PN-IEC 60364-7-701:2010/1A11:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic,

*PN-IEC 60364-7-714:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

* PN92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

* PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urzadzeri elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$é¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

» N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.

* PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

e PN-IEC £1312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogélne.

* PN-IEC/TS 61312-2:2002 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).

Czesc 2. Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

* PN-IEC/TS 61312-3:2004 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes$¢ 3. Wymagania
urzgdzeri do ograniczania przepie¢ (SPD).

* PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 Miejsce pracy we wnetrzach.

* PN-EN 60439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdline,

* PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice

do rozdziatu energii elektrycznej.

* PN-EN 61439-3:2012. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czesé 3 Rozdzielnice tablicowe przeznaczone
do obstugiwania przez osoby postronne (DBO).

Normy do projektowania instalacji stabopradowych

*PN-EN 50173-1:2011- ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czed¢ 1: Wymagania
ogolne”.

* PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc 1: Specyfikacja
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i zapewnienie jakosci.” Norma zawiera informacje, ktérymi nalez sie klerowgg,igbygzhpewrflé prawidtowe
funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli i zfgcz oraz m'iéis%%%iﬁg_l}éato‘sﬁﬁéf{ié:dla zapewni‘enia
najwyzszej trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnd?ﬁ?e piahﬁ@gf}ﬁi;iiéwmgﬁgl sieci,
oznaczania testéw oraz napraw eksploatacyjnych. 20-523 rmkert

* PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - ,Technika informatyczna. Insta lacja okablowania. Czes¢ 2:

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.” Norma zawiera szczegolowe opisy dotyczace
planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz
swiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia wiasciwych parametréw elektromagnetycznych sieci,
prowadzenia uziemieri oraz zabezpieczen przepieciowych. Norma szczegétowo omawia sposoby zakariczania i
prowadzenie kabli $wiattowodowych.

* PN-EN 50310:2012 - Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym

sprzetem informatycznym.

ll. CZESC RYSUNKOWA

EL-1.1 Rzut instalacji elektrycznej (likwidacje) - biblioteka
EL-1.2 Rzut instalacji elektrycznej - biblioteka
EL-1.3 Rzut instalacji o$wietlenia — biblioteka

EL-1.4 Rzut instalacji stabopradowej — biblioteka ins, JACEK BALANA :a///

EL-2.1 Schemat tablicy TB {likwidacje) - biblioteka Uprawn, do projektoh\ranti}a i k\.w'?w.j/n/ﬁ
i az 0QrEn CHLI

EL-2.2 Schemat tablicy TB - biblioteka robotami budowlanymi bez 4

w spacjalnosci: instalacji 1 urz./‘
elgctrycznych i elekiroenergel Jii =N
Upr. bud. MAP 0334 L/



