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Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakéw,
na biblioteke i czytelnie.

ELSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA POMIESZCZENIA KAWIARNI ZNAJDUJACE) SIEW BUDYNKU ,, H”
KRAKOWASKIEJ SZKOtY SADOWNICTWA | PROKURATURY.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna pomieszczenia kawiarni znajdujgce] sie na

parterze Krakowskiej Szkoty Sagdownictwa i Prokuratury.

2. Podstawa opracowania

n Wizja w terenie

. Inwentaryzacja Architektoniczna.

- Obowigzujace Polskie Normy, przepisy techniczno- budowlane
= Dokumentacja fotograficzna

3. Przeznaczenie pomieszczenia objetego ekspertyza

Pomieszczenie, ktérego dotyczy ekspertyza jest kawiarnia z zapleczem w skiad ktérego wchodzg
pomieszczenia: Bar z salg konsumpcyjna, przez ktérg przebiega komunikacja pomiedzy budynkiem
szkoleniowym a garazem podziemnym i czeécig hotelowa . Zaplecze kawiarni sklada sie z pomieszczen
przygotowalni, zmywalni i magazynu, WC dla gosci damskiego i meskiego oraz WC z szatnig dla
personelu i obstugi. Cato$¢ przeznaczona byta do wydawania napojéw cieptych i zimnych oraz drobnych

przekasek stad nierozbudowane zaplecze kuchenne.

4. Stan istniejgcy pomieszczenia kawiarni URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
 URBANISTYKL
» Pomieszczenie kawiarni wraz z zapleczem przystostiwane $Gtate B3 ey dHFaAIs dpoi

cieptych i zimnych oraz drobnych zakasek i deseréw. Pomieszczenia zaplecza,
przygotowalnia, magazyn, WC dla personelu z przebieralnig oraz WC dla gosci z
podziatem dla WC kobiet i WC mezczyzn. Cato$¢ kompleksu przystosowana jest dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

e Wyposazenia pomieszczen w instalacje:
- wody
- kanalizacji
- wentylacji mechanicznej

- p.poz.
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- instalacja elektryczna

- instalacje stabopradowe

* Przez pomieszczenia konsumpcyjne przebiega komunikacja z holem budynku
Krakowskiej Szkoty Prokuratury i Sadownictwa, garazem podziemnym, stotowka i
pomieszczeniami hotelowymi budynku Zaplecza Szkoty. Przejécia te s3 drogami
ewakuacyjnymi z sasiednich stref do strefy kawiarni, ktéra jest od rebna strefg p.poz
oraz do przestrzeni garazu.

e Fasada szklana, ktdra jest réwnoczeénie elewacja w obrebie kawiarni oraz wydzielenia
p. poz. pomieszczenia kawiarni spetniajg wymagania p. poz.

* Wykoriczenie wewngtrzne pomieszczenia stanowia. Podtoga linoleum w Sali
konsumpcyjnej i barze, gres w pozostatych pomieszczeniach. Oktadzina alukobond w
Sali konsumpcyjnej oraz farba $ciana, bar i czesci zwigzane z technologig baru
wykonano ze stali nierdzewnej. Sciany w pomieszczeniach Wc i zaplecza wykorczone
zostaty ptytkami gresowymi. Sufity podwieszone we wszystkich pomieszczeniach

jednakowe.

1. Zakres projektowanych zmian

Zmiana funkcji obejmuje pomieszczenie kawiarni zawarte miedzy osiami H13-H16 oraz HM — HM na
parterze budynku Zaplecza Szkoleniowego Krakowskiej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury.

Obecnie do pomieszczenia kawiarni mozna wejs¢ bezpoérednio z korytarza i holu Budynku Szkoty jak
rowniez od strony komunikacji i holu budynku Zaplecza dodatkowo poprzez klatke schodowg
prowadzacg z garaiu podziemnego do pomieszczeri hotelowych. Pomieszczenie kawiarni jest rowniez
komunikacjg migdzy stotéwka a garazem podziemnym oraz Budynkiem Szkoty a garazem podziemnym i
pomieszczeniami hotelowymi. Ten cigg stanowi réwniez droge ewakuacyjng ze strefy pozarowej

oznaczonej STP-H-1 obejmujacej recepcje i stotéwke strefy STP-S-1 czyli parter Krakowskiej Szkoty

Sadownictwa i Prokuratury poprzez strefe, p.poz obﬂmuj_pm%eiz&:iﬁn% kawiarni STP-H-1 do klatki
YRZAD MIASTA
schodowej K5. WYDZiAs ARCL K KO
CHITERT URY

Kom, Rynek Podgsey
Zmiany dotycza funkcji pomieszczenia kawiarni na biblioteke i czytelnie wydzielone z istniejgcej sali

konsumpcyjnej. Zostang wyburzone $ciany dzialowe miedzy salg konsumpcyjng a pomieszczeniami
zmywali, przygotowalni oraz przedsionka przed magazynem, calo$¢ powierzchni wigczona zostanie do
czgsci czytelni i planowanej recepcji. Zdemontowany zostanie bar z calg infrastrukturg i instalacjami,
ktore zostang wykute z istniejacej wylewki zaréwno z przestrzeni baru jak i likwidowanych

pomieszczen. Instalacje nie bedg usuwane z przestrzeni konstrukcji stropu nad kondygnacjg -1 1.
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Pomieszczenia WC dla gosci oraz magazynu i WC dla personelu pozostajg bez zmian.

Projektowane zmiany, w zaden sposéb nie ingeruja konstrukcje budynku. Do uzupetnienia pozostanie
wylewka i sufit podwieszony w przestrzeni zaplecza kawiarni.

Projektowane zmiany w zaden sposdb nie ingerujg i nie zmieniajg podziatu na strefy p.poz budynkow i
pomieszczenia kawiarni. Nie ulegajg zmianie zabezpieczenia p.poz ani zadne inne elementy konstrukcji i
wyposazenia wnetrz, ktére posiadaja wymagang odpornos¢ ogniowg i sa wydzieleniem stref

pozarowych lub zabezpieczeniem p.poz.
2. Konstrukcja obiektu

Konstrukcje nosna czesci naziemnej kompleksu wykonano jako szkieletowa w uktadzie monolitycznych
stupdw o rozstawie osi ok. 5,4 m 8,8 m w zaleznosci od miejsca. Stupy w rejonie fasady sa cofniete w celu
umozliwienia montazu konstrukcji fasady. Plyty stropowe Zzelbetowe, wylewane na mokro, krzyzowo
zbrojone. Sztywnos¢ przestrzenng zapewniajg zelbetowe $ciany piondw komunikacyjnych i szachtéw
instalacyjnych jak réwniez poprzeczne i podtuzne ramy zelbetowe.

Wedlug udostepnionych materiatéw zastosowano beton konstrukcyjny B30- B 45 wodoszczelny w zakresie
konstrukcji garazu podziemnego.

e Fundamenty

Budynek posadowiono na niedylatowanej plycie fundamentowej z betonu B 37 zbrojonej stalg AlIN
grubosci 60 cm. Podbudowa pod plytg beton gr 10 cm.

e Stropy

Stropy w budynkach zaprojektowano jako zelbetowe , gruboé¢ stropu ad garazem miedzy osiami H14.. a
H16 wynosi h= 28 z lokalnymi gtowicami stupéw 120 cm x 120 cm i grubosci 50 cm. Zbrojony krzyzowo Stalg
A—IlIN i beton B 37.

) _ URZAD MIASTA KRA
o Belkii nadproza WYDZIAfL, ARCI-I!%“EK‘I%%&IA

I URBANISTYK
Elementy pionowe konstrukcji nosnej uksztattowane zostaly v@%ﬁ%&ﬂﬁmﬁmie{ﬁ@m gﬁgﬁgqiczych

podziatéw w powierzchni budynku.

e Sciany belki i nadproza

Scinany, filary $cienne wylewane na mokro o grod 15 —40 cm z betonu B 37 stalg A-llIN
Stupy zelbetowe prostokatne i okragte o wymiarach boku od 35 do 80 em
Belki zelbetowe monolityczne o szerokosci 30 cm i wysokoéci 50 — 75-201 cm

e Stropodach

Projektowane zmiany nie ingerujg w konstrukcje stropodachu.
POZA ZASKRESEM OPRACOWANIA,
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3. Zestawienia obcigzen

ZESTAWIANIE OBCIAZEN — ISTNIEJACY STROP NAD KONDYGACIA-1

na hiblioteke i czytelnie.

ELSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

Obcigzenie charakterystyczne obliczeniowe
Linoleum 0,05 kN/m? 1,2 0,06 kN/m?
Wylewka 6 cm 0,96 kN/m? 1,3 1,25 kN/m?
24kN/m3 x 0,04
Wetna min 4 cm 0,06 kN/m? 1,2 0,07 kN/m?
2,0kN/m3 x 0,04
Plyta zelbetowa 28 cm 7,0 kN/m? 1,1 7,7 kN/m?
25kN/m3x 0,28
Wetna mineralna 10 cm 0,2 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?
2,0kN/m3 x 0,1
Suma obcigzen gk = 8,27 kN/m? Qo1 = 8,32 kN/m?
Obcigzenie state kawiarnia 3,0 kN/m?2 1,3 3,9 kN/m?

Suma obcigzen

gk =11,27 kN/m?

Qo= 13,22 kN/m?

ZESTAWIANIE OBCIAZEN - — ISTNIEJACY STROP NAD KONDYGACIA-1 , CZESC CZYTELNI

Obciazenie

charakterystyczne

U i %bliczeniowe

Linoleum 0,05 kN/m? Ig‘&gﬁf: }\_; E,ﬁlgigﬁé%w_

m?2 3 I UR] ANIS']'Y:, kN/m?
;‘;‘:Sﬁi i ;L UGN 30-53Krakol Rynek P%Bdgéiski 1
Wetna min 4 cm 0,06 kN/m? 1,2 0,07 kN/m?
2,0kN/m3 x 0,04
Ptyta zelbetowa 28 cm 7,0 kN/m? 1,1 7,7 kN/m?
25kN/m3 x 0,28
Wetna mineralna 10 cm 0,2 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?
2,0kN/m3 x 0,1
Suma obcigzeri gk = 8,27 kN/m? Qo1 = 9,32 kN/m?
Obcigzenie state czytelnia 3,0 kN/m? 1,3 3,9 kN/m?

Suma obcigzen

gk = 11,27 kN/m2

Qo= 13,22 kN/m?

ZESTAWIANIE OBCIAZEN - — ISTNIEJACY STROP NAD KONDYGACJA-1 , CZESC BIBLIOTEKI

Obcigzenie charakterystyczne obliczeniowe
Linoleum 0,05 kN/m? 1,2 0,06 kN/m?
Wylewka 6 cm 0,96 kN/m? 1,3 1,25 kN/m?
24kN/m3 x 0,04
Wetna min 4 cm 0,06 kN/m? 1,2 0,07 kN/m?
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2,0kN/m3 x 0,04
Piyta zelbetowa 28 cm 7,0 kN/m? 14 7,7 kN/m?
25kN/m3 x 0,28
Wetna mineralna 10 cm 0,2 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?
2,0kN/m3 x 0,1
Suma obcigzen gk = 8,27 kN/m? Qo1 = 9,32 kN/m?
Obcigzenie state kawiarnia 5,0 kN/m? 1,2 6,0 kN/m?
Suma obcigzen gk = 13,27 kN/m? go = 15,32 kN/m?

Wozrost obcigzenia.

Charakterystyczne: Zwiekszenie 0 17 %
Obliczeniowe: Zwiekszenie o 15,88 %

5. Analiza istniejacej piyty zelbetowej nad

w osiach H14- H16 / HK - HL

kondygnacja-1

URZAD MIASTA KRAKOWA
Analize wykonano w oparciu o projekt wykonawczy. WYDZIAL ARCHITEKTURY

, _ 1 URBANISTYKI -
Projekt zostal sporzadzony przez pracownie dfib33Rraibw, Ryrdk PAdgBRI§ZAWY 2  siedziba

przy ul. Steplifiskiej 9., 00- 739 Warszawa.
Zgodnie z informacjg uzyskang od inwestora nie dokonywano, zadnych zmian i nie ma dokumentacji
rysunkowej z rewizjami dotyczacymi tego fragmentu budynku, totez przyjmuje sie strop nad kondygnacja- 1

wykonany zgodnie z dokumentacja projektows .

Strop nad kondygnacja -1 jak wszystkie w budynku Zaplecza Szkoleniowego wg projektu wykonawczego,
gdzie dokumenty udostepnione nie wskazywaty zmian w stosunku do projektu wykonawczego.

Ptyty wykonano jako krzyzowo zbrojone gr 28 cm.

Do obliczert wzieto ptyte w osiach H14-H16 i HM-HI gdzie czeéé¢ pomieszczenia nad garazem zostanie
zaadaptowana na Biblioteke i dodatkowo obcigzona regatami, w tym miejscu nastepuje zmiana obcigzenia

uzytkowego statego w stosunku do zatozonego w projekcie wyjsciowym, zmiana z kawiarni na biblioteke.

Ptyta zbrojna:
Zbrojenie dolne kierunek HM-HL
Srodek plyty @ 12 co 20 cm (érodek w rozpietoéci miedzy osig Hm —HL) dodatkowo zbrojenie siegajace od

podpory sciany w osi HM za 0s HM tj. @ 12 co 20,cm catos¢ zbrojenia wynosi @ 12 co 10 cm.
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URZAD MIASTA KRAKOWA

jeni - WYDZIAL ARCHITEKTURY
R I URBANISTYKI

212co20cm 30-533 Krakow, Rynek Podgdrski 1
Zbrojenie podpora 0$ H14

@12 co20cm

Zbrojenie podpora 0§ H16

®12co20cm

Zbrojenie dolne kierunek H14-H16

srodek plyty @ 12 co 20 cm ( srodek w rozpietosci miedzy osig H15 —H16) dodatkowo zbrojenie siegajace od
podpory $ciany w osi H15 za 04 H15 tj. @ 12 co 20,cm calogé zbrojenia wynosi @ 12 co 10 cm.

srodek plyty @ 12 co 20 cm ( $rodek w rozpietosci miedzy osig H14 —H15)

Konstrukcje wykonano z betonu B37 stal A- IIN

W projekcie konstrukcji nalezy sprawdzi¢, czy nosnosé istniejgcej piyty jest wystarczajgca.

6. Whnioski i zalecenia
Whioski

* Planowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen kawiarni na biblioteke i czytelnie nie ingeruje w
konstrukcije nie sa dokonywane, 2adne wyburzenia elementéw konstrukcyjnych.

* Nastgpuje znaczny wzrost obcigzen statych normowych w czesci przeznczonej na biblioteka miedzy
osiami H14-H16 i HM-HL

* Istniejaca konstrukcja stropu nad garazem, co oznacza konstrukcje noéng pod bibliotekg przyjeto ze
znacznym zapasem z betonu co najmniej B 35

=  Przy tak przyjetym wykonaniu stropu nie ma przeciwskazan na wykonanie zmiany sposobu uzytkowania

istniejgcej kawiarni na biblioteke z czytelnia.

Zalecenia

* W obliczeniach konstrukcyjnych sprawdzi¢ nosnos¢ stropu nad kondygnacja-1 na nowe obcigzenia
przyjmujac beton nizszej klasy B35 oraz zbrojenie zatozone w projekcie wykonawczym.

= Podczas prac remontowych przy zmianie linoleum na nowe nalezy wykona¢ odkrywki wielkoéci 30 cm x
30 cm 4 -5 w rejonie montazu regatéw bibliotecznych aby sprawdzi¢ stan plyty zelbetowej czy nie ma

rys skurczowych, ktére moga powstac przy zastosowaniu tak wysokiej klasy betonu B35- B 45.

CZERWIEC 2017 mgr inz. arch. Magdalena Adamczyk
nitk
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KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY URZAD MIASTA KRAKOWA

' WYDZIAL ARCHITEKTURY
ANALIZA PEYTY ZELBETOWEJ NAD KONDYGNACIA -1 W OSIACH H14 <161/ KGRV REIONIE
POMIESZCZEIA PROJEKTOWANEJ BIBLIOTEKI ZNAIDUJACE) SIBWBIBVRIY', FFe 709

KRAKOWASKIEJ SZKOtY SADOWNICTWA | PROKURATURY.
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  analiza piyty  nad  kondygnacja-1 w  rejonie
0si H14- H16 / Hk — HM. Analiza ma na celu wykazanie i plyta przy zwiekszonym obciazeniu statym
spowodowanym zmiang sposobu uzytkowania, przy zalozeniach z zawartych w projekcie
wykonawczym. Na dzieri opracowanie nie wskazano, zadnych dokumentéw swiadczacych o zaistniatych

zmianach dotyczacych zatozen dotyczacych zbrojenia, stali i wytrzymatosci betonu.

2. Podstawa opracowania

Wizja w terenie
Inwentaryzacja Architektoniczna.
Obowiazujgce Polskie Normy, przepisy techniczno- budowlane

Projekt wykonawczy sporzadzony przez pracownie projektowa LGL sp. Z 0.0. 2 Warszawy

3. Przeznaczenie pomieszczenia objgtego ekspertyza

Pomieszczenie, ktérego dotyczy ekspertyza jest kawiarnig z zapleczem skiad ktorego wchodzg
pomieszczenia: Bar z salg konsumpcyjng, przez ktéra przebiega komunikacja pomiedzy budynkiem
szkoleniowym a garazem podziemnym i czescia hotelows . Zaplecze kawiarni sklada sie z pomieszczen
przygotowalni, zmywalni i magazynu, WC dla gosci damskiego i meskiego oraz WC z szatnig dla
personelu i obstugi. Calos¢ przeznaczona byta do wydawania napojow cieplych i zimnych oraz drobnych

przekasek stad nierozbudowane zaplecze kuchenne.

4. Zakres projektowanych zmian

Zmiana funkcji obejmuje pomieszczenie kawiarni zawarte migdzy osiami H13-H16 oraz HM — HM na
parterze budynku Zaplecza Szkoleniowego Krakowskiej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury.

Obecnie do pomieszczenia kawiarni mozna wejé¢ bezposrednio z korytarza i holu Budynku Szkoty jak
rowniez od strony komunikacji i Halu Budynku Zaplecza dodatkowo przez klatke schodowg prowadzaca
z garazu podziemnego do pomieszczen hotelowych. Pomieszczenie kawiarni jest réwniez komunikacja
migdzy stoiéwky a garazem podziemnym oraz Budynkiem Szkoly a garazem podziemnym i
pomieszczeniami hotelowymi. Ten cigg stanowi réwniez droge ewakuacyjng ze strefy pozarowej
oznaczonej STP-H-1 obejmujacej recepcje i stotéwke strefy STP-S-1 czyli parter krakowskiej Szkoty
Sgdownictwa i Prokuratury poprzez strefe, po.poz obejmujaca pomieszczeni kawiarni STP-H-1 do klatki

schodowej K5.
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URZAD MIASTA KRAK! OFKVA
WYDZIAL ARCHITEK1 UR
) . ; ; . 2aiis : ] URBANISTYKI a
Zmiany dotyczg funkcji pomieszczenia kawiarni na biblioteke i cz‘yiBelg&% ﬁyégﬁprmyﬁdatﬁiﬁmswi

konsumpcyjnej. Zostang wyburzone $ciany dziatowe miedzy sala konsumpcyjng a pomieszczeniami

zmywali, przygotowalni oraz przedsionka przed magazynem, catosé powierzchni wigczona zostanie do
czesci czytelni i planowanej recepcji. Zdemontowany zostanie bar z cafy infrastruktura i instalacjami,
ktére zostang wykute z istniejacej wylewki zaréwno z przestrzeni baru jak i likwidowanych
pomieszczen. Instalacje nie beda usuwane z przestrzeni konstrukcji stropu nad kondygnacjg -1i 1.
Pomieszczenia WC dla gosci oraz magazynu i WC dla personelu pozostajg bez zmian.

Projektowane zmiany, w zaden sposéb nie ingerujg konstrukcje budynku. Do uzupetnienia pozostanie
wylewka i sufit podwieszony w przestrzeni zaplecza kawiarni.

Projektowane zmiany w zaden sposob nie ingerujg i nie zmieniaja podziatu na strefy p.poz budynkow i
pomieszczenia kawiarni. Nie ulegaja zmianie zabezpieczenia p.poz ani zadne inne elementy konstrukcji i
wyposazenia wnetrz, ktore posiadajg wymagang odporno$é ogniowa i sg wydzieleniem stref

pozarowych lub zabezpieczeniem po.poz.

5. Konstrukcja obiektu

Konstrukcje nosng czesci naziemnej kompleksu wykonano jako szkieletowa w ukiadzie monolitycznych
stupéw o rozstawi osi ok. 5,4 m 8,8 m w zaleznosci od miejsca. Sfupy w rejonie fasady sg cofniete w celu
umozliwienia monterzy konstrukcji fasady. Plyty stropowe zelbetowe , wylewane na mokro , krzyzowo
zbrojone. Sztywno$¢ przestrzenng zapewniajg s3 zelbetowe $ciany pionéw komunikacyjnych i szachéw
instalacyjnych jak rowniez poprzeczne i podiuzne ramy zelbetowe.

Wedtug udostepnionych materiatéw zastosowano beton konstrukcyjny B30- B 45 wodoszczelny w zakresie
konstrukcji garazu podziemnego.

e Fundamenty

Budynek posadowiono na nie dylatowanej plycie fundamentowej z betonu B 37 zbrojonej stalg AlIN
grubosci 60 cm. Podbudowa pod plyta beton gr. 10 cm.

e Stropy

Stropy w budynkach zaprojektowano jako zelbetowe , grubos¢ stropu ad garazem miedzy osiami H14.. a
H16 wynosi h= 28 z lokalnymi glowicami stupéw 120 cm x 120 cm i grubosci 50 cm. Zbrojony krzyzowo
Stalg A—1lIN i baton B 37,

e Belkiinadproza

Elementy pionowe konstrukcji nosnej uksztattowane zostaly w sposob aby nie stanowily zasadniczych
podzialow w powierzchni budynku.



Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow,
na biblioteke i czytelnie.
KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
] URBANISTYKI _

30-533 Krakow, Rynek Podgoérski 1

Scinany, filary $ciane wylewane na mokro o grod 15-40cm z betonu B 37 stalg A-llIN
Stupy zelbetowe prostokatne i okragte o wymiarach boku od 35 do 80 ¢cm

o Sciany belki i nadproza

Belki zelbetowe monolityczne o szerokosci 30 cm i wysokoéci 50 — 75-201 cm

e Stropodach

Projektowane zmiany nie ingeruja konstrukcje stropodachu.
POZA ZSKRESEM OPRACOWANIA,

6. Zestawienia obcigzen

ZESTAWIANIE OBCIAZEN — ISTNIEJACY STROP NAD KONDYGACJA-1

Obcigzenie charakterystyczne obliczeniowe
Linoleum 0,05 kN/m? 1,2 0,06 kN/m?
Wylewka 6 cm 0,96 kN/m? 1,3 1,25 kN/m?
24kN/m3 x 0,04
Wetna min 4 cm 0,06 kN/m? 1,2 0,07 kN/m?
2,0kN/m3 x 0,04
Ptyta zelbetowa 28 cm 7,0 kN/m? 1,1 7,7 kN/m?
25kN/m3 x 0,28
Wetna mineralna 10 cm 0,2 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?
2,0kN/m3x 0,1
Suma obcigzen Qk: = 8,27 kN/m? Qo1 = 9,32 kN/m?
Obcigzenie state kawiarnia 3,0 kN/m? 1,3 3,9 kN/m?
Suma obcigzen qk=11,27 kN/m? Qo =13,22 kN/m?

ZESTAWIANIE OBCIAZEN - — ISTNIEJACY STROP NAD KONDYGACJA-1 , CZESC CZYTELNI

Obcigzenie charakterystyczne obliczeniowe
Linoleum 0,05 kN/m? 1,2 0,06 kN/m?
Wylewka 6 cm 0,96 kN/m? 1,3 1,25 kN/m?
24kN/m3 x 0,04
Wetna min 4 cm 0,06 kN/m? 1,2 0,07 kN/m?
2,0kN/m3 x 0,04
Plyta zelbetowa 28 cm 7,0 kN/m? 1,1 7,7 kN/m?
25kN/m3 x 0,28
Wetna mineralna 10 cm 0,2 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?
2,0kN/m3x0,1
Suma obcigzeri gk = 8,27 kN/m? Qo1 = 9,32 kN/m?
Obcigzenie state czytelnia 3,0 kN/m? 1,3 3,9 kN/m?
Suma obcigzen k= 11,27 kN/m? Qo = 13,22 kN/m?




Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakéw,
na biblioteke i czytelnie.
KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAYL. ARCHITEKTURY
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30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

Obcigzenie charakterystyczne obliczeniowe
Linoleum 0,05 kN/m? 1,2 0,06 kN/m?
Wylewka 6 cm 0,96 kN/m? 1,3 1,25 kN/m?
24kN/m3 x 0,04
Wetna min 4 cm 0,06 kN/m? 1,2 0,07 kN/m?
2,0kN/m3 x 0,04
Ptyta zelbetowa 28 cm 7,0 kN/m? 1,1 7,7 kN/m?
25kN/m3 x 0,28
Wetna mineralna 10 cm 0,2 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?
2,0kN/m3 x 0,1
Suma obcigzeri gk1 = 8,27 kN/m? Qo1 = 8,32 kN/m?
Obcigzenie state kawiarnia 5,0 kN/m? 1,2 6,0 kN/m?
Suma obcigzen gk = 13,27 kN/m? do = 15,32 kN/m?

Wzrost obcigzenia
Charakterystyczne
Zwigkszenie 0 17 %
Obliczeniowe

Zwiekszenie 0 15,88 %

7. Analiza istniejacej plyty zelbetowej nad kondygnacja-1
w osiach H14- H16 / HK - HL

Analize wykonano w oparciu o projekt wykonawczy.

Projekt zostat sporzadzony przez pracownie LGL sp. Z o. 0. Z Warszawy z siedzibg
przy ul. Steplinskiej 9., 00- 739 Warszawa.

Zgodnie z informacjg uzyskang od inwestora nie dokonywano, zadnych zmian i nie ma dokumentacji
rysunkowej z rewizjami dotyczacymi tego fragmentu budynku, totez przyjmuije sie strop nad kondygnacja- 1

wykonany zgodnie z dokumentacjg projektows .

Strop nad kondygnacjg -1 jak wszystkie w budynku Zaplecza Szkoleniowego wg projektu wykonawczego,
gdzie dokumenty udostepnione nie wskazywaty zmian w stosunku do projektu wykonawczego.

Pyty wykonano jako krzyzowo zbrojone gr 28 cm.

Do obliczert wzigto plyte w osiach H14-H16 i HM - HI gdzie cze$¢ pomieszczenia nad garazem zostanie
zaadaptowana na Biblioteke i dodatkowo obcigzona regatami, w tym miejscu nastepuje zmiana obcigzenia

uzytkowego statego w stosunku do zatozonego w projekcie wyjéciowym, zmiana z kawiarni na biblioteke.
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Plyta zbrojna 30-533 Krakéw, Rynek Podgérski 1

Zbrojenie dolne kierunek HM-HL
srodek plyty @ 12 co 20 cm ( Srodek w rozpietosci miedzy osig Hm —HL) dodatkowo zbrojenie siegajgce od

podpory $ciany w osi HM za 0§ HM tj. & 12 co 20,cm caloé¢ zbrojenia wynosi @ 12 co 10 cm.

Zbrojenie podpora o$ HM

@12co20cm

Zbrojenie podpora 0§ H14

@12co20cm

Zbrojenie podpora o¢ H16

@12co20cm

Zbrojenie dolne kierunek H14-H16

srodek plyty @ 12 co 20 cm ( Srodek w rozpietosci miedzy osig H15 —-H16) dodatkowo zbrojenie siegajace od
podpory sciany w osi H15 za 0$ H15 tj. @ 12 co 20,cm catoé¢ zbrojenia wynosi @ 12 co 10 cm.
srodek ptyty @ 12 co 20 cm ( Srodek w rozpigtosci miedzy osig H14 —H15)

Konstrukcje wykonano z betonu B37 sta A- IIN

W projekcie konstrukcji nalezy sprawdzic, czy nosnosé istniejacej plyty jest wystarczajaca .

8. Obliczenia konstrukcyjne
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Poz.P_1-
Zestawienia obcigzen :

Obcigzenie stat e charakterystyczne

Obcigzenie stat e obliczeniowe
Rozpietosé plyty

Ipx =7.97m

]pxo = Ipx -1.05
Ipxo =8.369m

Grubosé phyty
Dla swobodnego podparcia

Dla utwierdzania

Schemat statyczny plyty :

na biblioteke i czytelnie.
KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY

kN
=13.27 . —
9 "

o = 153 ZAD MIASTA KRAKOWA
@ MVYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI _

30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

Przyjeto plyte dwukierunkowo zbrojong SCHEMAT 1 { Kobiak)

Maksymalne momenty przestowe :

|
PYO _ 1506

Ipxo

2
Mxmax=9x * Po " Ipxo

Mymax = 77.355- kNm

Maksymalne momenty podporowe,

X2 2

My := 3 Por loxo
My = 111.983 - KNm

Obliczanie zbrojenia:

beton B37, fC

stal klasy AllIN fy

klasa § $rodowiska 2

d :=20MPa ka =

q = 420MPa f,k == 490MPa

IPY =12m
Ipyo = Ipy -1.05
IPYO =12.6m
hot =g - (loxo *+ lpyo) hgpq = 0.28m
B = — - l hyo = 0.233
p2= 55 " (lpxo * lpyo) pg=th233m
b i | hpa = 0.2
p3"ﬁ‘(px0+ pyo) pg=thall
hpa ety (kixaloys) hpg = 0.175m
120
¢ =0.0721 ¢y :=0.0142 Xg = 0.838

2
Mymax =%y Po " lpyo

Mymay = 34.537 - kNm

X2

2
MY I=—8" : po- |py0

My = 253.861 - kNm

30MPa f

ctm = 2-SMPa

? Eg:=200-10°MPa ¢ = 12mm

1.2.1. OBLICZANIE ZBROJENIA DOLNEGO W KIERUNKU X i Y

rozpietosc ¢ efektywna

plyty
grubosé c plyty

szeroko$¢ oparcia
phyty na podporze
skrajnej.

pt:

£.=0.025m Ah :=0.005m
|ef-|:p*s = IpXO IEﬁp*S =8.369m
=0.28m
ts =0.15m
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Okreslenie wartosci aq i ag
URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY

szerokos¢ c oparcia
plyty na podporze 21min = 31 = 31max

g skrajnej. 1 1URBANISTYKI
81 min = 5 . tpiS 81 min = 0.05m a1max = E . tpiS 30-533 &I’ﬂ%ﬁ:@(}?s%odgorsm 1
Przyjeto : aq = 0.1m
szerokosc oparcia Tplsr ==0.3m (szerokosc sciany )
ptyty na podporze 1
$rodkowej . ag = 5 totsr a,=0.15m
rozpigtosc ¢ piyty w Insx = leffpls — 81 — 82 lnsx = 8.119m

swietle podpor.
Sprawdzenie minimalnego pola przekroju zbrojenia podiuznego :

wysokos¢ ptyty ,!-."pb:: 0.28m

szerokos¢ piyty : bp'l =1.0m

otulina zbrojenia : ap* :=0.020m

$ srednica zbrojenia ptyty. ¢p§ =12mm

&h :=0.005m o

s pt
wysokos$é uzyteczna dp* = hp, —ap}— 7 - & + 0.005m dm =0.254m
piyty.
0.6MPa-b.,;-d
pt” “pt 2
Asmin1 = : Asmint =3.11-cm
vk
2

Asmin2 =0.0015- bp{ dpl Asminz =3.81-cm
Rozstaw zbrojenia plyty.
al). Maksymalny rozstaw zbrojenia :

250mm lub 1.2- hp{ =0.336m dla hp{ > 100mm =1 hp{ =0.28m
b). Minimalny rozstaw zbrojenia :
5cm da 5.5cm
wspdt czynnik uwzgledniajgcy rozktad k.:=0.4 przy zginaniu

napre z en w przekroju w chwili

poprzedzajgcej zarysowanie.

wspot czynnik uwzgledniajgcy wplyw k:=1.0
nierownomiernych napre z en

dla naprezenia wywotanego
przyczynami zewnetrznymi.

samo rownowazacych sie w ustroju .

pole przekroju strefy rozciaganej Agt=05-by-d 2 przy zginaniu
pt” “pl A =0.127Tm
prostokatnego elementu. 5 ct
srednia wytrzymat os c betonu ,anmv: 0.30- fck 3 fck =30-MPa
na rozcigganie. [ 2)
Jatme=\0.30 163 MPa fotm = 1-905 - MPa
$rednia wytrzymat o$ ¢ betonu ma T et fot off = 1.905- MPa

rozcigganie chwili spodziewanego
zarysowania.
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naprezenie w zbrojeniu rdﬁweﬁ‘ﬁomﬂw‘@gﬂé\?ﬁv
natychmiast po zarysowaniu.
minimalne pole przekroju zbrojenia
rozcigganego, wymagane z uwagi na
ograniczenie szerokos¢ rys
spowodowanych naprezeniami wywofanymi
przez odksztatcenia wymuszone
przyczynami wewnetrznymi ( skurcz )

nwhe pols Ritekialis RrRIbsERsER

zbrojenia jest wartosciag max. z

A

wyliczonych powierzchni.

Maksymalny moment przestowy X.

wspot czynnik redukujacy wytrzymat o$ ¢
obliczeniowg betonu na $ ciskanie.

Agmina = 1.975x 10~

ptmin =

Apimin =311x 10" *m

og =490 - MPa

Act

Asmin3 = K¢ K- feteff - —

Cs

4 2

m A

smin3

Asmim

2

o :=0.85

Mxmax
Sb:= > Sb=0.071 1- ’1—2'5b
by -doy -a-f {i=—— ¢=0.092
pt*Ypt "% led ’ 0.8 :
graniczna warto$¢ wzglednej Cafflim = 0.53 dla stali A-Ill ( tablical1 [1] ).
wysokosci strefy $ ciskanej. o
obliczona wartosé¢ : gy = 0.0038 £g = i £g=2.1x 10 3
ES
N =05 -
st/ = 08| T eff.lim = 0- URZAD Mizfim Kkaxowa
Eou ™ &g R
— . . WYDZIAL ARCHITEKTURY
wysokos¢ § ciskanej strefy przekroju. X=C- dp{ 1 U923y

30-533 Krakéw, Rynek Podgorski 1

0.8 a-fog-bpy X

pole powierzchni zbrojenia AgXmax =

f,

poprzecznego piyty. yd
—4 2
AsXmax = 7-527x 10" "m Agxmax = 7-527 - cm
~f D 2
Ap*m|n=311 x 10 m Ap{mm =3.11-cm
AsXmax > Aptmin =1 = A
dsXonan= ptmin
A ~3.11. cm?
sXmax = ©-11-¢cm
Maksymalny moment przestowy Y.
M
Ymax
Sp = 5 Sp = 0.031 C‘_1-‘/1—2‘% 0
bm-dm -0 fog = 08 =0.
graniczna warto ¢ wzglednej Soffding= 0.53 dla stali A-ll { tablicall [1] ).
wysokosci strefy s ciskanej.
fyd -3
obliczona wartosc¢ : KoM= 0.003% EBa= E_ €g = 2.1x 10
s

Ecu

€cu + Eg

|

éeﬁlim =0.8- [

= 1.975- cm?

Aplrnin =3.11-cm
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KONSTRUKCIA PROJEKT WsaAwyzy 0.5 G < Ceff lim =1

wysokosc $ ciskanej strefy przekroju. Xo=C- dm x=0.01m

OB{Ifd p;,}(

pole powierzchni zbrojenia Astax = r
poprzecznego pt yty. yd
Agymax = 3:29x 107 *m? Agymax = 3.29- cm?
Aptmin =3-11x 10~ *m? Aptmin = 3.11 - cm”
AsYmax > Aptmin =1 Praimani= Bl
2

Astax =3.11-cm

W jednoprzestowych plytach podpartych na czterech krawedziach, zbrojenie kazde z dwdch kierunkéw
wyznaczone dla $rodkowej czedci plyty powinno by¢ ukiadane w pasmie srodkowym o szerokoéé ci réwnej
3/5 szerokos¢ ci plyty. W pasmach skrajnych obejmujgcych po 1/5 szerokosci plyty, przekréj zbrojenia moze
by¢ zmniejszony do potowy

1.2.2. OBLICZANIE ZBRO.IENIA GORNEGO W NAROZACH

Zbrojenie gorne narozy dwéch krawedzi swobodnie podpartych:

W narozach wolnopodpartych nalez y umieszczaé dwukierunkowe zbrojenie gérne,

réwnolegte do krawedzi.
Szerokos¢ na ktorej nalez v rozmiesci¢ zbrojenie:

Izg =0.3- lpy |zg =3.6m
Przekroj tego zbrojenia powinien wynosi¢ w kaz dym kierunku co najmniej polowe przekroju wiekszego
zbrojenia znajdujgcego sie w srodku plyty.

Przekrdj zbrojenia

2
Asgxy1 =05+ Asxmax Aggxy1 = 1555 cm

W narozach wolnopodpartych nalez y réwniez umieszczaé dodatkowe zbrojenie dolne,
uktadane prostopadle do dwusieczne;j.

Szerokosé na ktdrej nalez y rozmiesci¢ zbrojenie:

'29 =02 lpy '2d =24FhzAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
Przekr6i zbrojenia I URBANISTYKI
30- 5)13 Krakaw Fﬁypggfﬁgdgérski 1

Asgxy2 = Asxmax SgXy2 =
Zbrojenie gérne narozy dwdch krawedzi swobodnie podpartej i zamocowanej:

W narozach, w ktorych zbiega sie krawedz swobodnie podparta z krawedzig zamocowang , wykonujemy tylko
zbrojenie réwnolegte do krawedzi zamocowane;j.

Szerokos¢ na ktorej nalez vy rozmiesci¢ zbrojenie:

/!Bgv:: 0.3- Ipy Izg =3.6m

Przekrdj zbrojenia

2
Asgxy3 = 0-5" Agxmax Asgxy3 = 1.555- cm
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OBLICZENIOWE : PRZYJE TE : AR K

I URBANISTYKI

2 A
Mxmax Asxmax = 311 cm Asxmna 0 PR3 1ERGW, Rynef Podggigkid cm
2 2
Mymax AsyYmax = 3-11-cm AsYmax.= 5-65cm $  12co20cm
e Asgxyt = 1.555- em” Asw/‘: 5.65cm”> &  12co20m
Marozne Asgxyz =311 em” Dsawya= 5.65cm> ¢ 12co20cm
Narozne Aggxys = 1-555- om? J— 5.65cm”> ¢ 12co20cm

Stan uzytkowania.
Sprawdzenie szerokosci rozwarcia rys w kierunku X:

Sprawdzenie szerokosci rozwarcia rys prostopadiych metodg uproszczong
( norma [1], str.176, zatacznik D ) :

Metode uproszczong moina stosowac dla elementéw zginanych o przekroju prostokatnym
,zbrojonych stalg zebrowang , przy wartosci stosunku :

Aot
B zawartym w przedziale ( 0.85 - 0.95 ) d
o —o0se hos = 0.28 £ -0g07
pt = P-o%m pt=o-28m Pt
%t %t
h_ >20.85=1 — <0.95=1 Warunki nie sg sprawdzone , uproszczonej metody
pt hp' nie mozna stosowac.
Sprawdzenie szerokosci rozwarcia rys prostopadtych do osi elementu.
Obliczenie $redniego odksztalcenia zbrojenia rozcigganego s
wspot czynnik zalezny od Bq:=1.0 dla pretow gladkich.
przyczepnosci pretow :
wspot czynnik zalezny od czasu dla obcigzen diugotrwatych

By:=0.5

dziatania i powtarzalnosci obcigzenia : wielokrotnie powtarzalnych.

_ Yig1 T Vig2* Yig3

usredniony wspét czynnik bezpieczenstwa Ter: 3 Y= 1.2
Mxmax
moment zginajacy wywolany Mgk = Mgy = 64.463 - kNm
obcigzeniem charakterystycznym. Vsr
bot ot
moment rysujg cy Mcr = fctm 2 .T
A
sXmax - - :
py = py=4.453x 10 3 Mcr = 24.89- kNm
bp*- dp*
pq < 0.005=1 wtedy : £:=0.85
Mgk
naprezenie w zbrojeniu rozcigganym K= —A Og = 263.993. MPa
, obliczone dla przekroju przez ryse. &+ dpt* AsXmax
2
Cg Mer -3
ssm:=E—-- 1-B4-Bo- rTEm egm = 1.222x 10
s Sk

lub
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Obliczenie $redniego , koricowego rozstawu rys

Srm
srednica preta w mm. b$.=12
wspat czynnik zalezny od przyczepnosci pretéw kq:=0.8 dla pretéw zebrowanych
wspot czynnik zalezny od rozktadu ko :=0.5 przy zginaniu

odksztatceri rozciagajacych

efektywny stopien zbrojenia Py

wysokosc strefy sciskanej Sha=
przekroju niezarysowanego.

1-J1-2-8,

(ot =)
(2) ——— =0.087m
3
Agt off = 0.037m - b B e 2 A = 1.131x 107 > m?
ct.gff #= H-US M s Doy ct.eff = 0.037m sXmax = 1:131x m
AsXmax
P ——— pr=0.031
Act.eff
o
Srm =50 + 0.25- kq - ko - ; Srm = 89.257
r
wspot czynnik wyrazajgcy stosunek B:=1.3
obliczeniowej szerokosci rys do
szerokosc co sredniej.
Obliczenie szerokosci rys prostopadtych do osi elementu :
Wi =B S - mm - gy wy =0.142- mm
Wiimpt = 0.3mm wartosc graniczna dla 2 klasy srodowiska
Wi < Wlimpi =1 warunek spetniony

; ; : : URZ S
Sprawdzenie szerokosci rozwarcia rys w kierunku Y: Wﬁg%}?\;’gﬁ ﬁﬁﬁ’i“KOWA
Metode uproszczong moina stosowac dla elementéw zginanych o pr@lgg}ﬂﬁfgsﬁ%}}f ,Y

zbrojonych stalg zebrowang , przy wartosci stosunku : 30-533 Krakéw, Rynek Podgérski 1
d
—pt zawartym w przedziale { 0.85 - 0.95 )
hpt
P
dp;
dyy=0.254m h.;=0.28m — =0.907
P pt h
pt
dm dp}
— >0.85=1 — <0.95=1 Warunki nie sa sprawdzone , uproszczonej metody
hp{ pt nie mozna stosowadé.

Sprawdzenie szerokosci rozwarcia rys prostopadtych do osi elementu.

Obliczenie sredniego odksztalcenia zbrojenia rozcigganego €sm
wspot czynnik zalezny od Ba=10 dla pretow gtadkich.
przyczepnosci pretow :



Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakdw,

na hiblioteke i czytelnie.
KONSTRUKCIA PROJEKT WYKONAWCZY

wspét czynnik zalezny od czasu
dziania i powtarzalnosci obcigzenia :

dla obcigzen diugotrwatych lub
wielokrotnie powtarzalnych.

Vg1 T Vg2 " Yfg3

usredniony wspét czynnik bezpieczenstwa =12
3
o My max
moment zginajgcy wywotany = Mgy =28.781- kNm
obcigzeniem charakterystycznym. Tsr
. bpt- hpiz
moment rysuja cy Mari=fotm T
A
sYmax o = :
qrge S R pq =2.224x 10 3 Mg =24.89-kNm
bp* . dp*
pq <0.005=1 wtedy : L£:=0.85
- o Msk
naprezenie w zbrojeniu rozcigganym T e og = 235.942- MPa
, obliczone dla przekroju przez ryse. &+ dpt* AsyYmax
9 Mer -4
Ssm.:E—- 1—[31‘32 M_ 8m=7.386><10
S Sk
Obliczenie sredniego , koricowego rozstawu rys Srm
srednica pre ta w mm. Q=12

wspot czynnik zalezny od przyczepnosci pretéw m:: 0.8 dla pretéw zebrowanych
wspot czynnik zalezny od rozktadu Mk&; 0.5 przy zginaniu

odksztatcen rozciggajacych
efektywny stopieri zbrojenia

wysokos¢ strefy Sciskanej
przekroju niezarysowanego.

-J1-2-5,
= — =0.033
2 0.8 ¢

(2) ﬁg—xl) =0.091m

Astax

Act eff

¢
r

wspol czynnik wyrazajacy stosunek
obliczeniowej szerokosci rys do
szeroko$¢ co $redniej.

Aatetr= 0037 R TRy

I URBANISTYKI
30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

pr=0.015
Srm = 128.584
B=13
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Obliczenie szerokosci rys predtdpigkectrdieei-elementu :

W= B "Grn HHAPEGTEKT WYKONAWCzY Wi =0.123 - mm
Mimphi= 0.3mm wartosc graniczna dla 2 klasy srodowiska
W < Wlimpt = 1 warunek spetniony
Sprawdzenie ugig¢ : URZAD MIASTA KRAKOWA
W kierunku X: A WYDZIAE AR CHITEKTURY

sXmax I URBANISTYKI
bp{ : alp*U-SﬂlgRraQé?w_ ynek Podgérski 1

obliczenie maksymalnego stosunku rozpietosci laf do wysokosci

uzytecznej d, przy ktdrej mozna nie sprawdzaé ugieé :

I
effpls 250MPa
ot =32.947 og = 235.942 - MPa — . 27.5=29.138
dp{ Og
I .
effpts 250MPa
p <9o7. g warunek spetniony
Aot Os
boy- b
efektywny moment bezwtadnosci : pt* ''pt -3 4
leff:z—-—1-2— 'effz 1.829x 10 m
obliczenie sztywnosci elementu ; 4 )
B:=Ecm - lefi B=5031x10 -kN:-m
obliczenie ugiecia ptyty skrajnej :
Mymax = 77-355 - kKNm
2 2
0.0781-qq4 - Ipx =65.832 - kKNm 0.100p, - Ipx =97.314 . kNm
20.862kNm 32.688kNm
—— =17.385- kNm T =27.24 . kNm
Msy=17.385kNm + 27.24kNm Mgy = 44.625- kNm
| 2
5 Mg - effpls
Apg = ﬁ : —-—B—-—— pjs = 0.081-cm Apjs = 0.809 - mm
» . _ Ieffpls
wartosc graniczna ugiecia : Alim = W 8jm =4.184 - cm 8ljm = 41.843 - mm
apjs < Ay =1 warunek spetniony .
W kierunku Y: %
. - I - . . . Y
Sprawdzenie ugie¢ (str.85, tab. 15 str. 86) sYmax 100 = 0.222
bp{- dp*

obliczenie maksymalnego stosunku rozpietosci lofi do wysokosci
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uzytecznej , przy ktérej mozna nie sprawdzac ugie¢ :

Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow,

'eﬁp!s 250MPa
=32.947 Gg =235.942- MPa — . 27.5=29.138
dpt Y%
I :
eff] 250MP:
pts <97, a 0 warunek spetniony
dp{ oF~
by hop
efektywny moment bezwtadnosci : _pt"Tpt -3 4
A!Qﬁ;’=_.|_2_ Ieff: 1.829x 10 "m
obliczenie sztywnosci elementu : 4 5
B=Ecm - lof B=5.031x10 -kN-m
obliczenie ugiecia ptyty skrajnej :
Mymax = 34.537 - KNm
2 2
0.0781-q,- 'py = 149.24 - KNm 0.100p,, - Ipy = 220.608- kNm
20.516kNm 32.145kN
= 17.097 - kKNm ST 56 788 s kiim
1.2 1.2
Mgk, = 17.097kNm + 26.788kNm Mg = 43.885- kNm
May - lnfrore
5 Sk " effpis
Bplsv= ﬁ . —B— Apjs = 0.08-cm Apts = 0.795- mm
P leffpls
wartos¢ graniczna ugiecia : Alir= m 8jjm =4.184-cm ajjm = 41.843- mm
Apjs < Aljm =1 i
URZAD MidhsdsiehBAKOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY
] URBANISTYKI
30-533 Krakéw, Rynek Podgorski 1
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Poz.P_2-
Zestawienia obcigzen :

Obciazenie stat e charakterystyczne

Obcigzenie stat e obliczeniowe
Rozpietosc plyty
Ipx =12m
lpxo = lpx - 1.05
Ipxo =12.6m
Grubosc plyty
Dla swobodnego podparcia

Dla utwierdzania

Schemat statyczny phyty :

na biblioteke i czytelnie.
KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY

Przyjeto plyte dwukierunkowo zbrojong SCHEMAT 1 { Kobiak)

Maksymalne momenty przestowe :

|
(0]
PO 1484

loxo
_ 2
Mxmax=®x " Po " lpxo

My max = 115.773- kNm
Maksymalne momenty podporowe,

X2 2
Mx?g “Po " lpxo

My = 193.36 - kNm

Obliczanie zbrojenia:

q.:=13.27 i
%" ) m
kN
Pg:=15.32—
m TA KRAKOWA
D MIASTA KRAL
UR\\NZ“?DZIAL ARCHITEKTURY
 URBANISTYKL
Ipy :=13.85m 40-533 Krakdw, Rynek Podgorski 1
lnyo = lpy * 105
loyo = 14.543m
1
hpt =2z - (loxo * loyo) hp = 0.362m
1
hpo =55 (loxo * loyo) hp = 0.302m
5
B e (loxo *+ Yoyo) hpg = 0.259m
Npg = s (loxo * Toyo) hpg = 0.226m
by =0.047€ by =0.0274 X :=0.636
My = lvo’
Ymax =®y * Po " Ipyo
Mymax = 88.774 - kNm
X9 2

MY = ? . pO 2 |py0
My =257.575- kNm

beton B37, foq = 20MPa fek =30MPa fetm =2.9MPa
stal klasy A Ill N fyd :=420MPa fyk =490MPa Eg :==200- 103MPa ¢ :=12mm
klasa srodowiska 2 &.=0.025m Ah :=0.005m

1.2.1. OBLICZANIE ZBROJENIA DOLNEGO W KIERUNKU Xi Y

rozpietosc c efektywna Ieffpis b= Ipxo Ieﬁp!s =12.6m

piyty

grubosc ptyty t:=0.28m

szeroko$¢ oparcia tpis :=0.15m

plyty na podporze
skrajne;j.
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szerokos¢ oparcia Okreslenie wartosci aq i ap
plyty na podporze 31min <21 £ 3{max
1 skrajne;j. 1
#min =73 tots 81min =0.05m 31max =7 " 'pis a1max = 0-075m
Przyjeto : aq:=0.1m
szerokosc ¢ oparcia tp#sr =0.3m (szerokosc sciany )
piyty na podporze 1
srodkowe;j. ag = E . tp{sr ag = 0.15m
razpIRROsC BiVW lnex = leffpls =81 - 82 URZAD MIASIFA KRABRNNVA
swietle podpér. WYDZIAE ARCHITEKTURY

s . o : 1 URBANISTYKI
Sprawdzenie minimalnego pola przekroju zbrojenia podiuznego : 30-533 Krakéw, Rynek Podgorski 1

wysokosé plyty Mhﬂb:= 0.28m

szerokosc plyty : bm =1.0m

otulina zbrojenia : ap} = 0.020m

srednica zbrojenia piyty. ¢pi =12mm

&h := 0.005m
wysokos¢ uzyteczna dp* = hp* - am - iz[)—' - &h + 0.005m dm =0.254m
P 0.6MPa - by, - d

Asmin1 = : i Asmin1 =3.11- om”

yk
Agminz2 = 0-0015- bp* -d

Rozstaw zbrojenia plyty.

pl Asminz =3.81- om’

a). Maksymalny rozstaw zbrojenia :
250mm lub 1.2- hp* =0.336m dla hp* > 100mm =1 hp; =0.28m
b). Minimalny rozstaw zbrojenia :
5cm do 5.5cm
wspot czynnik uwzgledniajgcy rozkiad ke :=0.4 przy zginaniu

napre z en w przekroju w chwili
poprzedzajgce] zarysowanie.

wspot czynnik uwzgledniajgcy wplyw k:=1.0 dla naprezenia wywofanego

&y : iy rzyczynami zewnetrznymi.
nierownomiernych napre z efl przyczy € Y

samo rownowazgcych sie w ustroju.

pole przekroju strefy rozcigganej Act =05-b,-d 2 przy zginaniu
pt” “pl Aep=0.127m

prostokatnego elementu. 5 ct
g s ; B
srednia wytrzymat o$ ¢ betonu m; 0.30- fck fck =30 MPa
na rozcigganie. ( 2]

3

Jotm,=\0.30- 16" /MPa fotm = 1.905 - MPa

srednia wytrzymat o$ ¢ betonu ma fot.eff = fotm fot eff = 1.905 - MPa

rozcigganie w chwili spodziewanego
zarysowania.
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e oloteks L apelne. URZAD MIASTA KRAKOWA
naprezenie w zbrojeniu rolf‘c%?las.grggs%‘“ FReiRd wggué\qiyakv GWMPSE‘?{(E}{ITEKTURY
natychmiast po zarysowaniu. 30-533 Krakéimi\g;r?;kypfgdgémki 1
minimalne pole przekroju zbrojenia Act

rozcigganego, wymagane z uwagi na ograniczenie szerokoé%';smﬁﬂ = kC K- fct.eff - —
spowodowanych naprezeniami wywotanymi s

przez odksztatcenia wymuszone i 1 Gk 4B 4 2 i .5 2
H =1, m - = -cm
przyczynami wewnetrznymi ( skurcz ) smin3 " smin3 ¢

lub zewnetrznymi( osiadanie podpor ).

minimalne pole przekroju podituznego A =A

ptmin = Asmin1
zbrojenia jest wartoscig max. z
wyliczonych powierzchni. Ap}min =311x 10 4m2 Apimin =3.11. sz
Maksymalny moment przestowy X.
wspot czynnik redukujacy wytrzymat os ¢ a:=0.85
obliczeniowg betonu na § ciskanie.
M
Xmax
Sp = z Sp =0.106 1—/1—2-sb
bpt- dpt - & feg R i - g=014
graniczna warto$¢ wzglednej Ceff lim = 0-53 dla stali A-lll { tablica1l [1] ).
wysokosci strefy s ciskanej, £
. » yd -3
obliczona wartosé : &g, = 0.003¢E £g = e £g=2.1x10
s
€cu
ottdin=0-8 | ——— Ceff.lim = 0-5 € < Coff lim =1
Eoy t+ Eg
wysokosc Sciskanej strefy przekroju. X=C- dpi x =0.035m
_ _ o 0.8-a-fcd-bp*-x
pole powierzchni zbrojenia ASXmax =
poprzecznego pt yty. fyd
-3 2 2
Agxmax = 1-149x 10" °m Agxmax = 11-495- cm
Aptmin = 3.11x 107 *m? Aoimin =3.11-cm”
A >Anpain =1
sXmax =~ “*pimin Asx = Aplmin
2
Agxmax =3-11-cm
Maksymalny moment przestowy Y.
M
Ymax
Iﬁbﬂ:: 2 Sb=0081 1—’1—2-Sb .
bp*.dp* .a.fcd “Q“_T €=0.10
graniczna wartos¢ wzglednej Safiling, =053 dla stali A-Ill ( tablicall [1] ).
wysokosci strefy § ciskanej.
fyd -3
obliczona wartosc : o= 0.003& Sen= E— £g=21x10
s
Sefidinn;= 0-8 R
Eoy + Es
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KONSTRUKCJA PROJEKT WAz 0-5 C<Clofflim=1

RAL
wysokos¢ § ciskane]j strefy przekroju. X=C dp{ UI;:}Z\%D i A%T?}I}fflflﬁ(l};fms

I URBANISTYKI _
0.8-a-fq: bp{' %0-533 Krakéw, Rynek Podgorski 1

pole powierzchni zbrojenia A

sYmax = P
poprzecznego pi yty. yd
-4 2 2
Asymax = 8:689x 10” " m Asymay = 8689 - cm
-4 2 2

Apimin =3.11x 10 m Ammin =3.11-cm
AsYmax > Apimin = 1 -

&s&m&m_ pimin

2
Astax =3.11-cm

W jednoprzestowych plytach podpartych na czterech krawedziach, zbrojenie kazdego z dwéch kierunkdw
wyznaczone dla $rodkowej czesci plyty powinno by¢ uktadane w pasmie $rodkowym o szerokosé ci rownej
3/5 szerokosci plyty. W pasmach skrajnych obejmujg cych po 1/5 szerokosé ci plyty, przekrdj zbrojenia moze
by¢ zmniejszony do potowy. .

1.2.2. OBLICZANIE ZBROJENIA GORNEGO W NAROZ ACH

Zbrojenie gérne narozy dwdch krawedzi swobodnie podpartych:

W narozach wolnopodpartych nalez y umieszczaé dwukierunkowe zbrojenie gérne,

réwnolegte do krawedzi.
Szerckos¢ na ktdrej nalez y rozmiesdcié zbrojenie:

Izg =03 lpy Izg

Przekrdj tego zbrojenia powinien wynosi¢ w kaz dym kierunku co najmniej polowe przekroju wigkszego

=4.155m

zbrojenia znajdujgcego sie w srodku plyty.

Przekrdj zbrojenia

2
Asgxy1 =05 Agxmax Asgxy1 = 1:555 - cm

W narozach wolnopodpartych nalez y réwniez umieszcza¢ dodatkowe zbrojenie dolne,
uktadane prostopadle do dwusieczne;j.

Szerckosé na ktdrej nalez y rozmiesci¢ zbrojenie:

lyg =0.2- Iy lyg =2.77m
Przekroj zbrojenia
2
Asgxy2 = AsXmax Asgxy2 =3.11-em

Zbrojenie gorne narozy dwéch krawedzi swobodnie podpartej i zamocowanej:

W narozach, w ktorych zbiega sie krawedZ swobodnie podparta z krawedzig zamocowana , wykonujemy tylko
zbrojenie rownolegte do krawedzi zamocowanej.

Szerokos$¢ na ktdrej nalez y rozmiedci¢ zbrojenie:

iagv:: [].S-Ipy Izg =4,155m
Przekrdj zbrojenia
2
AsgxyS =0.5- Asxmax ASQXYS =1.555.¢cm
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OBLICZENIOWE : PRZYJE TE :
MxXman AsXmax =311 cm” Asxenan= 11.32em”> ¢ 12co10cm
My max AgYmax =3-11- sz AsYmarn= 5.650m2 4  12co20cm
NalSZRE Asgxyt = 1-955- cm? A = 5.65cm ¢ 12co20cm
2 URZAD MI \STA KRAKOWA
Narozne Aggxy2 =3.11-cm BUELS8 RCHT 11"%\ TURY 0 20 cm
1 URBJ\N!&IYl ki 1
Narozne Aggxy3 = 1.555- em” .,,sgggﬁ%@‘esbﬁ’r‘? Rynek F’(;)dgwlsz co 20 cm

Stan uzytkowania.
Sprawdzenie szeroko$ci rozwarcia rys w kierunku X:

Sprawdzenie szerokosci rozwarcia rys prostopadtych metodg uproszczona

( norma [1)], str.176, zalgcznik D ) :

Metode uproszczong mozna stosowac¢ dla elementow zginanych o przekroju prostokatnym,
zbrojonych stalg zebrowang , przy warnosci stosunku :

d
t
B zawartym w przedziale ( 0.85 - 0.95 ) d
"ol d, = 0.254 h.;=0.28 £ - 007
pF =t g =, hpt

Ao Aot
— >0.85=1 — <0.95=1 Warunki nie sa sprawdzone , uproszczonej metody
hpl pt nie mozna stosowac.

Sprawdzenie szerokos¢ ci rozwarcia rys prostopadtych do osi elementu.

Obliczenie $redniego odksztalcenia zbrojenia rozcigganego Sain

wspot czynnik zalezny od Bq:=1.0 dla pretéw gladkich.
przyczepnosci pretow :

wspot czynnik zalezny od czasu dla obcigzen diugotrwatych

[32 = 05

dziatania i powtarzalnos¢ ci obcigzenia : wielokrotnie powtarzalnych.

Yig1* Yig2+ Yig3

usredniony wspot czynnik bezpieczerstwa Yer= 3 Ygr=12
g Mxmax
moment zginajacy wywolany Mgy = Mgy = 96.477 - KNm
obcigzeniem charakterystycznym. Tsr
by, h 2
: pt" 'pt
moment rysujacy Mg, = fctm T
A
sXmax s = :
pijE—— py=4.457x 10 ° Wige=2sit Kiim
pt* “pt
pq <0.005=1 wtedy : £:=0.85
Mgk
naprezenie w zbrojeniu rozcigganym Fen= e p— og =394.754- MPa
, obliczone dla przekroju przez ryse. 5~ dpt* AsxXmax

2
S cr — 3
ssm:=E—- 1&;31-[32-[—:] esm:1.908x10

lub
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KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY W 1 URB/ \MS 1‘( Bodgorski 1
Obliczenie $redniego , koricowego rozstawu rys 30-533 Kfakg}”rhp‘
srednica preta w mm. 0.,=12
wspot czynnik zalezny od przyczepnosé ci pretow kq:=0.8 dla pretéw zebrowanych
wspot czynnik zalezny od rozktadu ko :=0.5 przy zginaniu
odksztalcen rozciggajacych
efektywny stopien zbrojenia o
" —— Msk
wysokos¢ strefy sciskane] Sba=
przekroju niezarysowanego. bp§- dp§2 - o foq
1- / 1-2.8,
“%‘::T £=0.115 Coff lim = 0-5
(ot =)
(2) —— =0.084m
3
Aot off = 0.037m - b Ay o= 0.037m> A = 1.132x 107 >m?
ct.eff = Y- pl ct.eff = Y- sXmax = 1194 % m
AsXmax 0.034
Pr="p_ P
Act.eff
Srm =50+ 0.25-kq - ko - % Srm = 89.223
T
wspot czynnik wyrazajgcy stosunek B:=1.3
obliczeniowej szerokosci rys do
szerokosé o Sredniej.
Obliczenie szerokosc ci rys prostopadtych do osi elementu :
Wi =B Sy MM -egp wy =0.221- mm
Wiimpt = 0.3mm wartosc graniczna dla 2 klasy $ srodowiska
Wi < w"mm =1 warunek spetniony

Sprawdzenie szerokosci rozwarcia rys w kierunku Y:
Metode uproszczong mozna stosowac dla elementdw zginanych o przekroju prostokgtnym,

zbrojonych stalg zebrowang , przy wartosci stosunku :

d
-ﬂ zawartym w przedziale ( 0.85 - 0.95 )
h
pt
dp*
dp{ =0.254m hp* =0.28m — =0.907
hp*
dp* dp{
—2>0.85=1 — <0.95=1 Warunki nie sa sprawdzone , uproszczonej metody
Mot pt nie mozna stosowac.

Sprawdzenie szerokosci rozwarcia rys prostopadiych do osi elementu.

Obliczenie sredniego odksztalcenia zbrojenia rozcigganego £sm

wspot czynnik zalezny od Ba=10 dla pretow gtadkich.
przyczepnosci pretow :
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dla obcigzen ditugotrwatych lub

: ; : =0.5
wspot czynnik zalezny od czasu B wielokrotnie powtarzalnych.
dziatania i powtarzalnosé ci obcigzenia :
Yig1+t Y + 74
usredniony wspét czynnik bezpieczenstwa = g1 f§2 g3 Yor = 1.2
L : ) MYmax
moment zginajacy wywotany »MfSkx: Mgy = 73.979: kNm
obcigzeniem charakterystycznym. Tsr
ot ot
moment rysujgcy Mas = fctm . —6—-—
A
sYmax = = ;
L py=2.224x 10 3 Mg =24.89-kNm
bp;- dp*
pq <0.005 =1 wtedy : L:=0.85
Msk

naprezenie w zbrojeniu rozcigganym
, obliczone dla przekroju przez ryse.

s

Cs 1-p,.p Mer

[ =—_— —_ . .
BV £ 1" P2 MSk
Obliczenie sredniego , koricowego rozstawu rys

$=12

wspot czynnik zalezny od przyczepnosci pretow

srednica preta w mm.

wspodt czynnik zalezny od rozktadu
odksztatceri rozciggajacych
efektywny stopien zbrojenia

wysokosc strefy sciskanej
przekroju niezarysowanego.

1- /1—2-Sb
e o =0087

hy—
(2) (p*—sxl)qo.oasm

Actagty=0-037m - by,

Astax
Act.eff

o
r

wspdt czynnik wyrazajacy stosunek
obliczeniowej szerokosci rys do
szerokosé o sredniej.

2
Act eff = 0.037m

—_— og = 606.464 - MPa
G dpi “AgYmax

Egm = 2.861x 107 °

Srm

dla pretow zebrowanych
przy zginaniu
A
ASTA KRAKOW
i RZAD MI‘. ARCHITEKT URY
= E URB,\\IISTYKI

brski 1
kow, Rynek Podgors
bot - dof 3&15333“3

Ceff.lim=0.5

-4 _2
AsYmax =5:65x 107 'm

=0.015

Sem = 128.584

B2
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Obliczenie szerokosci rys prostopadtych do osi elementu ;

Wi = 0.478 - mm

W= 0.3mm

Wi < Wiimpt =0

Sprawdzenie ugiec :

W kierunku X:
Sprawdzenie ugie¢ (str.85, tab. 15str. 86) .

obliczenie maksymalnego stosunku rozpietosci

uzytecznej d , przy ktérej mozna nie sprawdzaé ugieé :

leffpis

250MPa
T 49.606 og = 606.464 - MPa — . 27.5=11.336
pt %
leffpts < 7. 250MPa warunek spetniony
dpl Cs
by i
$ci “Upt o
efektywny moment bezwladnosci o pt ''p logr = 1.829x 10 :’;BQIJA
URZAD MIAS'E? f.?.g{?yum
¢ - R =
obliczenie sztywnosci elementu : WYDZimEQ;\m%Ym B
B Ee laf 20-58 R RIO RRAS!

obliczenie ugiecia piyty skrajnej :

Mymax = 115.773 - kNm

0.0781- gg - Iy, = 149.24- KNm 0.100p - Iy~ = 220.608- kNm
20.862kN 32.688kNm

Tm =17.385. kNm 1—2 = 27.24 - KNm

Msi= 17.385kNm + 27.24kNm Mg = 44.625 - kNm

2
Mgy - |
5 Sk " 'effpts

ams = a . —g— ap;S =0.183-cm ap*s =1.834 - mm

vi . o Iei‘fpis
wartos¢ graniczna ugiecia : Alim = W 8jjm = 6.3-cm Aljm = 63 mm
apis < Ay = 1 warunek spetniony .
W kierunku Y: x
ie ugied Ymax
Sprawdzenie ugie¢ ( str.85, tab. 15str.86) . sYm - 100 = 0.222
bm . dp*

obliczenie maksymalnego stosunku rozpigtosci

W= B Spm - mm - gg

wartosc graniczna dla 2 klasy $rodowiska

AsXmax

b

g - 100 = 0.446
pt" “pt

| off do wysokosci

lefi do wysokosci
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uzytecznej d, przy ktdrej mozna nie sprawdzaé ugieé :

|
effpts 250MPa
P = 49.606 oy = 606.464 - MPa — - 27.5=11.336
dp{ US
I )
250MP
effpis 507, a_ 0 warunek spetniony
dpt 9s
by~ hop
efektywny moment bezwladnosci ; A!aﬂ,‘= p{‘;z pt o= 1.820x Y 3 m4
obliczenie sztywnosci elementu : g 5
B=Ecm - lefi B=5031x10 -kN-m
obliczenie ugiecia plyty skrajnej :
Mymax = 88.774 - kNm
2 2
0.0781-qq- |py = 198.802- kNm 0.100p,, - lpy =293.872- kNm
20.516kN 32.145kN
20NN _ o067 khim S 26.788- kKNm
1.2 1.2
URZAD MIASTA KRAKOWA
Msk,:=17.097kNm + 26.788kNm MgpyH43885 (kN T K TURY
I URBANISTYKI
5 Mg+ lof mSz 30-533 Krakow, Rynek Podgérski 1
T apls = 0.18- cm apys = 1.803- mm
i ; o Ieffpls
wartos¢ graniczna ugiecia : A= s 8jjm = 6.3+ cm 8jjm = 63- mm

Whniosek

warunek spetniony .

Z powyzszych obliczer wynika, iz projektowane ziemny i wzrost obcigzenia statego nie wplyna negatywnie na

istniejacg konstrukcje plyty stropowej nad kondygnacja -1 oraz nie ma konieczno$ci wykonywacie wzmocnien

stropu w rejonie czesci biblioteki.
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