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SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Katowice, dnia 08 czerwca 2004r.
Oznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/5/04

DECYZJA Nr 15/04/SLOKK

URZAD MIASTA KRAXOWA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawyzidnia\Z.liped 1994If KT URY
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust/ AEskN2SUsYa%y z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6Ww0-bidoWictwa Rufi TRRETSEY]
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Adamczyk

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢ Jej Uprawnienia Budowlane
w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przystuguje  Pani  odwolanie do  Krajowej Komisji =~ Kwalifikacyjnej  Izby  Architektéw
za posrednictwem okrg¢gowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwotanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

megr inz. arch. Wojciech Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszko m

dr inz. arch. Krzysztof Gasidto

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz, arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

uja:
1. Pani Magdalena Adamczyk
ul. Ks. Jana Marszalka 57, 34 -325 Lodygowice
2. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.
3. aa



URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCIHITEKTURY
I URBANISTYK!
30-533 Krakéw, Rynek Podgorski 1

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ, ARCH. MAGDALENA BARBARA ADAMCZYK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/04 /SLOKK,

jest wpisana na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1028.

Cztonek czynny od: 05-10-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-05-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1028-3117-D9YC-F75A-1B2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



czerwiec 2017
Mgr inz. arch. Magdalena

Adamczyk

upr. nr 15/04/SLOKK

Oswiadczenie

projektanta projekt budowlany architektoniczny

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) niniejszym oéwiadczam, ze
Projekt budowlany p.t.

»przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krakowskiej Szkoty Sadownictwa i
Prokuratury ul. przy rondzie 5, 31-547 Krakéw, na biblioteke i czytelnie ”

dla: Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury, ul... przy Rondzie 5, 31-547 Krakow

URZAD MIASTA KRAKOWA
- B eami ZIAT ARCHELEKTURY
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz’ X%ﬂé&lg%q
technicznej. 30-533 Krakow, Rynek Podgarski 1

upr. nr 15/04/SLOKK
do projektowania _
w specjalnosci architektonicznej ¢

/ / bez ograniczen .«

/,, A




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

URZAD MIASTA
Syanatura akt: OKK/Upb/181/09/MP Kﬁﬁm@m%@@%ﬁ? ;?llf}l?gw&

I URBANISTYKI

DECYZJA nr MPOIA / 080 / 2009 rakéw, Rynek Podgérski 1

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz, U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. 2 2007r, nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz 1227, nr206 poz1287 nr210 9021321 Dz. U. 2009nr 18 paz 97, nr227 paz1505 nr31, paz.206 nr106 poz. 1276, nr 161, poz.1279)

E gdach zaw 5 ) raz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 oraz z
2002r nr23 poz. 221|nr 153 poz 12?1 i nr 240, poz 2052 Dz U. z2003r nr124 poz 1152|nr 190 poz. 1864 Dz. U. z 2004r. nr 141, poz. 1492 oraz
22005r n:150 poz. 1247, Dz. U. 220031' nr 210, poz. 1321)

ego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z

2001r nr49poz 509 z2002r nr 113. pozBG'I m 153 poz 12?1 I nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z
2005 r. nr 64, poz 565inr78, poz. 632|nr181 por.1524 nr64 poz 565, Dz. U z2008r nr229 poz. 1539, Dz. U. 22009nr195 poz1501}
: wietnia L ke I

2006 1, nr 83, poz. 578, Dz, U. 2 2007r, 210, poz. 1529)

stwierdza sig, ie

Pan mgr inZ.arch. Robert Stanistaw Nowosad
urodzony dnia 13 listopada 1976 r., w Krakowle

posiada odpowlednie wyhsztaicenle techniczne | praktyke zawodowy
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloscl 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Archilekiow. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydal
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopoiskie] Okregowe] Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymuja;
1. Pan Robent Nowosad, zam. 30-838 Krakdw, ul. Heleny 22/77
Gdy decyzja stanle si¢ ostateczng:
2.Glowny inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
3. Malopolska Okregowa Rada lzby Architekisw.
4.ala

30-110 Krakéw. ul. Kraszewskiego 36. Tel. fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska:rizbaarchitektow.pl Hitp: www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP II O Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 [202 0014 2307



I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

URZAD MIASTA KRAKOWA

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze: ~ WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYK!

mgr inz. arch. ROBERT STANISEAW NOWOSRD 2kow, Rynek Podgorski 1
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MPOIA/080/2009,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1601.

Cztonek czynny od: 24-02-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2017 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1601-8EB9-58B1-4524-8983

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyijny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbag Architektow RP.



czerwiec 2017

Mgr inz. arch. Robert Nowosad
upr. nr MPOIA/080/2009

URZAD MIASTA KRAKOWA

WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYK]!
30-533 Krakow, Rynek Podgérski 1
Oswiadczenie

projektanta projekt budowlany architektoniczny

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze
Projekt budowlany p.t.

~przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krakowskiej Szkoty Sadownictwa i
Prokuratury ul. przy rondzie 5, 31-547 Krakéw, na biblioteke i czytelnie ”

dla: Krajowej Szkofy Sadownictwa i Prokuratury, ul... przy Rondzie 5, 31-547 Krakow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

upr. nr MPOIA/080/2009

do projektowania

w specjalnosci architektonicznej
/ \@*’0"0(6‘@ bez ograniczen
Robert \*

g Nowosad ||
architekt

Gh iy
...




MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 grudnia 2009 1.

-~ OKREGOWA
SN
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA URZAD MIASTA KRAKOWA
MAP OlIB/KK/0054-0140/09 WYD?SEQ&,‘;?% T

30-533 Krakow, Rynek Podgdrski 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow. inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ekst jednoliny: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378
z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz, U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Magdalena Barbara Adamezyk

urodzona dnia 28.09.1974 r. w Lodygowicach
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0287/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pani Magdalena
Adamczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej @(/

dr inz. Stanislaw Karczmarezyk L=l

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbicta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja;
1. Pani Magdalena Adamczyk
ul. Skarbinskiego 10/117
30-071 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
wa

L



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PUE-M3Y-GZX *

URZAD MIASTA KRAKOW,
WYDZIAY, ARCHITEKTURY A
I URBANISTYKI
30-533 Krakaw, Rynek Podgérski 1

Pani Magdalena Adamczyk o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0136/10

adres zamieszkania ul. Skarbinskiego 10/117, 30-071 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-22 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zasdwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.



URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Krakéw, RyGZemnieg2017

Mgr inz. Magdalena Adamczyk

upr. nr MAP/0287/PWOK/09

Oswiadczenie

projektanta projekt budowlany konstrukcyjny

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) niniejszym oéwiadczam, ze
Projekt budowlany p.t.
«przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krakowskiej Szkoty Sadownictwa i
Prokuratury ul. przy rondzie 5, 31-547 Krakow, na biblioteke i czytelnie ”
dla: Krajowej Szkofy Sadownictwa i Prokuratury, ul... przy Rondzie 5, 31-547 Krakow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

upr. nr MAP/0287/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcy]no budowlanej

bez ogramczen

mez
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NB Upf 25/97 30-533 Krakow, Rynek Podgérski 1

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane /Dz.U. Nr 89 z 25.08. 1994 r., poz. 414/ w zwigzku z art. 104 § 1 2
k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura Bahrynowskiego - na podstawie
dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowg -
oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zio-
zonego przed Komisjga Egzaminacyjng

udzielam
Panu Arturowi BAHRYNOWSKIEMU - mgr inz. budownictwa

urodzonemu dnia 16 kwietnia 1959 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

- bez ograniczen.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gté-
wnego Inspektora Nadzoru  Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za

posrednictwem WOleWOdY Krakowsklego w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji. it

Otrzymuija:
1 x mgr inz. Artur Bahrynowski
os. Handlowe 13/27
31-937 Krakdw
1 x Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FNT-CNN-HF9 *

Pan Artur Pawet Bahrynowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/7174/02

adres zamieszkania os. Handlowe 13/27, 31-937 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



bR EOwA
Mgr inz. Artur Bahrynowski TURBANISTYIT

30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1
upr. nr 25/97

Oswiadczenie

sprawdzajgcy projekt budowlany konstrukcyjny

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze
Projekt budowlany p.t.
~przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krakowskiej Szkoty Sadownictwa i
Prokuratury ul. przy rondzie 5, 31-547 Krakdow, na biblioteke i czytelnie "
dla: Krajowej Szkofy Sadownictwa i Prokuratury, ul... przy Rondzie 5, 31-547 Krakow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

upr. nr 25/97

do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2008 r.

%\ OKREGOWA
Rz B A
?r\;{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
URZAD MTIASTA KRAKOWA
MAP OIIB/KK/0054-0071/08 WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI

DECYZJA 30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust, 3, art. 13
ust. 1,2 -4 ,art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 =z pézn. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7ze

Pan inz. Jacek Balana

urodzony dnia 23.04.1957 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0384/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Jacek Balana
posiada odpowicdnie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2, Czlonck Skladu Orzekajacego
mgr inz, arch. Elzbieta Gabrys

. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

fad

Otrzymuja;
1. Pan Jacek Balana
ul. Dywizjonu 303 44/23

21078 Kral-Awar



URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BN1-UP2-HV2 *

Pan Jacek Balana o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0251/03

adres zamieszkania Narama 214, 32-095 Iwanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

- Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Jacek Balana URZAD MIASTA KRAK(I?‘?TA
(imig i nazwisko) WYDZIAL ARCHITEKTU

BANISTYKI
M /08 ] URBANIS' o
(fﬁpl-lfggi%f;:li:evr‘lv)OE 30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

MAP/IE/0251/03
(nr czionkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie!

projektanta lub eseby-sprawdzajgeej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péZn. zm.) niniejszym o$swiadczam, ze projekt

budowlany:

Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoly Sgdownictwa i
Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow,

na biblioteke i czytelnig.
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 26.06.2017 r.

dla: Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Krakoéw, dn. 26.06.2017 r.
(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

inz. JACEK BALAI &
Uprawn. do projektowania i ! ania
robotami budowlanymi bez or zen
w specjalnoéci: instalacji i u zen
elektrycznych i elektroenerge: ych
Upr. bud. MAP/0884 /1 '/C2/08

! Nalezy sktada¢ w oryginale.
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Mujopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

- stwierdza, ze
_ Pan inz. Tomasz Tokarz
o
urodzony dnia 26.11.1978 r. w Wisniowej
uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/GTI6/PWOE/04
— do projektowznia i kicrowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainoscei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen
clektryeznych i elektroenergetyeznych.

UZASADNIENIE

recgowa Komisja Kwalifikaeyina Malopolskie) Okrggowe Izby Inzynierow Budownictwa w Frakowie na podstaswie
otokolow 2 postepowania kwalifikacyinego oraz 2z przeeprowadzonego epzaminu, uchwaly Nr 30 7 dnia 3 czerwea

o Stwierdzila. ze Pan Tomasz Tokarz posiada wymagane prawem wykszaleenie i praktyke zawodowy konievzny
—szyskanta upraswnien budowlanych w wyzej wymicniong) specjalnoded i uzyskal pozytywny wynik cpzaminu na
rawnieniz hudowlane,

POLUCZENIE
Smrepsze) degyy)) sluzy cdwolame de Krajower Kemisie Kwalifikaeyineg Polskier by inzvnicrow Budownictwe w Warszawie, va poceedaictwen
topolskics CRrrzowe Lty lzyneerdw Budownielwa w Amkowie w terminie 14 dim od dety jey dorecrenia

Skiad Crezekapucy

T Tod

grans hetan Meofowsk) Prrzwodmiczmey Preowodnicze

// vl e i threposasy Komss Kwahifikacying LMalopolshie) Chregowe Leby
' ce / / [nzymierow Budownicown
! tf_ Jauss Cgeslinsho '\4’.-//(—" A__A_AA_L- .

. . . I B
W -i 1 Starnsiaw Barcemarcavk dr me Avedrunl Bawacks
crey Twirek

O

WANTOURL ﬁ "
Pan Tomess lokurs ’{.* = C_‘



RZAD MIASTA EE‘QAKO‘;}YA
® POLSK Ij WYDZIALf\.Ruu'}"x:,i_ﬂUR
] URBANIST ‘fmd -
| 7 B f30-533 Krakow, Rynek Podg

NV A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VQU-G11-CC8 *

Pan Tomasz Tokarz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0652/04

adres zamieszkania Glichow 88, 32-412 Wisniowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD MIASTA YRAKOWA
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dgorski 1
_533 Krakow, Rynek Po
Tomasz Tokarz 30-533

(imie i nazwisko)
MAP/0116/PWOE/04

(nr uprawnien)

MAP/IE/0652/04

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie'

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
budowlany:
Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i
Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow,

na biblioteke i czytelnig.
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 26.06.2017 r.

dla: Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow
(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

:\ Q\ “‘\\}\J\SL\
Krakéw, dn. 26.06.2017 r. >

(miejscowos¢ i data) (pieczec wraz z podpisem)

Liarawnienia budewlane
Do prog! doviania bez ograniczail w specie!nz fci
Frskacyinel w zakresie sied, instelagi i urzruent
ssskirycznycy i ahatt o“nﬂrgetycznycn

inz. Tomasz Tokarz
nrew. MAR/011G/PWCE/04

! Nalezy sklada¢ w oryginale.



7 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipca 2013 r.
o _ OKREGOWA
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MAP OlIB/KK/0054-0234/13 1 URBANISTYKI

30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1
DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. Nr 5 poz. 42, = péZn. zm.j, art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 . art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 = péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 = péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. =z 2013 r. Nr 0, poz. 267 = péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza. ze

Pan mgr inz. Adam Artur Frankowski

urodzony dnia 30.04.1983 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0227/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow 2z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Adam
Frankowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrgzowej lzby Inzynteréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej: / ;
1. Przewodniczacy Okregowe Komisji Kwalifikacyjnej ey lf\;.\ C -‘ o
dr inz. Zvemunt Rawicki SR .10',\..32.1\ IR VAR P (O

2. Crlonek Skladu Orzekajgeego
in2. Stanislaw Chrobak

3. Crlonek Skiadu Qrzekajacezo
maer inz Maria Duma

mgr inz. Adam Fran ki
4 odiics Uprawn dowlane d klowania bez
ierdzam Zg ogran w specja insgalac
Potw w za 2 sigci. in i’i%mqgm




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy - PrawpUnulosmbreiditekst jednolity:
) L, 30-533 Krakow, Rynek Podgorski1 |
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong
specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
7 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci. instalacje i urzqdzenia cieplne,
wentvlacyine, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne. z doborem wilasciwych urzqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczaey Ckregowej Komisji Kwalifikacvinej
dr inz. Zvemunt Rawicki

L

Crlonek Skladu Orzekajgeesn
2. Stanislaw Chrobak

3, Czlonck Skladu Orzekajacego
mgr iz, Maria Duma

mgr inz. Adam Fran

Potwierdzam zgodnosé bk \ '

owski
klowania bez
instalacyjne)

_ pt ; ;
z oryginatem _........... .. cie j c ,'5:.’23\.‘3?2.'1
— E agowych i kanalizacyjnych

L ] H Bl
1. Pan Adam Frankowski RN Ry AR R

ul. Brzozowa 3
22064 Pisan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

b MAP-4HP-IQY-T1H *

Pan Adam Artur Frankowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0285/13

adres zamieszkania ul. Brzozowa 3, 32-064 Pisary

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w'dniu 2016-08-01 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
— elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
= réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
— stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI o
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIAKrapNwBDsiyiedsorsk !
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.2,87 i §13 ust.1,pkt.4 lit., b rozporzgdzeaia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz, U.Nr 8,poz.46/,stwierdza sig,ze:

Pani J OLANTA FRANKOCVWS3KA

magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzona dnia 6 lipca 1960 r. w Krakowie,

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielne]j funkcJji
projektanta w specjalncsci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych.

Pani JOLANTA FRANKOWSKA Jest upowazniona do:
1) sporzgdzania projekidédw instalacji sanitarnych,
2) w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowsmkierowania i kontrolowania,wytwarzania

konstrukcyjnych AlerensQw Ynstalacjioraz ocenianie i badanie
stanu techniczy ﬁﬁﬁstaié:" sanitarnych. |

, ==

Otrzymuia:
1.mgr inz.Jolanta Frankowska
2.afa

LT,

mgr inzz Adam Frankowsk
ierdzam zgodno$¢ ane giprojeklowania be
Potw g 39;:“ si;pgq ci jAstalacyjne
i ci, if ﬂéﬂnmu.
z oryginalem ............. cieplhyEh, wentylddyinyah. gazowi“



| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RL4-VUB-H21 *

Pani Jolanta Frankowska o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0951/01

adres zamieszkania ul. Zamkowa 19/36, 30-301 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.



Krakéw, dn. 20.06.2017 r.

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYK]

. 30-53 5 reler
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 3 Krakéw, Rynek Podgorski 1

Niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany, p.n.:

Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury ul.
Przy Rondzie 5, 31-547 Krakéw, na biblioteke i czytelnie.

L zostat sporzadzony zgodnie z cbowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Projektant:
mgr inz. Adam Frankowski

= wodociqguw;ych i ke]maiizécyjnych
nr ewidencyjny MAP/0227/PO0OS/13

Krakow, dn. 20.06.2017 r.
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany, p.n.:

Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury ul.
Przy Rondzie 5, 31-547 Krakéw, na biblioteke i czytelnie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jolanta Frankowska

Mgr inZ. Jolan{a Frankowska

negda projektowanla
?,&ﬁj}nﬂie
- Instalac)! sanitagnyth: wod.-kan.,

bez ogrank
clepinych, wentyla yinych | gazowych
Nrewid, UAN-Upr. 113/90




PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-1.6733.15.2017.AGY Krakow, dnia 26.01.2017 r.

DECYZJA NR AU-2/6733/23/2017

Na podstawie art. 105 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 50 ust 2 pkt 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 22016 ., poz, 778
z pézn. zm.)

umarza si¢

postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: .Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia, polegajaca na przeniesieniu
istniejacej juz w budynku Szkoly biblioteki i czytelni zlokalizowanej na trzecim pietrze, do
likwidowanych pomieszczen kawiarni na parterze budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa i
Prokuratury na dzialce nr 446/14 obr. 5 Srédmiescie przy ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie”,

prowadzone na wniosek Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547
Krakow, dziatajacej przez petnomocnika P. Marka Chudobe
zdnia 16.01.2017 r. URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
UZASADNIENIE T URBANISTYKI
30-533 Krakéw, Rynek Podgorski 1

W dniu 16.01.2017 r. do Wydzialu Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta Krakowa
wplynal wniosek Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547Krakéw,
dzialajacej przez petnomocnika P. Marka Chudobe, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:,.Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia,
polegajaca na przeniesieniu istniejacej juz w budynku Szkoty biblioteki i czytelni zlokalizowanej na
trzecim pigtrze, do likwidowanych pomieszczen kawiarni na parterze budynku Krajowej Szkoly
Sadownictwa i Prokuratury na dzialce nr 446/14 obr. 5 $rédmicscie przy ul. Przy Rondzie 5 w
Krakowie™. ’

Po przeanalizowaniu zakresu planowanej inwestycji stwierdzono, ze w niniejszej sprawie
zastosowanie znajduje art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zgodnie z ktérym nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego roboty budowlane ,polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie
powoduja zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniajg jego formy architektonicznej a takze nie sa zaliczone do przedsiewzieé¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko, w rozumicniu
przepisow o ochronie srodowiska”.

W przedmiotowej sprawie ustalono, ze inwestycja, ktorej celem jest zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczania Kawiarni na biblioteke i czytelni¢ w budynku Krajowej Szkoty
Sadownictwa i Prokuratury, nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego oraz jego formy architektonicznej. Zgodnie bowiem z art.
6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nicruchomosciami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
2147 ze zmian.) celem publicznym w rozumieniu ustawy jest budowa i utrzymanie pomieszczef dla
urzedow organdéw wladzy, administracji, sadow i prokuratur, panstwowych szkol wyzszych, szkol
publicznych, a takze publicznych obiektow ochrony zdrowia, przedszkoli. domow opieki spolecznej,
palcowek opiekunczo-wychowawczych i obiektow sportowych. Zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczenia kawiarni zlokalizowanego na parterze na biblioteke i czytelni¢ przeniesiona z 3 pigtra
budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury, nie powoduje w istocie zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego. gdyz zaréwno pomieszczenie istniejace jak i projektowane sa
pomieszczeniami Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury (do ktdrej mienia i finansow, stosuje



URZAD MIASTA KRAXOWA
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styeznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury) i stanowiaReel publicziy w
rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami. 30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1
Ponadto, takie zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé
na srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U.
2016r., poz. 71).

Z uwagi na fakt, ze zakres robot przedstawiony we wniosku nic wymaga wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, postepowanie w niniejszej sprawie stalo sie
bezprzedmiotowe i stosownie do art. 105 §1 kodeksu postgpowania administracyjnego powinno
zosta¢ umorzone, co majac na wzgledzie, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stronom stuzy prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Krakowie, ul. Lea 10, za posrednictwem organu wydajacego decyzje tj.
Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydzial Architektury i Urbanistyki Urzedu Miasta
Krakowa, Rynek Podgérski 1, 30-533 Krakéw, w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejszej
decyzji.

Oznaczenie stron postgpowania w niniejszej decyzji jest niezbedne dla spelnienia obowiazku
wynikajacego z art. 107 § 1 Kpa stanowiac dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
art. 23 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 . o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 922). '

J
Otrzymuja:
1. Marek Chudoba, adres do korespondencji: ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakéw — pelnomocnik
wnioskodawcy

2. Rejestr centralny
3. Aa.




Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowe] Szkoly Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow,

URZAD MIASTA K‘R A..KOWA
W{:\DZIAL ARCHITEKTURY
1 URBANISTYKI

30-533 Krakow, Rynek Podgarski 1

na biblioteke i czytelnie.

INFORMACIA BIOZ

EL-TER Jacek Balana

Pracownia projektowo-wdrozeniowa
systemow bezpieczenstwa,
automatyki i instalacji
elektroenergetycznych.

Siedziba: 32-095 Narama 214

Biuro: Krakow, ul. Lublariska 34/327,
328

INFORMACIA BIOZ

~ INWESTOR: Krajowa Szkota Sadownictwa i Prokuratury
Przy Rondzie 2, 31-547 Krakéw
TEMAT: Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa
Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow,
na biblioteke i czytelnie.
o | FAZA: | PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: IX — BUDYNEK SZKOLNY
) | ADRES | Przy Rondzie 5, 31-547 Krakéw
| BRANZA: | ARCHITEKTURA — INFORMACIA BIOZ

[ ARCHITEKTURA
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Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakdw,
na biblioteke i czytelnie.

INFORMACIA BIOZ

e  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM

W ramach przedmiotowego zamierzenia wykonywane beda nastepujace obiekty i rodzaje robot:

Rodzaj robdt

Zagosp.tere
nu

Inst.sanit.

Inst.elektr.

rozbiorki

1. rozbidrka konstrukcji drewnianych i
murowych:
a/ reczna
b/ mechaniczna

2. rozbiodrka konstrukgji stalowych:
a/ reczna
b/ mechaniczna

3. wykopy szerokoprzestrzenne z odwdzka
urobku:
a/ sprzetem
b/ recznie

4. wykopy waskoprzestrzenne:
a/ sprzetem
b/ recznie

5. prace szalunkowe i betoniarskie z uzyciem:
a/ pompy do betonu
b/ wezta betoniarskiego

URZAD NIASTA KR

WYDZU

\t, ARCHITE
IRBANISTY

AKOWA
KTURY
k1

6. prace murarskie z rusztowan z transportem
pionowym materiatéw

30-533 Kr

L kow, Rynek F

odgorski 1

S. prace ciesielskie przy wiezbie dachu

6. prace dekarskie

7. prace tynkarskie i oktadzinowe

8. montaz oprzewodowania rurazu

instalacyjnego

9. prace spawalnicze

10. prace z uzyciem dzwigu:
a/ samochodowego
b/ szynowego

11 prace z uzyciem wyciggu przysciennego




Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakéw,

na biblioteke i czytelnie.

INFORMACIA BIOZ

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY

oA ry

1U.('i;b't£;hphi —
OBIEKT FUNKCIA | KONSTR. | WYSgiagsgaton PPAGRACH
GRANICY
Robotami
budowlany
mi objete
Pomieszczenie biblioteki z czytelnia. jedynie
Y ? mag. Tradyc. 3,0 ; y‘
Budynek Zaplecza szkoty / Hotel. aranzowan
e
pomieszcze
nie
e ELEMENTY ZAG. DZIAtKI, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZ. | ZDROWIA LUDZI
TOPIEN ZAGRO?
NAZWA ELEMENTU STOPIER ZAGROZENIA :
MALE SREDNIE DUZE
brak
e PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

zakres robot

rodzaj zagrozenia

stopien zagrozenia

mate | sredn | duze
ie
- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez| zasypanie, praca
rozparcia o glebokodci <1,5m oraz wykopédw o sprzetu
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci <3,0m
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadek 7
upadku z wysokosci <5,0m
- rozbidrka obiektéw budowlanych o wysokosci <8,0m upadek, spadajace

przedmioty, praca
sprzetu

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw

czynniki zagrozenia,

przemystowych wystepujace w
zaktadzie

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy| upadek, spadajgce

budynkach wysokich i wysokosciowych przedmioty

- roboty wykonywane przy uzyciu diwigéw lub| upadek, spadajace

Smigtowcow

przedmioty, praca




Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakéw,

na biblioteke i czytelnie.

INFORMACIA BIOZ

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAY, ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI

sprzetu 30-533 Krakow

Rynek

odgorgki 1

- prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda
nasuwania konstrukcji na podpory

upadek, spadajace
przedmioty,
utoniecie

- montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw

mostowych

upadek, spadajgce
przedmioty,
utoniecie

- betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych

upadek, spadajace
przedmioty, praca

sprzetu
- fundamentowanie na palach praca sprzetu
- roboty wykonywane pod- lub w|>1kV 3,0m porazenie
poblizu przewodow linii | 1kV=15kV 5,0m porazenie
elektroenergetycznych, w | 15kvV=30kV |10,0m porazenie
odlegtosci liczonej poziomo od [ 30kv=110kV | 15,0m porazenie
skrajnych przewoddw mniejszej
niz
- roboty budowlane prowadzone w portach i| upadek, spadajace
przystaniach podczas ruchu statkéw przedmioty, praca
sprzetu
- roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode utoniecie
o wysokosci pietrzenia <1,0m
- roboty prowadzone przy temperaturze ponizej —10° C odmrozenia
- roboty polegajace na usuwaniu wyrobdéw budowlanych zagrozenie
zawierajgcych azbest azbestoza
- roboty budowlane  stwarzajgce  zagrozenie| napromieniowanie
promieniowaniem jonizujgcym
- roboty budowlane prowadzone w zbiornikach, | zatrucia, uduszenia,
kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych zasypanie,
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych uszkodzenia glowy,
upadki
- roboty zwigzane z wykonaniem przejé¢ rurociggdéw pod praca sprzetu,
przeszkodami  metodg tunelowa, przeciskiem lub zasypanie,

podobnymi

- roboty budowlane, prowadzone przy montazu i
ciezkich elementow prefabrykowanych,

ktérych masa przekracza 1,0 t.

demontazu

praca sprzetu,
przygniecenie,
uszkodzenia konczyn
i gtowy




Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow,
na biblioteke i czytelnie.

INFORMACIA BIOZ

e WSKAZANIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW

Pracownicy, uczestniczacy w pracach:

- ziemnych przy wykopach, zatadunku i odwdzce urobku

- betoniarskich z uzyciem pompy do betonu

- montazowych z rusztowan

- spawalniczych na wysokosci i z uzyciem elektronarzedzi

- przy transporcie pionowym z uzyciem dzwigu lub wyciggu

- montazowych przy inst. elektrycznych pod napieciem

- odbywajacych sie w miejscach, w ktdrych wystepujg zagrozenia ze strony elementdw
zagospodarowania dziatki

- obstugowych i konserwacyjnych przy sprzecie, maszynach i srodkach transportowych

winni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy o mogacych wystapi¢ podczas tych prac zagrozeniach, sposobach i
srodkach ochrony przed tymi zagrozeniami oraz obowigzku stosowania i rodzajach sprzetu ochrony
osobistej, niezbednych przy tych pracach

e SRODKI ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM

W zakresie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, koniecznych do zastosowania dla unikniecia
zagrozen zdrowia i bezpieczenstwa podczas prac w strefach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy —

stosownie do skali i charakteru mogacych wystapic zagrozen - zapmn MIASTA KRAKOWA

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy z ostrzezeniem VoY R2dkakie AWStEpUL: RIQbRM

I URBANISTYKI
postronnym 30-533 Krakéw, Rynek Podgérski 1

- droznos¢ i oznakowanie dojazdu i wewnetrznych drég komunikacyjnych na placu budowy dla
dojazdu stuzb pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej

- oznakowanie terenu robdt, na ktorym wystepujg szczegdlnie niebezpieczne zagrozenia

- instruktarz osob prowadzacych prace i obstugujgcych sprzet w strefach szczegdlnego
zagrozenia

- wyposazenie w sprzet ochrony osobistej pracownikdw i dozoru, uczestniczacych w pracach w
strefie szczegdinego zagrozenia

- umieszczenie w widocznych i dostepnych miejscach instrukcji bezpiecznej obstugi maszyn i
sprzetu mogacego stworzyc¢ zagrozenia dla pracownikdw oraz instrukcji postepowania w razie
awarii lub wypadku

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej z numerami alarmowymi oraz organami nadzoru

- wskazanie i oznakowanie punktu poboru wody do celéw pozarowych

- posiadanie odpowiednio wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

Sierpien 2017

3w ; AK ”ég/

architekt

) 54 Mgr inz. arch. Robert Nowosad
MPOIA/080/2009
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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu budowlanego pomieszczeni
akawiarni zlokalizowanego na parterze Zaplecza Szkoleniowego w Krakowie w kompleksie sadu apelacyjnego i
Krakowaskiej Szkoty Prokuratury i Sgdownictwa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny-
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121 z 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawieprzeciwpozarowe-
go zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121 z 2003 r.),

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéwkonstrukgji
budowlanych,

PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i cie-
pta. :

PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE] BIBLIOTEKI

Pomieszczenie objete zmianami i projektem znajduje sie w budynku ,H”, budynek zaplecza szkoleniowego, w
strefie pozarowej oznaczone 5AD-H- WO6. Projektowane zmiany obejmuja jedynie pomieszczenie bedace za-
razem jedng strefg pozarowa o powierzchni 255 m?,

W przestrzeni pomieszczenia nie dokonuije sig, 2adnych zmian wpiywai_gw%zwjgpgqvgmqk@mw&ii
p.poz nie zmieniajg sie zadne warunkiochrony p.poz. WYDZIAL ARCI NTEKTURY

1 URBANISTYKI _
' 30-533 Krakow, Rynek Podgérski 1
2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Drogi pozarowe

Kompleks budynkéw wybudowany w 2010 roku. Drogi pozarowe wykonano zgodnie z opisem.

Dla budynkéw przewidziano drogi pozarowe usytuowane w odlegtosci nie mniej niz 5 m

i nie wigcej niz 15 m od budynkdw. Droge pozarowa stanowia ulice Przy Rondzie, Mosieina oraz bez nazwy od strony
wschodniej Budynku Centrum Szkolenia ,,S". Droga pozarowa przebiega wzdtuz diuzszych bokdw budynkdw od strony
wejs¢ do klatek schodowych. Drogi umozliwiaja przejazd bez koniecznosci zawracania. Wykonano strop kondygnacji
podziemnej po ktorym przebiega droga pozarowa spetnia warunek dopuszczalnego nacisku na os minimum 100 kN.
Szerokos¢ drog pozarowych wynosi minimum 4,0 m a promienzewnetrznych fukéw co najmniej 11,0 m. W przypadku
gdy przejazd jest wykorzystywany jako state dojscie dla pieszych posiada dodatkowo chodnik o szerokosci co najmniej
1 m.Przejazd pozarowy pod projektowanym {gcznikiempomiedzyistniejacym budynkiem a projektowanym
budynkiem Centrum Szkoleniowego posiada wysokos¢ w $wietlewynoszaca 5,5 m.

Odlegtosépomiedzy budynkami
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WYDZIAL AR CHITEKTURY

1 URBANISTYKI
Odlegtos¢ pomigdzy istniejacymi budynkami ,A”, ,H”, ,S” wynosi co najmniej 8 ny0gi3p Stopait Bf&@?ﬂfé?ﬁjaq
naprzeciwleglych $cian zewnetrznych nie przekraczajgcych 35 %. Istniejace odlegloéci pomiedzy pozostatymi
istniejagcymi budynkami a projektowanym wynosza od 13m do 35 m, co spetnia wymogi przepiséw. Budynek Zaplecza
Szkoleniowego ,H" bezpoérednio przylega do budynku centrum szkoleniowego ,S”. Sciane oddzielenia p.poi.
pomigdzy tymi budynkami zakoriczono pasem $ciany zewnetrznej szerokosci co najmniej 2 m i klasy odpornoéci
ogniowej co najmniej El 120 z materiatéw niepalnych. Odlegtos¢ pomiedzy oknami w $cianach zewnetrznych,
usytuowanych pod katem prostym, dwéch réinych budynkéw (stref pozarowych), wynosi co najmniej 4 m.

Odlegtosci budynkdéw od granicy dziatki wynosi co najmniejpotowe w/w odleglosci.

orski 1

Sie¢wodociggowa przeciw pozarowa do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnia sie co najmniej 20 I/s wody z hydrantdw nadziemnychHP 80,
usytuowanych przy drogach pozarowych, w odlegtosci od 5 do 75 m od budynkéw (4hydranty — 3 szt. projektowane i
1 szt. istniejacy).

Dane techniczne i warunki uzytkowania

Charakterystyczne parametry techniczne.

Kubatura:

tacznie: 95670,88 m3,

cz. nadziemna zespotu: 68285,49 m3,

cz. podziemna zespotu: 27385,39 m3,

kubatura cz. nadziemnej budynku Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr ,,S” 14125,67 m3
kubatura cz. nadziemnej budynku Zaplecza Szkoleniowego ,H” 20303,54 m3
Powierzchnia catkowita; 22362,80 m2

Powierzchnia dziatek- budynki 20303,54 m2
- urzgdzenia budowlane 18273,00 m2

Powierzchnia zabudowy 4158,25 m2
powierzchnia zabudowy budynku Zaplecza Szkoleniowego 1206,39 m2
powierzchnia catkowita cz. nadziemnej budynku Zaplecza Szkoleniowego 5856,36 m2

Powierzchnia uzytkowa 18539,74 m2
powierzchnia uzytkowa cz. podziemnej zespotu 5682,50 m2
powierzchnia uzytkowa cz. nadziemnej budynku Zaplecza Szkoleniowego 4827,01 m2

Maksymalne wysokoséci budynkéw zespotu:

maksymalna wysokos¢ budynku Zaplecza Szkoleniowego 20,04 m
Wymiary maksymalne zespotu: 82,35m x 83,00 m

wymiary maksymalne budynku Zaplecza Szkoleniowego 82,35m x 14,80 m
llosékondygnacji naziemnych/podziemnych:

budynku Zaplecza Szkoleniowego 5/1

- liczba miejsc parkingowych:114.
Budynek Sadu Apelacyjnego ,,A” - 4 kondygnacje nadziemne,
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Budynek Krajowego Centrum Ksztaicenia Kadr Sagddw Powszechnych i Prokuratury ,S” — 5 kondygnacjinadziemnych,
Budynek Zaplecza Szkoleniowego ,H” — 5 kondygnacji nadziemnych.

Wszystkie 3 budynki faczy kondygnacja podziemna gdzie zlokalizowano garaz dla samochoddéw osobowych,archiwa,
zaplecze kuchni, pomieszczenia dla zatrzymanych, a takie pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

3.1. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek Zaplecza Szkoleniowego ,H” kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL V z tym, ze sale konsumpcyjne
restauracji na parterze do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i pomieszczenia zaplecza gastronomicznego na parterze do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.Budynek Centrum Ksztatcenia Kadr ,5” kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Illz tym, Ze aule na parterze kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |. Pomieszczeniaprzeznaczone na pobyt
ludzi (czasowy lub staly), jak np. pomieszczenia przeznaczone dla zatrzymanych i konwoju, usytuowane w
kondygnacji podziemnej, kwalifikuje sie do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1.

Budynek szkoleniowy ,,.5” sasiaduje bezposrednio z budynkiem zaplecza szkoleniowego ,H”

3.2. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Srednia uzytkowa gesto$¢ obciazenia ogniowego w garazu, pomieszczeniach technicznych

i gospodarczych bedziewynosi¢ do 500 MJ/m2; natomiast w archiwach, pomieszczeniach

magazynowych wynosi w przedziale 500-2000 MJ/m2. Zgodnie z polskimi przepisami nie jest wymagane okreslenie
gestosci obcigzen ogniowych w obszarach zaliczonych do kategorii ZLniemniej dla ustalenia ewentualnych zagrozen
ustalono gestoscobcigzenia ogniowego dla biur i salrozpraw — $rednio 420 MJ/m2 max. do 570 MJ/m2.

3.3. ZAGROZENIE WYBUCHEM

W budynku nie ma stref ani pomieszczen zagrozonych wybuchem. W magazynach nie bedg przechowywane ciecze
tatwo zapalne. Instalaqe gazowa przewiduje sie tylko na potrzeby restauracji w budynku Zaplecza Szkoleniowego ,H”.

URZAD MIASTA KRAKOWA
' WYDZIAL, ARCHITEKTURY
3.4. GRUPA WYSOKOSCIOWA | URBANISTYKI

30-533 Krakéw, Rynek Podgorski 1
Maksymalne wysokosci budynkow zespotu sgnastepujace:
budynek Zaplecza Szkoleniowego ,,H” - 19,18 m.
Budynki zalicza siedo grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

4. WYMAGANIA BUDOWLANE

4.1. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
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Srednio wysokie budynki kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL lll i ZL V powinny byé wykonane w klasieodpornoéci
pozarowej co najmniej ,B”.

Klasa B odpornosci pozarowe] przyjeta dla budynku jest réwniez wystarczajgca dla podziemi, gdzie gestoscobcigzenia
ogniowego wystgpuje do 500 MJ/m2 w garazach i do 2000 MJ/m2 w archiwach, pomieszczeniach technicznych i
magazynowych.

Budynki zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,B”.

4.2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA.

Poszczegblne elementy budowlane budynkéw wykonanych w klasie odpornoscipo pozarowej ,B” spetniaja co
najmniej wymagania okreslone przepisami wg tabeli 1.

Tabela nr 1:

Wytyczne jak wykonano elementy budynku

Elementy budynku Odporno$¢ ogniowa w minutach Rozprzestrzenioanie ognia
Gléwne elementy konstrukgji REI-120 NRO

Stropy miedzy kondygnacyjne nie | REI-60 NRO
bedgceoddzieleniemp.poz.

Stropy  oddzielernp.poz.-  nad | REI-120 "NRO

kondygnacja podziemna i nad

archiwami w kondygnacjach
nadziemnych

Scianyzewnetrzne* El-60 NRO

Scianywewnetrzne EI-30 NRO

Konstrukcja dachu —niepalna R-30 NRO

Pokrycie dachu — niepalne E-30 NRO

Sciany obudowy klatek | REI-60 "NRO

schodowych.

Schody R-60 NRO

Sciany oddzielerip.pozarowych | REI-120 NRO

(wydzielajace poszczegodlne

budynki,H” i ,S” URZAD M_[ASTA KRAKOWA
Sciany oddzielen p. pozarowych URé’\PTSSTYLi\[ :
(wydzielajace garaz, archiwa, REI-120 30533 Krakdéw, Rynek Podgorski 1
pompownie p.poz., trafo,

rozdzielnie elektr, serwerownie,
pracowniepoligraficzna, kancelarie

tajna)

Sciany  wentylatorni, szachtow | EI-120 NRO
elektrycznych

Sciany szachtdw instalacyjnych El-60 NRO
Sciany przedsionkéw p.poz., holu | EI-60 NRO

na parterze strefy pozarowej ZL | w
budynku Centrum ,,5”

Zaluzje przeciwpozarowe El-60 NRO

Drzwi do klatek schodowych od | EI-30 NRO
strony korytarzy, szybow
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windowych,

przedsionkow p.poz., pomieszczen
w budynku Zaplecza

Szkoleniowego od strony korytarzy
(nie dotyczy pomieszczen
higienicznosanitarnych)

4.3. STREFY POZAROWE

Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych w budynkach $redniowysokich kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1l lub ZL V wynosza:

- kondygnacje nadziemne - 5.000 m2,

- kondygnacje podziemne - 2.500 m2,

- podziemne garaze - 2.500 m2,

- podziemne garaze wyposazonew instalacjg instalacje tryskaczows - 5.000 m2,

- pomieszczenia magazynowe w kondygnacjach nadziemnych

- Z gestoscia obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 - 10.000 m2,

- bomieszczenla magazynowe w kondygnacjach podziemnych

- z gestoscia obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 - 5.000 m2,

4.4. W BUDYNKACH WYDZIELONE STREFY POZAROWE STANOWIA:

W tabeli nr 2 przedstawiono poszczegodlne strefy pozarowe (faktyczne powierzchnie nie przekraczajg dopuszczalnych
powierzchni stref pozarowych), ktére pokazano réwniez na zataczonych rysunkach. tacznikpomiedzy Centrum
Szkoleniowym ,5” a istniejgcym budynkiem Sadu Okregowegoprzewiduje sie wigczy¢ do strefy pozarowej Sadu
Okregowego. W zwigzku z powyiszym jest on oddzielony od budynku Centrum S$cianami o klasie odpornosci
ogniowej EI 120 i drzwiami EI 60,

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Krakoéw, Rynek Podgorski 1
Wymienione w pkt. 4.3. strefy pozarowe wydzielono scianami i stropami klasy odpornosci ogniowejREI 120 (stropy

QOddzielenia przeciw pozarowe

kondygnacji nadziemnych, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, maja klase odpornosci ogniowej REI 60)
oraz drzwiami El 60 z tym, ze:

klatki schodowe od strony korytarzy, przedsionki p.poz (w piwnicach) wydzielono scianami klasy odpornosci ogniowej
REl 60 i zamknieto drzwiami klasy odpornosci ogniowej El 30 (ale od strony pomieszczert drzwi El 60). Windy s3
zamykane drzwiami klasy odpornosci ogniowej El 30.

Przedsionki p.poz. (w piwnicach) s3 wentylowane mechanicznie. Stropy nad pomieszczeniami magazynowymi (w tym
archiwa) i technicznymi, w kondygnacjach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, zwykonano w klasie
odpornosci ogniowej REI 120. Garaze oddzielono od pozostatej czesci budynku stropami iscianami klasy odpornosci
ogniowej REl 120 oraz od klatek schodowych i pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
(pomieszczenia dla zatrzymanych i konwoju) przedsionkami p.poz. o wymiarach co najmniej 1,4 x 1,4 m, zamykanymi
obustronnie drzwiami klasy odpornosci ogniowe] EI 30. Od innych garaizy oraz od pomieszczen magazynowych i
technicznych garaze beda wydzielone bramami lub drzwiami klasyodpornosci ogniowej EI 60. W miejscach przejsc
przewodow wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenp.poz. sg zamontowane klapy p.poz. klasy odpornosci
ogniowe] oddzielenia p.poz. Przepusty p.poz. s3 stosowane w miejscach przejé¢ instalacji wodociggowe],



Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow,
na biblioteke i czytelnie.

OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIW POZAROWYCH

kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej przez sciany i stropy o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
REI 60, EI 60, REI 120 lub EI 120. Klasa odpornosci ogniowej przepustu jest taka sama jak klasa odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia p.poz. Pionowe szachty elektryczne sq uszczelniane przeciw pozarowo przy przejsciach
pomiedzy kondygnacjami przegrodami o odpornosci ogniowej EI 120 oraz zamyka¢ drzwiami p.poz. klasy odpornosci
ogniowej El 60. Sciany oddzielenia p.poi. wyprowadzono co najmniej 30 cm poza lico $ciany zewnetrzne] lub
zastosowano pas sciany zewnetrznejo szerokosci co najmniej 2 m 1 klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 60 z
materiatow niepalnych. Odlegtos¢ pomigdzy oknami w $cianach zewnetrznych, usytuowanych pod katem prostym,
dwoch roznych stref pozarowych lub wydzieleni pozarowych (klatki schodowe, obudowa korytarzy itp.) wynosi co
najmniej 4 m. Przy mniejszej odlegiosci usytuowania otwordw okna posiadajaklasgeodpornosci ogniowej éciany
oddzielenia p.poz., tj. El 120 w $cianach p.poz. lub EI 60 w $cianach klatek schodowych i EI 30 w écianach korytarzy
ewakuacyjnych. Sciany klatki schodowej usytuowane rownolegle do $cian zewnetrznych budynku, w odlegtosci
mniejszej niz 8 m (klatka schodowa K3), wykonano w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REl 60. Przejécia
wszelkich instalacji przez zewnetrznesciany budynkdw, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, sg zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynkdw — przepusty gazoszczelne.

5. Warunki ewakuacyjne

5.1. BUDYNEK ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO — ,H"

Dla potrzeb ewakuacji wykonano 2 klatki schodowe (K4 i K5) obudowane $cianamiklasy odpornosci ogniowej REI 60 i

zamykane drzwiami p.poz. klasy odpornosci ogniowej EI 30. Klatki te s3 oddymiane, samoczynnie otwierajacymi sie

(od czujek dymu) oraz recznie przyciskami na maksymalnie co 3 kondygnacji, klapami w stropodachu o powierzchni

czynnej oddymiania (netto) co najmniej 5 % powierzchni klatki schodowej (powierzchnia otworu pod klape dymowa

min. 10 %powierzchni klatki schodowej i kat otwarcia min. 120°). Klatki schodowe maja szerokos$é¢ biegéw w $wietle

co najmniej 1,2 m (pomiedzy obustronnymi pochwytami) i spoczniki szerokosci min. 1,5. Stopnie nie maja

wysokosciwigksze]j niz 17 cm. Z klatki schodowej K5 przewidziano wyjécie na dach budynku klapg o wymiarach min. 1

x 1 m. Klatki schodowe posiadajg bezposrednie wyjscia na zewnatrz. URZAD MIAS" TA K

Na spoczniku parteru klatek schodowych K4 i K5 przewidziano ruchome barierki, przy Yéj¥diuehidc o,pcpgdqq'ﬂ.JI P y’& RY
Drzwi z klatki schodowej na zewnatrz, maja szeroko$¢ co najmniej 1,2 m (jedno skrg@&i@d I@‘gi;ﬁ‘iﬁﬂﬁviémame na
zewnatrz. ynek Podgérski 1
Drzwi ewakuacyjne w wyjsciach zewnetrznych z budynku oraz na drogach ewakuacyjnych z sal konsumpcyjnych sa
wyposazone w dzwignie antypaniczne.

Szyby windowe sg oddymiane samoczynnie poprzez otwierang automatycznie (od czujki dymu) klape dymowa o
powierzchni co najmniej 2,5 % powierzchni szybu windowego, lecz nie mniej niz 0,5 m2 netto (brutto 1,0 m2). W
czgsci mieszkalnej Zaplecza Szkoleniowego (kategoria zagrozenia ludzi ZL V) dtugoscidoj$¢ ewakuacyjnych, przy
jednym kierunku dojscia, nie przekracza 10 m, natomiast przy dwdch kierunkach dojsé —40 m.

Korytarze sg przedzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie diuzsze niz 50 m.

W restauracji (kategoria zagroZenia ludzi ZL 1) dlugoscidojscia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku dojécia,
przekraczajg 10 m (faktycznie wynosi 11 m), w zwigzku z tym w hallu przewiduje sie oddymianie samoczynnie
otwierajgcymisie oknami, umozliwiajacezwiekszenie dopuszczalnej diugosci do 15 m (przewidziano co najmniej 2
okna o powierzchni czynnej min. 0,9 m2 — powierzchnia brutto kazdego okna min. 1,8 m2 i kat otwarcia min. 120°).

Z sali konsumpcyjnej restauracji na parterze przewidziano 2 wyjécia ewakuacyjne drzwiamiszerokoéci co najmniej 0,9
m w swietle. Drzwi usytuowane sg w odlegtosci co najmniej 5 m od siebie i otwierajgsie na zewnatrz pomieszczenia.
Jedno wyjscie prowadzi bezposrednio na zewnatrz drugie na hol.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczaja 40 m.
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Sciany korytarzy ewakuacyjnych wykonano w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI-30. Szeroko$é korytarzy nie
jest mniejsza niz 1,4 m. Drzwi otwierajgcesie na korytarz nie zawezajg jego szerokosci, a gdy zawezaja, beda
wyktadac sie catkowicie na sciane. Korytarze przedzielono drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajace 50
m diugosci (przestrzer nad drzwiami rowniezprzedzieli¢ elementem niepalnym).

W czasie pozaru system kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych zapewnia mozliwo$é bezkolizyjnej ewakuacji
poprzez odblokowanie zdalnie i recznie (przyciskami) zamkow.

Wszystkie drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych, z wyjatkiem drzwi do pomieszczen

gospodarczych, technicznych i magazynowych, maja szerokos¢ w swietleoscieznicy co najmniej 0,9

m i wysoko$¢ min. 2 m. Wszystkie drzwi na kondygnacjach mieszkalnych wychodzace na korytarz, z wyjatkiem drzwi
do sanitariatéw, poosiadajaklaseodpornosci ogniowej El 30.

5.2. BUDYNEK KRAJOWEGO CENTRUM KSZTALCENIA KADR ,,S"

W budynku dla potrzeb ewakuacji zaprojektowano 2 klatki schodowe (K6 i K7) obudowane $cianami klasy odpornosci
ogniowe] REI 60 i zamykane drzwiami p.poz. klasy odpornosci ogniowej El 30.

Klatki te sg oddymiane, samoczynnie otwierajgcymi sig {od czujek dymu) oraz recznie przyciskami na maksymalnie co
3 kondygnaciji, klapami w stropodachu o powierzchni czynnejoddymiania (netto) co najmniej 5 % powierzchni klatki
schodowej (powierzchnia otworu pod klape dymowa min. 10 % powierzchni klatki schodowej i kat otwarcia min.
120°). Klatki schodowe majg szerokos¢ biegow w swietle co najmniej 1,2 m (pomiedzy obustronnymi pochwytami) i
spoczniki szerokosci min. 1,5, Stopnie nie maja wysokosciwiekszej niz 17 cm. Z klatki schodowej K6 przewidziano
wyjscie na dach budynku klapa o wymiarach co najmniej 1 x 1 m.

Z jedne] z klatek schodowych zaprojektowano wyjsciebezposrednio na zewnatrz.

Z drugiej klatki schodowej ewakuacje korytarzem obudowanym $cianami klasy odpornosci ogniowej REI 60 i
drzwiami klasy odpornosci ogniowej EI 30. Wysokos¢ kondygnacji parteru wynosi min. 3,3 m, przejscia ewakuacyjne
maja szerokos¢ nie mniejszg niz 2,1 m a drzwi z korytarza na zewnatrz budynku majaszerokos¢ w swietle co najmnie;j
1,8 m. Na korytarzu nie dopuszcza sie skladowania jakichkolwiek materiatow palnych a meble oraz elementy
wystroju i wyposazeniawnetrzbedg z materiatéw co najmniej trudno zapalnych (sufity podwieszone z materiatow
niepalnych).

Drzwi z klatki schodowej i na drodze ewakuacyjnej, pomiedzy klatka schodowa a wyjéciem na zewngtrz, maja
szeroko$¢ co najmniej 1,2 m (jedno skrzydio min. 0,9 m) i otwierajasie zgoUMEZz\KiefiikieRiTewakiiatji OFWA
ewakuacyjne z klatek schodowych otwierane sg na zewnatrz. Drzwi ewakuacyWW{f}:j’gq}é&ﬁfiﬂéWH%‘%?i‘r{%x z
budynku oraz na drogach ewakuacyjnych z auli na parterze i duzej sali wyk@@_%\ggjégﬁ%ﬁ&é&éw\(&%&gp&w
dZwignie antypaniczne. Na spoczniku parteru klatek schodowych K6 i K7 przewidzieé ruchome barierki, przy zejéciach

do poziomu piwnicy zapobiegajace omytkowej ewakuacji.

Szyby windowe beda réwniez oddymiane samoczynnie sieotwierajaca (od czujki dymu) klapa dymowa o powierzchni
co najmniej 2,5 % powierzchni szybu dymowego, lecz nie mnigj niz 0,5 m2 netto (brutto 1,0 m2).

Z auli zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (usytuowana na parterzei Ipietrze) zaprojektowano na
parterze wyjscia bezposrednio na zewnatrz. Dtugoscidojé¢ ewakuacyjnych w pozostatej czesci skrzydia budynku
(kategoria zagrozenia ludziZL W), przy jednym kierunku dojscia, nie przekraczajg 20 m, natomiast przy dwoch
kierunkach dojs¢ — 60 m.

Korytarze sg przedzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie diuzsze niz 50 m.

Z auli na parterze przewidziano 2 wyjécia ewakuacyjne drzwiami szerokosci co najmniej 0,9 m w Swietle. Drzwi
usytuowano w odlegiosci co najmniej 5 m od siebie i otwierajgsie na zewngtrz pomieszczenia.

Dlugosciprzejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczaja dopuszczalnych 40 m.

Sciany korytarzy ewakuacyjnych poosiadaja klase odpornosci ogniowej co najmniejEl 30. Szerokos¢ korytarzy nie jest
mniejsza niz 1,4 m. Drzwi otwierajace sie na korytarz niezawezajg jego szerokosci, a gdy zawezajg, wyktadajgsie
catkowicie na sciane.
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poprzez odblokowanie zdalnie i recznie (przyciskami) zamkdw. W, Rynek Podgérski 1
Wszystkie drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych, z wyjatkiem drzwi do zapleczasal wyktadowych,
maja szeroko$¢ w swietleoscieznicy co najmniej 0,9 m i wysokosé min. 2 m.
Kondygnacja podziemna wspdlna dla w/wym. budynkdw (garaze oraz pomieszczenia techniczne i
magazynowe)
Dla potrzeb ewakuacji z kondygnacji podziemnej wykorzystuje sie wszystkie 7 klatek schodowych
(od K1 do K7) budynkoéw. Klatki schodowe i szyby windowe obudowano $cianami klasy odpornodci
ogniowej REI 120 i wydzielono od garazy przedsionkiem p.poz. zamykanym cbustronnie drzwiami
p.poz. klasy odpornosci ogniowej El 30. Przedsionki maja wymiary nie mniejsze niz 1,4 x 1,4 m i s3
wentylowane wentylacja mechaniczna. Klatki schodowe poosiadajg parametry wyszczegdlnione dla
klatek schodowych kondygnacji nadziemnych z tym, ze wysokos¢ stopni nie przekracza 19 cm.
Z kazdego z garazy przewidziano co najmniej 2 wyjécia ewakuacyjne do przedsionkéw klatek
schodowych.
Dla pomieszczen magazynowych i technicznych dtugoscidoj$é ewakuacyjnych, przy jednym
kierunku dojscia, nie przekraczajg 20 m, natomiast przy dwoch kierunkach dojsé — 60 m.
Dtugosciprzejs¢ ewakuacyjnych w garazach nie przekraczajg 60 m (zastosowano instalacje
tryskaczowa).
W czasie pozaru system kontroli dostepu na drogath ewakuacyjnych zapewnia mozliwosc
bezkolizyjnej ewakuacji poprzez odblokowanie zdalnie i recznie (przyciskami) zamkdw.
Drogi ewakuacyjne nalezyoznakowa¢ znakami bezpieczerstwa — ewakuacji, rozmieszczonych na
lampach lub scianach, drzwiach itp. zgodnie z planem rozmieszczenia znakéw po zakonczeniu
budowy.

6. Obliczenia powierzchni oddymiajgcych oraz przyjecie gabarytow klap oddymiajacych

Klapy dymowe dla klatek schodowych majg powierzchnie czynna oddymiania (netto) co najmniej 5% maksymalnego
rzutu powierzchni klatki schodowej, natomiast klapy dymowe dla szybéw windowych musza miec¢powierzchnie co
najmniej 2,5% powierzchni szybu windowego, lecz nie mniej niz 0,5 m2.

6.1. KLATKA SCHODOWA K5
Przyjeto klape dymowg istniejacg o wymiarach 90 cm x 200 cm gdzie geometryczna powierzchnia oddymiania Ag =
1,80 m2, co spetnia wymagania Acz.

6.2. HOLW BUDYNKU ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO

Przyjeto 2 okna istniejgce petnigce funkcje klap dymowych o wymiarach 88 cm x 290 cm oraz 99 cm x290 cm, gdzie
geometryczna powierzchnia oddymiania Ag = 2,58 m2 + 2,87 m2 = 5,45 m2, cospeinia wymagania Acz.

6.3. SZYB WINDOWY W4 | W5
Przyjeto istniejaca klapedymowa o wymiarach 100 cm x 100 cm gdzie geometryczna powierzchnia oddymiania Ag = 1,0
m2, co spetnia wymagania Acz.
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7. Wystréj i wyposazenie wnetrz

Do aranzacji i zabudowy wnetrz oraz jako wyktadziny podiogowe wykorzystano materialy co

najmniej trudno zapalne oraz niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia. Materialy
te podczas spalania nie beda intensywnie dymic i wydziela¢ bardzo toksyczne produkty spalania.
Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatow niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieopadajacych pod wplywem ognia. Wszystkie elementy wystroju
wnetrz powinny by¢ w ramach dalszych opracowan oceniane w zakresie warunkow okreslonych
obowiazujgcymi przepisami.

8. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU WG ZREALIZOWANEGO PROJEKTU

Dla potrzeb projektowanego budynku Sad Apelacyjnego z Zapleczem Szkoleniowymw Krakowie przyjmuje sie na
obecnym etapie nastepujgcy Scenariusz wspoétdziatania urzadzen i instalacji zwigzanych z ochrong przeciw pozarowa
tzw. ,,Scenariusz Pozarowy”.

Przyjmuje sie powstanie jednoczesnie jednego pozaru, co znaczy, ze pozar powstanie tylko w jednej streﬁe
pozarowej.

. Alarm |° {detektory)
- Weryfikacja Zrédta alarmu-potwierdzenie tj. alarm II° lub anulowanie alarmu.
- Zjazd diwigdw tzw. ratowniczych W3, W4 i W7 na parter (dla potrzeb stuzb ochrony).

Il. Alarm 1I° (reczne ostrzegacze pozarowe i detektory)

- Pozostale diwigiprzemieszczajgsie na parter.

- Przekazanie automatyczne sygnatu do PanstwowejStrazyPozarnej poprzez UTA (urzadzenietransmisji alarmu).

- Wylaczenie wentylacji ogélnej w obiekcie.

- Uruchomienie wentylacji pozarowe] na klatce schodowej, na ktorej powstat alarm pozarowy (w przypadku
zadymienia konkretnej klatki schodowej). '

- Powstanie alarmu pozarowego II° musi tez spowodowac: odblokowanie zamkéw elektromagnetycznych wszystkich
drzwi bedacych w systemie kontrolidostepu (warunek ten nie dotyczy aresztu sadowego, gdzie decyzje o ewakuacji
bedzie podejmowata Policja i Straz Sadowa), odblokowanie trzymaczy déﬂ@;fggmtyﬁzgyfk P}f drzwiach

pozarowych bedacych zwykle w pozycji otwarte. WYU/IAI ARCHITE 1(1!{30

R
TURBANISTY K] -

30-533 K Krakodw, Rynek Podgérski 1

9. INSTALACJE | URZADZENIA PRZECIW POZAROWE

9.1. INSTALACIA PRZECIW POZAROWA WEWNETRZNA

Dla zapewnienia bezpieczestwa pozarowego omawianych budynkow A", H” i ,5" wykonano: instalacje
wodociggowa przeciw pozarowa z hydrantami wewnetrznymi @ 25 na wszystkich kondygnacjach nadziemnych
budynkdw, przy klatkach schodowych i na drogach ewakuacyjnych, instalacje wodociagowa przeciw pozarowa z
hydrantami @ 52 w garazach oraz w strefach pozarowych w kondygnacji podziemnej z pomieszczeniami
magazynowymi, archiwami i technicznymi. W garazu budynku ( przy przedsionkach pozarowych) zostaty wykonane
hydranty nawodnione j 52 o wydajnosci q = 2,5 dm3/s zasilane z sieci pozarowej budynku. Hydranty sg umieszczone
w szafkach hydrantowych np. firmy Gras. W szafce bedziesie znajdowat zawér hydrantowy j 52, pradownica i waz
petno skiadany o df. 20mb. Przyjetyzasieg dziatania hydrantu — 30 m. Podejscia instalacji wodnej wykonane s3 z rur ze
stali ocynkowanej faczonych na gwint.



Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakéw,
na biblioteke i czytelnie.

OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIW POZAROWYCH

Na poziomach biurowych budynku (poziomy ,0", +1, +2, +3, +4 oraz w zapleczu kuchnii sadu na poziomie -1 sa
zaprojektowane hydranty nawodnione j 25 o wydajnosciq = 1,0 dm3/s zasilane z instalacji pozarowej podwyzszonego
cisnienia pracujacej w oparciu o hydrofornie pozarowa zlokalizowana w pomieszczeniu przytacza wody nr 1 budynku
na poziomie -1. Doprowadzenie przewodow do trzech piondw hydrantowych w poziomie -1 pod stropem. Hydranty
bedg umieszczone w szafkach hydrantowych np. firmy Gras typ HW-25N (W)-30. W szafce jest zawor hydrantowy j
25, pragdownica PW-25 i zwijadto kompletne wychylne petno skfadany 180° oraz waz pdisztywny o df. 30mb.
Przyjetyzasigg dziatania hydrantu — 30 m. Caloé¢ instalacji z rur ze stali ocynkowanej faczonych na gwint.

Przewody wodne ppoz w garazu zabezpieczone kablem grzejnym elektrycznym utozonym wzdtuz nie pod izolacja
cieptochronna przewoddw dla zabezpieczenia przed zamarzaniem.

Zastosowano izolacje rurowg z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym,

Przejécia instalacyjne przeciwpozarowe przez $ciany i stropy oddzielenia poZarowego oraz przez $ciany o wymaganej
klasie odpornosci ogniowej El 60 instalacji hydrantowej i wszystkich instalacji rurowych (c.0.; c.t., woda ciepta, woda
zimna, kanalizacje: sanitarne, deszczowa, technologiczne, skropliny ) wykonano w klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla elementu budowlanego: Przyjeto, ze szachty instalacyjne ( dla przewodéw rurowych i wentylacji)
wykonane przy pomieszczeniach sanitarnych sg podzielene pozarowo na granicy stropu — stad w stropie wykonano
przepusty o wymaganej odpornosci ogniowej (jak dla odpornosci ogniowej stropu ).

9.2. INSTALACJA TRYSKACZOWA

Automatyczne urzadzenie tryskaczowe jest w celu wykrycia i ugaszenia pozaru juz w fazie jego powstania lub w celu

utrzymania pozaru pod kontrola tak, aby mozliwe byto jego ugaszenie za pomoca |Wa%kﬁ)ﬁg‘a‘s&?z C?{iQAKOWA
Opis obejmuije: WYDZIAL ARCHITEKTURY

1. Rozmieszczenie tryskaczy wraz z orurowaniem w obszarach objetych ochr%?ﬁstgfs&?:fgtjalgﬁﬁswmaraiEJ i ‘
pomieszczeniach przyleglych (archiwach). » Rynek Podgérski 1
2. Schemat ideowy urzadzenia tryskaczowego.

3. Wstepny dobdr zasilania w wodeurzadzenia tryskaczowego, ilosci tryskaczy i zawordwkontrolno-alarmowych.

OPIS TECHNICZNY URZADZENIA TRYSKACZOWEGO

Urzadzenie tryskaczowe wykonano zgodnie z wytycznymi VdS CEA 4001:2003-01 (01), ktére zastepuja wytyczne VdS
2082 Richtlinien fur Sprinkleranlagen. PlanungundEinbau, w oparciu, o ktére opracowana zostata Polska Norma PN-
M-51540:1997, wycofana ze zbioru Polskich Norm 15 wrzesnia 2004 .

Wg VdS CEA 4001 rozrozniasie trzy klasy urzadzen, o roinej rozporzadzalnosci (dyspozycyjnosci), szczegdlnie w
zakresie niezawodnosci zasilania urzadzenia w wode.

Urzadzenie tryskaczowe dla garazu i archiwum (w piwnicach) jest w klasie 1 (obejmuje urzadzenia tryskaczowe o
bardzo duzej rozporzadzalnosci, odpowiadajace co do wartosci ochronnej urzadzeniom wg PN-M-51540). Dla tej
klasy, przestrzenie niechronione powinny by¢ wydzielone elementami oddzieler przeciwpozarowych. Wartosé
ochronna urzadzenia klasy 1, w odniesieniu do

osob i mienia, jest bardzo duza.

Wybor rodzaju urzadzenia tryskaczowego

Do ochrony przestrzeni garazowych wykonano instalacje tryskaczowe typu powietrznego (wystepuje mozliwosé
dziatania niskich temperatur). W instalacji tego typu siec rurowa wypetniona jest sprezonym powietrzem, o max.
ciénieniu 3,5 bar. Ciénienie powietrza w sieci rurowe] utrzymywane jest przez kompresor. Maksymalny czas
catkowitego napetniania instalacji rurowej wynosi 1 h. Uzupetnianie powietrza w przewodach sekcji tryskaczowej
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nastgpowac bedzie samoczynnie. W przypadku pozaru i otwarcia sig tryskaczy, ci$nienie za zaworem kontrolno-
alarmowym spadnie, co powoduje zadziatanie facznikéwcisnienia (urzadzenie startowe pompy), a nastepnie
automatyczne zafgczenie pompy tryskaczowe] i podanie wody do ogniska pozaru. Siec przewoddw rurowych za
zaworem kontrolno-alarmowym urzadzenia tryskaczowego powietrznego jest tak wykonana, aby zachowany byt czas
napetniania instalacji wodg 90 s. Czas napetniania wodg jest to czas od otwarcia elementu armatury prébnej na
koricu sieci przewodow rurowych do wyplywu wody z tego elementu. Dla pomieszczeri archiwum zlokalizowanych w
piwnicy zastosowano systemu tryskaczy wstepnie sterowanych z podwojna blokada. Posiada on wiasna centralke
podpieta do centrali sygnalizacji pozaru, co zapobiega niekontrolowanemu zadziataniu tryskaczy w przypadku
wystapienia pozaru.

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Krakow, Rynek Podgoérski 1

Zakres ochrony tryskaczowej

Budynek Sadu Apelacyjnego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 jest objety ochrona urzadzeniem tryskaczowym w
garazu i w archiwach (na poziomie piwnicy) spelniajgca wymagania wytycznych VdS-CEA — 4001:2003-01.

Po dokonaniu analizy zagrozeniapozarowego i gestosciobcigzenia ogniowego zaniechano

projektowania ochrony tryskaczowej w nastepujacych przypadkach (razem 54 przestrzenie

oznaczone na rzucie kondygnacji przekreslonym tryskaczem): Klatki schodowe i przedsionki klatki, wydzielone
przeciwpozarowo, w ktdrych nie sg sktadowane

materialy palne; Pionowe, wydzielone przeciwpozarowo szyby (np. szyby diwigow), w ktérych nie ma materiatow
palnych;

Pomieszczenia techniczne utrzymania ruchu (np. pomieszczenia: wentylatorni, wezta cieplnego, separatora) pod
warunkiem, ze pomieszczenia te oddzielone zostaty od innych pomieszczeri elementami budowlanymi o odpornosci
ogniowej El 60 z drzwiami o odpornosci ogniowej El 30; Pomieszczenia obstugowe budynku (np. pomieszczenia:
matych magazynow gospodarczych, toalet, szaf chtodniczych, przygotowalni czystej, kabin do przebierania, obieralni,
magazynu warzyw, mycia i dezynfekcji jaj, magazynu napojéw) pod warunkiem, _e pomieszczenia te oddzielone
zostaty od innych pomieszczen elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami o odpornosci
ogniowej El 30; .

Pomieszczenia z urzadzeniami elektroenergetycznymi (rozdzielni NN, komér trafo, SN odbiorcy, SN zakiadu
energetycznego) o powierzchni podtogi do 60m2 pod warunkiem, ze pomieszczenia te oddzielone zostaty od innych
pomieszczen elementami budowlanymi o odpornosci ogniowe]j El 60 z drzwiami o odpornosci ogniowe] El 30;
Pomieszczenia archiwéw (na kondygnacjach nadziemnych): akt osobowych i ptac, 1 kat., szkoty, wydziatowego i
zaplecza szkoleniowego, pod warunkiem, ze pomieszczenia te oddzielone zostaly od innych pomieszczen elementami
budowlanymi o odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami o odpornosci ogniowe] El 30 lub beda chronione statym
urzgdzeniemgasniczym gazowym.

Kwalifikacja przestrzeni przeznaczonych do ochrony tryskaczami wg zagrozenia pozarowego

Tabela 1

Rodzaj lub nazwa pomieszczenia Klasyfikacja przestrzeni do zagrozeniapozarowego

Garaz Sredniezagrozeniepozarowe OH 2
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Podstawowymi parametrami urzgdzenia tryskaczowego sa powierzchnia dziatania, minimalny czas dziatania,

OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIW POZAROWYCH

Podstawowe parametry urzadzenia tryskaczowego

minimalna intensywnos¢ zraszania i maksymalna powierzchnia chroniona przez jeden tryskacz. Wartoéci parametréw
podstawowych, w zaleznosci od zagrozeniapozarowego przestrzeni chronionej, podano w tabeli 2.

Tabela 2
Zagrozenie Minimalna Powierzchnia Minimalny czas Maksymalna
pozarowe [OH] intensywnos¢ Dziatania [m2] dziatania powierzchnia
zZraszania [min] chroniona przez
[mm/min/m2] jeden tryskacz
[m2]
OH2 5,0 180 40 12

Dobdr tryskaczy, rozmieszczenie

Dla przestrzeni garazowych wykonano tryskacze normalnego reagowania (RTI > 80), k=80, DN 15, 680C, rozpylajace,
stojgce i wiszace (pod kanatami wentylacyjnymi, jeslibedzie to wymagane lub w pomieszczeniach obstugowych
wyposazonych w sufity podwieszane). Tryskacze stojgce umieszczone sg na przewodach rozprowadzajgcych,
strzemionami réwnolegie do przewodu. W pojedynczych przypadkach zamontowane sg tryskacze wiszace, zasilane z
boku lub z géry przewodu rozprowadzajacego.

Montowanie tryskaczy do przewodow rozprowadzajacych przy pomocy kréceynaktadkowych, Maksymalna
odlegtosé¢miedzy tryskaczami max. 4,0 m x 4,0 m. Jako maksymalna odlegiosé¢ tryskaczy od jakichkolwiek $cian i
Scianek dzialowych przyjmuje sie 2 m. W garazu, w najnizszych miejscach, przewody i tryskacze sg zabezpieczone
przed motzliwoscia uszkodzenia przez poruszajacesie samochody i wyraznie oznakowane. W pomieszczeniu dla
zatrzymanych o powierzchni ok. 35 m2 projektuje sie instalacje tryskaczowa wyposazona w specjalne tryskacze tzw.
HInstitutional”, wiszace, normalnego reagowania, o standardowej powierzchni zraszania. Tryskacze te
charakteryzujasieduzgodpornoscia na wszelkiepréby dewastacji i dziatarizmierzajacych do ich niekontrolowanego
uruchomienia.

Zawor kontrolno-alarmowy (ZKA)

Zawor kontrolno-alarmowy powietrzny wyposazony jest w przyspieszacz umozliwiajgcy szybkie opréznienie
przewodow rurowych z powietrza.

Dokladna lokalizacja dzwonu alarmowego zostanie ustalona w trakcie montazu instalacji urzadzenia tryskaczowego.

llosétryskaczy i sekcji tryskaczowych

Tabela 3

Rodzaj lub nazwa pomieszczen llos¢é tryskaczy [szt.]

Podziemny garaz ok. 415 réznych rodzajow

Zapas 24 sztuki z kazdego rodzaju tryskacza + klucz do
tryskaczy

Tabela 4

Rodzaj lub nazwa pomieszczen llos¢ sekcji tryskaczowych [szt.]

Podziemny garaz 1 x DN 100 powietrzna
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Zaopatrzenie w wode

Przyjeto pojedyncze niewyczerpywalne #rédto zasilania woda. Na zyczenie inwestora moze to by¢ zrédlo o
podwyzszonej niezawodnosci. Jako pojedyncze, niewyczerpywalne Zrédlo zasilania woda, jest zbiornik zapasu z jedna
pompa pozarowa, przy czym zbiornik spetnia nastepujace wymagania: zawiera caly zapas wody, do zbiornika nie
wnika $wiatfo lub obce ciafa, zastosowana powinna by¢ woda o jakosci wody pitnej oraz zastosowana bedzie powloka
lub inny rodzaj ochrony przed korozja. Zbiornik wody przylega jedna éciang do pompowni. Wejscie do zbiornika
znajduje sie wpomieszczeniu pompowni.

Tabela 5

Zagrozeniepozarowe OH 2 Parametry Zrodta

Pojedyncze niewyczerpywalne zasilanie woda: pompa Max. wydajnoséirodta; ok. 1260
pobierajacawode ze zbiornika zapasu (_zelbetowego) | dm3/min

0 Zbiornik uzupetniany woda
pojemnosciuzytkowej ok. 51 m3, zlokalizowanego na | bezposrednio z sieci wodociagowej z
poziomiegarazowym. wydajnoscia, co najmniej 2,2 dm3/s.

Na przewodzie doprowadzajgcymwode do zbiornika
zasuwa odcinajaca DN 80 i filtr.
Uzupetnianie wody w zbiorniku zapasu: samoczynnie,

poprzez dwa zawory ptywakowe DN50 URZAD MIASTA KRAZOWA
regulujacewielkos¢ doptywu. WYDZIAL ARCHI TEKTURY
Przed kazdym zaworem plywakowym zainstalowany [ URBAMISTYKI

zawor odcinajacy. 30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

Przewdd dla strazy pozarnej

Urzadzenie tryskaczowe wyposazonebedzie w przewdd do jego zasilania w wode przez straz

pozarng (przewdd dla strazypozarnej) — lokalizacja — przy wjezdzie do garazu od strony ulicy Mosiezniczej.

Przewod ten ma $rednice nominalna 100 mm i dwie nasady ttoczne 75 wg PN-91/M-51038,

umieszczone na Scianie na wysokosci ok. 0,7 do 1,35 m nad poziomem gruntu, zlokalizowane od strony dojazdu
pozarowego dla strazypozarnej.

Pompownia tryskaczowa

Obok zbiornika zapasu wody zlokalizowano pomieszczenie pompowni tryskaczowej (stanowiacej oddzielna
strefepozarowa wydzielona $cianami El 120) z 1 pompa tryskaczowa, zaworem kontrolno-alarmowym i sprezarka
systemu powietrznego.

Pompownia tryskaczowa stuzy wylacznie do celéw ochrony przeciwpozarowej. Pompownia jest chroniona
urzadzeniem tryskaczowym. Bedzie zainstalowany wskaznik przeplywu stuzacy do sygnalizacji optycznej i akustycznej
otwarcia sig tryskaczy w pompowni. W pompowni (centrali) urzadzenia tryskaczowego sa urzadzenie grzewcze,
zapewniajgce utrzymanie temperatury min. +4 °C. Drzwi do pompowni otwierane s3 na zewnatrz, samozamykajgce,
0 odpornosci ogniowej El 60. Drzwi pompowni s3 oznakowane w sposéb widoczny i trwaty. Droga do pompowni
(centrali tryskaczowej) od najblizszej klatki schodowej jest oznakowana réwniez w sposéb widoczny i trwaty. Wszelkie
odwodnienia i spusty wody w pompowni tryskaczowe] sa doprowadzone do wanny pod rozdzielaczem zaworu
kontrolno-alarmowego lub bezposrednio do studzienki odplywowej potgczonej z systemem odwadniajacym. Stany



Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow,
na biblioteke i czytelnie.

URZA_I? MIASTA KRA KOw,
Dflh‘]/}té.!;‘.i\’(fi]J'I'E}{'J"EJI-‘Y
P URBANIST L
pracy urzadzenia tryskaczowego (sygnaly pozarowe - alarm, tj. zadziatanie tacznikaciénienia lifff-813 yneik‘i’f;{jgm Ki 1
sKi

wskaznika przeplywu w pompowni oraz sygnaly zakidceniowe — np. zamknieta zasuwa, niski poziom wody) sa
przekazywany do centrali sygnalizacji pozaru (CSP).

OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIW POZAROWYCH

Pompa pozarowa zasilajgca i rozdzielnia urzgdzenia pompowego

Wykonano do zasilania instalacji urzadzenia tryskaczowego, wirowa, odérodkowa, pozioma pompe z napedem
elektrycznym firmy KSB o mocy silnika elektrycznego 22,0 kWw.

Pompa tryskaczowa jest dobrana szczegdtowo na podstawie obliczeri hydraulicznych wprojekcie wykonawczym.
Pompa wyposazonabedzie w tablice elektryczna (szafesterujaca, rozdzielnie) z uruchamianiem tréjkat - gwiazda i
armature do sterowania automatycznym startem. Rozdzielnia elektryczna urzadzenia pompowego spetnia nastepuja
cefunkcje: automatyczne uruchomienie silnika pompy po przyjeciu sygnatu z tacznikéwciénieniowych; reczne
uruchomienie silnika; wytaczniereczne silnika.

Rozdzielnia urzadzenia pompowego, bedzieznajdowacsie w pomieszczeniu pompowni).
Monitorowane bedanastepujace stany pracy pompy:

- zasilanie elektryczne silnika jest na wszystkich trzech fazach;
- pompa jest gotowa do pracy;
- pompa pracuje.

Wszystkie monitorowane stany pracy sg sygnalizowane indywidualnie w pomieszczeniu pompy (pompowni). Zaleca
sie, aby byly one takze optycznie i akustycznie sygnalizowane w miejscu, gdzie zapewniony jest staly nadzdr. Do
uruchamiania pompy stuza dwa facznikicisnieniowe, zainstalowane szeregowo, ze stykami zwartymi (zamknietymi) w
stanie spoczynku, zainstalowane na rozdzielaczu. Nalezyprzyja¢ jednoczesne dzialanie nastepujacychurzadzen:
pompa pozarowa moc 22,0 kW, kompresor moc 2,0 kW, inne urzadzenia: o$wietlenia, sygnalizacja, itp. moc ~3,0 kW
-suma ok. 27,0 kW.

Wymagane parametry przeptywu popy mierzone sg przy pomocy przewodu pomiarowego

zainstalowanego motliwie jak najblizej zawordw kontrolno-alarmowych. Zastosowany jest uktad pomiarowy Qn = 600
- 2000 |/min, DN100.

Przewody rurowe

Przewody instalacji tryskaczowej wykonane s3 z rur stalowych PN-80/H-74200 lub eqv. (typ éredni), taczonych za
pomacapotaczenszybko zlacznych typu Grovelock, potaczen skrecanych lub przez spawanie. Rury i ksztaftki o
srednicy< DN 50 nie mogabyc¢ faczone spawaniem. Przewody rurowe sekcji powietrznej s3 wykonane wylacznie z rur
stalowych ocynkowanych. W przypadku uszkodzen, np. na skutek wykonania gwintu, przewody rurowe ocynkowane
beda miaty uzupetniona powtoke cynku.

Cisnienie w instalacji urzadzenia tryskaczowego nie bedzie przekraczac 1,2 MPa.

Na koricu najniekorzystniejszego hydraulicznie przewodu rozprowadzajacego kazdej sekcji

tryskaczowej (ze wzgledu na wysokos¢ i odlegtos¢ najniekorzystniej hydraulicznie pofozonego tryskacza od zaworu
kontrolno-alarmowego jest zainstalowany zawdr odcinajgcy o srednicy DN 20 (K=80), do ktérego zapewniony
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zostanie fatwy dostep. Zawor ten przeznaczony jest do sprawdzania zaworu kontrolno-alarmowego. Stata wyptywu K
bedzieodpowiada¢ najmniejszemu wspdtczynnikowi K tryskacza lub tryskaczy wystepujacych w danej sekcji
tryskaczowej, czyli K=80.

Zawor testowy zlokalizowany jest bezposrednio nad odprowadzeniem wody w taki sposob, aby mozliwa byta
obserwacja wyptywu strumienia wody z urzadzenia tryskaczowego. Przewidziano odprowadzenie wody przewodem
elastycznym.

Minimalna $rednica przewoddéw rurowych wynosi DN 25.

Przewody sekcji powietrznej w garazu prowadzone sg ze spadkiem umozliwiajgcym catkowite ich odwodnienie, tj.:
0,4 % dla sieci rozprowadzajacej i 0,2 % dla sieci rozdzielczej. Przewody rozprowadzajgce sg przytaczone .do
przewodow rozdzielczych tylko z boku lub od géry. Konce giéwnych przewodéw rozdzielczych wyposazonebedg w
przytaczaptuczace o $rednicy DN 40 i dtugosci min. 200 mm zamontowane ekscentrycznie do osi przewodow.
Przepusty instalacyjne przewodéw rurowych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majg odpornosc
ogniowa (El) wymagana dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o érednicypowyzej 4 cm w ¢cianach i stropach,
niewymienionych powyzej, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny miecklaseodpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Przewody rozprowadzajace prowadzone sg pod stropami, na wysokosci gwarantujgcej wilasciwg odleglosé tryskaczy
od stropu i kanatow wentylacyjnych. URZAD MIASTA KRAKOWA
Minimalna wysoko$¢ spodu przewodu rurowego na kondygnacjach podznemnych E‘QYJ?G’WIW%&QEI& ASIiéB‘é'm

I URBANIST
(liczac od poziomu wykoriczonej podiogi do dolnej krawedzinajnize] za montowangg%@%t%zcgmquug(?wggq) odgorsk: "

UWAGA:

W obszarach niechronionych urzadzeniem tryskaczowym (niektére korytarze w czesci obstugowe] przylegajacej do
garazu) przewody rurowe giéwne rozdzielcze i rozdzielcze s3 zabezpieczone po arowo, np. plytami ogniochronnymi
Promatect. Poza pomieszczeniem garazu ochrona tryskaczowa objgto niektdre, wybrane pomieszczenia ubytkowe i
magazynowe. Maksymalna odlegios¢ (rozpryskiwacza tryskacza stojacego lub wiszacego) od dolnej krawedzi stropu
nie przekracza 450 mm. Minimalna odlegto$¢ tryskacza od dolnej krawedzi stropu nie bedzie mniejsza ni_ 20 mm.
Przewody rurowe urzadzenia mocowane sg do stropu garazu za pamocg dopuszczonych uchwytéw i stalowych
kotkéw rozporowych, o $rednicach dobranych do érednicy rur. Kompensacja poziomych rurociggdéw dokonywana
bedzie samoczynnie przez potaczeniaszybkoziacze. Odlegtosémiedzy uchwytami przewodow rurowych bedziewynosi¢
maksimum 4 m.

Préba szczelnosci

Wszystkie przewody rurowe instalacji urzadzenia tryskaczowego sa poddane prébie cisnieniowej przez okres co
najmniej 2h. Nalezy przy tym utrzymywaccisnienieodpowiadajgce 1,5-krotnej wartoéci maksymalnego ciénienia
roboczego (zmierzonego na zaworze kontrolno-alarmowym), jednak nie mniej niz 15 bar.

Przewody rurowe powietrzne sg poza tym badane pneumatycznie, przy zastosowaniu ciénienia minimum 2,5 bar
przez okres co najmniej 24 h. Kazdanieszczelnos¢ powodujaca po uptywie 24 h spadek ciénieniawigkszy niz 0,15 bar
powinna by¢usunieta.

9.3. INSTALACIA GASZENIA GAZEM
Wykonano stafe urzgdzeniagasnicze (FM-200) w nastepujacych pomieszczeniach:

- serwerownie w budynku Sadu (,A”) i budynku Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr (,,5”) - 2
- pomieszczenia (pom. nr A.3.28; 5.3.01),
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- kancelarie tajne w budynku Sadu (,A”) — 2 pomieszczenia (pom. nr A.2.62; A.2.63),
- archiwa na kondygnacji —1 - 4 pomieszczenia (pom. nr-1.29; -1.30, -1.36, -1.37).

Urzadzenia te s3 sterowane automatycznie z indywidualnego systemu sygnalizacji i sterowania dostarczonego przez
producenta urzadzeniagasniczego. Proponowany $rodekgasniczy w ste zeniugaéniczym nie stanowi zagrozenia dla
zycia ludzi i zanieczyszcza obiektu. Przewiduje sig w pomieszczeniach serwerowni zastosowanie systemu gaszenia
gazowego. W sktad systemu wchodzanastepujace elementy:

- uktad sterujacy( centrala, przyciski GASZENIE i STOP, czujki pozarowez sygnalizatorami ),

- uktaduruchamiajgcy( elektro wyzwalacz oraz wyzwalacze pilotowane ),

- uktad kontrolujacy uruchomienie ( czujnik wyzwolenia ),

- uktad kontrolujacy( czujnik niskiego ci$nienia ),

- rury rozprowadzajace stalowe bez szwu,

- dysze wylotowe,

- butle ze srodkiemgasniczym.

Wykorzystano gaz HFC-227ea jako srodkagasniczego. W procesie gaszenia

czasteczki HFCO227ea absorbujg ciepta z procesu spalania w wyniku tego temperatura ptomienia spada ponizej
punktu zapfonu diawigc w ten sposdb ogien.

URZAD MTASTA YR f\“'f“VA
WYDZIAL ARCH TEKTURY
9.4. INSTALACJE WENTYLACII POZAROWE] | OGOLNEJ  URBANISTYKI
30-533 Krakow, Rynek Fodgorski i
Oddymianie klatek schodowych, szybéw windowych, przedsionkéw p.poz. oraz holu na parterze budynku zaplecza
szkoleniowego ,H” oraz budynku sadu ,A” — opisanew pkt. 5.5. opracowania.
Wszystkie klapy dymowe sg wyposazone sitowniki oraz s3 monitorowane.
Wszystkie przedsionki pozarowe sa wentylowane mechanicznie. Nawiew powietrza doprzedsionkéw odbywa si
wentylatorami rurowymi montowanymi w Scianie przedsionka zlokalizowanymi pod stropem pomieszczenia.
Powietrze ,zuzyte”, pod wpilywem nadciénienia, usuwane jest kratkami tranzytowymi np. PROMASEL. Kratki
tranzytowe zlokalizowane beda nad podioga, w $cianiepomiedzy przedsionkami a klatkami schodowymi. Wentylacja
ta powinnapracowac bez przerw w trakcie normalnej eksploatacji garazu (nadciénienie na drzwi nie mozeprzekraczaé
80Pa), a takie w czasie ewentualnego pozaru. Urzgdzenianalezyzasilic z awaryjnego (dziatajacego w czasie pozaru)
obwodu elektrycznego. Na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego (granica stref oddzielenia
pozarowego) na kanatach wentylacyjnych zostang zainstalowane klapy p.poz z sitownikami. Odpornosé ogniowa klap
odpowiada odpornosci ogniowej przegrody. Przewody wentylacyjne wychodzace z garazusg rowniezwyposazone w
klapy pozarowe. Dla wywotania cyrkulacji powietrza w pokojach goscinnych zaprojektowano wentylacje mechaniczna
wyciggowa w oparciu o jednorurowy system wentylacyjny. W budynku przewidziano montaz piondw wentylacyjnych
obstugujacych wszystkie fazienki. Piony wentylacyjne prowadzone sa w indywidualnych szachtach instalacyjnych o
odpornosci ogniowej El 60. Wentylatory montowane bedg w obudowach o odpornosci ogniowe] El 90. Przewody
napowietrzajgce przedsionki beda posiadaty izolacje ogniochronna co najmniej El 60.

9.5. INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZARU

We wszystkich budynkach wykonano instalacje sygnalizacji alarmu pozaruposiadajgca polski certyfikat.
Centralka zamontowana jest w pomieszczeniu policji sadowej:

12 petli adresowalnych,

do 128 urzadzen w petli,
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do 1000 urzadzer liniowych obstugiwanych przez jedna centrale,

do 16 central i/lub konsoli (terminali) polaczonych w siec C-Bus, nieograniczona mozliwosctaczenia sieci C-Bus,
spefnione wymagania punktu 13.7 normy ENS54 dotyczace obstugi ponad 512, urzgdzeri przez jedna centrale,
wspdtpraca z urzadzeniamiSynova® 300 i AlgoRex serii 1100 i 1130, rozpoznawanie i automatyczne adresowanie
urzadzen w petlach,

izolatory zwar¢ w kazdym adresowalnym urzadzeniu liniowym, inteligentny protokét transmisji o wyjatkowej
odpornosci na zakidcenia umotliwia, stosowanie kabli bez ekranu bardzo przyjazny interfejs uzytkownika z
kontekstowymi przyciskami funkeyjnymi dodatkowe konsole obstugi, wyniesione panele obslugi, panele synoptyczne
i wskaznikowe,

7 slotow pozwalajacychrozbudowac centrale, interfejs BMS z protokotem ISO 1745,

rozbudowane mozliwosci programowania funkcji dla wszystkich zastosowan, zasilacz 6A / 24VDC i miejsce na
akumulatory 27Ah w obudowie centrali. W obiekcie zaprojektowano linie dozorowe, ktére pracowacbeda w uktadzie
petlowym, gwarantujacym dwustronne zasilanie elementow ostrzegawczych. Kazdy element adresowy ma wiasny
numer skfadajacysig z numeru linii dozorowej i numeru punktu adresowego. Sa to numery umowne - wiasciwe
narzuci sama centralka po uruchomieniu instalacji. Kazdy element umieszczony w linii posiada swéj adres i izolator
zwar¢, dzieki czemu pojedyncze uszkodzenie kabla lub zacisku nie eliminuje z systemu _?adnego elementu, a
projektowanie i podziat na strefy sa znacznie uproszczone. Adresy czujek i ROP-Ow nadawane sg automatycznie,

Alarmowanie

Zadziatanie ktérejkolwiek czujki spowoduje wywotanie alarmu | stopnia. Jest to alarm wewnetrzny, wymagajacy
zawsze zgloszenia sie personelu dyzurujacego i potwierdzenie alarmu oraz rozpﬁfeﬂﬂﬁ%ﬁ&@?r&fw@ﬁ@gw;;
przewidziano rownie_ zjazd wybranych diwigdw W3, W4 i W7 (tzw. ratowniczych na pagiem parterp)RWitazie. BrakiRY
reakcji na alarm | stopnia wywotywany jestalarm Il stopnia. —_— éruégf\[g;f;:;gdgérski 1
Alarm 1l stopnia to alarm gléwny, ktdry powoduje wywotanie sygnalizacji w centra?ce, przeiazan’ie na zewnatrz
sygnatu 0 pozarze, uruchomienie dodatkowych urzadzen sygnalizacji zewnetrznej,
przeciwpozarowychurzadzenzabezpieczajgcych, wystanie sygnatu do centralek klap oddymiajacych, przerwanie
zasilania i tym samym zamkniecie klap dymowych w kanatach wentylacyjnych oraz zjazd pozostatych dZwigéw na
poziom parteru jak i transmisje alarmu do StrazyPozarnej. Alarm Il stopnia wywotany moze by¢ bezposrednio
poprzez zadziatanie recznego ostrzegacza pozarowego lub te_ zadziatanie w trybie koincydencyjnym przynajmniej
dwoch czujek. Oprécz tryskaczy przewiduje sie wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach oraz wybranych
archiwach (vide pkt. 7.3.). Systemy gasnicze powinny by¢ wykonane jako odrebne systemy i sprzezone z centrala p-
poz przy pomocy modutéw wejsciowych. Informacje, jakie powinny byé dostarczane do centrali pozarowej: alarm |
stopnia, alarm Il stopnia oraz awarie. Oprocz w/w sygnatéw przed kazdym pomieszczeniem powinny znajdowacsie
tabliczki informacyjne o zainstalowanym systemie gaszenia, o potrzebie opuszczenia pomieszczenia w przypadku
alarmu oraz o zadziafaniu systemu gaszenia. Informacje o alarmie i ewakuacji musza byc optyczne i

akustyczne. W toaletach dla niepeinosprawnych przewiduje siemontaz czujek pozarowych jak réwniez proponuje sie
zamontowanie przyciskow przywotawczych podiaczonych do systemu BMS. Od decyzji Policji Sadowe] uzaleznione
jest sterowanie drzwiami w pomieszczeniach stuzacych przetrzymywania oséb aresztowanych, ktore to drzwi w
momencie pozaru normalnie powinny zostaé otwarte. Wszystkie przejscia przewodow elektrycznych przez przegrody
budowlane oddzielen stref pozarowych oraz wyjécia z szachtéw elektrycznych bedg zabezpieczone masa
ognicodporna o odpornosci ogniowej EI120.

Sterowanie klapami oddymiajacymi
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W budynkach Sadu zlokalizowane zostaly centrale oddymiajace w najblizszych szachtachelektrycznych ostatnie]
kondygnacji. Przewidywana jest jedna centrala oddymiajacaobstugujaca klapy zlokalizowane na klatce z winda oraz
jedna centrala obstugujacaklape pojedyncza na klatce bez wind. tacznie 4 centrale oddymiajaceobstugujace budynek
Sadu, Budynek Zaplecza Szkoleniowego obstugiwany bedzie przez 3 centrale oddymiajace jak réwniez budynek
Szkoty obstugiwany bedzie przez 2 centrale oddymiajace. Do centralek nalezypodtaczyé sitowniki montowane do
poszczegdlnych klap oddymiajacych. Przycisk przewietrzania oraz przycisk alarmowy zlokalizowaé w miejscu
przeznaczonym do statego

dozoru oraz w rejonie oddymiania. W celu wyzwalania otwarcia nalezypodigczyé odpowiedni modut z instalacji
sygnalizacji pozaru. Centrala sygnalizacji pozaru oprécz funkcji alarmowej musi réwniezkontrolowaé stan awarii
kazdej centrali oddymiajacej. Zasilanie doprowadzi¢ z tablic pietrowych, zasilanie rezerwowe odbywaésie bedzie z
wbudowanych akumulatorow.

Zalecane jest kontrolowanie stanu fizycznego otwarcia klap z poziomu BMS. Brak otwarcia klap w przypadku alarmu
pozarowego powinien na stacji BMS wywolywaé odpowiednia procedure. Do central odymiajacych powinny
byCpodtaczone mini stacje pogodowektére zamkng klapy w przypadku ztych warunkéw pogodowych
(nalezyzapewnic priorytet alarmu pozarowegos).

9.6. INSTALACIA ALARMOWA

Instalacje opracowano w oparciu o centralke typu SM-410PL, firmy SIEMENS,

Jedna centrala zostata przeznaczona do dozoru catego budynku Sadu oprécz Kancelarii Tajnej, ktéra zostanie
wyposazona w wewnetrzny system alarmowy, rowniez S1410.

Informacje z Kancelarii Tajnej o alarmach i awariach majaby¢ réwniez zdublowane do systemu alarmowego Sadu w
sposob sprzetowy. Budynek Zaplecza Szkoleniowego jak rdwniez Szkoty zostaly wyposazone w centrale SI410. Dzieki
temu mozemykontrolowaé kompleks budynkéw w sposéb sprzetowy na jednej centrali przy pomocy sygnaldow: o
alarmach i o awariach wbudowanych akumulatoréw.

9.7. URZADZENIE TRANSMISJI ALARMU

Budynki sg wyposazone w system automatycznej transmisji alarmu (UTAHBZ:&R!_ MEJ"BE%MPKZBI‘ NI Rfdkowie.
WYDZIAL ARCHITEKTURY
‘ ) ) . I URBANISTYKI
Monitoring urzadzerizabezpieczeriprzeciwpozarowych 30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

Monitorowanie i sterowanie jest za posrednictwem modutéw monitorujgcych i

sterujacych, umieszczonych w poblizu w/w urzadzen. Moduly bedawigczone na petlowe linie
dozorowe wraz z czujkami i przyciskami recznymi. W pomieszczeniu policji sadowe]j bedzie przewidziana mozliwosé
monitorowania urzadzenpozarowych w catym zespole obiektow.

W ramach monitoringu powinny by¢ odwzorowane nastepujaceurzadzenia i elementy
zabezpieczenia p. pozarowego budynku:

- poziom wody w zbiornikach instalacji tryskaczowe] max.-min.,

- praca pomp instalacji tryskaczowej,

- dziatanie zawaorow kontrolno-alarmowych,

- dziatanie zaworéw odcinajgcych na poszczegdlnych kondygnacjach,

- dziatanie przeptywomierzy,

- praca pomp instalacji hydrantowej,

- klapy oddymiajacej nad klatkami schodowymi, w holach wejéciowych oraz w szybach
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- klapy wytazowe z klatek schodowych,
- zamkniecie bram ppoz. w garazach podziemnych,
- zamknigcia stale otwartych drzwi ppoz. i dymowych,
- otwarcie bramy wjazdowej,
- klapy pozarowe na kanatach wentylacji ogélnej.

9.8. INSTALACIA ELEKTRYCZNA

W budynkach wykonano instalacje:

zasilania urzadzen stuzgcych ochronie p.poz., w tym tzw. d2wigéw dla ekip ratowniczych,

oswietlenia awaryjnego, oswietlenia bezpieczefstwa w garazach i weztach ruchu pieszego, oswietlenie przeszkodowe
i ewakuacyjne w klatkach schodowych, giéwne wytacznikipozarowepradu (nie wylaczajaurzadzenstuzacych ochronie
p.poz) w glownych wejsciach do poszczegdlnych budynkéw oraz dla garazu, odgromowa, kable
zasilajgceurzadzeniastuzace ochronie p.poz., zapewniajaceciaglosé dziatania w warunkach pozaru przez co najmniej
90 min. (dopuszcza sie 30 min. dla kabli sterujacychurzadzeniami oddymiajacymi, przepusty kablowe klasy
odpornosci ogniowe] wymaganej dla przegréd budowlanych. W pomieszczeniu rozdzielni gtéwne] wykonane beda
wydzielone rozdzielnice dla zasilania pozarowego: dla Sadu (RP-1) oraz dla Szkoly i Zaplecza Szkoleniowego {RP-2).
Zasilanie tych rozdzielnic wyprowadzone bedzie sprzed wytacznikéwp.pozarowych (WG).

W budynku wykonano 4 przeciwpozarowe wytacznikipradu: PWP/WG1 dla czedci podziemnej obiektu, wyzwalany z
pomieszczenia ochrony przy wjezdzie na parking;

PWP/WG2 dla czeéci nadziemnej Sadu, wyzwalany z pomieszczeri ochrony na parterze Sadu i przy wjeidzie na
parking; PWP/WG3 dla czeéci nadziemnej Szkoly, wyzwalany z pomieszczer ochrony na parterze Szkoly i przy
wjeZdzie na parking; PWP/WG4 dla czesci nadziemnej Zaplecza Szkoleniowego, wyzwalany z pomieszczen ochrony na
parterze Zaplecza Szkoleniowego i przy wjeidzie na parking. Z wydzielonych rozdzielnic pozarowych (RP) zasilane
beda: zestawy pomp w pompowniach PP1, PP2, PP5,

pompa tryskaczowa, sprezarka do tryskaczy, zestaw hydroforowy ZH, wentylatory nawiewne przedsionkdow p.poz.
garazy, winda (W3} w Sadzie, winda (W7) w Centrum, winda (W4) w Zaplecza Szkoleniowego, oswietleniezewngtrzne
budynku wykonane oprawami montowanymi w chodniku. zasilanie urzadzer powrotnych w klapach pozarowych
kanatéw wentylacyjnych Wszystkie obwody wyprowadzone z rozdzielnic poiaroWych wykonane przewodami
ognioodpornymi, bez halogenowymi, np. typu NHXCH. Wszystkie przejécia przewodow przez strefy pozarowe i przez
stropy oraz sciany o wymaganej klasie odpornosci ogniowej dla oddzieleriprzeciwpozarowych beda zabezpieczone
masa ognioodporna o odpornosci co najmniej El 120. W budynku, oprécz o$wietlenia ogdlnego, zaprojektowano
obwody oéwietlenia nocnego. Obwody te wyprowadzone beda z wydzielonych sekcji tablic pietrowych. Sterowanie
odbywac sig bedzie systemem EIB. Oprawy oswietlenia nocnego wyposazonebedg w inwertery z wilasnym
rezerwowym Zrodiemnapigcia o 3- godzinnym podtrzymaniu. Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z
wiasnym rezerwowym Zrédlemnapiecia o 3- godzinnym podtrzymaniu. Zasilanie podstawowe - z obwoddw
oswietlenia nocnego.

Diwig dla ekip ratowniczych

W poszczegdlnych budynkach A", ,H” i ,S" wykonano ponadstandardowo po jednym diwigu (W3, W4 i W7)
dostosowanym w ograniczonym zakresie dla ekip ratowniczych i stuzb ochrony spetniajacychnastepujace wymagania:
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zasilanie w energie elektryczna z przed przeciwpozarowegowytacznikapradu, specjalne sterowanie |

interkom,oddymianie szybdw diwigowych.

OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIW POZAROWYCH

9.9. INSTALACIA GAZOWA

Instalacja gazu dla potrzeb stotowki Zaplecza Szkoleniowego posiada m.in. nastepujgcezabezpieczenia: zawdr
przytacza gazu usytuowany na zewnatrz budynku w odlegtosci co najmniej 0,5 m od otworéw okiennych i
drzwiowych, instalacje wykrywania gazu (detektory typu DEX) na trasie przebiegu przewodow gazowych przez drogi
ewakuacyjne (korytarz) oraz w pomieszczeniach, gdzie saurzadzenia gazowe, z samozamykajgcym zaworem w
przypadku przekroczenia dopuszczalnego stezenia gazu.

9.10. INSTALACIE INNE

W garazach wykonano instalacje wykrywania {czujki, wspdlna centralka):
tlenku wegla, propanu-butanu z czujkami usytuowana przy podtodze, metan z czujkami usytuowanymi pod stropem.

9.11. PODRECZNY SPRZET POZARNICZY

Podreczny sprzet pozarniczy i agregaty gaénicze,

Podstawa prawna: rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138 z 2003 r.)
okreslailos¢ i rodzaj podrecznegosprzetupozarniczego dla projektowanych obiektéw. Dla tych budynkéw wymagana
jest co najmniej 1 gasnica proszkowa min. 2 kg lub 3 dm3 na maksymalnie 100 m2 powierzchni biurowej,
powierzchni zaplecza szkoleniowego i powierzchni dydaktyczne] oraz co najmniej 1 gasnica proszkowa min. 2 kg na
maksymalnie 300 m2 powierzchni garazy, pomieszczen technicznych, lecz nie mniej niz 1 gaénica w strefie pozarowe;.
Na kondygnacji —1 zaprojektowano gasnice proszkowe 12 kg przy hydrantach @ 52 (7 sztuk) co jest
iloscigwystarczajaca dla wyzej podanego wskaznika. Dodatkowo kazde pomieszczenie techniczne nalezywyposazyé w
1 gas’.nice.éniegcwq a pomieszczenie ochrony (portiera) przy wjeidzie do garazu w gasnice proszkowa 9 kg. Na
kondygnacjach od parteru do 3 pietra w budynku Sadu Apelacyjnego zaprojektowano gasnice proszkowe od 6 do 12
kg zlokalizowane przy hydrantach wewnetrznych @ 25 (parter oraz 1 pietro =7 sztuk; 2, 3 pietro — 6 sztuk) co jest
iloscigwystarczajgca dla wyzej podanego wskaZnika. W budynku

Centrum Ksztafcenia Kadr Sadéw Powszechnych i Prokuratury na kondygnacjach parteru oraz 2, 3 i 4 pietra
zaprojektowano gasnice proszkowe od 6 do 12 kg zlokalizowane przy hydrantach wewnetrznych @ 25 (3 sztuki) co
jest iloscigwystarczajaca dla wyzej podanego wskaZnika. Na kondygnacji 1 pietra oprécz 2 gaénic proszkowych od 6
do 12 kg zlokalizowanych przy hydrantach wewnetrznych @ 25 nalezyumiesci¢ na korytarzu dodatkowo jedna gasnice
proszkowa od 6 do 12 kg (razem 3 sztuki). W budynku Zaplecza Szkoleniowego na parterze oprdcz 3 gasnic
proszkowych od 6 do 12 kg zlokalizowanych przy hydrantach wewnetrznych @ 25 nalezyumiesci¢ w pomieszczeniu
restauracji dodatkowo jedna gasnice proszkowa od 6 do 12 kg (razem 4 sztuki). Na kondygnacjach od 1 do 4 pietra w
budynku Zaplecza Szkoleniowego oprocz 2 gasnic proszkowych od 6 do 12 kg zlokalizowanych przy hydrantach
wewnetrznych @ 25 nalezyumiescic na korytarzu

dodatkowo 2 gasnice proszkowe od 6 do 12 kg (razem 4 sztuki). Nalezyzwrociéuwage aby lokalizacja w/w gasnic byta
zgodna z § 29 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.).

Na etapie przekazywania budynkéw do eksploatacji nalezyopracowac szczegotowe plany

rozmieszczenia (etatyzacji) sprzetupozarniczego oraz rozmieszczenia pozarniczych tablic z



Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoly Sgdownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow,
na biblioteke i czytelnie.

OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIW POZAROWYCH

uwzglednieniem ostatecznego zagospodarowania poszczegdlnych kondygnaciji. Miejsce
usytuowania sprzetunalezyoznakowac wg PN-92/N-01256/01/02; PN-01256-4,5-1997.

CERTYFIKATY, APROBATY TECHCNICZNE< DEKLARACJE ZGODNOSCI

o Urzadzeniapozarowe i materiaty (elementy) zwigzane z ochrona zastosowane w budynkumusza posiadac ak-
tualne certyfikaty, Swiadectwa i aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci do stosowania w Polsce,

¢  Obligatoryjny obowigzek posiadania aprobat technicznych na wyroby budowlane, wynika z rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.04.1999 r. - Dz. U. nr 55 poz. 362, w ktérym wyszczegdlniono urzg-
dzenia i elementy zwigzane z bezpieczeristwempo arowym oraz jednostki naukowe uprawnione do udzielania
aprobat technicznych. O$rodkamiaprobujacymi i certyfikujacymisa: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
oraz Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie-Debince k/Otwocka.

UWAGA OGOLNA

Poszczegdlne projekty (technologie, plan zagospodarowania terenu, architektura, instalacje
sanitarne i elektryczne) nalezyuzgodnic z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz.
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