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Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow,
na biblioteke i czytelnie.

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERNU PROJEKT WYKONAWCZEGO

Umowa o wykonanie projektu wykonawczego

Inwentaryzacja architektoniczna

Program funkcjonalno — uzytkowy przedstawiony przez inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z dn.
1 czerwca2002r wraz z pozniejszymi zmianami.

Polskie normy i Swiadectwa.

Opinie rzeczoznawcow.

2.  Zakres oddzialywania
Po pzeanalizowaniu przepisow Prawa Budowlanego oraz zakresu projektowanych
robot , ustalono, ze w orebie oddziatywania znajduje sie jedynie dziatka nalezaca
do Inwestora 446/8, 446/9, obr. 5 Krakéw Srédmieécie

Zawartosci kolejnosépunktow wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120, poz. 1133)

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

1)

Przedmiot inwestycji (zakres catego zamierzenia, kolejnosc realizacji obiektow)
Istniejacy stan zagospodarowania terenu, przewidywane zmiany, adaptacje i rozbiorki
Dane odnosnie wpisu terenu do rejestru zabytkéw
Wptyw eksploatacji gorniczej na teren i zamierzenie budowlane
Is:cnlejace I przewidywane zagrozenia dla srodowiska %raRzZlg{%epr}!\,H Z,C!';Q“iﬂ% }?W[-
kow WYDZIAL ARCHITEKTURY
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia [ URBANISTYKI .

5 o : 3 . a0 kow, Rynek Podgorski 1
Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia SKoniplikSWania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiot inwestycji (zakres calego zamierzenia, kolejnoscrealizacji

obiektow)

Przedmiotem inwestycji jest zmiana / przebudowa pomieszczenia kawiarni znajdujacej sie na
porterze budynku zaplecza szkoty prokuratury i sadownictwa, na biblioteke zczytelnig oraz
dziennikiem podawczym.

Projektowane zmiany nie ingerujg w istniejac zagospodarowanie terenu ani w elewacjg
budynku.

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu, przewidywane zmiany, adaptacje i
rozbiorki
- Lokalizacja
Krakow, ul. Przy Rondzie / Mosieznicza
Numery dziatek:
Budynki: 446/8, 446/9, obr. 5 Krakéw Srédmiescie
Infrastruktura: 489/16, 489/21, 497/8, obr. 5 Krakéw Srodmiescie
- Obiekty budowlane
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Dziatka 446/8 jest zabudowana przedmiotowym budynkiem, budynkiem Sadu Apelacyjnego i
Krakowskiej Szkoty Prokuratury i Sadownictwa , na dzialce 446/9 (w jej potudniowej czesci)
znajduje sig istniejgcy budynek Sadu Rejonowego

- Uktad komunikacyjny i parkingowy

Ulice: Przy Rondzie, Mosieznicza i MosiezniczaBoczna. Istniejgce parkingi znajdujasie

przy ul. Mosigzniczeji MosiezniczejBocznej

- Sieci uzbrojenia terenu

Teren jest w petni uzbrojony w sieci wody, kanalizacji (zbiorczej), gazu, c.o., energetyczne

i telekomunikacyjne.

PROJEKTOWANA INWESTYCIA W ZADEN SPOSOOB NIE NARUSZA I NIE INGERUJE W
ISTNIEJACY UKEAD PARKINGU I UKEADU DROGOWEGO.

- Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych

- Uksztattowanie terenu

Teren jest ptaski, opadajacy w kierunku wschodnim

- Uksztattowanie zieleni '

Zielen niska , trawniki i niewielkie krzewy.

- Przewidywane zmiany

Realizacja przedsigwziecie nie wprowadza zmian w istniejgca zielen

3) Projektowane zagospodarowanie terenu

- Opis ogolny

Realizacja przedsiewzigcie nie wprowadza zmian w istniejgcezagospodarowanie terenu.

- Obiekty budowlane

Na dziatce znajdujg sie obiekty: SaduApelacyjnego, Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadéw
Powszechnych i Prokuratur (czes¢ hotelowa i szkoleniowa) oraz jednokondygnacyjnego gara_u
podziemnego na 114samochody)

-Urzadzenia budowlans . URZAD MIASTA KRAKOWA
Realizacja przedsiewziecie nie wprowadza zmian w istniejaca 1nfrast§yk%gp§/§ge_clﬁpg_(-:mg,.”(-l.uw

- Uktad komunikacyjny i parkingowy I URBANISTYKI

Uktad komunikacyjny w oparciu o ‘istniejace ulice. Wiazd do garaz(i poc ZIeEG S B sirargpreki 1
ul. Mosiezniczej Bocznej. Projektowane parkingi zewnetrzne: od strony zachodniej - 3

czasowe miejsca postojowe, od strony pétnocnej - 14 miejsc postojowych (w tym 2 dla
niepetnosprawnych), od strony wschodniej 7 miejsc postojowych, facznie 24 miejsca

postojowe (w tym 2 dla niepetnosprawnych).

Realizacja przedsiewzigcie nie wprowadza zmian w istniejgcy uktad drogowy.

- Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych

- Uksztaltowanie terenu

Realizacja przedsigwzigcie nie wprowadza zmian w istniejgcy uktad drogowy
- Uksztaltowanie zieleni

Realizacja przedsigwzigcie nie wprowadza zmian w istniejaca zielen

4) Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
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- Powierzchnia dziatki

446/8 - 0,1795 ha, 446,9 - 2,7568 ha. Powierzchnia terenu opracowania ok. 0,8400 ha

- Powierzchnia zabudowy obiektéw istniejacych Sad Rejonowy

7.425 m2

- Powierzchnia zabudowy obiektéw istniejacych KSSiP

Obiekty naziemne - 4.158 m2

- Powierzchnia drogi p.po_ - 580 m2

- Powierzchnia parkingéw zewnetrznych - 406 m2

- Powierzchnia placéw i chodnikéw - 2684 m2

- Powierzchnia zieleni - 1581 m2

- Powierzchnia nawierzchni zwirowej - 84 m2

5) Dane odnosnie wpisu terenu do rejestru zabytkéw

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

6) Wplyw eksploatacji gérniczej na teren i zamierzenie budowlane

Nie dotyczy :

7) Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

8) Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowane zmiany w pomieszczeniu zlokalizowane saw typowych budynkach uzytecznodci
publicznej i bedzie realizowana przy pomocy standardowego zakresu robdt budowlanych.

Sierpien 2017 mgr inz. arch. Magdalena Adamczyk
15/04/SLOKK

URZAD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL, ARCHITEKTURY
FURBANISTYK]

30-533 Krakéw, Rynek Podgérski 1
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URZAD MITASTA KRAKOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA W\%ZIAL ARCHITEKTURY

| URBANISTYKI
30-533 Krakow, Rynek Podgarski 1

Umowa o wykonanie projektu wykonawczego

Inwentaryzacja architektoniczna

Prawomocny projekt budowlany — decyzja nr 1526/06, z dnia 7 wrzesnia 2006

Projekt koncepcyijny architektoniczny i projekty branzowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynkii ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z dn. 1 czerwca 2002r wraz z pdZniejszymi zmianami.
Polskie normy i $wiadectwa.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja pomieszczen kawiarni zlokalizowanej na parterze Budynku
Zaplecza Szkoleniowego.

Bufet jest zlokalizowany w hallu Zaplecza Szkoleniowego Sadu, powierzchnia konsumpcyjna nie jest wydzielona
scianami dziatfowymi, réwnoczesnie jest komunikacja pomigdzy budynkiem Krajowego Ksztalcenia Kadr Sadéw
Powszechnych a Zapleczem Szkoleniowym oraz klatka schodowa prowadzacg do garazu podziemnego i czesci
hotelowe] budynku.

3 OPIS FUNKCJI BUDYNKU OGOLNE DANE DOTYCZACE KOMPLEKSU

3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY KOMPLEKSU BUDYNKOW.

Na dzialce zlokalizowany jest zespot budynkéw, w sktad ktérego wehodza:

A. Budynek Sadu Apelacyjnego (oznaczany dalej litera ,A”)

B. Budynek Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadéw Powszechnych i Prokuratury (oznaczany dalej litera
.S")

G Budynek Zaplecza Szkoleniowego (oznaczany dalej litera ,H”)

Wszystkie wyzej wymienione budynki posadowiono na wspélnej kondygnacji podziemnej, na ktérej zlokalizowane
s garaz, pomieszczenia dla zatrzymanych, zaplecze kuchni, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia
techniczne (wentylatornie, pompownie, przytacza, rozdzielnie elektryczne, stacje trafo, s$mietnik itp.),
pomieszczenia pomocnicze a takze archiwa Sadu Apelacyjnego, Centrum Ksztatcenia i Zaplecza Szkoleniowego.
W budynku Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadéw Powszechnych i Prokuratury znajduja sie pomieszczenia
biurowe, aula i sale szkoleniowe.

W Budynku zaplecza Krakowskiej Szkoty Sadownictwa i prokuratury znajduja sie na parterze pomieszczenia
stotéwki i kawiarni, ktéra jest przedmiotem opracowania, recepcja oraz komunikacja miedzy budynkami.
Pomieszczenie kawiarni wydzielono w czesci hollu budynku zaplecza szkoleniowego, jest ono réwnocze$nie
komunikacjg miedzy budynkiem Krajowego centrum Ksztatcenia Kadr.
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3.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

- kubatura cz. nadziemnej budynku Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr 14125,67m3
- kubatura cz. nadziemnej budynku Zaplecza Szkoleniowego 20303,54 m3

- powierzchnia catkowita cz. nadziemnej budynku Centrum Ksztatcenia 3569,55m2

- powierzchnia catkowita cz. nadziemnej budynku Zaplecza Szkoleniowego 5856,36m?2

3.3. WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEN

PARTER
BUDYNEK ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO
RAZEM: 893,11m2 w tym powierzchnia kawiarni 187,05 m2 zlokalizowane] w parterze budynku.

BUDYNEK KRAJOWEGO CENTRUM KSZTALCENIA KADR
Ktory jest polaczony komunikacyjnie a Budynkiem zaplecza Szkoty

RAZEM: 721,07

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN KAIWARNI

LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. [M2] WYKONCZENIE
PODLOGI

0.1i Sala konsumpcyjna 130,5 Linoleum

0.2i Bar 12,7 Linoleum

0.3i WC-M 6,05 Gres

0.4i Przedsionek 9,14 Gres

0.5i WC-D 4,41 Gres

0.6i Magazyn 6,25 Gres

0.7i WC 3,46 Gres

0.8i Przebieralnia 1,76 Gres

0.9i Przedsionek 3,58 Gres

0.10i | Przygotowalnia 6,48 Gres

0.11i | Zmywalnia 2,72 rvace a e o . | CFES

SUMA POWIERZCHNI 187,05 Wby I‘;‘;“f "r{j ﬁ II,FIRVE EIKTU WA

INT

I URBANISTYKI
30-533 Krakéw, Rynek Podgérski 1

3.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJIA BUDYNKOW, W KTORYM ZNAIDUIJE SIE
POMIESZCZENIE KAWIARNI.

Przyjete rozwigzanie urbanistyczno - architektoniczne nawigzuje swoimi gabarytami i usytuowaniem do
charakteru zabudowy istniejacej i kompozycyjnie zamyka tereny istniejgcych budynkéw sadowych od pétnocy.
Budynek Sadu Apelacyjnego - 4 kondygnacje nadziemne,

Budynek Krajowego Centrum Ksztafcenia Kadr Sadow Powszechnych i Prokuratury— 5 kondygnacji nadziemnych
Budynek Zaplecza Szkoleniowego — 5 kondygnacji nadziemnych,

Wszystkie 3 budynki faczy kondygnacja podziemna.
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3.5. FASADA BUDYNKU CENTRUM KSZTAtCENIA KADR: 30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

Wykoriczeniem zewngtrznym fasady budynku jest kamieri naturalny - granit w jasnoszarym kolorze. Sciana
zewnetrzna parteru od strony wewnetrznego pasa zaprojektowana jest czesciowo jako sciana kurtynowa.
Wszystkie okna powyZej parteru rozwierano — uchylne, na parterze cze$¢ okien nieotwieralnych.

3.6. FASADA BUDYNKU ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO:

Whykoriczeniem zewnetrznym fasady budynku jest kamien naturalny - granit w jasnoszarym kolorze. Przeszklenie
budynku stanowig okna w konstrukcji aluminiowej , na petna wysoko$¢ kondygnaciji (netto), Wszystkie okna na
parterze gdzie zlokalizowano takie funkcje jak jadalnie, kawiarnie i hall wejéciowy do budynku Zaplecza
Szkoleniowego przeszklenia zaprojektowano jako siane kurtynowa, w ktérej wiekszoéc okien zaprojektowano jako
nieotwieralne.

3.7. KONSTRUKCJA FASADY BUDYNKU ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO:

Gtéwnymi pionowymi elementami konstrukcyjnymi fasady sa rozmieszczone co 135 cm

migdzyokienne stupki lub écianki zelbetowe. Fasada kamienna mocowana jest za pomoca stalowych kotew do
zelbetowych elementéw pionowych i poziomych. Do tych samych stupkéw i nadprozy zelbetowych mocowana
jest takze $lusarka okienna

Elementy miedzyokienne stanowi stupek lub scianka zelbetowa od wewnatrz tynkowana. W celu unikniecia
mostkéw termicznych elementy te sg zabezpieczone wetna mineralna i okladzina zewnetrzna w postaci kamienia
naturalnego.

Glify i parapety okienne wykoRczone s3 blacha aluminiowa w kolorze ¢lusarki.

4, UKEAD KONSTRUKCYINY.

4.1, OPIS KONSTRUKCII KOMPLEKSU BUDYNKOW

Na dziatce znajduje sie zespdt budynkdw uzytecznosci publicznej. W skfad kompleksu wchodza 4 kondygnacyjny
budynek Sadu Administracyjnego, 5-cio kondygnacyjny budynek szkoleniowo — dydaktyczny i
pieciokondygnacyjny budynek Zaplecza szkoleniowego.

Catos¢ kompleksu posadowiona zostata na wspdlnej plycie stropu nad garazem. Garaz podziemny
jednokondygnacyjny swoim obrysem zajmuje catosé dzietka.

Kompleks zostat wzniesiony w sasiedztwie istniejgcych budynkdw sadu.

4.2. OPIS ZAtOZEN KONSTRUKCYJNYCH

Konstrukcje nosng czedci naziemnej kompleksu wykonano jako szkieletowg w ukladzie monolitycznych stupéw o
rozstawi osi ok. 5,4 m 8,8 m w zaleznosci od miejsca. Stupy w rejonie fasady sg cofnigte w celu umozliwienia
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monterzy konstrukcji fasady. Plyty stropowe zelbetowe, wylewane na mokro, krzyzowo zbrojone. Sztywnaosc
przestrzenng zapewniajg sg zelbetowe sciany pionéw komunikacyjnych i szachtow instalacyjnych jak réwniez
poprzeczne i podiuzne ramy zelbetowe.

Wedtug udostepnionych materialéw zastosowano beton konstrukeyjny B30- B 45 wodoszczelny w zakresie
konstrukcji garazu podziemnego.

Fundamenty

Budynek posadowiono na niedatowanej plycie fundamentowej z betonu B 37 zbrojonej stalg AlIN grubosci 60 cm.
Podbudowa pod ptytg beton gr 10 cm.

Stropy

Stropy w budynkach zaprojektowano jako Zelbetowe, grubosé stropu ad garazem miedzy osiami H14.. a H16
wynosi h= 28 z lokalnymi gtowicami stupdw 120 cm x 120 cm i grubosci 50 cm. Zbrojony krzyzowo Stalg A —IIIN i
baton B 37- B 45.

Belki i nadproza
Elementy pionowe konstrukcji nosnej uksztattowane zostaty w sposéb aby nie stanowity zasadniczych podziatéw
w powierzchni budynku,

Sciany belki i nadproza

Scinany, filary $ciane wylewane na mokro o gr od 15 — 40 cm z betonu B30 do B 37 stala A-lIIN
Stupy zelbetowe prostokatne i okragte o wymiarach boku od 35 do 80 cm
Belki zelbetowe monolityczne o szerokosci 30 cm i wysokosci 50 — 75-201 ¢cm

5. PRZYGOTOWANIE BUDYNKOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynki sg przystosowane do korzystania przez osoby niepeinosprawne. Wszystkie wejscia do budynkéw
Centrum Ksztalcenia i Zaplecza Szkoleniowego sa dostepne z poziomu terenu, natomiast wejécie do budynku Sadu
Apelacyjnego dostepne jest z chodnika prowadzacego wzdtuz elewacji wejsciowej (nachylenie podiuzne chodnika
wynosi 2,5%)

Na kazdej kondygnacji zlokalizowano toalete dla niepetnosprawnych, wyposazona w miski ustepowe i umywalki z
atestem do stosowania przez osoby niepetnosprawne.

W budynku Zaplecza Szkoleniowego na kaidym pietrze mieszkalnym zaprojektowany 2 pokoje dla
niepetnosprawnych. W auli budynku Centrum Ksztatcenia Kadr zaprojektowano 2 miejsca dla niepetnosprawnych
dostepne z poziomu parteru. Wszystkie kondygnacje budynkéw potaczone s3 windami osobowymi
umozliwiajgcymi korzystanie przez

osoby niepetnosprawne. Réznica poziomow parteréw pomiedzy budynkami Centrum Ksztalcenia Kadr a
budynkiem Zaplecza Szkoleniowego pokonana jest za pomocg rampy dla oséb niepetnosprawnych o spadku 10%,
wyposazona w obustronne pochwyty.

Na poziomie parkingu podziemnego i w terenie wyznaczono miejsca parkingowe dla oséb

niepetnosprawnych. Zapewniono dostep do $mietnikéw usytuowanych na poziomie —1.
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6. ELEMENTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

6.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna:

- §lusarka scian kurtynowych aluminiowa anodowana,

- okna otwierane w konstrukcji aluminiowej anodowana

- okna nieotwieralne w konstrukcji aluminiowej anodowana

Drzwi:

URZAD MIASTA KRAKOWA
_ _ ne WYDZIAL ARCHITEKTURY

- drzwi do pomieszczeri biurowych - drewniane, antywlamaniowe pokryte naturalnymiforninem
drewnianym, kolor zgodny z projektem architektury wnetrz. 30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

- drzwi wej$ciowe szklane - $lusarka aluminiowa anodowana,

- drzwi do pomieszczen technicznych stalowe

7. OGOLNE DANE DOTYCZACE POMIESZCZENIA KAWIARNI

7.1. PROGRAM UZYTKOWY

Bufet w budynku sadu — przewidziano toalete z szafkami ubraniowymi w przedsionku.

Pomieszczenie zaplecza petni funkcje magazynku podrecznego, wyposazono, jednakze w blaty robocze oraz
zlewozmywak do umycia sprzetu stuzacego do ekspozycji ekspedycji (tace, pojemniki, szczypce, tyzki itp.).
Napoje podawane beda w trwatej zastawie, zmywarke do szkia oraz zlewozmywak przewidziano w barze. Ciastka,
ewentualnie kanapki podawane beda na jednorazowych talerzykach.

Specyfikacja wyposazenia zataczona zostata do opracowania. Urzadzenia zasilane s3 energia elektryczna i gazem,
Meble kuchenne i zaleczone przyjeto wedtug katalogu firmy DORA METAL. Urzadzenia do obrdbki termicznej
produkcja krajowa.

Wymagania dotyczace wnetrz

Sciany

Glazura do wysokosci min. 2,0 m w kuchni, przygotowalniach, zmywalniach zastawy, zespotach sanitarnych.

W pomieszczeniach magazynowych oraz szatni —zmywalna wykladzina $cian do wys. 2,0 m; korytarze do wys. 1,6
m. Sale konsumpcyjne — wykoriczenie indywidualne wedtug projektu wnetrz.

W kuchni oraz zmywalni naczyn potaczenia podtég ze scianami powinny by¢

zaokraglone w cellu utatwienia czyszczenia, mycia i dezynfekgji.

Podlogi

Zmywalne, niesliskie, odporne na Scieranie, kontakt z ttuszczem i detergentami.
Rozmieszczenie wpustow podtogowych podano na rysunku, spadki 1 + 1,5%.
Nalezy wykona¢ cokoliki przypoditogowe..
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c) Drzwi — gladkie, dostosowane do zmywania woda, drzwi do pomieszczen
magazynowych nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami.

8. INSTALACIE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony zostat w instalacje:

Instalacja elektryczne
Instalacje stabopradowe
Instalacje teletechniczng
Instalacje Wody cieplej i zimne]
Instalacje Kanalizacji

Instalacje p.poz tryskaczowa

. URZAD MIASTA KRAK
9. OCHRONA PRZECIW POZAROWA. w‘ﬁ});z:l,-\i; ARCI l'."i"i'fi{*l‘b'(l)eyA

FURBANISTYR]
30-533 Kraiow, Rynek Fodgorski 1
Na dziafce zaprojektowano zespdt budynkéw, w sktad ktérego wehodza:
D. Budynek Sadu Apelacyjnego (oznaczany ,A”)
E. Budynek Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadéw Powszechnych i Prokuratury (oznaczany ,,S”)
F. Budynek Zaplecza Szkoleniowego (oznaczany ,H")

Wszystkie wyzej wymienione budynki posadowiono na wspéinej kondygnacji podziemnej, na ktdrej zlokalizowane
sq garaz, pomieszczenia dla zatrzymanych, zaplecze kuchni, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia
techniczne ( wentylatorni, pompownie, przylacza, rozdzielnie elektryczne, stacje trafo, $mietnik itp.),
pomieszczenia pomocnicze a takze archiwa Sadu Apelacyjnego, Centrum Ksztalcenia i Zaplecza Szkoleniowego.
Projektowane budynki usytuowano w taki sposdb, aby odlegloéci pomiedzy nimi nie byly mniejsze niz 8m
Przeszklenia na przeciwleglych fasadach nie przekraczajg 35% powierzchni danej fasady.

Wokot zespotu projektowanych budynkéw zaprojektowano droge pozarowa (minimum 5m i nie dalej niz 15m od
projektowanego budynku, droga pozarowa spetnia warunek dopuszczalnego nacisku na os minimum 100kN,
konstrukcja nawierzchni wedtug projektu drég i uksztattowania terenu). Droga pozarowa przebiega wzdtuz ulicy
Przy Rondzie od strony zachodniej projektowanego zespotu, wzdtuz ulicy Mosiezniczej od strony pétnocnej i
zachodniej projektowanego zespotu budynkdw i pomigdzy projektowanym budynkiem Krajowego

Centrum Ksztalcenia Kadr a istniejgcym budynkiem Sadu Okregowego od strony potudniowej

projektowanego zespotu. Mostek pomiedzy projektowanym budynkiem Krajowego Centrum Ksztaicenia Kadr a
istniejgcym budynkiem Sadu Okregowego zaprojektowano na wysokosci 6,3m nad poziomem terenu.

Na drodze pozarowej zlokalizowane sg istniejace hydranty uliczne w odlegtosciach nie przekraczajacych 150m.
Garaz podziemny znajdujacy sie pod caloscig zespotu zostat podzielony za pomocg 3 bram pozarowych o
odpornosci EI60 na 3 strefy pozarowe kazda z tych stref nie przekracza 1500m2 i jest wyposazona w instalacje
tryskaczowa. Kazda klatka schodowa w garazu jest wydzielona $cianami REI120 i poprzedzona przedsionkiem
pozarowym z drzwiami pozarowymi EI30. W kazdym z tych przedsionkéw jest zapewniony doplyw $wiezego
powietrza. Wszystkie sciany pomigdzy strefami pozarowymi zaprojektowano jako REI120,

A wszystkie przejécia instalacji przez te sciany beda wyposazone w klapy pozarowe. Drzwi w écianach pomigdzy
strefami zaprojektowano jako EI60. Hydranty p-poz. zaprojektowano tak aby ich zasieg objat cala powierzchnie
garazu (przy kazdej klatce schodowej znajduje sie 1 hydrant). Cze$¢ nadziemna Budynku Sadu Apelacyjnego (A)
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zostata podzielona na strefy pozarowe. Kazda kondygnacja jest oddzielna strefa. Do strefy parteru wliczona jest
czes¢ dwukondygnacyjna hallu wejsciowego, Jako oddzielna strefy zostaty wydzielone te? cze$é w ktérej znajduja
sie pokoje goécinne i duza sala konferencyjna na 1 kondygnacji. W budynku Budynku Sadu Apelacyjnego (A)
zaprojektowano 3 klatki schodowe ewakuacyjne. Z klatek K1 i K2 zaprojektowano bezposrednie wyjscie na
zewnatrz, z klatki K3 wyjécie przez hall glowny wydzielony drzwiami p-po_. EI60. Korytarze o diugosci powyzej
50m podzielono drzwiami dymoszczelnymi. Przy kazdej klatce schodowej zaprojektowano hydrant p-poz. W
budynku Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr (S) kazda kondygnacja jest oddzielna strefa pozarowa Tylko 2
pierwsze kondygnacje nadziemne, na ktérych sa zlokalizowane wejécia do 200 osobowej auli s3 w jednej strefie
pozarowej. W budynku tym zaprojektowano 2 ewakuacyjne klatki schodowe K6 i K7. Z klatki K6 zaprojektowano
wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku. Z klatki K7 zaprojektowano wyijscie przez hall giéwny. W 200
osobowej auli zaprojektowano 4 wyjscia ewakuacyjne w tym 2 bezposrednio na zewnatrz budynku. Przy kazdej
klatce schodowej zaprojektowano hydrant p-poi. W budynku Zaplecza Szkoleniowego (H) kazde pietro jest
oddzielna strefa pozarowa, przy czym restauracja i kawiarnia na parterze sa oddzielnymi strefami. Pomiedzy
stropami w kanatach wentylacyjnych zaprojektowano klapy dymowe. W budynku tym zaprojektowano 2
ewakuacyjne klatki schodowe K4, K5 czesci goscinnej i jedna wewnetrzna klatke K9 taczaca kuchnie z zapleczem
znajdujacym sie na kondygnacji

-1. Z kazdej z klatek jest zaprojektowane bezposrednie wyjscie na zewnatrz. Przy kazdej klatce schodowej
zaprojektowano hydrant p-poz. Korytarze budynku Zaplecza Szkoleniowego podzielono drzwiami dymoszczelnymi
na odcinki do 50m.

Kazda klatka i kazdy szyb windowy zespotu budynkéw jest wyposazony w klapy oddymiajace.

Pasy miedzyokienne wszystkich budynkdw maja nie mniej niz 80cm.

Pomieszczenia archiwdw budynku Sadu Apelacyjnego a takie pomieszczenia kancelarii tajnych wyposazono w
instalacje tryskaczowa na gaz obojetny.

Szczegdtowe informacje patrz zatgcznik:

~Warunki ochrony p-poz dla Zespotu Budynkéw Sadu Apelacyjnego i Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadow
Powszechnych i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie i ul. Mosieznicza
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