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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa o wykonanie projektu budowlanego

* Inwentaryzacja architektoniczna

® Prawomocny projekt budowlany — decyzja nr 1526/06, z dnia 7 wrzeénia 2006

*  Projekt koncepcyjny architektoniczny i projekty branzowe.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z dn. 1 czerwca 2002r wraz z
péZniejszymi zmianami.

Polskie normy i $wiadectwa.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia kawiarni zlokalizowanej na
parterze Budynku Zaplecza Szkoleniowego na biblioteke i czytelnie.

Bufet jest zlokalizowany w hallu Zaplecza Szkoleniowego Sadu, powierzchnia konsumpcyjna nie jest wydzielona
Scianami dzialowymi, réwnoczesnie jest komunikacja pomiedzy budynkiem Krajowego Ksztatcenia Kadr Sadéw
Powszechnych a Zapleczem Szkoleniowym oraz klatka schodowa prowadzacg do garazu podziemnego i czeici
hotelowej budynku.

3. OPIS FUNKCJI BUDYNKU

3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY KOMPLEKSU BUDYNKOW, W KTORYM
ZNAJDUJE SIE, POMIESZCZENIE OBJETE PROJEKTEM.

Na dzialce zlokalizowany jest zespSt budynkéw, w sktad ktérego wehodza:

A. Budynek Sadu Apelacyjnego (oznaczany dalej litera ,A”) URZQD MUE%TA KRAKOWA
' 2

B. Budynek Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadéw Powszechnych i Prokur¥¥u ]aﬁei:::péai Lﬁ_)!ﬂ, Rewlrap

C. Budynek Zaplecza Szkoleniowego (oznaczany dalej litera ,H”) 30-533 Krakow, Rynek Podgdrski 1

Wszystkie wyzej wymienione budynki posadowiono na wspélnej kondygnacji podziemnej, na ktdrej zlokalizowany
jest:

garaz, pomieszczenia dla zatrzymanych, zaplecze kuchni, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne
pomieszczenia pomocnicze a takze archiwa Sadu Apelacyjnego.

e  Centrum Ksztatcenia i Zaplecza Szkoleniowego.

W budynku Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadéw Powszechnych i Prokuratury znalazty sie takie
pomieszczenia jak:

- Aula na 200 osdéb,

- 9 sal wykfadowych,

- pokoje wykfadowcow,

- pokoje administracji Centrum Ksztatcenia.



Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoly Sgdownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow,
na biblioteke i czytelnie,

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

e W budynku zaplecza szkoleniowego zaprojektowano:

- pokoje administracji budynku zaplecza szkoleniowego,

- jadalnie i kawiarnie z zapleczami,

- 176 jednoosobowych pokoi goscinnych w tym 24 pokoi typu studio i 8 pokoi przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych,

Pomieszczenie kawiarni zlokalizowane w czesci hollu budynku zaplecza szkoleniowego, jest ono
rownoczesnie komunikacjg miedzy budynkiem Krajowego centrum Ksztatcenia Kadr.

3.2. WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEN

PARTER
BUDYNEK ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO
RAZEM: 893,11m? w tym powierzchnia kawiarni 187,05 m? zlokalizowane]j w parterze budynku.

BUDYNEK KRAJOWEGO CENTRUM KSZTAtCENIA KADR Ulg;‘f}ﬁ ;W{’ TASTA KRAKOWA
&3 Vs VJXA s TEKTIL]
Ktdry jest potaczony komunikacyjnie a Budynkiem zaplecza Szkoty [ I.';:I;zxﬁr&;g}}.]‘;fé}l URY

RAZEM: 721,07 30-533 Krakow, Rynek Padgérski 1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN BIBLIOTEKI | CZYTELNI

LP NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [M?] | WYKONCZENIE STAN  POMIESZCZENIA PO
PODLOGI ZMIANACH PROEIKTIOWCY
B.01 | Biblioteka 75,19 Linoleum obiektowe projektowane
B.02 | Czytelnia 80,84 Linoleum obiektowe projektowane
B.03 | Wiatrotap 9,74 Woycieraczka bez zmian
obiektowa

B.04 | WC 3,46 Gres bez zmian

B.05 | magazyn 6,25 Gres bez zmian

B.06 | Przedsionek 3,66 Gres bez zmian

B.07 | WC-M 6,06 Gres bez zmian

B.08 | WC-M 4,14 Gres bez zmian

SUMA POWIERZCHNI 189,34

3.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKOW

Przyjete rozwigzanie urbanistyczno - architektoniczne nawigzuje swoimi gabarytami i usytuowaniem do
charakteru zabudowy istniejgcej i kompozycyjnie zamyka tereny istniejgcych budynkdw sadowych od poinocy.
Budynek Zaplecza Szkoleniowego — 5 kondygnacji nadziemnych.

Wszystkie 3 budynki taczy kondygnacja podziemna gdzie zlokalizowano garaz dla samochodéw osobowych,
archiwa, zaplecze kuchni, pomieszczenia dla zatrzymanych, a takie pomieszczenia techniczne i pomocnicze.
Woysckos¢ budynkdw nawigzuje do zabudowy sasiedniej. W celu jak najscislejszego dostosowania zespotu
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budynkdw do istniejacego ukiadu urbanistycznego, budynek Centrum Ksztatcenia Kadr usytuowano rownolegle
do pétnocnego skrzydta istniejgcego Sadu Okregowego zas budynek Zaplecza Szkoleniowego — réwnolegle do
budynku Prokuratury znajdujacej sie w pétnocno —wschodniej czesci zabudowan sadowych. Na powstatym w ten
sposob placu usytuowano najwazniejszy w projektowanym zespole budynek Sadu Apelacyjnego.

Budynki Centrum Ksztalcenia Kadr i Zaplecza Szkoleniowego zaprojektowano jako podiuzne prostokaty ustawione
réwnolegle do istniejgcej zabudowy. Wzdiuz diugich bokdw od strony pasazy pomiedzy budynkami
zaprojektowano w budynku Zaplecza Szkoleniowego pomieszczenie stotéwki ie i kawiarnie, ktdrg obejmie zmiana
sposobu uzytkowania na biblioteke i czytelnie, a w

budynku Centrum Ksztalcenia Kadr gtéwny hall wejsciowy, z ktérego bezposrednio mozna wejs¢ do sal
wykfadowych i auli. Na wyzszych kondygnacjach budynku Zaplecza Szkoleniowego umieszczono pokoje goscinne
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. W budynku Krajowego Centrum Szkolenia Kadr na 2 i 3 kondygnacji
umieszczono sale wyktadowe, a na 4 i 5 administracje Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadéw Powszechnych
i Prokuratury i pomieszczenia pomocnicze.

URZAD MIASTA KRAKOWA
3.4. FASADA BUDYNKU ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO: WYDZIAL ARCHITEKTURY

I URBANISTYKI
30-533 Krakéw, Rynek Podgérski 1

Wykonczeniem zewnetrznym fasady budynku jest kamien naturalny - granit w jasnoszarym kolorze. Przeszklenie
budynku stanowig okna w konstrukcji aluminiowej, na petng wysokos¢ kondygnacji (netto). Wszystkie okna
powyzej parteru rozwierano — uchylne, na parterze gdzie zlokalizowano takie funkcje jak jadalnie, kawiarnie i hall
wejsciowy do budynku Zaplecza Szkoleniowego przeszklenia zaprojektowano jako $ciane kurtynowa, w ktorej
wiekszosc¢ okien zaprojektowano jako nieotwieralne.

Wariantowo (co nalezy przedstawic¢ réwniez opcjonalnie w kosztorysie szacunkowym) okna beda posiadaty szybe
bezpieczna lub beda to okna ze zwykla szybg ze stalowa barierka. Okna beda uchylne, natomiast otwieranie bedzie
mozliwe tylko przez uprawnione osoby (odpowiedni zamek przy klamce) w celach porzadkowych i
konserwacyjnych.

Pozostajg bez zmian.

3.5. KONSTRUKCJA FASADY BUDYNKU ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO:

Gtownymi pionowymi elementami konstrukcyjnymi fasady sg rozmieszczone co 135 cm

miedzyokienne stupki lub $cianki zelbetowe. Fasada kamienna mocowana jest za pomoca stalowych kotew do
zelbetowych elementéw pionowych i poziomych. Do tych samych stupkdw i nadprozy zelbetowych mocowana
jest takze slusarka okienna, a takze opcjonalnie elementy zewnetrznych

zaluzji przeciwstonecznych. Sposdb rozwiazgnia podkonstrukcji okien umozliwia montaz skrzynki zaluzji
zewnetrznych, ktére beda elektrycznie opuszczane, a ich sterowanie ujete jest automatyka budynku. Elementy
miedzyokienne stanowi stupek lub $cianka zelbetowa od wewnatrz tynkowana. W celu unikniecia mostkow
termicznych elementy te sa zabezpieczone wetna mineralng i okladzing zewngtrzng w postaci kamienia
naturalnego.

Glify i parapety okienne wykoriczone sg blacha aluminiowa w kolorze slusarki.

Pozostajg bez zmian.
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3.6. DETALE ARCHITEKTONICZNE FASADY BUDYNKU ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO:

Wszystkie okna na fasadzie budynku zostaly roztoZone opierajac sie na module osi 135¢m (jest to ten sam modut,
ktory zostat zastosowany na fasadach budynku Sadu Apelacyjnego). W odréznieniu od fasady Sadu okna na
fasadzie budynku Zaplecza Szkoleniowego, podobnie jak na fasadach budynku Centrum Ksztalcenia Kadr zostaly
zgrupowane po dwa. Scianki pomiedzy oknami s3 jednak prawie dwa razy wieksze dzieki czemu fasada ma
charakter hotelowy. Fasada parteru zostala zaprojektowana podobnie jak w budynku Krajowego Centrum
Ksztafcenia Kadr jako bardziej przeszklona, co pozwala utrzymaé wiekszy kontakt z powstalymi pomiedzy
budynkami pasazami zewnetrznymi. Budynek ten, tak jak budynek Centrum Ksztatcenia Kadr, ma by¢ spokojnym
i eleganckim ttem dla budynku Sadu Apelacyjnego.

Pozostajg bez zmian.

URZA]? MIASTA KRAKOWA
4. UKEAD KONSTRUKCYINY. WYDZIAE ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
30-533 Krakéw, Rynek Podgérski 1

4.1. OPIS KONSTRUKCJI KOMPLEKSU BUDYNKOW

Na dzialce znajduje sie zespét budynkéw uzytecznosci publicznej. W skfad kompleksu wchodza 4 kondygnacyjny
budynek Sadu Administracyjnego, 5-cio kondygnacyjny budynek szkoleniowo ~— dydaktyczny i
pieciokondygnacyjny budynek Zaplecza szkoleniowego.

Catos¢ kompleksu posadowiona zostata na wspdlnej plycie stropu nad garazem. Garaz podziemny
jednokondygnacyjny swoim obrysem zajmuje catoéé dziatki.

Kompleks zostat wzniesiony w sasiedztwie istniejacych budynkdw sadu.

4.2. OPIS ZAtOZEN KONSTRUKCYJNYCH

Konstrukcje nodng czesci naziemnej kompleksu wykonano jako szkieletowa w uktadzie monolitycznych
stupéw o rozstawi osi ok. 5,4 m 8,8 m w zaleznosci od miejsca. Stupy w rejonie fasady s3 cofniete w celu
umozliwienia montazu konstrukeji fasady. Plyty stropowe zelbetowe, wylewane na mokro, krzyzowo
zbrojone. Sztywnos¢ przestrzenng zapewniaja zelbetowe $ciany piondw komunikacyjnych i szachtéw
instalacyjnych jak rowniez poprzeczne i podiuzne ramy zelbetowe.

Wedtug udostepnionych materiatéw zastosowano beton konstrukcyjny B30- B 45 wodoszczelny w zakresie
konstrukcji garazu podziemnego.

e  Fundamenty

Budynek posadowiono na niedatowanej plycie fundamentowej z betonu B 37 zbrojonej stalg AlIN grubosci
60 cm. Podbudowa pod plytg beton gr 10 cm.

e  Stropy

Stropy w budynkach zaprojektowano jako zelbetowe, grubos¢ stropu nad garazem miedzy osiami H14 a H16
wynosi h= 28 z lokalnymi glowicami stupdw 120 cm x 120 cm i grubosci 50 cm. Zbrojony krzyzowo Stalg A —
IIIN i beton B 37- B 45,
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o Belkiinadproza

Elementy pionowe konstrukcji nosnej uksztattowane zostaty w sposéb aby nie stanowily zasadniczych
podziatéw w powierzchni budynku.

» Sciany belki i nadproza
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Sciany, filary $cienne wylewane na mokro o grod 15—40 cm z betonu B30 do B 37 stalaBINNIS TYKI
Stupy zelbetowe prostokatne i okragfe o wymiarach boku od 35 do 80 ¢cm 30-533 Krakow, Rynek Podgodrski 1
Belki zelbetowe monolityczne o szerokosci 30 cm i wysokosci 50 — 75-201 cm

4.3. PRZSTOSOWANIE BUDYNKOW DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynki s przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Wszystkie wejscia do budynkow
Centrum Ksztatcenia i Zaplecza Szkoleniowego s dostepne z poziomu terenu, natomiast wejscie do budynku Sadu
Apelacyjnego dostepne jest z chodnika prowadzacego wzdtuz elewacji wejéciowej (nachylenie podtuzne chodnika
wynosi 2,5%).

Na kazdej kondygnacji zlokalizowano toalete dla niepetnosprawnych, wyposazona w miski ustepowe i umywalki z
atestem do stosowania przez osoby niepetnosprawne.

W budynku Zaplecza Szkoleniowego na kazdym pietrze mieszkalnym zaprojektowany 2 pokoje dla
niepetnosprawnych. W auli budynku Centrum Ksztatcenia Kadr zaprojektowano 2 miejsca dla niepetnosprawnych
dostepne 2z poziomu parteru. Wszystkie kondygnacje budynkéw potaczone sa windami oscbowymi
umozliwiajacymi korzystanie przez osoby niepetnosprawne. Réznica pozioméw parteréw pomiedzy budynkami
Centrum Ksztaicenia Kadr a budynkiem Zaplecza Szkoleniowego zniwelowana jest za pomoca rampy dla oséb
niepetnosprawnych o spadku 10%, wyposazona w obustronne pochwyty.

Na poziomie parkingu podziemnego i w terenie wyznaczono miejsca parkingowe dla 0séb

niepetnosprawnych. Zapewniono dostep do $mietnikéw usytuowanych na poziomie —1.

UWAGA :
Projektowane zmiany nie naruszajg uktadu budynkéw i przeprojektowanych pomieszczeri w
zakresie dostgpnosci oséb niepetnosprawnych.

URZAD MIASTA KRAKOWA
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5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN

5.1. PROJEKTOWANE ZMIANY FUNKCJONALNE

e  Zmiana funkcji obejmuje pomieszczenie kawiarni zawarte miedzy osiami H13-H16 oraz HM — HM na

parterze budynku Zaplecza Szkoleniowego Krakowskiej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury.

Obecnie do pomieszczenia kawiarni mozna wejsé bezposrednio z korytarza i holu Budynku Szkoty jak
réwniez od strony komunikacji i holu Budynku Zaplecza dodatkowo poprzez klatke schodowa
prowadzacy z garazu podziemnego do pomieszczen hotelowych. Pomieszczenie kawiarni jest rowniez
komunikacjg miedzy stotoéwka a garazem podziemnym oraz Budynkiem Szkoly a garazem podziemnym i
pomieszczeniami hotelowymi. Ten cigg stanowi rdwniez droge ewakuacyjng ze strefy pozarowej
oznaczonej STP-H-1 cbejmujacej recepcje i stotéwke, strefy STP-S-1 czyli parter krakowskiej Szkoty
Sadownictwa i Prokuratury poprzez strefe p.poz obejmujgcg pomieszczeni kawiarni STP-H-1 do klatki
schodowej K5.

UWAGA:

Projektowane zmiany w zaden sposéb nie ingeruja i nie zmieniajg podziatu na strefy p.poz
budynkéw i pomieszczenia kawiarni. Nie ulegajg zmianie zabezpieczenia p.poz ani zadne
inne elementy konstrukgji i wyposazenia wnetrz, ktére posiadajg wymagang odpornosé¢
ogniowq i sg wydzieleniem stref pozarowych lub zabezpieczeniem p.posi.

¢  Wyburzenia i zmiany funkcjonalne

Zmiany obejmujg sale konsumpcyjna kawiarni oraz przygotowalnie, pomieszczenie zmywalni i przedsionek
(komunikacjag wewnetrzng czesci zaplecza gastronomi).

Wyburzone zostang $ciany miedzy barem a zapleczem i zmywalnig oraz $ciana do przedsionka

(zgodnie z rysunkiem A-02) gdzie oznaczono wyburzenia. Uzyskang przestrzen dotaczymy do projektowanej
recepcji i czytelni. Usuniete zostang wszelkie instlacje elektryczne zailania sprzetu kuchennego ,oraz wod kan.
Z czesci Sali konsumpcyjnej zastata zaprojektowana czesc bibilioteczna z regalami przeséwnymi wydzielona
od czesci czytelni stata Scianka o konstrukcji stalowej i zamykang czasowo roletg.

Zaprojektowano wydzielenie $ciang szklang o konstrukcji stalowej i roletami umieszczonymi: jedna na
przediuzeniu $cianki dziatowej, druga zaluzja zamyka czes¢ lady od strony czytelni.

Dodatkowo czesc¢ recepcji od czesci zaplecza biurowego biblioteki zostata wydzielona koleja zaluzja pionowa
w celu zabezpieczenia ksiggozbiorow podczas zamknigcia biblioteki. Czeé¢ czytelni wraz z zapleczem
komputerowym bedzie dostepna caty czas.

W miejsce istniejacego baru zaprojektowano lade obstugujaca od strony Sali czytelni dziennik podawczy, a z
drugiej biblioteke. Konstrukcja baru zostanie zdemontowana facznie z calg infrastrukturg techniczna.
Usuniete zostang wszelkie przylgcza, przewody wykute z istniejagcej posadzki, instalacje teletechniczne i
elektryczne zostang wykonana jako nowe wg, projektu elektryki.
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Czeé¢ czytelni zostanie w miejscu kawiarni z dotaczonymi pomieszczeni zmywalni i pomieszczenia
przedsionka. Wszelkie instalacje z tych pomieszczen zostana usuniete i wykonane nowe wg. Odrebnych
opracowan. Sufit w tych pomieszczeniach zostanie zdementowany i wykonany identyczny jak w

pomieszczeniu biblioteki i czytelni.
5.2. CZESC BIBLIOTEKI — ELEMENTY WYKONCZENIA

* Zaprojektowano wydzielenie $ciang szklang o konstrukeji stalowej montaz $cianki do podtfogi po

wykonani prac zwigzanych z wylewka oraz do czesci éciany zelbetowej klatki schodowej oraz wasami do
sufitu nad kondygnacja. W celu zamontowania $cianki do $ciany zelbetowej nalezy zdemontowa¢ czeéé

oktadziny sciennej tak aby mozna bylo wykorzystac ja ponownie, alternatywnym rozwigzaniem jest
stworzenie stupa obok $cianki przylegajacego do oktadzin montowanego stabilnie w podtodze oraz
stropie (ewentualnie mozna wykorzysta¢ jedng kotwe do stabilizowania w $cianie klatki schodowej,

przy czym nie demontuije sig i nie ma potrzeby dostosowywania istniejacej oktadziny do $cianki szklanej

jedynie poprzez okiadzing montaz w $cianie). Projektowana zaluzja elektryczna sterowana pilotem,
szczegoly w projekcie elektryki. Montaz zaluzji do istniejacego stropu nad kondygnacjg parteru.

¢ Kolejna zaluzja w przestrzeni lady oddzielajacej czytelnie od biblioteki zamontowana w istniejgcym
stropie nad kondygnacja parteru, do wysokosci lady tj. 150 cm. Na styku obu zaluzji projektuje sie
stupek taczacy i stabilizujacy, stupek mozna usunaé pod warunkiem, iz producent zaluzji zapewni ich
sztywnosc w tym miejscu.
Dodatkowo czesc recepcji od czesci zaplecza biurowego bibliotetﬁ;pzt‘agimy@ﬁiggri%k ‘- -i:|(uzja
pionowg w celu zabezpieczenia ksiggozbioréw podczas zamkniecia Whﬂdtékl.;_ci;eif(?%? MRYORY
zapleczem komputerowym bedzie dostepna caly czas dla studeng%\_vs:ia FURBANISTYKI

Krakg ;
Montaz zaluzji dzielgcej nalezy wykonaé w stropie nad kondygnacja parterﬂégopwoﬁr%%’fcggﬁﬁﬁfﬁ&i\’vac

do stupa oraz scianki, ktdra pozostanie po wyburzeniu przygotowalni.
Zaluzje wykonaé w kolorze RAL 9006.

*  Zakladamy Ze ze wzgledéw na wykruszong wylewke pod istniejacym linoleum oraz na prace
wyburzeniowe w rejonie zaplecza kawiarni nastgpi wymiana Linoleum w catym pomieszczeniu.
Przy dokonaniu wymiany nalezy pozby¢ sig istniejgcej wylewki lub jej warstwy poprzez

zeszlifowanie i wykona¢ nowa warstwe zalecong przez producenta wykiadziny. Styk wylewki starej

i nowej nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlana i zapewnié¢ potaczenie.

* Oswietlenie zgodne z rzutem sufitéw i projektem elektrycznym.

UWAGA:
Nalezy pamietac o odkrywkach zawartych w projekcie konstrukcji.

5.3. CZESC CZYTELNI - ELEMENTY WYKONCZENIA

* W czesci pomieszczenia, gdzie zaprojektowano czytelnig jest niewiele zmian. Do powierzchni
pomieszczenia zostanie wigczona przestrzen po wyburzeniu zmywalni i przedsionka. W czesci Scian,
ktore pozostang nie wyburzone nalezy sku¢ plytki gresowe i wykonac tynk, nastepnie catoéc $cian
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przeszpachlowac i pomalowac farba. Posadzki gresowe nalezy skué wraz z wylewka i usunaé istniejace
instalacje sanitarne nastepnie wykonac nowe wylewki i potozyé linoleum,

*  Przyjeto dwie formy wykonczenia posadzek. Wymiana catosci linoleum na inne obiektowe o wieksze]
wytrzymatosci, na przestrzeni kawiarni lub wlozenie uzupetnien z tego samego
(nalezy wspomniec iz uzupetnienia rowniez beda widoczne ze wzgledu na czas ktéry uptynat i
eksploatacje istniejacego linoleum).
Ze wegleddéw uzytkowych sugeruje sie wymiane catoéci z wykonaniem nowej wylewki.

* \Wyposazenie czesci czytelni stanowi konsola recepcji wykonana do wysokosci 150 cm. Czescé recepciji
wydzielona sciankg murowang do wysokosci konsoli od czesci czytelni, w ktdrej umieszczone sg
stanowiska komputerowe.

Wyposazenie czytelni: standardowe stoliki wraz z fotelami, identycznymi jak przy stanowiskach
komputerowych w istniejacej recepcji.

e Stanowiska komputerowe nalezy wykonac identycznie jak stanowiska w istniejgcej recepcji zachowujac
forme i kolorystyke.

Pozostafa czes¢ scian malowanych nalezy odswiezy¢ i pomalowac na kolor identyczny jak Sciany po

usunigciu piytek. URZAD MIASTA X RA YOWA

WYDZIAL ARCINTEKTURY
PURBANISTYK]
30-533 Krakéw, Rynek Podgorski 1

e  QOswietlenie zgodne z rzutem sufitow i projektem elektrycznym

Sciany z oktadzing nie wyburzane oraz $ciany zewnetrzne i wydzielenie p.poz pozostajg bez zmian.

5.4. CZESC RECEPCJI ORAZ OBStUGI BIBLIOTEKL.

* Wykonanie konsoli, blatu recepcji o wysokosci 150 cm Catos¢ wykonac identycznie jak stanowisko
recepcji istniejacej z zachowaniem materiatéw tj. blacha nierdzewna i kolorystyki dodatkéw. Blaty
pracownikow oraz krzesta dostosowane kolorystycznie do gamy barw przyjetych w projekcie
pierwotnym.

e  7aluzje zamykajace w kolorze RAL 7021

¢ (Oswietlenie zgodne z rzutem sufitow i projektem elektrycznym

5.5. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE WYKONCZENIA ELEMENTOW

W zakresie wykonczenie wnetrz i elementow nalezy dostosowac sie do istniejgcych materiatdow i gamy barw. W
przestrzeni dominuje czerwony jako oktadzina $cian, pomaranczowy jako okiadzina $cian, oraz szary jako
wykoniczenie posadzki. Sufit podwieszony standardowo bialy.

Wprowadzenie nowych elementéw wykonczenia wnetrza to kolor szary na scianach w rejonie projektowanych
wyburzen.
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6. ELEMENTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna:

- $lusarka scian kurtynowych aluminiowa anodowana,

- okna otwierane w konstrukcji aluminiowej anodowana

- okna nieotwieralne w konstrukcji aluminiowej anodowana

- Slusarka wydzielajaca cze$¢ biblioteki od czytelni stalowa kolor RAL 7021
Drzwi:

- drzwi wej$ciowe szklane - §lusarka aluminiowa anodowana,

- drzwi do pomieszczen technicznych stalowe

- w garazu podziemnym stalowe drzwi p.poz

Wszystkie drzwi zgodne z oznaczeniami odpornosci p.poz na rysunkach
Drzwi p.poz nie ulegajg zmianie .

Posadzki i nawierzchnie

e pom. WCitechniczne: - Gres antyposlizgowy, wykoriczenie gresem scian do wysokosci 2m,
alternatywnie powtoka epoksydowa
pomieszczenie biblioteki i czytelni Linoleum przyjeto dwa warianty
Uzupetnienie identycznym jak istniejgce Linoleum Forbo Marmoleum 3146 lub catkowita wymiana na
linoleum obiektowe o wigkszej grubosci norament 926 arago nTx 5177 gr. 3,2 mm lub orament 926
Rgo nTx 5172 gr 3,2 mm lub na identyczne jak istniejace Forbo marmoleum 3146.

Wykoriczenie $cian

e Malowanie farbg nie gorsza niz Kluger kolor RAL 7005
Zaluzje

o  7aluzje zamykajace w kolorze RAL 7021
Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Instalacje i urzadzenia wody, kanalizacji deszczowej
patrz opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych
1.2.6.2. Instalacje i urzadzenia grzewcze

Patrz: p.... Charakterystyka energetyczna.

1.2.6.3. Instalacja i urzadzenia wentylacyjne

patrz opis techniczny do projektu instalacji

1.2.6.3. Instalacja elektryczna

patrz opis techniczny do projektu instalacji

1.2.6.4. Instalacja przeciwpozarowa

patrz zatacznik automatyka obiektu
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7. CHARAKTERYSTYKA ENENRGETYCZNA. i S

30-533 Kraiow, Rynek Podgorski 1

Projektowane zmiany przeznaczenia pomieszczenia kawiarni na biblioteke i czytelnie, nie wptywaja na zmiane
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz zapotrzebowania na media.

Nie ulega zmianie kubatura wnetrza, ani budynku. Projektowane zmiany nie majg wplywu na istniejgce okna,
drzwi, fasady majgce znaczenie przy warunkach niezbednych dla charakterystyki obiektu.

Przedstawiona charakterystyka obiektu w projekcie wyjsciowym, pozwolenie na budowa catego kompleksu jak
rowniez Charakterystyka energetyczna obiektu nie ulega zmianie.

7.1. WPLYW OBIEKTU / CZESCI BIBLIOTEKA - CZYTELNIA NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI.

Zapotrzebowanie wody i sposéb odprowadzania $ciekéw

Woda: z sieci miejskiej

Scieki sanitarne: do sieci miejskiej

Wody deszczowe: do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez system przy kanalikow i wpustow deszczowych.
Pozostaje bez zmian, zmianie ulega czesc instalacji wody, kanalizacji nie majacej wplywu na zaopatrzenie w
media.

Emisja zanieczyszczeri gazowych, pytowych i plynnych:
- nie wystepuje

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

- wylgcznie smieci ogolno bytowe, gromadzone w smietniku wbudowanym, zlokalizowanym na kondygnacji
-1, w zamykanych kontenerach zgodnych z obstugujacym przedsiebiorstwem

oczyszczania.

- Smietnik przystosowany do segregacji $mieci.

Pozostaje bez zmian.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania
- nie wystepuje

Wplyw na istniejgcy drzewostan, ziemie, wody

- nie wystepuje

- gospodarka zieleni patrz gospodarka zielenig istniejgca nr 42A / EKO/ 2003
Pozostaje bez zmian

Wptyw na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

- nie wystepuje.

Zastosowane materialy i elementy budowlane oraz instalacyjne posiadajg stosowne certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Analiza zacienienia.
- nie wystepuje, nie ma zmiany usytuowania budynkow, nie ma zmiany w dostepie pomieszczenia do swiatfa
dziennego.



Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowe]j Szkoly Sadownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow,
na biblioteke i czytelnie.

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

8. OCHRONA PRZECIW POZAROWA.

Na dzialce zaprojektowano zespot budynkdw, w skiad ktérego wechodza:
D. Budynek Sadu Apelacyjnego (oznaczany ,A”)

MIASTA KRAKOWA
E. Budynek Krajowego Centrum Ksztaicenia Kadr Sadow Powszechnych i Prokuraturw&DgIAz ARCHITEKTURY
(oznaczany ,S") I URBANISTYKI

F. Budynek Zaplecza Szkoleniowego (oznaczany ,H") 30-533 Krakow, Rynek Podgorski 1

Wszystkie wyzej wymienione budynki posadowiono na wspdlnej kondygnacji podziemnej, na ktorej
zlokalizowane sg garaz, pomieszczenia dla zatrzymanych, zaplecze kuchni, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenia techniczne (wentylatornie, pompownie, przytacza, rozdzielnie elektryczne, stacje trafo, smietnik
itp.), pomieszczenia pomocnicze a takie archiwa Sadu Apelacyjnego, Centrum Ksztalcenia i Zaplecza
Szkoleniowego.

Projektowane budynki usytuowano w taki sposdb, aby odleglosci pomiedzy nimi nie byly mniejsze niz 8m.
Przeszklenia na przeciwlegtych fasadach nie przekraczajg 35% powierzchni danej fasady.

Wokot zespotu projektowanych budynkéw zaprojektowano droge pozarowa (minimum 5m i nie dalej niz 15m od
projektowanego budynku, droga pozarowa spefnia warunek dopuszczalnego nacisku na os minimum 100kN,
konstrukcja nawierzchni wedtug projektu drég i uksztattowania terenu). Droga pozarowa przebiega wzdiuz ulicy
Przy Rondzie od strony zachodniej projektowanego zespotu, wzdtuz ulicy Mosiezniczej od strony pétnocnej i
zachodniej projektowanego zespotu budynkéw i pomiedzy projektowanym budynkiem Krajowego Centrum
Ksztatcenia Kadr a istniejacym budynkiem Sadu okregowego od strony poludniowej projektowanego zespotu.
Mostek pomiedzy projektowanym budynkiem Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr a istniejgcym budynkiem
Sadu okregowego zaprojektowano na wysokosci 6,3m nad poziomem terenu. Na drodze pozarowej zlokalizowane
sg istniejace hydranty uliczne w odleglosciach nie przekraczajgcych 150m. Garaz podziemny znajdujacy sie pod
catoscia zespotu zostal podzielony za pomocg 3 bram pozarowych o odpornosci EI60 na 3 strefy pozarowe kazda
z tych stref nie przekracza 1500m?2 i jest wyposazona w instalacje tryskaczowa. Kazda klatka schodowa w garazu
jest wydzielona scianami REI120 i poprzedzona przedsionkiem pozarowym z drzwiami pozarowymi EI30. W
kazdym z tych przedsionkow jest zapewniony doptyw swiezego powietrza. Wszystkie Sciany pomiedzy strefami
pozarowymi zaprojektowano jako REI120, a wszystkie przejscia instalacji przez te $ciany beda wyposazone w klapy
pozarowe. Drzwi w $cianach pomiedzy strefami zaprojektowano jako EI60. Hydranty p-poz. zaprojektowano tak
aby ich zasieg objat catg powierzchnie garazu (przy kazdej klatce schodowej znajduje sie 1 hydrant).

Czes$¢ nadziemna Budynku Sadu Apelacyjnego (A) zostata podzielona na strefy pozarowe. Kazda kondygnacja jest
oddzielna strefa. Do strefy parteru wliczona jest czes¢ dwukondygnacyjna hallu wejsciowego, Jako oddzielna
strefy zostaly wydzielone tez cze$¢ w ktorej znajduja sie pokoje goscinne i duza sala konferencyjna na 1
kondygnacji. W budynku Sadu Apelacyjnego (A) zaprojektowano 3 klatki schodowe ewakuacyjne. Z klatek K1 i K2
zaprojektowano bezposrednie wyjscie na zewnatrz, z klatki K3 wyjscie przez hall glowny wydzielony drzwiami p-
poz. EI60. Korytarze o diugosci powyzej 50m podzielono drzwiami dymoszczelnymi. Przy kazdej klatce schodowej
zaprojektowano hydrant p-poz. W budynku Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr (S) kazda kondygnacja jest
oddzielna strefg pozarowa. Tylko 2 pierwsze kondygnacje nadziemne, na ktérych sg zlokalizowane wejscia do 200
osobowej auli s3 w jednej strefie pozarowej. W budynku tym zaprojektowano 2 ewakuacyjne klatki schodowe K6
i K7.

Z klatki K6 zaprojektowano wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku. Z klatki K7 zaprojektowano wyjscie przez
hall gtéwny. W 200 osobowej auli zaprojektowano 4 wyjscia ewakuacyjne w tym 2 bezposrednio na zewnatrz
budynku. Przy kazdej klatce schodowej zaprojektowano hydrant p-poz.

W budynku Zaplecza Szkoleniowego (H) kazde pietro jest oddzielng strefg pozarowa, przy czym restauracja i
kawiarnia na parterze sg oddzielnymi strefami. Pomiedzy stropami w kanalach wentylacyjnych zaprojektowano
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klapy dymowe. W budynku tym zaprojektowano 2 ewakuacyjne klatki schodowe K4, K5 czesci goscinnej i jedna
wewnetrzng klatke K9 faczaca kuchnie z zapleczem znajdujgcym sie na kondygnacji -1. Z kazdej z klatek jest
zaprojektowane bezposrednie wyjscie na zewnatrz. Przy kazdej klatce schodowej zaprojektowano hydrant p-poz.
Korytarze budynku Zaplecza Szkoleniowego podzielono drzwiami dymoszczelnymi na odcinki do 50m. Kazda

klatka i kazdy szyb windowy zespotu budynkéw jest wyposazony w klapy oddymiajace. Pasy miedzyokienne
wszystkich budynkow maja nie mniej niz 80cm.

Pomieszczenia archiwéw budynku Sadu Apelacyjnego a takze pomieszczenia kancelarii tajnych wyposazono w

instalacje tryskaczowa na gaz obojetny.
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