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mm K5 1 W / N ® Czujka p-poz optyczna adresowalha z izolatorem zwaré, kabel YNnTKSY 1x2x0,8
WW Q\N, \ Czujka p—poz optyczno-temperaturowa adresowalna z izolatorem zwarcg,
WM v % - ®  kabel YNnTKSY 1x2x0,8 (pomwentylacji w piwnicy + archiwad
W/ ® Czujka p—-poz temperaturowa adresowalno z izolatorem zwarg,
WM kabel YNTKSY 1x2x0,8 — pomkuchenne
Pz ] WI g , = B Wskaznik zoadziatanhia oraz czujka p-poz nad sufitem, kabel YnTKSY 1x2x0,8
1 WW : N Rt T , .
WI : Bie o a0, ® E Sygnhalizator wewnetrzny p-poz optyczno-akustyczny, kabel HDGS 2x1
WI — ®©@ W X Modut adresowalny we jscia/wy jScia w obudowie, kakel 1x2x0,8 oraz HDGs 2x1
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i , eczny ostrzegocz pozaru,adresowalny z izolatorem zwaré,natynkowy,
/” . 7 7 , ] R t d L izolat tynk
mw TR kabel YNTKSY 1x2x0,8
WW _ \ 7 _ = Elektromagnes do drzwi pozorowych, kabel HDGs 2x1,5
MM rolele 7 Gtowica na transpondery zblizeniowe, kabel FTP 4x2x0,5
e = Kontoktron drzwlowy do kontroll stanu domknlecia
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D] Wytoacznik ewakuacy jny do zwalnianio elektromagnesu w drzwiach, OMY 4x1

= Elektromagnes lub rygiel rewersowy w zamku w drzwiach lub na oscieznicy, OMY 4xl
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my Kamera kolorowa wewnetrzna koputkowa, wyskiej rozdzielczosci,
kabel OMY2x1+YWDXpek75
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E Kamera kolorowa zewnetrzno,wyskiej rozdzlelczoscl z oblektywem DC, kabel
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2 ﬂﬂ j Uﬂﬂ j UU g ﬂ OMY2x1+YWDXpek73, grzatka oddzielnle zasilana 230VAC - projekt elektryczny
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Lhd 7 C C A:E @ ,C\ ® m Klawiatura z wyswietlaczem LCD do alarmu, kabel FTP 4x2x0,5
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, @ o @ (€] c = Kontoktron wpuszczany w skrzydlo drzwi, do alarmu, koabel YtDY ekw 4x0,5
N \ —~ N

. J=H < b@psm nm NN _M_ Przycisk informacji o napadzie, do alarmu, kabel YtDY ekw 6x0,5
AN sl Y
/ g B @ | ’ / @ Czu jka PIR z antymaskinglem dziata Jocym w czasle rzeczywlstym,z lustrem,
oy \ do alarmu, kabel YtDY ekw 6x0,5
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