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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu wykonawczego budynkdéw Sadu
Apelacyjnego i Zaplecza Szkoleniowego w Krakowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121 z 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 121 z 2003 r.),

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji
budowlanych,

PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE) BIBLIOTEKI

Pomieszczenie objete zmianami i projektem znajduje sie w budynku ,H”, budynek zaplecza szkoleniowego, w
strefie pozarowej oznaczone 5AD-H- WO06. Projektowane zmiany obejmujg jedynie pomieszczenie bedace
zarazem jedng strefg pozarowg o powierzchni 255 m2.

W przestrzeni pomieszczenia nie dokonuje sie, zadnych zmian wptywajgcych na zmiane warunkdéw ewakuacji i
p.poz nie zmieniajg sie zadne warunki ochrony p.poz.

2.2.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Drogi pozarowe

Kompleks budynkéw wybudowany w 2010 roku. Drogi pozarowe wykonano zgodnie z opisem.
Dla budynkéw przewidziano drogi pozarowe usytuowane w odlegtosci nie mniejni_5m
i nie wiecej niz 15 m od budynkow. Droge pozarowg stanowig ulice Przy Rondzie, Mosiezna oraz bez nazwy od

”

strony wschodniej Budynku Centrum Szkolenia ,S”. Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszych bokdéw
budynkéw od strony wejs¢ do klatek schodowych. Drogi umozliwiajg przejazd bez koniecznosci zawracania.
Wykonano strop kondygnacji podziemnej po ktérym przebiega droga pozarowa spetnia warunek dopuszczalnego
nacisku na os minimum 100 kN. Szerokos¢ drog pozarowych wynosi minimum 4,0 m a promien zewnetrznych
tukow co najmniej 11,0 m. W przypadku gdy przejazd jest wykorzystywany jako state dojscie dla pieszych posiada
dodatkowo chodnik o szerokosci co najmniej 1 m. Przejazd pozarowy pod projektowanym tgcznikiem pomiedzy
istniejgcym budynkiem a projektowanym budynkiem Centrum Szkoleniowego posiada wysokos¢ w Swietle

wynoszgca 5,5 m.
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Odlegtos¢ pomiedzy budynkami

Odlegtos¢ pomiedzy istniejgcymi budynkami ,A”, ,H”, ,S” wynosi co najmniej 8 m, przy stopniu przeszklenia
naprzeciwlegtych $cian zewnetrznych nie przekraczajgcych 35 %. Istniejgce odlegtosci pomiedzy pozostatymi
istniejgcymi budynkami a projektowanym wynoszg od 13m do 35 m, co spetnia wymogi przepiséw. Budynek
Zaplecza Szkoleniowego ,H” bezposrednio przylega do budynku centrum szkoleniowego ,S”. Sciane oddzielenia
p.poz. pomiedzy tymi budynkami zakoriczono pasem $ciany zewnetrznej szerokosci co najmniej 2 m i klasy
odpornosci ogniowej co najmniej EI 120 z materiatéw niepalnych. Odlegtos¢ pomiedzy oknami w $cianach
zewnetrznych, usytuowanych pod katem prostym, dwdch réznych budynkéw (stref pozarowych), wynosi co
najmniej 4 m. Odlegtosci budynkdw od granicy dziatki wynosi co najmniej potowe w/w odlegtosci.

Sie¢ wodociggowa przeciw pozarowa do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie co najmniej 20 |/s wody z hydrantéw nadziemnych HP 80,
usytuowanych przy drogach pozarowych, w odlegtosci od 5 do 75 m od budynkéw (4hydranty — 3 szt.
projektowane i 1 szt. istniejgcy).

Dane techniczne i warunki uzytkowania

Charakterystyczne parametry techniczne.

Kubatura:

tacznie: 95670,88 m3,

cz. nadziemna zespotu: 68285,49 m3,

cz. podziemna zespotu: 27385,39 m3,

kubatura cz. nadziemnej budynku Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr ,S” 14125,67 m3
kubatura cz. nadziemnej budynku Zaplecza Szkoleniowego ,, H” 20303,54 m3
Powierzchnia catkowita: 22362,80 m2

Powierzchnia dziatek- budynki 20303,54 m2
- urzgdzenia budowlane 18273,00 m2

Powierzchnia zabudowy 4158,25 m2
powierzchnia zabudowy budynku Zaplecza Szkoleniowego 1206,39 m2
powierzchnia catkowita cz. nadziemnej budynku Zaplecza Szkoleniowego 5856,36 m2

Powierzchnia uzytkowa 18539,74 m2
powierzchnia uzytkowa cz. podziemnej zespotu 5682,50 m2
powierzchnia uzytkowa cz. nadziemnej budynku Zaplecza Szkoleniowego 4827,01 m2

Maksymalne wysokosci budynkéw zespotu:

maksymalna wysoko$¢ budynku Zaplecza Szkoleniowego 20,04 m
Wymiary maksymalne zespotu: 82,35m x 83,00 m

wymiary maksymalne budynku Zaplecza Szkoleniowego 82,35m x 14,80 m
llo$¢ kondygnacji naziemnych/podziemnych:

budynku Zaplecza Szkoleniowego 5/1
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- liczba miejsc parkingowych: 114.

W ramach projektowanego zespotu zaprojektowane zostaty 3 budynki:

Budynek Sadu Apelacyjnego ,,A” - 4 kondygnacje nadziemne,

Budynek Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadéw Powszechnych i Prokuratury ,S” — 5 kondygnacji
nadziemnych,

Budynek Zaplecza Szkoleniowego ,H” — 5 kondygnacji nadziemnych.

Wszystkie 3 budynki tgczy kondygnacja podziemna gdzie zlokalizowano garaz dla samochoddéw osobowych,
archiwa, zaplecze kuchni, pomieszczenia dla zatrzymanych, a takze pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

W celu jak najscislejszego dostosowania zespotu budynkéw do istniejgcego uktadu urbanistycznego, budynek
Centrum Ksztatcenia Kadr usytuowano rownolegle do pétnocnego skrzydta istniejgcego Sadu Okregowego za$
budynek Zaplecza Szkoleniowego — réwnolegle do budynku Prokuratury znajdujacej sie w poétnocno —wschodniej
czesci zabudowan sgdowych.

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

3.1.  KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek Zaplecza Szkoleniowego ,H” kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL V z tym, ze sale konsumpcyjne
restauracji na parterze do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i pomieszczenia zaplecza gastronomicznego na parterze
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek Centrum Ksztatcenia Kadr ,S” kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il z tym, ze aule na parterze kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi (czasowy lub staty), jak np. pomieszczenia przeznaczone dla zatrzymanych i konwoju, usytuowane
w kondygnacji podziemnej, kwalifikuje sie do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1.

Budynek szkoleniowy ,S” sgsiaduje bezposrednio z budynkiem zaplecza szkoleniowego ,H”

3.2.  GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Srednia uzytkowa gestoé¢ obcigzenia ogniowego w garazu, pomieszczeniach technicznych

i gospodarczych bedzie wynosi¢ do 500 MJ/m2; natomiast w archiwach, pomieszczeniach

magazynowych bedzie wynosi¢ w przedziale 500-2000 MJ/m2. Zgodnie z polskimi przepisami nie jest wymagane
okreslenie gestosci obcigzen ogniowych w obszarach zaliczonych do kategorii ZL niemniej dla ustalenia
ewentualnych zagrozen ustalono gestos¢ obcigzenia ogniowego dla biur i sal rozpraw — $rednio 420 MJ/m2 max.
do 570 MJ/m2.

3.3. ZAGROZENIE WYBUCHEM

W budynku nie ma stref ani pomieszczen zagrozonych wybuchem. W magazynach nie bedg przechowywane
ciecze tatwo zapalne. Instalacje gazowa przewiduje sie tylko na potrzeby restauracji w budynku Zaplecza
Szkoleniowego ,H”.
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3.4. GRUPA WYSOKOSCIOWA

Maksymalne wysokosci budynkow zespotu sg nastepujace:
budynek Zaplecza Szkoleniowego ,H” - 19,18 m.
Budynki zalicza sie do grupy budynkéw srednio wysokich (SW).

4. WYMAGANIA BUDOWLANE

4.1.  KLASA ODPORNOSCI POZAROWE) BUDYNKU

Srednio wysokie budynki kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 11l i ZL V powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci

pozarowej co najmniej ,,B”.

Klasa B odpornosci pozarowe] przyjeta dla budynku jest réwniez wystarczajgca dla podziemi, gdzie gestosé

obcigzenia ogniowego wystepuje do 500 MJ/m2 w garazach i do 2000 MJ/m2 w archiwach, pomieszczeniach

technicznych i magazynowych.
Budynki zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,B”.

4.2.  KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE) ELEMENTOW BUDOWLANYCH | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA.

Poszczegdlne elementy budowlane budynkéw zaprojektowanych w klasie odpornosci po arowej ,,B” spetniajg

co najmniej wymagania okreslone przepisami wg tabeli 1.

Tabela nr 1:

Wytyczne jak wykonano elementy budynku

Elementy budynku Odpornos¢ ogniowa w minutach Rozprzestrzenianie ognia
Gtowne elementy konstrukcji REI-120 NRO
Stropy miedzy kondygnacyjne nie | REI-60 NRO
bedgce oddzieleniem p.poz.

Stropy oddzielen p.poz. - nad | REI-120 NRO
kondygnacja podziemna i nad

archiwami w kondygnacjach

nadziemnych

Sciany zewnetrzne* EI-60 NRO
Sciany wewnetrzne EI-30 NRO
Konstrukcja dachu —niepalna R-30 NRO
Pokrycie dachu — niepalne E-30 NRO
Sciany obudowy klatek | REI-60 NRO
schodowych.

Schody R-60 NRO
Sciany oddzielerr ppozarowych | REI-120 NRO
(wydzielajace poszczegdlne

budynki ,H” i ,S”
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Sciany oddzielerr p. pozarowych NRO
(wydzielajgce garaz, archiwa, REI-120
pompownie p.poz., trafo,
rozdzielnie elektr., serwerownie,
pracownie poligraficzna, kancelarie

tajna)

Sciany  wentylatorni, szachtéw | EI-120 NRO
elektrycznych

Sciany szachtéw instalacyjnych El-60 NRO
Sciany przedsionkdéw p.poz., holu | EI-60 NRO

na parterze strefy pozarowej ZL | w
budynku Centrum ,S”

Zaluzje przeciwpozarowe El-60 NRO
Drzwi do klatek schodowych od | EI-30 NRO
strony korytarzy, szybow

windowych,

przedsionkéw p.poz., pomieszczen
w budynku Zaplecza
Szkoleniowego od strony korytarzy
(nie dotyczy pomieszczen
higienicznosanitarnych)

4.3. STREFY POZAROWE

Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych w projektowanych budynkach sredniowysokich kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1, ZL Ill lub ZL V wynoszg:

- kondygnacje nadziemne - 5.000 m2,

- kondygnacje podziemne - 2.500 m2,

- podziemne garaze - 2.500 m2,

- podziemne garaze wyposazony w instalacje tryskaczowa - 5.000 m2,

- pomieszczenia magazynowe w kondygnacjach nadziemnych

- 7 gestoscig obcigzenia ognhiowego do 500 MJ/m2 - 10.000 m2,

- pomieszczenia magazynowe w kondygnacjach podziemnych

- 7 gestoscig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 - 5.000 m2,

4.4, W BUDYNKACH WYDZIELONE STREFY POZAROWE STANOWIA:

W tabeli nr 2 przedstawiono poszczegdlne strefy pozarowe (faktyczne powierzchnie nie

przekraczaja

dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych), ktére pokazano réwniez na zatgczonych rysunkach. tgcznik

pomiedzy Centrum Szkoleniowym ,S” a istniejgcym budynkiem Sgdu Okregowego przewiduje sie wiaczy¢ do

strefy pozarowej Sgdu Okregowego. W zwigzku z powyzszym jest on oddzielony od budynku Centrum Scianami o

klasie odpornosci ogniowej El 120 i drzwiami El 60.
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Oddzielenia przeciw pozarowe

Wymienione w pkt. 4.3. strefy pozarowe wydzielono $cianami i stropami klasy odpornosci ogniowej REI 120
(stropy kondygnacji nadziemnych, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, majg klase odpornosci
ogniowej REI 60) oraz drzwiami EI 60 z tym, ze:

klatki schodowe od strony korytarzy, przedsionki p.poz (w piwnicach) wydzielono $cianami klasy odpornosci
ogniowej REI 60 i zamknieto drzwiami klasy odpornosci ogniowe] El 30 (ale od strony pomieszczen drzwi El 60).
Windy beda zamykane drzwiami klasy odpornosci ogniowej El 30.

Przedsionki p.poz. (w piwnicach) bedg wentylowane mechanicznie. Stropy nad pomieszczeniami magazynowymi
(w tym archiwa) i technicznymi, w kondygnacjach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi,
zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Garaze oddzielono od pozostatej czesci budynku stropami
i Scianami klasy odpornosci ogniowej REl 120 oraz od klatek schodowych i pomieszczen zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi (pomieszczenia dla zatrzymanych i konwoju) przedsionkami p.poz. o wymiarach co
najmniej 1,4 x 1,4 m, zamykanymi obustronnie drzwiami klasy odpornosci ogniowej El 30. Od innych garazy oraz
od pomieszczet magazynowych i technicznych garaze bedg wydzielone bramami lub drzwiami klasy odpornosci
ogniowej EI 60. W miejscach przejs¢ przewoddw wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielen p.poz. beda
zamontowane klapy p.poz. klasy odpornosci ogniowej oddzielenia p.poz. Przepusty p.poz. bedg stosowane w
miejscach przejs¢ instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej przez Sciany i
stropy o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 60, El 60, REI 120 lub EI 120. Klasa odpornosci ogniowej
przepustu bedzie taka sama jak klasa odpornosci ogniowej elementu oddzielenia p.poz. Pionowe szachty
elektryczne przewiduje sie uszczelni¢ przeciw pozarowo przy przejsciach pomiedzy kondygnacjami przegrodami
o odpornosci ogniowej EI 120 oraz zamyka¢ drzwiami p.poz. klasy odpornoéci ogniowej El 60. Sciany oddzielenia
p.poz. wyprowadzono co najmniej 30 cm poza lico Sciany zewnetrznej lub zastosowano pas Sciany zewnetrznej o
szerokos$ci co najmniej 2 m i klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 60 z materiatéw niepalnych. Odlegtos¢
pomiedzy oknamiw Scianach zewnetrznych, usytuowanych pod katem prostym, dwdch réznych stref pozarowych
lub wydzieleni pozarowych (klatki schodowe, obudowa korytarzy itp.) wynosi co najmniej 4 m. Przy mniejszej
odlegtosci usytuowania otwordw okna posiadajg klase odpornosci ogniowej sciany oddzielenia p.poz., tj. EI 120 w
$cianach p.poz. lub EI 60 w écianach klatek schodowych i EI 30 w $cianach korytarzy ewakuacyjnych. Sciany klatki
schodowej usytuowane rownolegle do scian zewnetrznych budynku, w odlegtosci mniejszej niz 8 m (klatka
schodowa K3), zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60. Przejscia wszelkich instalacji
przez zewnetrzne Sciany budynkdéw, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, beda zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynkdéw — przepusty gazoszczelne.

5. Warunki ewakuacyjne

5.1. BUDYNEK ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO - ,H”

Dla potrzeb ewakuacji zaprojektowano 2 klatki schodowe (K4 i K5) obudowane Scianami klasy odpornosci
ogniowej RElI 60 i zamykane drzwiami p.poz. klasy odpornosci ogniowej El 30. Klatki te bedg oddymiane,
samoczynnie otwierajgcymi sie (od czujek dymu) oraz recznie przyciskami na maksymalnie co 3 kondygnacji,
klapami w stropodachu o powierzchni czynnej oddymiania (netto) co najmniej 5 % powierzchni klatki schodowej
(powierzchnia otworu pod klape dymowa min. 10 % powierzchni klatki schodowej i kat otwarcia min. 120°). Klatki
schodowe maja szerokos¢ biegdw w swietle co najmniej 1,2 m (pomiedzy obustronnymi pochwytami) i spoczniki

9/26



Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoty Sagdownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakdw,
na biblioteke i czytelnie.

OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIW POZAROWYCH

szerokosci min. 1,5. Stopnie nie maja wysokosci wiekszej niz 17 cm. Z klatki schodowej K5 przewidziano wyjscie
na dach budynku klapg o wymiarach min. 1 x 1 m. Klatki schodowe posiadajg bezposrednie wyjscia na zewnatrz.
Na spoczniku parteru klatek schodowych K4 i K5 przewidziano ruchome barierki, przy zejsciach do poziomu
piwnicy.

Drzwi z klatki schodowej na zewnatrz, maja szerokos$¢ co najmniej 1,2 m (jedno skrzydto min. 0,9 m) i otwierajg
sie na zewnatrz.

Drzwi ewakuacyjne w wyjsciach zewnetrznych z budynku oraz na drogach ewakuacyjnych z sal konsumpcyjnych
beda wyposazone w dzwignie antypaniczne.

Szyby windowe beda oddymiane samoczynnie poprzez otwierang automatycznie (od czujki dymu) klape dymowa
o powierzchni co najmniej 2,5 % powierzchni szybu windowego, lecz nie mniej niz 0,5 m2 netto (brutto 1,0 m2).
W czesci mieszkalnej Zaplecza Szkoleniowego (kategoria zagrozenia ludzi ZL V) dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, przy
jednym kierunku dojscia, nie przekracza 10 m, natomiast przy dwoch kierunkach doj$é¢ —40 m.

Korytarze bedg przedzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.

W restauracji (kategoria zagrozenia ludzi ZL |) dtugosci dojscia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku dojscia,
przekraczajg 10 m (faktycznie wynosi 11 m), w zwigzku z tym w hallu przewiduje sie oddymianie samoczynnie
otwierajgcymi sie oknami, umozliwiajgce zwiekszenie dopuszczalnej dtugosci do 15 m (przewidziano co najmniej
2 okna o powierzchni czynnej min. 0,9 m2 — powierzchnia brutto kazdego okna min. 1,8 m2 i kat otwarcia min.
120°).

Z sali konsumpcyjnej restauracji na parterze przewidziano 2 wyjscia ewakuacyjne drzwiami szerokos$ci co najmniej
0,9 m w Swietle. Drzwi usytuowane sg w odlegtosci co najmniej 5 m od siebie i otwierajg sie na zewnatrz
pomieszczenia. Jedno wyjscie prowadzi bezposrednio na zewnatrz drugie na hol.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m.

Sciany korytarzy ewakuacyjnych zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI-30. Szerokosé
korytarzy nie bedzie mniejsza niz 1,4 m. Drzwi otwierajgce sie na korytarz nie bedg zawezac jego szerokosci, a gdy
zawezajg, bedg wyktadac sie catkowicie na Sciane. Korytarze przedzielono drzwiami dymoszczelnymi na odcinki
nie przekraczajgce 50 m dtugosci (przestrzen nad drzwiami rowniez przedzieli¢ elementem niepalnym).

W czasie pozaru system kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych zapewnia mozliwos¢ bezkolizyjnej ewakuacji
poprzez odblokowanie zdalnie i recznie (przyciskami) zamkow.

Wszystkie drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych, z wyjatkiem drzwi do pomieszczen

gospodarczych, technicznych i magazynowych, maja szerokos¢ w $swietle oscieznicy co najmniej 0,9

m i wysokos¢ min. 2 m. Wszystkie drzwi na kondygnacjach mieszkalnych wychodzace na korytarz, z wyjgtkiem
drzwi do sanitariatéw, poosiadajg klase odpornosci ogniowej El 30.

5.2.  BUDYNEK KRAJOWEGO CENTRUM KSZTAtCENIA KADR ,S”

W budynku dla potrzeb ewakuacji zaprojektowano 2 klatki schodowe (K6 i K7) obudowane Scianami klasy
odpornosci ogniowej REI 60 i zamykane drzwiami p.poz. klasy odpornosci ogniowej El 30.

Klatki te bedg oddymiane, samoczynnie otwierajgcymi sie (od czujek dymu) oraz recznie przyciskami na
maksymalnie co 3 kondygnacji, klapami w stropodachu o powierzchni czynnej oddymiania (netto) co najmniej

5 % powierzchni klatki schodowe] (powierzchnia otworu pod klape dymowa min. 10 % powierzchni klatki
schodowej i kat otwarcia min. 120°). Klatki schodowe majg szerokos$¢ biegdw w swietle co najmniej 1,2 m
(pomiedzy obustronnymi pochwytami) i spoczniki szerokosci min. 1,5. Stopnie nie maja wysokosci wigkszej niz 17
cm. Z klatki schodowej K6 przewidziano wyjscie na dach budynku klapa o wymiarach co najmniej 1 x 1 m.

Z jednej z klatek schodowych zaprojektowano wyjscie bezposrednio na zewnatrz.

Z drugiej klatki schodowej ewakuacje zaprojektowano korytarzem obudowanym $cianami klasy odpornosci
ogniowej REI 60 i drzwiami klasy odpornosci ogniowej EI 30. Wysokos¢ kondygnacji parteru wynosi min. 3,3 m,
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przejscia ewakuacyjne majg szerokos$¢ nie mniejszg niz 2,1 m a drzwi z korytarza na zewnatrz budynku maja
szerokos¢ w swietle co najmniej 1,8 m. Na korytarzu nie dopuszcza sie sktadowania jakichkolwiek materiatéw
palnych a meble oraz elementy wystroju i wyposazenia wnetrz bedg z materiatéw co najmniej trudno zapalnych
(sufity podwieszone z materiatéw niepalnych).

Drzwi z klatki schodowej i na drodze ewakuacyjnej, pomiedzy klatka schodowa a wyjsciem na zewnatrz, maja
szeroko$¢ co najmniej 1,2 m (jedno skrzydto min. 0,9 m) i otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi
ewakuacyjne z klatek schodowych otwierane sg na zewnatrz. Drzwi ewakuacyjne w wyjsciach zewnetrznych z
budynku oraz na drogach ewakuacyjnych z auli na parterze i duzej sali wyktadowej na | pietrze wyposazono w
dzwignie antypaniczne. Na spoczniku parteru klatek schodowych K6 i K7 przewidzie¢ ruchome barierki, przy
zejsciach do poziomu piwnicy zapobiegajgce omytkowej ewakuacji.

Szyby windowe beda réwniez oddymiane samoczynnie sie otwierajgca (od czujki dymu) klapa dymowa o
powierzchni co najmniej 2,5 % powierzchni szybu dymowego, lecz nie mniej niz 0,5 m2 netto (brutto 1,0 m2).

Z auli zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (usytuowana na parterze i | pietrze) zaprojektowano na
parterze wyjscia bezposrednio na zewnatrz. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w pozostatej czesci skrzydta budynku
(kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill), przy jednym kierunku dojscia, nie przekraczajg 20 m, natomiast przy dwdch
kierunkach dojs¢ — 60 m.

Korytarze bedg przedzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.

Z auli na parterze przewidziano 2 wyjscia ewakuacyjne drzwiami szerokosci co najmniej 0,9 m w swietle. Drzwi
usytuowano w odlegtosci co najmniej 5 m od siebie i otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg dopuszczalnych 40 m.

Sciany korytarzy ewakuacyjnych poosiadaja klase odpornoéci ogniowej co najmniej El 30. Szerokoé¢ korytarzy nie
jest mniejsza niz 1,4 m. Drzwi otwierajgce sie na korytarz nie zawezajg jego szerokosci, a gdy zawezajg, wyktadaja
sie catkowicie na $ciane.

W czasie pozaru system kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych zapewnia mozliwos¢ bezkolizyjnej ewakuacji
poprzez odblokowanie zdalnie i recznie (przyciskami) zamkow.

Wszystkie drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych, z wyjatkiem drzwi do zaplecza sal wyktadowych,

maja szerokos$¢ w Swietle oScieznicy co najmniej 0,9 m i wysokos¢ min. 2 m.

Kondygnacja podziemna wspdlna dla w/wym. budynkdéw (garaze oraz pomieszczenia techniczne i

magazynowe)

Dla potrzeb ewakuacji z kondygnacji podziemnej wykorzystuje sie wszystkie 7 klatek schodowych

(od K1 do K7) budynkow. Klatki schodowe i szyby windowe obudowano $cianami klasy odpornosci

ogniowej REI 120 i wydzielono od garazy przedsionkiem p.poz. zamykanym obustronnie drzwiami

p.poz. klasy odpornosci ogniowej El 30. Przedsionki maja wymiary nie mniejsze niz 1,4 x 1,4 m i sg

wentylowane wentylacja mechaniczna. Klatki schodowe poosiadajg parametry wyszczegdlnione dla

klatek schodowych kondygnacji nadziemnych z tym, ze wysokos¢ stopni nie przekracza 19 cm.

Z kazdego z garazy przewidziano co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne do przedsionkow klatek

schodowych.

Dla pomieszczen magazynowych i technicznych dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych, przy jednym

kierunku dojscia, nie przekraczajg 20 m, natomiast przy dwdch kierunkach dojs¢ — 60 m.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w garazach nie przekraczajg 60 m (zastosowano instalacje

tryskaczowa).

W czasie pozaru system kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych zapewnia mozliwosc¢

bezkolizyjnej ewakuacji poprzez odblokowanie zdalnie i recznie (przyciskami) zamkdw.

Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa — ewakuacji, rozmieszczonych na

lampach lub Scianach, drzwiach itp. zgodnie z planem rozmieszczenia znakow po zakonczeniu

budowy.
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6. Obliczenia powierzchni oddymiajgcych oraz przyjecie gabarytéw klap oddymiajacych

UWAGA:

Klapy dymowe dla klatek schodowych musza mie¢ powierzchnie czynna oddymiania (netto) co najmniej 5%
maksymalnego rzutu powierzchni klatki schodowej, natomiast klapy dymowe dla szybéw windowych musza miec
powierzchnie co najmniej 2,5% powierzchni szybu windowego, lecz nie mniej niz 0,5 m2.

6.1. KLATKA SCHODOWA K5

Obliczenie powierzchni czynnej klapy dymowej Acz:

Acz=axF

a — powierzchnia czynna oddymiania (netto) co najmniej 5% powierzchni klatki schodowej
(powierzchnia otworu pod klape dymowa okoto 10% powierzchni klatki schodowej)

F — powierzchnia rzutu poziomego podtogi = 33,45 m2

Acz =0,05x 33,45 m2 =1,6725 m2

Powierzchnia czynna klapy dymowej otworu Acz = 1,70 m2

Powierzchnia otworu pod klape dymowa (okoto 10 % powierzchni klatki schodowej) = 1,8 m2
Przyjeto klape dymowa o wymiarach 90 cm x 200 cm gdzie geometryczna powierzchnia
oddymiania Ag = 1,80 m2, co spetnia wymagania Acz.

6.2. HOLW BUDYNKU ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO

Obliczenie powierzchni czynnej klapy dymowej Acz:

Acz=axF

a — powierzchnia czynna oddymiania (netto) co najmniej 3% powierzchni rzutu poziomego podtogi
(wspotczynnik korekeyjny 0,5, czyli 6%)

F — powierzchnia rzutu poziomego podtogi = 63,79 m2

Acz =0,06 x 63,79 m2 = 3,827 m2

Powierzchnia czynna klapy dymowej otworu Acz = 3,90 m2

Przyjeto 2 okna petnigce funkcje klap dymowych o wymiarach 88 cm x 290 cm oraz 99 cm x

290 cm, gdzie geometryczna powierzchnia oddymiania Ag = 2,58 m2 + 2,87 m2 = 5,45 m2, co
spetnia wymagania Acz.

6.3. SZYB WINDOWY W4 | W5

Obliczenie powierzchni czynnej klapy dymowej Acz:

Acz=axF

a — powierzchnia czynna oddymiania (netto) co najmniej 2,5% powierzchni rzutu poziomego podtogi
(wspotczynnik korekeyjny 0,5, czyli 5%)

F — powierzchnia rzutu poziomego podtogi = 5,0 m2

Acz=0,05x50m2=0,25m2

Powierzchnia czynna klapy dymowej otworu Acz = 0,25 m2, lecz nie mniej ni_ 0,5 m2 netto (brutto 1,0
m2).

Przyjeto klape dymowa o wymiarach 100 cm x 100 cm gdzie geometryczna powierzchnia

oddymiania Ag = 1,0 m2, co spetnia wymagania Acz.
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7. Wystrdj i wyposazenie wnetrz

Do aranzacji i zabudowy wnetrz oraz jako wyktadziny podtogowe przewiduje sie materiaty co
najmniej trudno zapalne oraz niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia. Materiaty
te podczas spalania nie bedg intensywnie dymic¢ i wydziela¢ bardzo toksyczne produkty spalania.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieopadajgcych pod wptywem ognia. Wszystkie elementy wystroju
wnetrz powinny by¢ w ramach dalszych opracowan oceniane w zakresie warunkdéw okreslonych
obowigzujgcymi przepisami.

8. SCENARIUSZ ROZWOIU ZDARZEN W CZASIE POZARU WG ZREALIZOWANEGO
PROJEKTU

Dla potrzeb projektowanego budynku Sad Apelacyjnego z Zapleczem Szkoleniowym w Krakowie przyjmuje sie na
obecnym etapie projektu nastepujgcy Scenariusz wspétdziatania urzadzen i instalacji zwigzanych z ochrong
przeciw pozarowa tzw. ,Scenariusz Pozarowy”.

Przyjmuje sie powstanie jednoczesnie jednego pozaru, co znaczy, ze pozar powstanie tylko w jednej strefie

pozarowe;.

Il. Alarm I° (detektory)
- Weryfikacja zrodta alarmu-potwierdzenie tj. alarm 11° lub anulowanie alarmu.
- Zjazd dzwigdw tzw. ratowniczych W3, W4 i W7 na parter (dla potrzeb stuzb ochrony).

Il. Alarm 1I° (reczne ostrzegacze pozarowe i detektory)

- Pozostate dzwigi przemieszczajg sie na parter.

- Przekazanie automatyczne sygnatu do Panstwowej Strazy Pozarnej poprzez UTA (urzadzenie transmisji alarmu).
- Wytaczenie wentylacji ogdlnej w obiekcie.

- Uruchomienie wentylacji pozarowej na klatce schodowej, na ktérej powstat alarm pozarowy (w przypadku
zadymienia konkretnej klatki schodowej).

- Powstanie alarmu pozarowego 1I° musi tez spowodowaé: odblokowanie zamkdéw elektromagnetycznych
wszystkich drzwi bedgcych w systemie kontroli dostepu (warunek ten nie dotyczy aresztu sadowego, gdzie decyzje
o ewakuacji bedzie podejmowata Policja i Straz Sadowa), odblokowanie trzymaczy elektromagnetycznych przy
drzwiach pozarowych bedacych zwykle w pozycji otwartej.
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9. INSTALACJE | URZADZENIA PRZECIW POZAROWE

9.1.  INSTALACJA PRZECIW POZAROWA WEWNETRZNA

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego omawianych budynkow ,A”, ,H” i ,S” zaprojektowano: instalacje
wodociggowa przeciw pozarowa z hydrantami wewnetrznymi @ 25 na wszystkich kondygnacjach nadziemnych
budynkdw, przy klatkach schodowych i na drogach ewakuacyjnych, instalacje wodociggowa przeciw pozarowa z
hydrantami @ 52 w garazach oraz w strefach pozarowych w kondygnacji podziemnej z pomieszczeniami
magazynowymi, archiwami i technicznymi. W garazu budynku ( przy przedsionkach pozarowych) zostang
zaprojektowane hydranty nawodnione j 52 o wydajnosci g = 2,5 dm3/s zasilane z sieci pozarowe] budynku.
Hydranty beda umieszczone w szafkach hydrantowych np. firmy Gras. W szafce bedzie sie znajdowat zawdr
hydrantowy j 52, prgdownica i waz petno sktadany o dtf. 20mb. Przyjety zasieg dziatania hydrantu — 30 m.
Podejscia instalacji wodnej wykonane bedg z rur ze stali ocynkowanej tgczonych na gwint.

Na poziomach biurowych budynku (poziomy ,0”, +1, +2, +3, +4 oraz w zapleczu kuchni i sgdu na poziomie -1
zostang zaprojektowane hydranty nawodnione j 25 o wydajnos$ci g = 1,0 dm3/s zasilane z instalacji pozarowej
podwyzszonego cisnienia pracujgcej w oparciu o hydrofornie pozarowa zlokalizowana w pomieszczeniu przytacza
wody nr 1 budynku na poziomie -1. Doprowadzenie przewoddw do trzech pionéw hydrantowych w poziomie -1
pod stropem. Hydranty bedg umieszczone w szafkach hydrantowych np. firmy Gras typ HW-25N (W)-30. W szafce
bedzie sie znajdowat zawdr hydrantowy j 25, prgdownica PW-25 i zwijadto kompletne wychylne petno sktadany
180° oraz waz potsztywny o dt. 30mb. Przyjety zasieg dziatania hydrantu — 30 m. Catos$¢ instalacji z rur ze stali
ocynkowanej tgczonych na gwint.

Przewody wodne ppoz w garazu zabezpieczone kablem grzejnym elektrycznym utozonym wzdtuz nie pod izolacja
cieptochronna przewodéw dla zabezpieczenia przed zamarzaniem.

Przewiduje sie zastosowanie izolacji rurowej z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym.

Przejscia instalacyjne przeciwpozarowe przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego oraz przez Sciany o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej El 60 instalacji hydrantowej i wszystkich instalacji rurowych (c.o.; c.t.,
woda ciepta, woda zimna, kanalizacje: sanitarne, deszczowa, technologiczne, skropliny ) nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla elementu budowlanego: Przyjeto, ze szachty instalacyjne ( dla przewoddéw
rurowych i wentylacji) wykonane przy pomieszczeniach sanitarnych bedg miaty podzielenie pozarowe na granicy
stropu — stad w stropie przewiduje sie wykonanie przepustow o wymaganej odpornosci ogniowej (jak dla
odpornosci ogniowej stropu ).

9.2. INSTALACIA TRYSKACZOWA

Automatyczne urzgdzenie tryskaczowe projektowane jest w celu wykrycia i ugaszenia pozaru juz w fazie jego
powstania lub w celu utrzymania pozaru pod kontrola tak, aby mozliwe byto jego ugaszenie za pomocg innych
Srodkéw gasniczych.

Opis obejmuje:

1. Rozmieszczenie tryskaczy wraz z orurowaniem w obszarach objetych ochrong tryskaczowa tj. w garazu i
pomieszczeniach przylegtych (archiwach).

2. Schemat ideowy urzadzenia tryskaczowego.

3. Wstepny dobdr zasilania w wode urzgdzenia tryskaczowego, ilosci tryskaczy i zaworéw kontrolno-alarmowych.
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OPIS TECHNICZNY URZADZENIA TRYSKACZOWEGO

Urzadzenie tryskaczowe zaprojektowano zgodnie z wytycznymi VdS CEA 4001:2003-01 (01), ktére zastepuja
wytyczne VdS 2092 Richtlinien fur Sprinkleranlagen. Planung und Einbau, w oparciu, o ktdre opracowana zostata
Polska Norma PN-M-51540:1997, wycofana ze zbioru Polskich Norm 15 wrzesnia 2004 r.

Wg VdS CEA 4001 rozréznia sie trzy klasy urzadzen, o réznej rozporzadzalnosci (dyspozycyjnosci), szczegdlnie w
zakresie niezawodnosci zasilania urzadzenia w wode.

Urzadzenie tryskaczowe dla garazu i archiwum (w piwnicach) jest projektowane w klasie 1 (obejmuje urzadzenia
tryskaczowe o bardzo duzej rozporzgdzalnosci, odpowiadajgce co do wartosci ochronnej urzagdzeniom wg PN-M-
51540). Dla tej klasy, przestrzenie niechronione powinny by¢ wydzielone elementami oddzielen
przeciwpozarowych. Wartos¢ ochronna urzgdzenia klasy 1, w odniesieniu do

0sob i mienia, jest bardzo duza.

WYybor rodzaju urzadzenia tryskaczowego

Do ochrony przestrzeni garazowych zaprojektowano instalacje tryskaczowa typu powietrznego (wystepuje
mozliwo$¢ dziatania niskich temperatur). W instalacji tego typu siec rurowa wypetniona jest sprezonym
powietrzem, o max. cisnieniu 3,5 bar. Cisnienie powietrza w sieci rurowej utrzymywane jest przez kompresor.
Maksymalny czas catkowitego napetniania instalacji rurowej wynosi 1 h. Uzupetnianie powietrza w przewodach
sekcji tryskaczowej nastepowac bedzie samoczynnie. W przypadku pozaru i otwarcia sie tryskaczy, cisnienie za
zaworem kontrolno-alarmowym spadnie, co powoduje zadziatanie tgcznikdw cisnienia (urzadzenie startowe
pompy), a nastepnie automatyczne zatgczenie pompy tryskaczowej i podanie wody do ogniska pozaru. Siec
przewoddw rurowych za zaworem kontrolno-alarmowym urzadzenia tryskaczowego powietrznego jest tak
zaprojektowana, aby zachowany byt czas napetniania instalacji wodg 90 s. Czas napetniania wodg jest to czas od
otwarcia elementu armatury prébnej na koncu sieci przewodow rurowych do wyptywu wody z tego elementu.
Dla pomieszczen archiwum zlokalizowanych w piwnicy przewiduje sie zastosowanie systemu tryskaczy wstepnie
sterowanych z podwdjna blokada. Posiada on wtasna centralke podpieta do centrali sygnalizacji pozaru, co
zapobiega niekontrolowanemu zadziataniu tryskaczy w przypadku wystgpienia pozaru.

Zakres ochrony tryskaczowe;j

Budynek Sadu Apelacyjnego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 jest objety ochrona urzadzeniem tryskaczowym
w garazu i w archiwach (na poziomie piwnicy) spetniajgca wymagania wytycznych VdS-CEA —4001:2003-01.

Po dokonaniu analizy zagrozenia pozarowego i gestosci obcigzenia ogniowego zaniechano

projektowania ochrony tryskaczowej w nastepujgcych przypadkach (razem 54 przestrzenie

oznaczone na rzucie kondygnacji przekreslonym tryskaczem): Klatki schodowe i przedsionki klatki, wydzielone
przeciwpozarowo, w ktorych nie sg sktadowane

materiaty palne; Pionowe, wydzielone przeciwpozarowo szyby (np. szyby dzwigdw), w ktorych nie ma materiatow
palnych;

Pomieszczenia techniczne utrzymania ruchu (np. pomieszczenia: wentylatorni, wezta cieplnego, separatora) pod
warunkiem, ze pomieszczenia te oddzielone zostaty od innych pomieszczern elementami budowlanymi o
odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30; Pomieszczenia obstugowe budynku (np.
pomieszczenia: matych magazynéw gospodarczych, toalet, szaf chtodniczych, przygotowalni czystej, kabin do
przebierania, obieralni, magazynu warzyw, mycia i dezynfekcji jaj, magazynu napojow) pod warunkiem, e
pomieszczenia te oddzielone zostaty od innych pomieszczen elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej El
60 z drzwiami o odpornosci ogniowe;j El 30;
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Pomieszczenia z urzadzeniami elektroenergetycznymi (rozdzielni NN, komor trafo, SN odbiorcy, SN zaktadu
energetycznego) o powierzchni podtogi do 60m2 pod warunkiem, ze pomieszczenia te oddzielone zostaty od
innych pomieszczen elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami o odpornosci ogniowe;j El
30;

Pomieszczenia archiwéw (na kondygnacjach nadziemnych): akt osobowych i ptac, 1 kat., szkoty, wydziatowego i
zaplecza szkoleniowego, pod warunkiem, e pomieszczenia te oddzielone zostaty od innych pomieszczen
elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 lub beda
chronione statym urzgdzeniem gasniczym gazowym.

Kwalifikacja przestrzeni przeznaczonych do ochrony tryskaczami wg zagrozenia pozarowego

Tabela 1

Rodzaj lub nazwa pomieszczenia

Klasyfikacja przestrzeni do zagrozenia pozarowego

Garaz Srednie zagrozenie pozarowe OH 2

Podstawowe parametry urzadzenia tryskaczowego

Podstawowymi parametrami urzadzenia tryskaczowego sg powierzchnia dziatania, minimalny czas dziatania,
minimalna intensywnos$¢ zraszania i maksymalna powierzchnia chroniona przez jeden tryskacz. Wartosci
parametréw podstawowych, w zaleznosci od zagrozenia pozarowego przestrzeni chronionej, podano w tabeli 2.

Tabela 2
Zagrozenie Minimalna Powierzchnia Minimalny czas Maksymalna
pozarowe [OH] intensywnos¢ Dziatania [m2] dziatania powierzchnia
zraszania [min] chroniona przez
[mm/min/m2] jeden tryskacz
(m2]
OH 2 5,0 180 40 12

Dobdér tryskaczy, rozmieszczenie

Dla przestrzeni garazowych projektuje sie tryskacze normalnego reagowania (RTI > 80), K=80, DN 15, 680C,
rozpylajace, stojgce i wiszgce (pod kanatami wentylacyjnymi, jesli bedzie to wymagane lub w pomieszczeniach
obstugowych wyposazonych w sufity podwieszane). Tryskacze stojgce umieszczone zostang na przewodach
rozprowadzajgcych, strzemionami réwnolegle do przewodu. W pojedynczych przypadkach zamontowane zostang
tryskacze wiszgce, zasilane z boku lub z géry przewodu rozprowadzajacego.

Projektuje sie montowanie tryskaczy do przewoddw rozprowadzajgcych przy pomocy krééey naktadkowych.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy tryskaczami bedzie wynosi¢ max. 4,0 m x 4,0 m. Jako maksymalna odlegtos¢
tryskaczy od jakichkolwiek $cian i Scianek dziatowych przyjmuje sie 2 m. W garazu, w najnizszych miejscach,
przewody i tryskacze bedg zabezpieczone przed mozliwoscig uszkodzenia przez poruszajgce sie samochody i
wyraznie oznakowane. W pomieszczeniu dla zatrzymanych o powierzchni ok. 35 m2 projektuje sie instalacje
tryskaczowa wyposazona w specjalne tryskacze tzw. ,Institutional”, wiszagce, normalnego reagowania, o
standardowej powierzchni zraszania. Tryskacze te charakteryzujg sie duzg odpornoscig na wszelkie préby
dewastacji i dziatart zmierzajgcych do ich niekontrolowanego uruchomienia.
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Zawor kontrolno-alarmowy (ZKA)

Zawoér kontrolno-alarmowy powietrzny wyposazony bedzie w przyspieszacz umozliwiajacy szybkie oprdznienie
przewoddw rurowych z powietrza.

Dokfadna lokalizacja dzwonu alarmowego zostanie ustalona w trakcie montazu instalacji urzadzenia
tryskaczowego.

llos¢ tryskaczy i sekcji tryskaczowych

Tabela 3
Rodzaj lub nazwa pomieszczen llos¢ tryskaczy [szt.]
Podziemny garaz ok. 415 réznych rodzajow
Zapas 24 sztuki z kazdego rodzaju tryskacza + klucz do
tryskaczy
Tabela 4
Rodzaj lub nazwa pomieszczen llos¢ sekcji tryskaczowych [szt.]
Podziemny garaz 1 x DN 100 powietrzna

Zaopatrzenie w wode

Przyjeto pojedyncze niewyczerpywalne zrédto zasilania woda. Na _zyczenie inwestora moze to by¢ zrdodto o
podwyzszonej niezawodnosci. Jako pojedyncze, niewyczerpywalne zrédto zasilania wodg, projektowany jest
zbiornik zapasu z jedna pompa pozarowa, przy czym zbiornik spetnia nastepujgce wymagania: zawiera caty zapas
wody, do zbiornika nie wnika swiatto lub obce ciata, zastosowana powinna by¢ woda o jakosci wody pitnej oraz
zastosowana bedzie powtoka lub inny rodzaj ochrony przed korozja. Zbiornik wody przylega jedna $ciang do
pompowni. Wejscie do zbiornika znajduje sie w pomieszczeniu pompowni.

Tabela 5

Zagrozenie pozarowe OH 2 Parametry zrédta

Pojedyncze niewyczerpywalne zasilanie woda: pompa | Max. wydajnosc¢ zrodta: ok. 1260
pobierajgca wode ze zbiornika zapasu (_zelbetowego) | dm3/min

o} Zbiornik uzupetniany woda
pojemnosci uzytkowej ok. 51 m3, zlokalizowanego na | bezposrednio z sieci wodociggowej z
poziomie garazowym. wydajnoscig, co najmniej 2,2 dm3/s.
Na przewodzie doprowadzajgcym wode do zbiornika
zasuwa odcinajgca DN 80 i filtr.

Uzupetnianie wody w zbiorniku zapasu: samoczynnie,
poprzez dwa zawory ptywakowe DN50 regulujgce
wielkos¢ doptywu.

Przed kazdym zaworem ptywakowym zainstalowany
zawor odcinajacy.
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Przewdd dla strazy pozarnej

Urzadzenie tryskaczowe wyposazone bedzie w przewdd do jego zasilania w wode przez straz_

pozarng (przewdd dla strazy pozarnej) — lokalizacja — przy wjezdzie do garazu od strony ulicy Mosieznicze;.
Przewdd ten ma $rednice nominalna 100 mm i dwie nasady ttoczne 75 wg PN-91/M-51038,

umieszczone na Scianie na wysokosci ok. 0,7 do 1,35 m nad poziomem gruntu, zlokalizowane od strony dojazdu
pozarowego dla strazy pozarne;j.

Pompownia tryskaczowa

Obok zbiornika zapasu wody zlokalizowano pomieszczenie pompowni tryskaczowej (stanowigcej oddzielna strefe
pozarowa wydzielona Scianami EI 120) z 1 pompa tryskaczowa, zaworem kontrolno-alarmowym i sprezarka
systemu powietrznego.

Pompownia tryskaczowa stuzy¢ bedzie wytgcznie do celdw ochrony przeciwpozarowej. Pompownia bedzie
chroniona urzadzeniem tryskaczowym. Bedzie zainstalowany wskaznik przeptywu stuzacy do sygnalizacji
optycznej i akustycznej otwarcia sie tryskaczy w pompowni. W pompowni (centrali) urzgdzenia tryskaczowego
projektuje sie urzadzenie grzewcze, zapewniajgce utrzymanie temperatury min. +4 °C.

Drzwi do pompowni otwierane beda na zewnatrz, samozamykajgce, o odpornosci ogniowej El 60. Drzwi
pompowni bedg oznakowane w sposdb widoczny i trwaty. Droga do pompowni (centrali tryskaczowej) od
najblizszej klatki schodowej bedzie oznakowana réwniez w sposéb widoczny i trwaty. Wszelkie odwodnienia i
spusty wody w pompowni tryskaczowej bedg doprowadzone do wanny pod rozdzielaczem zaworu kontrolno-
alarmowego lub bezposrednio do studzienki odptywowej potgczonej z systemem odwadniajgcym. Stany pracy
urzadzenia tryskaczowego (sygnaty pozarowe - alarm, tj. zadziatanie tgcznika cisnienia linii alarmowej ZKA,
wskaznika przeptywu w pompowni oraz sygnaty zaktdceniowe — np. zamknieta zasuwa, niski poziom wody) beda
przekazywany do centrali sygnalizacji pozaru (CSP).

Pompa pozarowa zasilajaca i rozdzielnia urzadzenia pompowego

Wstepnie projektuje sie do zasilania instalacji urzadzenia tryskaczowego, wirowa, odsrodkowg, pozioma pompe z
napedem elektrycznym firmy KSB o mocy silnika elektrycznego 22,0 kW.

Pompa tryskaczowa zostanie dobrana szczegétowo na podstawie obliczen hydraulicznych w projekcie
wykonawczym. Pompa wyposazona bedzie w tablice elektryczna (szafe sterujaca, rozdzielnie) z uruchamianiem
trojkat - gwiazda i armature do sterowania automatycznym startem. Rozdzielnia elektryczna urzadzenia
pompowego bedzie spetnia¢ nastepujgce funkcje: automatyczne uruchomienie silnika pompy po przyjeciu
sygnatu z tgcznikow cisnieniowych; reczne uruchomienie silnika; wytgcznie reczne silnika.

Rozdzielnia urzadzenia pompowego, bedzie znajdowacd sie w pomieszczeniu pompowni).

Monitorowane bedg nastepujace stany pracy pompy:

- zasilanie elektryczne silnika jest na wszystkich trzech fazach;

- pompa jest gotowa do pracy;

- pompa pracuje.

Wszystkie monitorowane stany pracy bedg sygnalizowane indywidualnie w pomieszczeniu pompy (pompowni).

Zaleca sie, aby byty one takze optycznie i akustycznie sygnalizowane w miejscu, gdzie zapewniony jest staty
nadzor. Do uruchamiania pompy stuzy¢ bedg dwa tgczniki cisnieniowe, zainstalowane szeregowo, ze stykami
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zwartymi (zamknietymi) w stanie spoczynku, zainstalowane na rozdzielaczu. Nalezy przyjg¢ jednoczesne dziatanie
nastepujgcych urzadzen: pompa pozarowa moc 22,0 kW, kompresor moc 2,0 kW, inne urzgdzenia: oswietlenia,
sygnalizacja, itp. moc ~3,0 kW -suma ok. 27,0 kW.

Wymagane parametry przeptywu popy mierzone bedga przy pomocy przewodu pomiarowego

zainstalowanego mozliwie jak najblizej zawordw kontrolno-alarmowych. Zastosowany bedzie uktad pomiarowy
Qn =600 - 2000 I/min, DN100.

Przewody rurowe

Przewody instalacji tryskaczowej wykonane bedg z rur stalowych PN-80/H-74200 lub eqv. (typ $redni), tgczonych
za pomocg potgczen szybko ztgcznych typu Grovelock, potgczen skrecanych lub przez spawanie. Rury i ksztattki o
Srednicy < DN 50 nie mogg by¢ taczone spawaniem. Przewody rurowe sekcji powietrznej bedg wykonane
wytacznie z rur stalowych ocynkowanych. W przypadku uszkodzen, np. na skutek wykonania gwintu, przewody
rurowe ocynkowane bedg miaty uzupetniona powtoke cynku.

Cisnienie w instalacji urzadzenia tryskaczowego nie bedzie przekracza¢ 1,2 MPa.

Na koncu najniekorzystniejszego hydraulicznie przewodu rozprowadzajgcego kazdej sekc;ji

tryskaczowej (ze wzgledu na wysokosc¢ i odlegtosé najniekorzystniej hydraulicznie potozonego tryskacza od zaworu
kontrolno-alarmowego bedzie zainstalowany zawor odcinajgcy o $rednicy DN 20 (K=80), do ktdrego zapewniony
zostanie tatwy dostep. Zawér ten przeznaczony bedzie do sprawdzania zaworu kontrolno-alarmowego. Stata
wyptywu K bedzie odpowiada¢ najmniejszemu wspotczynnikowi K tryskacza lub tryskaczy wystepujgcych w danej
sekcji tryskaczowej, czyli K=80.

Zawor testowy zlokalizowany bedzie bezposrednio nad odprowadzeniem wody w taki sposdb, aby mozliwa byta
obserwacja wyptywu strumienia wody z urzadzenia tryskaczowego. Przewidziano odprowadzenie wody
przewodem elastycznym.

Minimalna srednica przewoddéw rurowych wynosi DN 25.

Przewody sekcji powietrznej w garazu prowadzone bedg ze spadkiem umozliwiajgcym catkowite ich odwodnienie,
tj.: 0,4 % dla sieci rozprowadzajacej i 0,2 % dla sieci rozdzielczej. Przewody rozprowadzajace beda przytagczone do
przewoddw rozdzielczych tylko z boku lub od géry. Konce gtdwnych przewoddw rozdzielczych wyposazone bedg
w przytgcza ptuczace o $rednicy DN 40 i dtugosci min. 200 mm zamontowane ekscentrycznie do osi przewoddw.
Przepusty instalacyjne przewoddéw rurowych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg miaty
odpornos¢ ogniowa (EI) wymagana dla tych elementdw. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w
$cianach i stropach, niewymienionych powyzej, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej
El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Przewody rozprowadzajgce prowadzone bedg pod stropami, na wysokosci gwarantujgcej wtasciwg odlegtosc
tryskaczy od stropu i kanatéw wentylacyjnych.

Minimalna wysokos¢ spodu przewodu rurowego na kondygnacjach podziemnych garazowych ustala sie na 200
cm (liczac od poziomu wykoriczonej podtogi do dolnej krawedzi najnizej zamontowanego potgczenia rurowego).

UWAGA:

W obszarach niechronionych urzgdzeniem tryskaczowym (niektére korytarze w czesci obstugowe] przylegajgcej
do garazu) przewody rurowe gtéwne rozdzielcze i rozdzielcze bedy zabezpieczone po arowo, np. ptytami
ogniochronnymi Promatect. Poza pomieszczeniem garazu ochrona tryskaczowa objeto niektére, wybrane
pomieszczenia ubytkowe i magazynowe. Maksymalna odlegtos¢ (rozpryskiwacza tryskacza stojgcego lub
wiszgcego) od dolnej krawedzi stropu nie bedzie przekracza¢ 450 mm. Minimalna odlegtos¢ tryskacza od dolnej
krawedzi stropu nie bedzie mnigjsza ni_ 20 mm.
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Przewody rurowe urzgdzenia mocowane bedg do stropu garazu za pomocg dopuszczonych uchwytéw i stalowych
kotkow rozporowych, o srednicach dobranych do $rednicy rur. Kompensacja poziomych rurociggdéw dokonywana
bedzie samoczynnie przez potaczenia szybkoztgcze. Odlegtosé miedzy uchwytami przewoddw rurowych bedzie
wynosi¢ maksimum 4 m.

Proba szczelnosci

Wszystkie przewody rurowe instalacji urzgdzenia tryskaczowego bedg poddane prébie cisnieniowej przez okres
co najmniej 2h. Nalezy przy tym utrzymywad cisnienie odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci maksymalnego
ci$nienia roboczego (zmierzonego na zaworze kontrolno-alarmowym), jednak nie mniej niz 15 bar.

Przewody rurowe powietrzne beda poza tym badane pneumatycznie, przy zastosowaniu cisnienia minimum 2,5
bar przez okres co najmniej 24 h. Kazda nieszczelnos¢ powodujgca po uptywie 24 h spadek cisnienia wiekszy niz
0,15 bar powinna by¢ usunieta.

9.3. INSTALACIA GASZENIA GAZEM

Zaprojektowano state urzgdzenia gasnicze (FM-200) w nastepujgcych pomieszczeniach:

- serwerownie w budynku Sadu (,,A”) i budynku Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr (,,S”) - 2
- pomieszczenia (pom. nr A.3.28; S.3.01),

- kancelarie tajne w budynku Sadu (,,A”) — 2 pomieszczenia (pom. nr A.2.62; A.2.63),

- archiwa na kondygnacji =1 - 4 pomieszczenia (pom. nr-1.29; -1.30, -1.36, -1.37).

Urzadzenia te bedg sterowane automatycznie z indywidualnego systemu sygnalizacji i sterowania dostarczonego
przez producenta urzadzenia gasniczego. Proponowany sSrodek gasniczy w stezeniu gasniczym nie stanowi
zagrozenia dla zycia ludzi i zanieczyszcza obiektu. Przewiduje sie w pomieszczeniach serwerowni zastosowanie
systemu gaszenia gazowego. W sktad systemu wchodzg nastepujgce elementy:

- uktad sterujacy ( centrala, przyciski GASZENIE i STOP, czujki pozarowe z sygnalizatorami ),

- uktad uruchamiajacy ( elektro wyzwalacz oraz wyzwalacze pilotowane ),

- uktad kontrolujgcy uruchomienie ( czujnik wyzwolenia ),

- uktad kontrolujgcy ( czujnik niskiego cisnienia ),

- rury rozprowadzajgce stalowe bez szwu,

- dysze wylotowe,

- butle ze $rodkiem gasniczym.

Przewiduje sie wykorzystanie gazu HFC-227ea jako srodka gasniczego. W procesie gaszenia

czasteczki HFC0227ea absorbuja ciepta z procesu spalania w wyniku tego temperatura ptomienia spada ponizej
punktu zaptonu dtawigc w ten sposdb ogien.

9.4.  INSTALACIE WENTYLACII POZAROWEJ | OGOLNE)

Przewidziano oddymianie klatek schodowych, szybdw windowych, przedsionkéw p.poz. oraz holu na parterze
budynku zaplecza szkoleniowego ,H” oraz budynku sgdu ,,A” — opisane w pkt. 5.5. opracowania.
Wszystkie klapy dymowe bedg posiadaty sitowniki oraz bedg monitorowane.
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Wszystkie przedsionki pozarowe bedg wentylowane mechanicznie. Nawiew powietrza do przedsionkéw odbywat
sie bedzie wentylatorami rurowymi montowanymi w scianie przedsionka zlokalizowanymi pod stropem
pomieszczenia. Powietrze ,zuzyte”, pod wptywem nadcisnienia, usuwane bedzie kratkami tranzytowymi np.
PROMASEL. Kratki tranzytowe zlokalizowane beda nad podtoga, w scianie pomiedzy przedsionkami a klatkami
schodowymi. Wentylacja ta powinna pracowac bez przerw w trakcie normalnej eksploatacji garazu (nadcisnienie
na drzwi nie moze przekracza¢ 80Pa), a takze w czasie ewentualnego pozaru. Urzgdzenia nalezy zasili¢ z
awaryjnego (dziatajgcego w czasie pozaru) obwodu elektrycznego. Na przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego (granica stref oddzielenia pozarowego) na kanatach wentylacyjnych zostang zainstalowane klapy
p.poz z sitownikami. Odpornosc ogniowa klap odpowiada odpornosci ogniowej przegrody. Przewody wentylacyjne
wychodzgce z garazu sg rowniez wyposazone w klapy pozarowe. Dla wywotania cyrkulacji powietrza w pokojach
goscinnych zaprojektowano wentylacje mechaniczna wyciggowa w oparciu o jednorurowy system wentylacyjny.
W budynku przewidziano montaz piondw wentylacyjnych obstugujacych wszystkie tazienki. Piony wentylacyjne
prowadzone sa w indywidualnych szachtach instalacyjnych o odpornosci ogniowej EI 60. Wentylatory montowane
bedg w obudowach o odpornosci ogniowej El 90. Przewody napowietrzajgce przedsionki bedg posiadaty izolacje
ogniochronna co najmniej El 60.

9.5.  INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZARU

We wszystkich budynkach zaprojektowano instalacje sygnalizacji alarmu pozaru posiadajgca polski certyfikat.
Centralka zamontowana bedzie w pomieszczeniu policji sgdowej:

12 petli adresowalnych,

do 128 urzadzen w petli,

do 1000 urzadzen liniowych obstugiwanych przez jedna centrale,

do 16 central i/lub konsoli (terminali) potgczonych w siec C-Bus, nieograniczona mozliwo$¢ taczenia sieci C-Bus,
spetnione wymagania punktu 13.7 normy EN54 dotyczgce obstugi ponad 512, urzadzen przez jedna centrale,
wspotpraca z urzadzeniami Synova® 300 i AlgoRex serii 1100 i 1130, rozpoznawanie i automatyczne adresowanie
urzadzen w petlach,

izolatory zwar¢ w kazdym adresowalnym urzadzeniu liniowym, inteligentny protokdt transmisji o wyjgtkowej
odpornosci na zaktdcenia umozliwia, stosowanie kabli bez ekranu bardzo przyjazny interfejs uzytkownika z
kontekstowymi przyciskami funkcyjnymi dodatkowe konsole obstugi, wyniesione panele obstugi, panele
synoptyczne i wskaznikowe,

7 slotow pozwalajgcych rozbudowac centrale, interfejs BMS z protokotem I1SO 1745,

rozbudowane mozliwosci programowania funkcji dla wszystkich zastosowan, zasilacz 6A / 24VDC i miejsce na
akumulatory 27Ah w obudowie centrali. W obiekcie zaprojektowano linie dozorowe, ktére pracowac bedg w
ukfadzie petlowym, gwarantujgcym dwustronne zasilanie elementéow ostrzegawczych. Kazdy element adresowy
ma wtasny numer sktadajgcy sie z numeru linii dozorowej i numeru punktu adresowego. Sg to numery umowne -
wtasciwe narzuci sama centralka po uruchomieniu instalacji. Kazdy element umieszczony w linii posiada swoj
adres i izolator zwar¢, dzieki czemu pojedyncze uszkodzenie kabla lub zacisku nie eliminuje z systemu _zadnego
elementu, a projektowanie i podziat na strefy sg znacznie uproszczone. Adresy czujek i ROP-0w nadawane s3
automatycznie.

Alarmowanie

Zadziatanie ktérejkolwiek czujki spowoduje wywotanie alarmu | stopnia. Jest to alarm wewnetrzny, wymagajgcy
zawsze zgtoszenia sie personelu dyzurujgcego i potwierdzenie alarmu oraz rozpoznanie zagrozenia. W obiekcie
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przewidziano réwniez zjazd wybranych dzwigdéw W3, W4 i W7 (tzw. ratowniczych na poziom parteru). W razie
braku reakcji na alarm | stopnia wywotywany jest alarm Il stopnia.

Alarm Il stopnia to alarm gtowny, ktéry powoduje wywotanie sygnalizacji w centralce, przekazanie na zewnatrz
sygnatu o pozarze, uruchomienie dodatkowych urzadzen sygnalizacji zewnetrznej, przeciwpozarowych urzgdzen
zabezpieczajacych, wystanie sygnatu do centralek klap oddymiajgcych, przerwanie zasilania i tym samym
zamkniecie klap dymowych w kanatach wentylacyjnych oraz zjazd pozostatych dzwigéw na poziom parteru jak i
transmisje alarmu do Strazy Pozarnej. Alarm Il stopnia wywotany moze by¢ bezposrednio poprzez zadziatanie
recznego ostrzegacza pozarowego lub tez zadziatanie w trybie koincydencyjnym przynajmniej dwdéch czujek.
Oprocz tryskaczy przewiduje sie wykonanie systemu gaszenia w serwerowniach oraz wybranych archiwach (vide
pkt. 7.3.). Systemy gasnicze powinny by¢ wykonane jako odrebne systemy i sprzezone z centrala p-poz przy
pomocy modutow wejsciowych. Informacje, jakie powinny by¢ dostarczane do centrali pozarowej: alarm | stopnia,
alarm |l stopnia oraz awarie. Oprocz w/w sygnatoéw przed kazdym pomieszczeniem powinny znajdowac sie
tabliczki informacyjne o zainstalowanym systemie gaszenia, o potrzebie opuszczenia pomieszczenia w przypadku
alarmu oraz o zadziataniu systemu gaszenia. Informacje o alarmie i ewakuacji musza byc optyczne i

akustyczne. W toaletach dla niepetnosprawnych przewiduje sie montaz czujek pozarowych jak réwniez proponuje
sie zamontowanie przyciskow przywotawczych podtgczonych do systemu BMS. Od decyzji Policji Sgdowej
uzaleznione jest sterowanie drzwiami w pomieszczeniach stuzgcych przetrzymywania osdb aresztowanych, ktére
to drzwi w momencie pozaru normalnie powinny zosta¢ otwarte. Wszystkie przejscia przewoddw elektrycznych
przez przegrody budowlane oddzielen stref pozarowych oraz wyjscia z szachtéw elektrycznych beda
zabezpieczone masa ognioodporna o odpornosci ogniowej EI120.

Sterowanie klapami oddymiajacymi

W budynkach Sadu zlokalizowane zostaty centrale oddymiajgce w najblizszych szachtach elektrycznych ostatniej
kondygnacji. Przewidywana jest jedna centrala oddymiajgca obstugujgca klapy zlokalizowane na klatce z winda
oraz jedna centrala obstugujaca klape pojedyncza na klatce bez wind. tgcznie 4 centrale oddymiajgce obstugujgce
budynek Sadu. Budynek Zaplecza Szkoleniowego obstugiwany bedzie przez 3 centrale oddymiajace jak rowniez
budynek Szkoty obstugiwany bedzie przez 2 centrale oddymiajgce. Do centralek nalezy podtgczy¢ sitowniki
montowane do poszczegdlnych klap oddymiajgcych. Przycisk przewietrzania oraz przycisk alarmowy zlokalizowa¢
W miejscu przeznaczonym do statego dozoru oraz w rejonie oddymiania. W celu wyzwalania otwarcia nalezy
podtaczy¢ odpowiedni modut z instalacji sygnalizacji pozaru. Centrala sygnalizacji pozaru oprocz funkcji alarmowej
musi rowniez kontrolowac stan awarii kazdej centrali oddymiajgcej. Zasilanie doprowadzi¢ z tablic pietrowych,
zasilanie rezerwowe odbywac sie bedzie z wbudowanych akumulatorow.

Zalecane jest kontrolowanie stanu fizycznego otwarcia klap z poziomu BMS. Brak otwarcia klap w przypadku
alarmu pozarowego powinien na stacji BMS wywotywac¢ odpowiednia procedure. Do central odymiajgcych
powinny by¢ podtgczone mini stacje pogodowe, ktére zamkng klapy w przypadku ztych warunkéw pogodowych

(nalezy zapewnic priorytet alarmu pozarowego).

9.6.  INSTALACJA ALARMOWA

Instalacje opracowano w oparciu o centralke typu SM-410PL, firmy SIEMENS.

Jedna centrala zostata przeznaczona do dozoru catego budynku Sadu oprécz Kancelarii Tajnej, ktéra zostanie
wyposazona w wewnetrzny system alarmowy, réwniez SI410.

Informacje z Kancelarii Tajnej o alarmach i awariach maja by¢ réwniez zdublowane do systemu alarmowego Sadu
w sposob sprzetowy. Budynek Zaplecza Szkoleniowego jak réwniez Szkoty zostaty wyposazone w centrale SI1410.
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Dzieki temu mozemy kontrolowaé kompleks budynkéw w sposdb sprzetowy na jednej centrali przy pomocy
sygnatéw: o alarmach i o awariach wbudowanych akumulatorow.

9.7. URZADZENIE TRANSMISJI ALARMU

Budynki musza by¢ wyposazone w system automatycznej transmisji alarmu (UTA) do Panstwowej Strazy Pozarnej
w Krakowie.

Monitoring urzadzen zabezpieczen przeciwpozarowych

Monitorowanie i sterowanie odbywac sie bedzie za posrednictwem modutéw monitorujgcych i
sterujgcych, umieszczonych w poblizu w/w urzgdzen. Moduty bedg wtgczone na petlowe linie
dozorowe wraz z czujkami i przyciskami recznymi. W pomieszczeniu policji sgdowej bedzie przewidziana
mozliwos$¢é monitorowania urzadzen pozarowych w catym zespole obiektéw.

W ramach monitoringu powinny by¢ odwzorowane nastepujgce urzadzenia i elementy
zabezpieczenia p. pozarowego budynku:

- poziom wody w zbiornikach instalacji tryskaczowej max.-min.,

- praca pomp instalacji tryskaczowej,

- dziatanie zawordéw kontrolno-alarmowych,

- dziatanie zawordw odcinajgcych na poszczegdlnych kondygnacjach,

- dziatanie przeptywomierzy,

- praca pomp instalacji hydrantowej,

- klapy oddymiajgcej nad klatkami schodowymi, w holach wejsciowych oraz w szybach
windowych,

- klapy wytazowe z klatek schodowych,

- zamkniecie bram ppoz. w garazach podziemnych,

- zamkniecia stale otwartych drzwi ppoz. i dymowych,

- otwarcie bramy wjazdowej,

- klapy pozarowe na kanatach wentylacji ogdlnej.

9.8.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W budynkach przewidziano instalacje:

zasilania urzadzen stuzgcych ochronie p.poz., w tym tzw. dzwigdw dla ekip ratowniczych,

osSwietlenia awaryjnego, oswietlenia bezpieczenstwa w garazach i weztach ruchu pieszego, oswietlenie
przeszkodowe i ewakuacyjne w klatkach schodowych, gtéwne wytgczniki pozarowe pradu (nie wytgczajg urzadzen
stuzgcych ochronie p.poz.) w gtdwnych wejsciach do poszczegdlnych budynkéw oraz dla garazu, odgromowa,
kable zasilajgce urzadzenia stuzgce ochronie p.poz., zapewniajace ciggtos¢ dziatania w warunkach pozaru przez co
najmniej 90 min. (dopuszcza sie 30 min. dla kabli sterujgcych urzgdzeniami

oddymiajgcymi, przepusty kablowe klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla przegrod budowlanych. W
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej wykonane beda wydzielone rozdzielnice dla zasilania pozarowego: dla Sadu (RP-
1) oraz dla Szkoty i Zaplecza Szkoleniowego (RP-2). Zasilanie tych rozdzielnic wyprowadzone bedzie sprzed
wytgcznikow p.pozarowych (WG).

W budynku zaprojektowano 4 przeciwpozarowe wytgczniki pragdu: PWP/WG1 dla czesci podziemnej obiektu,
wyzwalany z pomieszczenia ochrony przy wjezdzie na parking;
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PWP/WG?2 dla czesci nadziemnej Sadu, wyzwalany z pomieszczent ochrony na parterze Sadu i przy wjezdzie na
parking; PWP/WG3 dla czesci nadziemnej Szkoty, wyzwalany z pomieszczen ochrony na parterze Szkoty i przy
wjezdzie na parking; PWP/WG4 dla czesci nadziemnej Zaplecza Szkoleniowego, wyzwalany z pomieszczen
ochrony na parterze Zaplecza Szkoleniowego i przy wjezdzie na parking. Z wydzielonych rozdzielnic pozarowych
(RP) zasilane bedga: zestawy pomp w pompowniach PP1, PP2, PP5,

pompa tryskaczowa, sprezarka do tryskaczy, zestaw hydroforowy ZH, wentylatory nawiewne przedsionkéw p.poz.
garazy, winda (W3) w Sadzie, winda (W7) w Centrum, winda (W4) w Zaplecza Szkoleniowego, oswietlenie
zewnetrzne budynku wykonane oprawami montowanymi w chodniku. zasilanie urzagdzen powrotnych w klapach
pozarowych kanatow wentylacyjnych Wszystkie obwody wyprowadzone z rozdzielnic pozarowych wykonane
przewodami ognioodpornymi, bez halogenowymi, np. typu NHXCH. Wszystkie przejscia przewoddw przez strefy
pozarowe i przez stropy oraz $ciany o wymaganej klasie odpornosci ogniowej dla oddzieler przeciwpozarowych
bedg zabezpieczone masa ognioodporna o odpornosci co najmniej EI 120. W budynku, oprdécz oswietlenia
ogolnego, zaprojektowano obwody oswietlenia nocnego. Obwody te wyprowadzone bedg z wydzielonych sekcji
tablic pietrowych. Sterowanie odbywac sie bedzie systemem EIB. Oprawy os$wietlenia nocnego wyposazone bedg
w inwertery z wlasnym rezerwowym zrodtem napiecia o 3- godzinnym podtrzymaniu. Oswietlenie ewakuacyjne
zaprojektowano lampami z wiasnym rezerwowym zrodtem napiecia o 3- godzinnym podtrzymaniu. Zasilanie
podstawowe - z obwoddw oswietlenia nocnego.

Uwaga:

Wszystkie przejscia przewoddw i rur do budynkdéw ponizej poziomu gruntu musza posiadac tuleje (kotnierze)
gazoszczelne.

Dzwig dla ekip ratowniczych

W poszczegdlnych budynkach ,A”, ,H” i ,S” przewidziano ponadstandardowo po jednym dzwigu (W3, W4 i W7)
dostosowanym w ograniczonym zakresie dla ekip ratowniczych i stuzb ochrony spetniajagcych nastepujace
wymagania: zasilanie w energie elektryczna z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu, specjalne sterowanie
i interkom, oddymianie szybow dzwigowych.

9.9. INSTALACIA GAZOWA

Instalacja gazu dla potrzeb stotowki Zaplecza Szkoleniowego posiada m.in. nastepujgce zabezpieczenia: zawor
przytgcza gazu usytuowany na zewnatrz budynku w odlegtosci co najmniej 0,5 m od otwordw okiennych i
drzwiowych, instalacje wykrywania gazu (detektory typu DEX) na trasie przebiegu przewodow gazowych przez
drogi ewakuacyjne (korytarz) oraz w pomieszczeniach, gdzie sg urzgdzenia gazowe, z samozamykajgcym zaworem
w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stezenia gazu.

9.10. INSTALACJE INNE

W garazach zaprojektowano instalacje wykrywania (czujki, wspdlna centralka):
tlenku wegla, propanu-butanu z czujkami usytuowana przy podtodze, metan z czujkami usytuowanymi pod
stropem.
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9.11. PODRECZNY SPRZET POZARNICZY

Podreczny sprzet pozarniczy i agregaty gasnicze.

Podstawa prawna: rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138 z 2003
r.) okresla ilo$¢ i rodzaj podrecznego sprzetu pozarniczego dla projektowanych obiektow. Dla tych budynkow
wymagana jest co najmniej 1 gasnica proszkowa min. 2 kg lub 3 dm3 na maksymalnie 100 m2 powierzchni
biurowej, powierzchni zaplecza szkoleniowego i powierzchni dydaktycznej oraz co najmniej 1 gasnica proszkowa
min. 2 kg na maksymalnie 300 m2 powierzchni garazy, pomieszczen technicznych, lecz nie mniej niz 1 gasnica w
strefie pozarowej. Na kondygnacji —1 zaprojektowano gasnice proszkowe 12 kg przy hydrantach @ 52 (7 sztuk) co
jest iloscig wystarczajgca dla wyzej podanego wskaznika. Dodatkowo kazde pomieszczenie techniczne nalezy
wyposazy¢ w 1 gasnice Sniegowg a pomieszczenie ochrony (portiera) przy wjezdzie do garazu w gasnice
proszkowa 9 kg. Na kondygnacjach od parteru do 3 pietra w budynku Sadu Apelacyjnego zaprojektowano gasnice
proszkowe od 6 do 12 kg zlokalizowane przy hydrantach wewnetrznych @ 25 (parter oraz 1 pietro —7 sztuk; 2, 3
pietro — 6 sztuk) co jest iloScig wystarczajgca dla wyzej podanego wskaznika. W budynku

Centrum Ksztatcenia Kadr Sadéw Powszechnych i Prokuratury na kondygnacjach parteru oraz 2, 3 i 4 pietra
zaprojektowano gasnice proszkowe od 6 do 12 kg zlokalizowane przy hydrantach wewnetrznych @ 25 (3 sztuki)
co jest iloscig wystarczajaca dla wyzej podanego wskaznika. Na kondygnacji 1 pietra oprdcz 2 gasnic proszkowych
od 6 do 12 kg zlokalizowanych przy hydrantach wewnetrznych @ 25 nalezy umiesci¢ na korytarzu dodatkowo
jedna gasnice proszkowa od 6 do 12 kg (razem 3 sztuki). W budynku Zaplecza Szkoleniowego na parterze oprocz
3 gasnic proszkowych od 6 do 12 kg zlokalizowanych przy hydrantach wewnetrznych @ 25 nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu restauracji dodatkowo jedna gasnice proszkowa od 6 do 12 kg (razem 4 sztuki). Na kondygnacjach
od 1 do 4 pietra w budynku Zaplecza Szkoleniowego oprdcz 2 gasnic proszkowych od 6 do 12 kg zlokalizowanych
przy hydrantach wewnetrznych @ 25 nalezy umiesci¢ na korytarzu

dodatkowo 2 gasnice proszkowe od 6 do 12 kg (razem 4 sztuki). Nalezy zwrdci¢ uwage aby lokalizacja w/w gasnic
byta zgodna z § 29 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.).

Na etapie przekazywania budynkow do eksploatacji nalezy opracowac szczegétowe plany

rozmieszczenia (etatyzacji) sprzetu pozarniczego oraz rozmieszczenia pozarniczych tablic z

uwzglednieniem ostatecznego zagospodarowania poszczegdlnych kondygnacji. Miejsce

usytuowania sprzetu nalezy oznakowa¢ wg PN-92/N-01256/01/02; PN-01256-4,5-1997.

CERTYFIKATY, APROBATY TECHCNICZNE< DEKLARACIE ZGODNOSCI

*  Urzgdzenia pozarowe i materiaty (elementy) zwigzane z ochrona zastosowane w budynku musza posiada¢
aktualne certyfikaty, Swiadectwa i aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci do stosowania w Polsce.

e Obligatoryjny obowigzek posiadania aprobat technicznych na wyroby budowlane, wynika z rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.04.1999 r. - Dz. U. nr 55 poz. 362, w ktérym wyszczegdlniono
urzadzenia i elementy zwigzane z bezpieczerstwem po arowym oraz jednostki naukowe uprawnione do
udzielania aprobat technicznych. Osrodkami aprobujgcymi i certyfikujgcymi s3: Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie oraz Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w lozefowie-
Debince k/Otwocka.
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Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoty Sagdownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakdw,
na biblioteke i czytelnie.

OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIW POZAROWYCH

UWAGA OGOLNA

Poszczegdlne projekty (technologie, plan zagospodarowania terenu, architektura, instalacje
sanitarne i elektryczne) nalezy uzgodnic z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz.

SIERPIEN 2017 mgr inz. arch. Magdalena Adamczyk

15/04/SLOKK

26/26



