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ST.1.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESE€ OGOLNA (CPV 45000000-7)
Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakosci
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t dla zadania: ,,Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoty Sg-
downictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakdw, na biblioteke i czytelnie”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o za-
mowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot ob-
jetych niniejszg 0g6lng specyfikacja techniczng (ST) oraz szczegdtowymi specyfikacjami tech-
nicznymi (SST) przedstawionych dalej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno sto-
jacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadze-
nia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.
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1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegol-
nosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustaw-
ki, drabinki,
smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany prze-
znaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewi-
dziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, prze-
krycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kon-
tenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych bieza-
cej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigza-
ne z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego prze-
Znaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadze-
niu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozu-
mieé tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczo-
nego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wy-
konywania robot budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zata-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konco-
wych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
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b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gornicze-
go.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnga ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o

ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-

wania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedyn-

czy lub jako zestaw wybordow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng

catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w usta-

wie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownic-

twa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w oto-

czeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opftacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole, dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge

specjalnie przygotowanga, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na

czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakornczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez witasciwy organ

zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budow-

lanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pono-

szgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardOw - nalezy przez to rozumied - akceptowang przez Inspektora Nadzo-

ru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru do-

konanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbéw. Wpisy w

rejestrze obmiar6w podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiaja-

cego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-

zbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych

wyrobow budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak

réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg pro-

jektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét do-

puszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tole-

rancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przeka-

zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji ro-

bat lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét bu-
dowlanych.

1.4.33. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykona-
nia rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budow-
lanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do ode-
brania i przekazania do eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Definicje

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku 11l do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegoine
pojecia zwigzane ze specyfikacjami maja nastepujace znaczenie: ,,normy europejskie” oznaczaja
normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standary-
zacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmoni-
zacyjne (HD)" zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

»europejskie zezwolenie techniczne™ oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy
uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.
»Istotne wymagania' oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych in-
nych aspektéw

interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

»,hormatyw techniczny" oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogélnie obowigzujacych
przepisdw techniczno-budowlanych,

»Specyfikacje techniczne" oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegolnosci
zawartych w dokumentacji zamodwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej,
materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowac roboty budowla-
ne, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez
zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa
lub rozmiardéw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w
zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i
oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztow robét bu-
dowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i
metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy
moze postanowié, droga przepiséw ogoélnych lub szczegbtowych, co sie tyczy robot budowlanych
zakonczonych i odnosnie materiatow i elementéw tworzacych te roboty;

»,normy" oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzko-
we.
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1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumen-
tacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lo-
kalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiaro-
wych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumen-
ty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego,

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacija projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jed-
nym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy ma-
teriatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materia-
ty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wy-
konawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wig-
czony W cene umowng
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy doty-

czace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw idrog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substan-
cjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, podczas
realizacji zakresu prac Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wy-
magany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-
wych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni tere-
nu.. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach do-
starczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigze-
nie osiowe nie beda dopuszczone w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzo-
ru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.
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W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzy-
wane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia ro-
b6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401 z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan labora-
toryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udo-
kumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w cza-
sie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Tech-
nicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiaja-
cego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych mate-
riatdw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba, ze postanowienia ogélne lub szczego-
towe warunkéw umowy stanowia inacze;j.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym) obowiazuja-
cymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzeb-
ne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé
do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspek-
torem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspek-
tora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowa-
ny rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowa-
nym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadze-
nie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach in-
spektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy doty-
czace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja pro-
jektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robo-
tach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcep-
tacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslony-
mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-
nym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow tech-
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzers na osie mo-
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gq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwot-
nego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wy-
maganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykony-
waniu robot zostanga, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projek-
towej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realiza-
cji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytu-
acji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez In-
spektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spo-
s6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét, or-
ganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych ele-
mentdow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywa-
nych robot,

— wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak-
ze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz ma-
szyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢
srodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legali-
zacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypad-
ku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia je-
mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro-
ducenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét pro-
wadzonego przez Wykonawce,, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobie-
ra¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wy-
niki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatko-
wych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powt6rnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kry-
teriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Nor-
my, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej ce-
chy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyj-
nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane spoczywa na kierow-
niku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, sta-
nu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, doko-
nane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogra-
mow robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementoéw robot,

12




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury ul.
Przy Rondzie 5, 31-547 KrakOw, na biblioteke i czytelnie — instalacje sanitarne

e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i osta-
tecznych odbioréw robdét,
e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.
e zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Pro-
jektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robaét.
2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1)-3), nastepujace do-
kumenty:
a)pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protokoty odbioru robot,
e)protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie potrzebne dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru .

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonaw-
ca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie oferto-
wym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich rob6t- Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz wszelkich dostepnych publikacjach norm naktadow pracy.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legali-
zacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w ca-
tym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac W Sposob ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywa-
nych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru te-
go dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior be-
dzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowe-
go robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalo-
nym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoncze-
nia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowsa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trak-
cie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegollnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
nosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢é wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wyma-
ganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 8.4.2. Dokumenty do odbioru osta-
tecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami do-
konanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupet-
niajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materia-

tow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem za-
bezpieczenia jakosci (PZ)),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii te-
lefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu; a. kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore

ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-

niem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia og6lne.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmia-

rowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach

umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wy-

konawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej ro-

boty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajgcych z po-
stepu robét,
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznako-
wan i drenazu.

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn piono-
wych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z pGzniejszymi zmianami w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego .

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami dot. dziennika

budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej

SST 1.1.0. - Roboty rozbiérkowe, przygotowawcze, demontaze. (CPV 45110000-1 - Roboty w
rozbidérek obiektéw budowlanych)

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie remontowo-budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demontazo-
wych, przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej szczegoto-
wej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardo-
wej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, nie-
zbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przy-
padkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie prac przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych dla zadania: ,,Przebu-
dowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury ul. Przy Ron-
dzie 5, 31-547 Krakow, na biblioteke i czytelnie” w zakresie: instalacje wodno - kanalizacyjne,
instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdélna”
pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumenta-
Cjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét sa
podane w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogolna”.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne.

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0.
(CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja Techniczna — Ogélna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm pol-
skich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalo-
gach i instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczeg6towych do poszczegél-
nych rozdziatow.

Materiaty dostarczane na budowe musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw,
konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji
budowy.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowa-
nych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robét.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfikacja
techniczna — Ogdlna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakosé materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1.0.0. (kod CPV 45000000-7) ,,Specyfika-
cja Techniczna - Ogolna”.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu.
Do transportu materiatow i sprzetu stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabez-
pieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych
elementdw jest wieksza niz dtugosé samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepis6w obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot.
5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.
5.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku z
pézniejszymi zmianami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych.
Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyj-
nej rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, kto-
re zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu bu-
dowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
5.3. Zakres i sposéb prowadzenia robot rozbiérkowych
-teren wokét obiektu nalezy zabezpieczyé przed dostepem osob trzecich za pomoca np. dwu-
barwnej tasmy oraz tablicy ostrzegajacej o prowadzonych pracach rozbiérkowych.
-kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.
* Zgodnie z ustawa 0 odpadach z dnia 27.04.2001 r.( Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 )wraz z poz-
niejszymi zmianami: Wykonawca uzyska zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
zbierania, transportu, wywiezienia odpadow na sktadowisko wraz z unieszkodliwieniem odpa-
dow z rozbiorki.

a) Instalacja wod-kan:

— odkucie i usuniecie przewoddw w catosci prowadzonych w wylewce

— likwidacja instalacji wod-kan zasilajgcej w wode

— likwidacja instalacji odprowadzajacej scieki z zaplecza kawiarni.

— demontaz sublicznikobw wody zimnej i cieptej
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— odkucie i usuniecie podejs¢ kanalizacyjnych odprowadzajacych scieki od urzadzen tech-
nologicznych prowadzone w wylewce i w scianach
— odkucie i usuniecie wpustéw kanalizacyjnych w zapleczu kawiarni
Wiaczenie do pionu zaslepi¢ korkami mosieznymi bezposrednio za zaworem kulowym. Odgate-
zienia zaslepi¢ korkami w tréjnikach na pionach kanalizacyjnych, podejscia zaslepi¢ w posadzce.
b) Instalacja wentylacji mechanicznej:
— demontaz okapu kuchennego
— demontaz ciggu wentylacyjnego wywiewnego z usuwanego okapu kuchennego na od-
cinku poziomym w suficie podwieszanym do pionu wentylacyjnego
— demontaz poziomow kanatdéw odciggdéw miejscowych z likwidowanych pomieszczen
zmywalni i przygotowalni wyprowadzanych bezposrednio na dach
— demontaz odcinka kanatu nawiewnego @100 w poblizu demontowanego okapu kuchen-
nego
Kanaty zaslepi¢ zaslepka ze stali ocynkowanej. Odejscie w trojniku zaslepic zaslepka ze stali
ocynkowane).
c) Instalacja klimatyzaciji:
— usuniecie czynnika chtodniczego
— demontaz jednego z klimatyzatoréw kasetonowych z czesci, ktora bedzie czescig biblio-
teczna
— demontaz przewoddéw skroplinowych z likwidowanej lokalizacji, odgatezienie zaslepi¢ w
tréjniku
— demontaz przewoddw freonowych, do wykorzystania w catosci
Uwagi
-Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowigzu-
jace przepisy i normy, pod nadzorem oséb uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP.
-Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska wszystkie informacje niezbedne do prawidtowego
wykonania rozbiorek
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtorne-
go wykorzystania.
7. Obmiar robot.
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.
llos¢ jednostek obmiarowych robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez In-
spektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumen-
tacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.2. Przedmiot odbioru.
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Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczeg6ine fazy rob6t. Odbidr robot zanikajgcych i ulega-
jacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, kto-
re w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robét. Odbioru te-
go dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane i pismiennictwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pOzniej-
szymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) wraz z pézniej-
szymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiér-
ki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) wraz z pozniejszymi zmianami.

SSr 1.5.1. - Roboty w zakresie instalacji.(CPV 45231112-3-Instalacja rurociggdw)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem specyfikacji jest zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wodocia-
gowych wewnetrznych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wy-
magania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robot instalacyj-
nych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozyciji
przedmiaru.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow biorgcych udziat w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, ob-
jetych przedmiarem robét budowlanych.
W zakres tych rob6t wchodza:
eroboty przygotowawcze
eroboty montazowe
ekontrola jakosci;
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu prowadzenia prac obejmujaca w szczeg6lnosci wymagania wtasciwosci materiatow, wyma-
gania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegélnych robot instalaci
wodnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczeg6lnych pozy-
cji przedmiaru. Opracowanie obejmuje:
a) Instalacja wod-kan:
— odkucie i usuniecie przewoddw w catosci prowadzonych w wylewce
— likwidacja instalacji wod-kan zasilajgcej w wode
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— likwidacja instalacji odprowadzajacej scieki z zaplecza kawiarni.
— demontaz sublicznikbw wody zimnej i cieptej
— odkucie i usuniecie podejs¢ kanalizacyjnych odprowadzajacych scieki od urzadzen tech-
nologicznych prowadzone w wylewce i w scianach
— odkucie i usuniecie wpustéw kanalizacyjnych w zapleczu kawiarni
Wiaczenie do pionu zaslepi¢ korkami mosieznymi bezposrednio za zaworem kulowym. Odgate-
zienia zaslepi¢ korkami w tréjnikach na pionach kanalizacyjnych, podejscia zaslepi¢ w posadzce.
b) Instalacja wentylacji mechanicznej:
— demontaz okapu kuchennego
— demontaz ciggu wentylacyjnego wywiewnego z usuwanego okapu kuchennego na od-
cinku poziomym w suficie podwieszanym do pionu wentylacyjnego
— demontaz poziomow kanatéw odciggdéw miejscowych z likwidowanych pomieszczen
zmywalni i przygotowalni wyprowadzanych bezposrednio na dach
— demontaz odcinka kanatu nawiewnego @100 w poblizu demontowanego okapu kuchen-
nego
Kanaty zaslepi¢ zaslepka ze stali ocynkowanej. Odejscie w trojniku zaslepic zaslepka ze stali
ocynkowane).
c) Instalacja klimatyzaciji:
— usuniecie czynnika chtodniczego
— demontaz jednego z klimatyzatoréw kasetonowych z czesci, ktora bedzie czescig biblio-
teczna
— demontaz przewoddéw skroplinowych z likwidowanej lokalizacji, odgatezienie zaslepi¢ w
tréjniku
— demontaz przewoddw freonowych, do wykorzystania w catosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specy-
fikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
231 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodocia-
gowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypad-
ku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterysty-
kach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
[l Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.
Podczas realizacji robét instalacyjnych wykonawca winien przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wyma-
gan zwigzanych z BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie
umownej.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.
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Instalacja - Instalacje stanowig uktady potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, spetniaja-
c3 Wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych.
Cisnienie robocze instalacji, prob (lub popcr) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy insta-
lacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci in-
stalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.
Cisnienie probne, pprébne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatosé elementu instala-
cji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.
Temperatura robocza, (trob) (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insta-
lacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci insta-
lacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody
zimnej wynosi 10 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.
Zamkniecia wodne - Zamkniecia wodne - urzadzenia zabezpieczajace przed wydostawaniem sie
gazéw z instalacji kanalizacyjnej;
Srednica nominalna (DN) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczbg, w przyblizeniu
réwna srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek - srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Wodomierz - Wodomierz do pomiaru zuzycia wody MP50 produkcji POWOGAZ S.A.Poznan
1.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone mienia zwigzanego z wykonywaniem instalacji, oraz odpo-
wiada za uszkodzenia z nim zwigzane. Rdwnoczesnie ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szko-
dy spowodowane przez jego niewtasciwe dziatania i zwigzane z tym uszkodzenia wszelkich insta-
lacji nadziemnych i podziemnych.
1.6 Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalne-
go.
W okresie trwania budowy wykonawca ma obowigzek:

epodejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i

norm dotyczacych ochrony srodowiska,

eunikac uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej wynikajacych ze ska-

zenia, hatasu lub innych czynnikdw powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan nalezy mieé szczegolny wglad na :

elokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

estosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami i substancjami toksycznymi, za-
nieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.7 Bezpieczenstwo na placu budowy.
W sprawie bezpieczenstwa pracy wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw zawar-
tych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) , oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie ogolnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811).z pdzniejszymi
zmianami Dz.U. nr 169 poz. 1650.
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Wykonawca robot niniejszego dziatu odpowiada za urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do
wykonania jego wtasnych robét, a takze za urzgdzenia zabezpieczajgce 0ogoine na obrzezu strefy
wykonywanych przez siebie robot.
Minimalne zabezpieczenia niezbedne na placu budowy to:
ebalustrady zabezpieczajace na krawedzi otworéw w stropach lub dodatkowe siatki zabez-
pieczajace na tych otworach,
etymczasowe zamkniecia otworéw w fasadach wykonane przy uzyciu blach trapezowych
(zabezpieczenie pracownikdw, zabezpieczenie placu budowy przed niesprzyjajagcymi warun-
kami atmosferycznymi),
=szelki zabezpieczajace dla catego personelu pracujgcego na wysokosci,
ekosze samo stabilizujgce dla prac na wysokosci na zewnatrz i wewnatrz obiektu (naprawa,
prace wykornczeniowe itd.)
1.8. Wyposazenie placu budowy.
Wyposazenie placu budowy wiasciwe dla wykonania robét niniejszego dziatu oraz udziat w in-
stalacjach ogdlnych, wliczone jest w ryczatt i obejmuje wykonanie wszelkich prac dodatkowych
oraz dostaw wskazanych w Ogolnych Warunkach Technicznych (OWT) oraz w dokumentach
uzupetniajacych, ktorymi sa:
- Instrukcja podziatu robét budowlanych na fazy,
- Pozwolenie na Budowe wraz z zatgcznikami technicznymi,
Poza tym zaznacza sie, ze do niniejszego dziatu nalezy zapewnienie, w ramach zryczattowanego
przetargu, wszystkich niezbednych srodk6w transportu i przetadunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, a takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa
i ochrony dla wykonywanych przez siebie robot oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wska-
zanych w poszczegdblnych dokumentach Przetargu jako urzgdzenia dostarczane przez Wykonaw-
ce.
2. Materiaty.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac co do jakosci wymo-
gom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét, wymaga-
niom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom tech-
nicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty
I urzadzenia uzyte do instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych musza posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spet-
nione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Materiaty eksponowane do wne-
trza musza ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny. Do ma-
teriatdw wyszczegolnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW,
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac zasady okreslone w zatozeniach ogol-
nych i szczeg6towych katalogow. W szczegdlnosci nalezy stosowaé warunki i normy tam wska-
zane.
Materiaty, ktére nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stoso-
wania w budownictwie, nalezy stosowac zgodnie z obowigzujagcymi kartami wyrobow i instruk-
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cjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i
dystrybutorow wyrobow.
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producen-
tow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posia-
dac¢ aktualne, polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzy-
ska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materia-
tow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczanego zrodta spetniajg stosowne wymagania w czasie postepu
robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.
2.1. Przewody
Instalacja wody cieptej i zimnej wykonana z rur tagczonych zgodnie z technologia producenta.
Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC tgczo-
nych na uszczelke, z przejsciami przez przegrody budowlane w jako szczelne. Dostarczone na
budowe rury i ksztattki powinny by¢ gtadkie, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
3. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do budowy rurociggu zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwa jakosé
robaot.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robot. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier
budowy.
Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikac¢ z katalo-
gow naktaddw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegétowych.
4. Transport.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodk6w transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robét zgodnie z za-
sadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transpor-
tu:

esamochdd skrzyniowy z dtuzyca

esamochdd samowytadowczy

esamochdd dostawczy
Przewozone materiaty powinny by¢ roztozone rownomiernie oraz zabezpieczone przed prze-
mieszczaniem sie W czasie ruchu pojazdu.
Rury stalowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziome.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srod-
kami transportu w spos6b zgodny z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikaé z projektu organizacji budowy. Wszystkie materiaty za-
stosowane do wykonania robot instalacyjnych winny posiada¢ aprobaty techniczne wydane
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przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywanie tych
materiatow na srodowisko.

Za uzycie niewtasciwych materiatow zagrazajacych srodowisku odpowiedzialnosé¢ ponosi wyko-
nawca.

5. Wykonanie robot.

INSTALACJA WODY

Likwidacje instalacji zasilajgcej w wode po demontazu armatury.

Po usunieciu przewodow zasilajgcych wody cieptej i zimnej nalezy zaslepi¢ wtaczenie do pionu
korkami mosieznymi bezposrednio za zaworem kulowym.

Proba cisnieniowa i pfukanie instalacji.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu wszystkich zaslepien w oparciu 0 norme
PN-81/B-10725.

Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem
rur z obu stron.

Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte. Probe cisnienia wykona¢ na cisnienie nie mniejsze niz 10
atm.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wyko-
naniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje wody
nalezy doktadnie przeptukaé Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Nie zaleca sie ptukania instalacji mieszanka wodno-powietrzng, wystarczy ptukanie instalacji
samg woda.

Probe cisnieniowa nalezy wykonaé¢ dwuetapowo jako prébe wstepng i prébe gtéwna.

Proba wstepna.

Dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy poddac cisnieniu 10 bar w czasie 30 min, w od-
stepach 10 minut, dwukrotnie przywracajac jego wartos¢. W fazie tej proby w ciggu dalszych 30
min cisnienie prébne nie mozna obnizy¢ o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga tez wystgpi¢ w zadnym
miejscu nieszczelnosci (wycieki wody).

Proba gféwna.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Proba ta trwa dwie go-
dziny, podczas ktorej odczytane wczesniej po prébie wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o
wiecej niz 0,2 bar. W zadnym miejscu nie moga sie tez pojawic nieszczelnosci.

Dodatkowy wptyw na wyniki pomiaréw cisnienia moze miec réznica temperatur pomiedzy rura
a medium uzywanym do wykonywania proby, powodujaca ich zmiane objetosci wynikajaca z
duzego wspotczynnika wydtuzalnosci termicznej rur z tworzyw sztucznych.

Zmiana temperatury o 10K powoduje zmiane cisnienia d 0,5 do 1 bar.

Z tego powodu przy prowadzeniu préb kontrolnych instalacji z tworzyw sztucznych nalezy dazyé
do utrzymania statej temperatury medium uzywanego do wykonywania préby.

W potaczeniu z préba cisnieniowg instalacji nalezy dokona¢ doktadnego przeptukania tej instala-
Cj.
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Dezynfekcja i pfukanie rurociggu.
Przed wtgczeniem wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go podda¢ ptukaniu i dezyn-
fekcji. Roztwér dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl2 w ilosci 80-100mg/l m® wody
lun 3% podchlorynu sodu.
Roztwor dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wode chlorowa
spuscic i rurocigg przeptukac czysta woda.
Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu swiadectwa poswiadczajgce zdat-
nos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.
Wykonanie izolacji ciepfochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu pro-
by szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zai-
zolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem od-
bioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykdéw elementéw war-
stwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjo-
nalnych narzedzi. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.1l Instalacje
Sanitarne
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
- Instrukcjg montazu producentow rur i urzgdzen
- Warunkami p.poz i bhp
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbio-
ru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych™ oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownic-
twem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wykonac¢ nastepujace badania odbiorcze:
Instalacja wody zimnej i ciepfej
- badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng, wodg ciepta. Prébe szczelnosci instalacji wyko-
nac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych™.
Instalacja klimatyzacji

e Badanie szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze ze-
wnetrznej powyzej 0°C przy zamknietych i zaslepionych gtéwnych podtaczeniach od jed-
nostek zewnetrznych..

e Jezeli w uktadach zamontowane sg urzadzenia ktorych cisnienie prébne jest nizsze od ci-
$nienia probnego instalacji, powinny by¢ odciete od badanego obiegu.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje skutecznie przedmuchaé
azotem.

e Po stwierdzeniu gotowosci instalacji do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé ci-
$nienie w instalacji za pomoca sprezonego gazu z butli (azot lub hel). Butla winna by¢
wyposazona w cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie
0 50% wiekszym od cisnienia prébnego.

e Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona dwuetapowo. Pierwsza préba przy ci-
$nieniu prébnym 1.5 krotnie wyzszym od maksymalnego cisnienia roboczego. Czas
trwania proby 30 min. Proba moze by¢ uznana za pozytywng gdy manometr wskaze
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spadek cisnienia niniejszy od 1% w stosunku do cisnienia prébnego. W czasie trwania
proby sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen lutowanych oraz z urzadzeniami (wy-
krywaczem gazu lub wizualnie przez naniesienie emulsji spieniajgcej sie pod wptywem
przeptywu gazu).

e Po pozytywnym wyniku pierwszej proby nalezy wykonaé¢ druga. Czas trwania drugiej
proby 5 minut. Cisnienie prébne winno by¢ dwukrotnie wyzsze niz cisnienie robocze lecz
nie mniejsze jak 0.5 MPa. Préba moze by¢ uznana za dodatnig, gdy manometr wskaze
spadek cisnienia mniejszy niz 1.5% od wskazania poczatkowego.

¢ Cisnienie robocze zgodnie z dokumentacjg DTR producenta jednostek zewnetrznych

7. OBMIAR ROBOT.

Wykonawca ( kierownik roboét ) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzien-
niku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru
w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg na-
stepujace uprawnienia:

— jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

— jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznacze-
niem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Wykonaw-
ca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad,
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wa-
dliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior rob6t po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie
okresu rekojmi.

Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno-
$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgod-
nie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaj nastepujacym odbiorom:
1. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. odbiorowi czesciowemu

3. odbiorowi ostatecznemu

4. odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbioru robot polegajagcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego instalacji.
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Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wy-
konywania robot,

e Dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze korncowym na-
lezy sprawdzi¢:

0 zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowga oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

o0 protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

0 aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

0 protokoty badan szczelnosci instalacji.

Odbidr robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych™ tom I
Wydawnictwo ,,Arkady" Warszawa 1988 - sprawdzajac aktualnos¢ norm i przepiséw wig-
zanych wymienionych w tym opracowaniu.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal
zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI Instal zeszyt
nr 3 . Warszawa 2003 Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed
oddaniem jej do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajgce-
go, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki
pozytywne. Odbiory miedzyoperacyjne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowg ustalong dla danej pozycji tabeli elementéw rozliczeniowych. Dla pozycji kosztoryso-
wych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ czynnosci, wymagania i ba-
dania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projek-
towej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Przebudowa kawiarni na parterze w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury ul.
Przy Rondzie 5, 31-547 KrakOw, na biblioteke i czytelnie — instalacje sanitarne

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz z pézniejszymi zmianami.

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopdéw miedzi do insta-
lacji wodociggowych w budynkach - Badania i wymagania

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojace
jednootworowe.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe stojace
kryte

PN-67/M-75236 Armatura domowej sieci wodociggowej - Kurki spustowe mosiezne .
PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przeptywowe katowe.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe
PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe
PN-74/M-75226 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory przelotowe z zaworem
spustowym.

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory wyptywowe ze ztaczka
do weza.

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej - Gtowice wzniosowe.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnie-
niowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do normy
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane Wymagania techniczne COBRTI IN-
STAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” - zeszyt 7.
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