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«  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM

W ramach przedmiotowego zamierzenia wykonywane beda nastepujace obiekty i rodzaje

robot:

Rodzaj robot

Zagosp.ter
enu

Inst.sanit.

Inst.elektr

rozbiorki

1. rozbidrka konstrukcji drewnianych i
murowych:
a/ reczna
b/ mechaniczna

2. rozbidrka konstrukcji stalowych:
a/ reczna
b/ mechaniczna

3. wykopy szerokoprzestrzenne z odwdzka
urobku:
a/ sprzetem
b/ recznie

4. wykopy waskoprzestrzenne:
a/ sprzetem
b/ recznie

5. prace szalunkowe i betoniarskie z
uzyciem:

a/ pompy do betonu

b/ wezta betoniarskiego

6. prace murarskie z rusztowan z
transportem pionowym materiatéw

5. prace ciesielskie przy wiezbie dachu

6. prace dekarskie

7. prace tynkarskie i okfadzinowe

8. montaz oprzewodowania i rurazu
instalacyjnego

9. prace spawalnicze

10. prace z uzyciem dzwigu:
a/ samochodowego
b/ szynowego

11 prace z uzyciem wyciggu przysciennego
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«  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

OBIEKT FUNKCIA

KONSTR

WYSOKOSC

ODL. OD

GRANICY UWAGI

Pomieszczenie biblioteki z
czytelnia. Budynek Zaplecza szkoty
/ Hotel.

mag.

Tradyc.

3,0

Robotami
budowlan
ymi objete
jedynie
aranzowa
ne
pomieszcz
enie

« ELEMENTY ZAG. DZIAtKI, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZ. I ZDROWIA

LUDZI

NAZWA ELEMENTU

STOPIEN ZAGROZENIA

MALE

SREDNIE

DUZE

brak

« PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACII ROBOT

zakres robot

rodzaj zagrozenia

stopien zagrozenia

mate | $redn | duze
ie
- wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez | zasypanie, praca
rozparcia o gtebokosci <1,5m oraz wykopdw o sprzetu
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci <3,0m
- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje upadek 7

ryzyko upadku z wysokosci <5,0m

- rozbiérka obiektéw budowlanych o wysokosSci
<8,0m

upadek, spadajgce
przedmioty, praca

sprzetu
- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow czynniki
przemystowych zagrozenia,
wystepujace w
zaktadzie
- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy | upadek, spadajgce
budynkach wysokich i wysokosciowych przedmioty
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- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub
$migtowcow

upadek, spadajgce
przedmioty, praca

sprzetu
- prowadzenie robét na obiektach mostowych | upadek, spadajgce
metodg nasuwania konstrukcji na podpory przedmioty,
utoniecie
- montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw | upadek, spadajgce
mostowych przedmioty,
utoniecie

- betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych

upadek, spadajgce
przedmioty, praca

sprzetu

- fundamentowanie na palach praca sprzetu
- roboty wykonywane pod- lub|>1kV 3,0m porazenie
w poblizu przewodéw linii | 1kv=15kV | 5,0m porazenie
elektroenergetycznych, w | 15kvV=30kV | 10,0 porazenie
odlegtosci liczonej poziomo od m

skrajnych przewodow mniejszej | 30kv=110k | 15,0 porazenie
niz \" m

- roboty budowlane prowadzone w portach i
przystaniach podczas ruchu statkéw

upadek, spadajgce
przedmioty, praca

sprzetu
- roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych utoniecie
wode o wysokosci pietrzenia <1,0m
- roboty prowadzone przy temperaturze ponizej — odmrozenia
10°C
- roboty polegajagce na usuwaniu wyrobow zagrozenie
budowlanych zawierajgcych azbest azbestoza

- roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym

napromieniowanie

- roboty budowlane prowadzone w zbiornikach,
kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

zatrucia,
uduszenia,
zasypanie,
uszkodzenia
gtowy, upadki

- roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggéw
pod przeszkodami metodg tunelowg, przeciskiem lub
podobnymi

praca sprzetu,
zasypanie,

- roboty budowlane, prowadzone przy montazu i
demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1,0 t.

praca sprzetu,
przygniecenie,
uszkodzenia
konczyn i gtowy
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«  WSKAZANIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW

Pracownicy, uczestniczacy w pracach:

- ziemnych przy wykopach, zatadunku i odwdzce urobku

- betoniarskich z uzyciem pompy do betonu

- montazowych z rusztowan

- spawalniczych na wysokosci i z uzyciem elektronarzedzi

- przy transporcie pionowym z uzyciem dzwigu lub wyciggu

- montazowych przy inst. elektrycznych pod napieciem

- odbywajacych sie w miejscach, w ktdrych wystepujg zagrozenia ze strony elementow
zagospodarowania dziafki

- obstugowych i konserwacyjnych przy sprzecie, maszynach i srodkach transportowych

winni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za
sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy o mogacych wystgpic¢ podczas tych prac zagrozeniach,
sposobach i Srodkach ochrony przed tymi zagrozeniami oraz obowigzku stosowania i rodzajach
sprzetu ochrony osobistej, niezbednych przy tych pracach

«  SRODKI ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM

W zakresie srodkéw technicznych i organizacyjnych, koniecznych do zastosowania dla

unikniecia zagrozen zdrowia i bezpieczenstwa podczas prac w strefach szczegdlnie

niebezpiecznych nalezy — stosownie do skali i charakteru moggcych wystgpic¢ zagrozen -

zapewnic:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy z ostrzezeniem o zakazie wstepu osobom

postronnym

- droznos¢ i oznakowanie dojazdu i wewnetrznych drég komunikacyjnych na placu
budowy dla dojazdu stuzb pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej

- oznakowanie terenu robdt, na ktérym wystepujg szczegdlnie niebezpieczne
zagrozenia

- instruktarz oséb prowadzacych prace i obstugujgcych sprzet w strefach
szczegodlnego zagrozenia

- wyposazenie w sprzet ochrony osobistej pracownikéw i dozoru, uczestniczacych w
pracach w strefie szczegélnego zagrozenia

- umieszczenie w widocznych i dostepnych miejscach instrukcji bezpiecznej obstugi
maszyn i sprzetu moggcego stworzy¢ zagrozenia dla pracownikdéw oraz instrukgji
postepowania w razie awarii lub wypadku

- zapewnienie fgcznosci telefonicznej z numerami alarmowymi oraz organami nadzoru

- wskazanie i oznakowanie punktu poboru wody do celéw pozarowych

- posiadanie odpowiednio wyposazonej apteczki pierwszej pomocy
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