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na biblioteke i czytelnie.

EKSPERTYZA KONSTRUKCYINA

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA POMIESZCZENIA KAWIARNI ZNAJDUJACEJ SIE W BUDYNKU ,, H”
KRAKOWSKIEJ SZKOtY SADOWNICTWA | PROKURATURY.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna pomieszczenia kawiarni znajdujacej sie na

parterze Krakowskiej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury.

2. Podstawa opracowania

= Wizja w terenie

. Inwentaryzacja Architektoniczna.

] Obowigzujgce Polskie Normy, przepisy techniczno- budowlane
] Dokumentacja fotograficzna

3. Przeznaczenie pomieszczenia objetego ekspertyza

Pomieszczenie, ktérego dotyczy ekspertyza jest kawiarnig z zapleczem w sktad ktérego wchodzg
pomieszczenia: Bar z salg konsumpcyjna, przez ktorg przebiega komunikacja pomiedzy budynkiem
szkoleniowym a garazem podziemnym i czescig hotelowg . Zaplecze kawiarni sktada sie z pomieszczen
przygotowalni, zmywalnii magazynu, WC dla gosci damskiego i meskiego oraz WC z szatnig dla personelu
i obstugi. Cato$¢ przeznaczona byta do wydawania napojow cieptych i zimnych oraz drobnych przekasek

stad nierozbudowane zaplecze kuchenne.

4. Stan istniejgcy pomieszczenia kawiarni

e Pomieszczenie kawiarni wraz z zapleczem przystosowane zostato do wydawania napoi
cieptych i zimnych oraz drobnych zakasek i deseréw. Pomieszczenia zaplecza,
przygotowalnia, magazyn, WC dla personelu z przebieralnig oraz WC dla gosci z
podziatem dla WC kobiet i WC mezczyzn. Catos¢ kompleksu przystosowana jest dla
potrzeb osdb niepetnosprawnych.

¢ Wyposazenia pomieszczen w instalacje:

- wody
- kanalizacji

- wentylacji mechanicznej

- p.poz.
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- instalacja elektryczna

- instalacje stabopradowe

e Przez pomieszczenia konsumpcyjne przebiega komunikacja z holem budynku
Krakowskiej Szkoty Prokuratury i Sadownictwa, garazem podziemnym, stotéwka i
pomieszczeniami hotelowymi budynku Zaplecza Szkoty. Przejscia te sg drogami
ewakuacyjnymi z sgsiednich stref do strefy kawiarni, ktéra jest odrebna strefg p.poz
oraz do przestrzeni garazu.

e Fasada szklana, ktéra jest rownoczes$nie elewacja w obrebie kawiarni oraz wydzielenia
ppoz. pomieszczenia kawiarni spetniajg wymagania ppoz.

¢ Wykonczenie wewnetrzne pomieszczenia stanowig. Podtoga linoleum w Sali
konsumpcyjnej i barze, gres w pozostatych pomieszczeniach. Oktadzina alukobond w
Sali konsumpcyjnej oraz farba sciana, bar i czesci zwigzane z technologig baru
wykonano ze stali nierdzewnej. Sciany w pomieszczeniach WC i zaplecza wykoriczone
zostaty ptytkami gresowymi. Sufity podwieszone we wszystkich pomieszczeniach

jednakowe.

1. Zakres projektowanych zmian

Zmiana funkcji obejmuje pomieszczenie kawiarni zawarte miedzy osiami H13-H16 oraz HM — HM na
parterze budynku Zaplecza Szkoleniowego Krakowskiej Szkoty Sagdownictwa i Prokuratury.

Obecnie do pomieszczenia kawiarni mozna wejs¢ bezposrednio z korytarza i holu Budynku Szkoty jak
rowniez od strony komunikacji i holu budynku Zaplecza dodatkowo poprzez klatke schodowg
prowadzgcy z garazu podziemnego do pomieszczen hotelowych. Pomieszczenie kawiarni jest réwniez
komunikacjg miedzy stotéwka a garazem podziemnym oraz Budynkiem Szkoty a garazem podziemnym i
pomieszczeniami hotelowymi. Ten cigg stanowi réwniez droge ewakuacyjng ze strefy pozarowej
oznaczonej STP-H-1 obejmujacej recepcje i stotdwke strefy STP-S-1 czyli parter Krakowskiej Szkoty
Sadownictwa i Prokuratury poprzez strefe, p.poz obejmujgcg pomieszczeni kawiarni STP-H-1 do klatki

schodowej K5.

Zmiany dotyczg funkcji pomieszczenia kawiarni na biblioteke i czytelnie wydzielone z istniejgcej sali
konsumpcyjnej. Zostang wyburzone Sciany dziatowe miedzy salg konsumpcyjng a pomieszczeniami
zmywali, przygotowalni oraz przedsionka przed magazynem, catos¢ powierzchni wtgczona zostanie do
czesci czytelni i planowanej recepcji. Zdemontowany zostanie bar z cafg infrastrukturg i instalacjami,
ktére zostang wykute z istniejgcej wylewki zarowno z przestrzeni baru jak i likwidowanych pomieszczen.

Instalacje nie bedg usuwane z przestrzeni konstrukcji stropu nad kondygnacjg -11i 1.
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Pomieszczenia WC dla gosci oraz magazynu i WC dla personelu pozostajg bez zmian.

Projektowane zmiany, w zaden sposob nie ingerujg konstrukcje budynku. Do uzupetnienia pozostanie
wylewka i sufit podwieszony w przestrzeni zaplecza kawiarni.

Projektowane zmiany w zaden sposéb nie ingerujg i nie zmieniajg podziatu na strefy p.poz budynkdéw i
pomieszczenia kawiarni. Nie ulegajg zmianie zabezpieczenia p.poz ani zadne inne elementy konstrukcji i
wyposazenia wnetrz, ktore posiadajg wymagang odpornosc¢ ogniowa i sg wydzieleniem stref pozarowych

lub zabezpieczeniem p.poz.
2. Konstrukcja obiektu

Konstrukcje nosng czesci naziemnej kompleksu wykonano jako szkieletowg w uktadzie monolitycznych
stupdw o rozstawie osi ok. 5,4 m 8,8 m w zaleznosci od miejsca. Stupy w rejonie fasady sg cofniete w celu
umozliwienia montazu konstrukcji fasady. Ptyty stropowe zelbetowe, wylewane na mokro, krzyzowo
zbrojone. Sztywno$¢ przestrzenng zapewniajg zelbetowe $ciany piondw komunikacyjnych i szachtow
instalacyjnych jak rowniez poprzeczne i podtuzne ramy zelbetowe.

Wedtug udostepnionych materiatéw zastosowano beton konstrukcyjny B30- B 45 wodoszczelny w zakresie
konstrukcji garazu podziemnego.

*  Fundamenty

Budynek posadowiono na niedylatowanej ptycie fundamentowej z betonu B 37 zbrojonej stalg AlIN grubosci
60 cm. Podbudowa pod ptytg beton gr 10 cm.

e Stropy

Stropy w budynkach zaprojektowano jako zelbetowe , grubosc¢ stropu ad garazem miedzy osiami H14.. a H16
wynosi h= 28 z lokalnymi gtowicami stupdw 120 cm x 120 cm i grubosci 50 cm. Zbrojony krzyzowo Stalg A —
[IIN i beton B 37.

*  Belkiinadproza

Elementy pionowe konstrukcji nosnej uksztattowane zostaty w sposdb aby nie stanowity zasadniczych
podziatéw w powierzchni budynku.

+ Sciany belki i nadproza

Scinany, filary écienne wylewane na mokro o gr od 15 — 40 cm z betonu B 37 stalg A-llIN
Stupy zelbetowe prostokatne i okragte o wymiarach boku od 35 do 80 cm
Belki zelbetowe monolityczne o szerokosci 30 cm i wysokosci 50 — 75-201 cm

*  Stropodach

Projektowane zmiany nie ingeruja w konstrukcje stropodachu.
POZA ZASKRESEM OPRACOWANIA.
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ZESTAWIANIE OBCIAZEN — ISTNIEJACY STROP NAD KONDYGACIA-1

Obcigzenie charakterystyczne obliczeniowe
Linoleum 0,05 kN/m? 1,2 0,06 kN/m?
Wylewka 6 cm 0,96 kN/m? 1,3 1,25 kN/m?
24kN/m3 x 0,04
Wetna min 4 cm 0,06 kN/m? 1,2 0,07 kN/m?
2,0kN/m3 x 0,04
Ptyta zelbetowa 28 cm 7,0 kN/m? 1,1 7,7 kN/m?
25kN/m3 x 0,28
Wetna mineralna 10 cm 0,2 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?
2,0kN/m3x0,1
Suma obcigzeh gk = 8,27 kN/m? Qot = 9,32 kN/m?
Obcigzenie state kawiarnia 3,0 kN/m? 1,3 3,9 kN/m?

Suma obcigzen

Qk = 11,27 kN/m?

Qo = 13,22 kN/m?

ZESTAWIANIE OBCIAZEN - — ISTNIEJACY STROP NAD KONDYGACJA-1 , CZESC CZYTELNI

Obcigzenie charakterystyczne obliczeniowe
Linoleum 0,05 kN/m? 1,2 0,06 kN/m?
Wylewka 6 cm 0,96 kN/m? 1,3 1,25 kN/m?
24kN/m3 x 0,04
Wetna min 4 cm 0,06 kN/m? 1,2 0,07 kN/m?
2,0kN/m3 x 0,04
Ptyta zelbetowa 28 cm 7,0 kN/m? 1,1 7,7 kN/m?
25kN/m3 x 0,28
Wetna mineralna 10 cm 0,2 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?
2,0kN/m3x0,1
Suma obcigzen gk = 8,27 kN/m? Qo1 = 9,32 kN/m?
Obcigzenie state czytelnia 3,0 kN/m? 1,3 3,9 kN/m?

Suma obcigzen

k= 11,27 kN/m?

Qo = 13,22 kN/m?

ZESTAWIANIE OBCIAZEN - — ISTNIEJACY STROP NAD KONDYGACJA-1 , CZESC BIBLIOTEKI

Obcigzenie charakterystyczne obliczeniowe
Linoleum 0,05 kN/m? 1,2 0,06 kN/m?
Wylewka 6 cm 0,96 kN/m? 1,3 1,25 kN/m?
24kN/m3 x 0,04
Wetna min 4 cm 0,06 kN/m? 1,2 0,07 kN/m?

2,0kN/m3 x 0,04
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Ptyta zelbetowa 28 cm 7,0 kN/m? 1,1 7,7 kN/m?
25kN/m3 x 0,28
Wetna mineralna 10 cm 0,2 kN/m? 1,2 0,24 kN/m?
2,0kN/m3 x 0,1
Suma obcigzeh gkt = 8,27 kN/m? Qot = 9,32 kN/m?
Obcigzenie state kawiarnia 5,0 kN/m? 1,2 6,0 kN/m?
Suma obcigzeh gk = 13,27 kN/m? Qo = 15,32 kN/m?
Wozrost obcigzenia.
Charakterystyczne: Zwiekszenie o0 17 %
Obliczeniowe: Zwiekszenie o0 15,88 %
5. Analiza istniejacej plyty zelbetowej nad kondygnacja-1

w osiach H14- H16 / HK - HL

Analize wykonano w oparciu o projekt wykonawczy.

Projekt zostat sporzadzony przez pracownie LGL sp. Z o. O. Z Warszawy z siedzibg
przy ul. Steplinskiej 9., 00- 739 Warszawa.

Zgodnie z informacjg uzyskang od inwestora nie dokonywano, zadnych zmian i nie ma dokumentacji
rysunkowej z rewizjami dotyczgcymi tego fragmentu budynku, totez przyjmuje sie strop nad kondygnacjg- 1

wykonany zgodnie z dokumentacjg projektows .

Strop nad kondygnacjg -1 jak wszystkie w budynku Zaplecza Szkoleniowego wg projektu wykonawczego, gdzie
dokumenty udostepnione nie wskazywaty zmian w stosunku do projektu wykonawczego.

Ptyty wykonano jako krzyzowo zbrojone gr 28 cm.

Do obliczenn wzieto ptyte w osiach H14-H16 i HM-HI gdzie czes¢ pomieszczenia nad garazem zostanie
zaadaptowana na Biblioteke i dodatkowo obcigzona regatami, w tym miejscu nastepuje zmiana obcigzenia

uzytkowego statego w stosunku do zatozonego w projekcie wyjsciowym, zmiana z kawiarni na biblioteke.

Ptyta zbrojna:
Zbrojenie dolne kierunek HM-HL
Srodek ptyty ¢ 12 co 20 cm ($rodek w rozpietoéci miedzy osig Hm —HL) dodatkowo zbrojenie siegajace od

podpory $ciany w osi HM za 0$ HM tj. @ 12 co 20,cm catos¢ zbrojenia wynosi g 12 co 10 cm.

7/8
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Zbrojenie podpora 0$ HM

®12co20cm

Zbrojenie podpora o$ H14

¢ 12co20cm

Zbrojenie podpora os H16

$12co20cm

Zbrojenie dolne kierunek H14-H16

Srodek ptyty ¢ 12 co 20 cm ( Srodek w rozpietosci miedzy osig H15 —H16) dodatkowo zbrojenie siegajgce od
podpory $ciany w osi H15 za 0$ H15 tj. @ 12 co 20,cm catosé zbrojenia wynosi ¢ 12 co 10 cm.
Srodek ptyty @ 12 co 20 cm ( Srodek w rozpietosci miedzy osig H14 —H15)

Konstrukcje wykonano z betonu B37 stal A- [IN

W projekcie konstrukcji nalezy sprawdzi¢, czy nosnos¢ istniejgcej ptyty jest wystarczajaca.

6. Whnioski i zalecenia

Whioski

=  Planowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen kawiarni na biblioteke i czytelnie nie ingeruje w
konstrukcje nie sg dokonywane, zadne wyburzenia elementow konstrukcyjnych.

= Nastepuje znaczny wzrost obcigzen statych normowych w czesci przeznczonej na bibliotekg miedzy
osiami H14-H16 i HM-HL

= |stniejgca konstrukcja stropu nad garazem, co oznacza konstrukcje nosng pod bibliotekg przyjeto ze
znacznym zapasem z betonu co najmniej B 35

= Przy tak przyjetym wykonaniu stropu nie ma przeciwskazan na wykonanie zmiany sposobu uzytkowania

istniejgcej kawiarni na biblioteke z czytelnia.

Zalecenia

= W obliczeniach konstrukcyjnych sprawdzi¢ nosnos¢ stropu nad kondygnacjg-1 na nowe obcigzenia
przyjmujgc beton nizszej klasy B35 oraz zbrojenie zatozone w projekcie wykonawczym.

= Podczas prac remontowych przy zmianie linoleum na nowe nalezy wykona¢ odkrywki wielkosci 30 cm x
30 cm 4 — 5 w rejonie montazu regatéw bibliotecznych aby sprawdzi¢ stan ptyty zelbetowej czy nie ma

rys skurczowych, ktére mogg powstac przy zastosowaniu tak wysokiej klasy betonu B35- B 45.

SIERPIEN 2017 mgr inz. arch. Magdalena Adamczyk
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