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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej Specyfikacjg) jest zbidér wymagan w
zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych dla budynku Szkoty, Krajowej
Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury, 31-547 Krakéw ul. Przy Rondzie 5 w zakresie obejmujgcym w
szczegdblnosci: wymagania, co do parametréw i jakosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robdt instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac,
ktore powinny by¢ ujete w wycenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Zawarte w przedmiocie zamowienia zawierajg nastepujgce nazwy i kody robaot:
CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budowlanych,

CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne,

CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

CPV 45314310-7 — Uktadanie kabli,

CPV 45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia,

CPV 45317300-5 — Instalowanie elektrycznych urzadzen elektrycznych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja powinna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje instalacji elektrycznych wewnetrznych objetych
projektem.

Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, nalezy wykonac¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw
dokumentacji technicznej. W skfad robdt wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami
podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukoriczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty
powinien wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy instalacji elektrycznych, okreslony w
Projekcie Wykonawczym instalacji elektrycznej dla zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia
kawiarni na czytelnie i biblioteke w budynku Szkoty, Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury, 31-
547 Krakéw ul. Przy Rondzie 5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepisow budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadaé, co do parametrow i
jakosci, wymaganiom Projektu Wykonawczego, specyfikacji materiatowej oraz przyjetym rozwigzaniom
technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (badz inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie nazwy wtasne i
marki handlowe, systemdw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
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Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nieobnizajgcych
tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani
zmieniac idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyskac akceptacje Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang
z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

2.2. Wymagania do materiatéw wyszczegélnionych w publikowanych katalogach
Do materiatow wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,

KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowaé zasady okreslone w zatozeniach
ogolnych i szczegdtowych katalogdw. W szczegdlnosci nalezy stosowad warunki i normy tam wskazane.

2.3. Wymagania do materiatéw niewyszczegdlnionych w katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobodw i
instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i
dystrybutoréw wyrobow.

2.4. SPRZET

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robdt,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw
naktaddéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegdtowych.

3. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie robdt w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku:

¢ modernizacje rozdzielnicy biblioteki (TB);

e przeprowadzenie prob dziatania rozdzielnicy.

¢ wykonanie tras kablowych dla potrzeb rozprowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych
i obwoddéw odbiorczych wraz z przebiciami, uszczelnieniami i niezbednymi robotami
budowlano-wykoriczeniowymi,

¢ wykonanie (utozenie) wewnetrznych linii zasilajgcych,

¢ wykonanie okablowania obwodéw odbiorczych,

¢ likwidacja okablowania,

¢ likwidacja punktow elektrycznych,

e likwidacja punktéw oswietleniowych,

¢ znakowanie kabli i przewodow elektroenergetycznych,

¢ dostawe osprzetu elektroinstalacyjnego,

¢ wykonanie instalacji potgczen wyrdwnawczych miejscowych,

¢ wykonanie instalacji ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

¢ wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepieciowej,

e sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych i podtgczanych urzadzen oraz
przeprowadzenia prob rozruchowych i prob dziatania instalacji elektrycznych,

¢ wykonanie pomiardw skutecznosci szybkiego wytaczenia i stanu izolacji utozonych
kabli.
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4.1. Szczegotowy opis robot

Wymaga sie, aby wszystkie materiaty i urzadzenia byty dobrane wg wytycznych oraz
przedmiaru robdt z zatgcznikami. Nalezy stosowalé materiaty wysokiej klasy, niezawodne,
renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia muszg posiadac komplet dopuszczen, aprobat i atestow.

Wszystkie nazwy witasne i marki handlowe, systemdw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w
niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia
budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nieobnizajacych
tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani
zmieniac idei projektu. Wszelkie zmiany muszg uzyskac akceptacje Inwestora i Gtéwnego Projektanta.
Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang
z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

4.1.1. Wewnetrzne linie zasilajace (wlz)
Nie dotyczy

4.1.2. Tablice obiektowe

W celu dystrybucji obwoddw zasilajgcych nowe odbiory elektryczne w pomieszczeniu
biblioteki i czytelni projektuje sie modernizacje obiektowej tablicy rozdzielczej. Tablica TB
zlokalizowana jest na zapleczu dawnej kawiarni.

4.1.3. Trasy kablowe
Dla rozprowadzenia wszystkich kabli i przewoddw wewnetrznych linii zasilajgcych i obwoddéw
odbiorczych instalacji elektrycznych, zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe.

Przewiduje sie prowadzenie przewododw:
* W przestrzeni sufitu podwieszanego, na korytach kablowych.
e W przestrzeni podtogi (w warstwie wylewki) w odpowiednich rurach ochronnych.
*  Przejscia przez stropy i $ciany wykonac w rurkach RL lub DVK.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia p.poz. nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é (o klasie
odpornosci ogniowej El tych elementéw) zgodnie z § 234 WT (wyroby te powinny posiada¢ wymagane
atesty).

4.1.4. Przebicia i przepusty przez $ciany i stropy

Przejscia kabli przez sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonac jako szczelne z
zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Nalezy stosowac
uszczelnienia o odpornosci pozarowej nie mniejszej niz odpornosé¢ pozarowa przegrody. Na kablach
przechodzgcych przez Sciany pozarowe nalezy zatozy¢é oznaczniki metalowe po obydwu stronach
sciany pozarowej.

Wszystkie uszczelnienia pozarowe powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowany personel
posiadajgcy odpowiednie certyfikaty wydane przez producentdéw materiatdow uszczelniajgcych.

W przypadku przejs¢ przez strop dachu, nalezy wykonac przejscie szczelne w ksztatcie ,fajki”.
Uszczelni¢ zgodnie z technologig proponowang przez producenta przejscia szczelnego.
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4.2. Drobne trasy kablowe

W zakresie wykonania robodt elektroinstalacyjnych nalezy zapewnié wszystkie niezbedne

podejscia do zasilanych odbiornikéw. Dodatkowo nalezy zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez

$ciany oraz stropy wraz niezbednym ich uszczelnieniem. Wszelkie podejscia i rozprowadzenia instalacji

odbiorczych nalezy wykona¢:

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz $cian gipsowo-kartonowych
i/lub pod tynkiem w bruzdach $cian murowanych o $rednicach dostosowanych do przekroju i ilosci
prowadzonych przewodow;

e w listwach i kanatach PCV oraz aluminiowych dwukomorowych na $cianach murowanych i/lub g-k
w pomieszczeniach biurowych i innych wskazanych na planach,

* w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na uchwytach
kablowych w pozostatych przypadkach.

4.3. Miejscowe potgczenia wyréwnawcze

Ze wzgledu na rozlegtos¢ oraz rodzaj i funkcje pomieszczen zaprojektowano miejscowe

potgczenia wyréwnawcze.

Miejscowe potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé przewodami miedzianymi w izolacji

zielonozéttej typu LgYzo 6mm?. Potgczenia te nalezy wykonaé przewodem LgYzo 6mm? i przytaczy¢ do
najblizszych miejscowych szyn wyrdwnania potencjatéw instalowanych w tablicach elektrycznych.

Do dodatkowych szyn uziemiajgcych nalezy przytgczy¢:
stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektryczne;.

4.3.1. Ochrona odgromowa budynku

Nie dotyczy.

4.3.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery

oraz izolacja kabli i przewoddw. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano
SAMOCZYNNE WYtACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd
wtyczkowych zaprojektowano wytgczniki roznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA.

Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie réwniez przez gtdwne i miejscowe potgczenia wyrdwnawcze

4.4, Ogolne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé wg ,Warunkdw technicznych wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych”, Polskich Norm oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Projekcie Wykonawczym, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

4.5. Obowiazki Wykonawcy

= Woykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie

rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacjg projektowg
wraz z wymaganymi $swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich
wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz
specyfikowane w projekcie materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze bedg one
rownorzedne pod wzgledem, jakosci parametrow technicznych i kolorystyki i zostang one
zaakceptowane przez Inwestora i Biuro Projektow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykona¢ roboty montazowe i uruchomieniowe oraz usungé
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Instalacje elektryczne wewnetrzne
Strona 6/10



Szkota
Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury
31-547 Krakow ul. Przy Rondzie 5

umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz
zatrudnic kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i
usuniecia usterek w takim zakresie i terminie, jaki wynika z umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢, za jakosé, wykonanie, stabilnosé i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we witasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

Wykonawca powinien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki
sposodb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zaktocac, bardziej niz to jest konieczne, porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych
zarowno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyé
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami,
jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawecy i Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajgc pojazddw tak, aby szczegdlny ruch
zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowadé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w
zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjaé negocjacje i zaptacic¢
roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkéd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren robdt do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkdéw wynikajgcych z przepiséw
BHP, przeciwpozarowych i porzagdkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i poziomdw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementdéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usunac je na wtasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne
przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzac
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy Plan Bezpieczeristwa |
Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzgledniajagc specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdt
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspodtpracy i koordynacji robdt z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukonczenia instalacji, umozliwiajgcego jej przekazanie do
uzytkowania. Wspdtpraca miedzy wykonawcami polegac bedzie na wzajemnym udostepnianiu
frontu robdt pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania,
wynikajgcym z ogdlnego harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca
opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robdt i harmonogram rzeczowy robot
do akceptacji,

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.
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4.6. Sposodb prowadzenia robét, zakresy robot

= Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen
ogolnych i szczegdtowych do katalogdw, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.
= Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.
= Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji elektrycznych.
= Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w szczegdlnosci:
o bezpieczeristwa konstrukgji,
o bezpieczeristwa pozarowego,
o bezpieczenstwa uzytkowania,
o odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
oszczednosci energii,
ochrony przed porazeniem elektrycznym,
o wyrdwnania potencjatéw wszystkich dostepnych czesci
przewodzgcych.
= Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
techniczne;j.

O

PRZEDMIAR ROBOT
Nie dotyczy

ODBIOR ROBOT

Wykonawca (kierownik robét) zgtasza Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w
terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu
do dziennika budowy.
Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

= jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
= jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpic¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru nalezy spisa¢ protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu
wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt, jako
wadliwych.
Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robdt po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.
Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
Badania odbiorcze. Nalezy wykona¢ nastepujgce badania odbiorcze:
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¢ Wykona¢ pomiary stanu izolacji kabli NN,

e Wykonac préby dziatania uktadu zasilania,

e Sprawdzi¢ poprawnos$é¢ mocowania i montazu urzadzen,

e Sprawdzi¢ poprawnos¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow,

e  Wykona¢ badanie ciggtosci przewoddw ochronnych w tym dodatkowych potaczen
wyréwnawczych,

¢ Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

¢  Wykonac¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania,

e Wykonac proby dziatania poszczegdlnych urzadzen oraz instalacji,

e Wykonac pomiary spadkéw napiecia,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

WARUNKI FINANSOWE

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wtasciwego wykonania umowy na
warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.
Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga
wptynagé lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wiasnych badaniach i
wizjach terenowych, jak wyzej opisano.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokryé
wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wtasciwego
wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.
Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca
napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki — inne niz warunki
klimatyczne na terenie budowy o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony
Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwtocznie na pismie powiadomic
Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajgcy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem — jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub
warunki nie mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:
¢ przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowa;
¢ udzieli¢ zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o
zamowieniach publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.
Postanowienie takie weZmie pod uwage wszelkie polecenia, jakie Zamawiajgcy moze wydaé
Wykonawcy w zwigzku z zaistniatg sytuacjy, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki,
jakie sam Wykonawca moze podjg¢ w braku szczegdlnych polecert Zamawiajgcego, badz
Inspektora Nadzoru.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75
poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728).
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Dziennik Ustaw z 1997 roku Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i
higieny pracy.

Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dziennik Ustaw z 2000 roku Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami — w tym zmiany
wprowadzone w dniu 11.07.2003 — Prawo budowlane.

Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i
budowa

Norma PN-EN 62305- Norma wieloarkuszowa Ochrona odgromowa obiektow

Norma PN-EN 50310 - Stosowanie pofgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

Norma PN-IEC 60364 - Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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