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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o wykonanie projektu wykonawczego

Inwentaryzacja architektoniczna

Prawomocny projekt budowlany — decyzja nr 1526/06, z dnia 7 wrzeénia 2006

Projekt koncepcyjny architektoniczny i projekty branzowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadad budynkiiich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z dn. 1 czerwca 2002r wraz z pdzniejszymi zmianami.
Polskie normy i $wiadectwa.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja pomieszczer kawiarni zlokalizowanej na parterze Budynku
Zaplecza Szkoleniowego.

Bufet jest zlokalizowany w hallu Zaplecza Szkoleniowego Sadu, powierzchnia konsumpcyjna nie jest wydzielona
Scianami dziatowymi, réwnoczesnie jest komunikacjg pomiedzy budynkiem Krajowego Ksztatcenia Kadr Sadéw
Powszechnych a Zapleczem Szkoleniowym oraz klatkg schodowg prowadzaca do garazu podziemnego i czesci
hotelowej budynku.

3. OPIS FUNKCJI BUDYNKU OGOLNE DANE DOTYCZACE KOMPLEKSU

3.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY KOMPLEKSU BUDYNKOW.

Na dziatce zlokalizowany jest zespot budynkow, w sktad ktorego wchodza:

A. Budynek Sadu Apelacyjnego (oznaczany dalej litera ,,A”)

B. Budynek Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadéw Powszechnych i Prokuratury (oznaczany dalej litera
»S”)

C. Budynek Zaplecza Szkoleniowego (oznaczany dalej litera ,H”)

Wszystkie wyzej wymienione budynki posadowiono na wspdlnej kondygnacji podziemnej, na ktérej zlokalizowane
sg garaz, pomieszczenia dla zatrzymanych, zaplecze kuchni, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia
techniczne (wentylatornie, pompownie, przytgcza, rozdzielnie elektryczne, stacje trafo, $mietnik itp.),
pomieszczenia pomocnicze a takze archiwa Sadu Apelacyjnego, Centrum Ksztatcenia i Zaplecza Szkoleniowego.
W budynku Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadéw Powszechnych i Prokuratury znajdujg sie pomieszczenia
biurowe, aula i sale szkoleniowe.

W Budynku zaplecza Krakowskiej Szkoty Sadownictwa i prokuratury znajdujg sie na parterze pomieszczenia
stotowki i kawiarni, ktéra jest przedmiotem opracowania, recepcja oraz komunikacja miedzy budynkami.
Pomieszczenie kawiarni wydzielono w czesci hollu budynku zaplecza szkoleniowego, jest ono réwnoczesnie
komunikacjg miedzy budynkiem Krajowego centrum Ksztatcenia Kadr.
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3.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

- kubatura cz. nadziemnej budynku Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr 14125,67m3
- kubatura cz. nadziemnej budynku Zaplecza Szkoleniowego 20303,54 m3

- powierzchnia catkowita cz. nadziemnej budynku Centrum Ksztatcenia 3569,55m2

- powierzchnia catkowita cz. nadziemnej budynku Zaplecza Szkoleniowego 5856,36m2

3.3.  WYKAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEN

PARTER
BUDYNEK ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO
RAZEM: 893,11m2 w tym powierzchnia kawiarni 187,05 m2 zlokalizowanej w parterze budynku.

BUDYNEK KRAJOWEGO CENTRUM KSZTALCENIA KADR
Ktory jest potgczony komunikacyjnie a Budynkiem zaplecza Szkoty

RAZEM: 721,07

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN KAIWARNI

LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. [M2] WYKONCZENIE
PODLOGI

0.1i Sala konsumpcyjna 130,5 Linoleum

0.2i Bar 12,7 Linoleum

0.3i WC-M 6,05 Gres

0.4i Przedsionek 9,14 Gres

0.5i WC-D 4,41 Gres

0.6i Magazyn 6,25 Gres

0.7i WC 3,46 Gres

0.8i Przebieralnia 1,76 Gres

0.9i Przedsionek 3,58 Gres

0.10i Przygotowalnia 6,48 Gres

0.11i Zmywalnia 2,72 Gres

SUMA POWIERZCHNI 187,05

3.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCIA BUDYNKOW, W KTORYM ZNAIDUJE SIE
POMIESZCZENIE KAWIARNI.

Przyjete rozwigzanie urbanistyczno - architektoniczne nawigzuje swoimi gabarytami i usytuowaniem do
charakteru zabudowy istniejacej i kompozycyjnie zamyka tereny istniejgcych budynkéw sadowych od pdtnocy.
Budynek Sadu Apelacyjnego - 4 kondygnacje nadziemne,

Budynek Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadéw Powszechnych i Prokuratury— 5 kondygnacji nadziemnych
Budynek Zaplecza Szkoleniowego — 5 kondygnacji nadziemnych.

Wszystkie 3 budynki tgczy kondygnacja podziemna.
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3.5. FASADA BUDYNKU CENTRUM KSZTAtCENIA KADR:

Wykonczeniem zewnetrznym fasady budynku jest kamien naturalny - granit w jasnoszarym kolorze. Sciana
zewnetrzna parteru od strony wewnetrznego pasa zaprojektowana jest czesciowo jako Sciana kurtynowa.
Wszystkie okna powyzej parteru rozwierano — uchylne, na parterze czes¢ okien nieotwieralnych.

3.6. FASADA BUDYNKU ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO:

Wykonczeniem zewnetrznym fasady budynku jest kamiern naturalny - granit w jasnoszarym kolorze. Przeszklenie
budynku stanowig okna w konstrukcji aluminiowej , na petna wysokos$¢ kondygnacji (netto), Wszystkie okna na
parterze gdzie zlokalizowano takie funkcje jak jadalnie, kawiarnie i hall wejsciowy do budynku Zaplecza
Szkoleniowego przeszklenia zaprojektowano jako siane kurtynowa, w ktorej wiekszos¢ okien zaprojektowano jako
nieotwieralne.

3.7. KONSTRUKCIJA FASADY BUDYNKU ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO:

Gtéwnymi pionowymi elementami konstrukcyjnymi fasady sg rozmieszczone co 135 cm

miedzyokienne stupki lub Scianki zelbetowe. Fasada kamienna mocowana jest za pomocg stalowych kotew do
zelbetowych elementédw pionowych i poziomych. Do tych samych stupkéw i nadprozy zelbetowych mocowana
jest takze slusarka okienna

Elementy miedzyokienne stanowi stupek lub $cianka zelbetowa od wewnatrz tynkowana. W celu unikniecia
mostkéw termicznych elementy te sg zabezpieczone wetna mineralna i oktadzina zewnetrzna w postaci kamienia
naturalnego.

Glify i parapety okienne wykonczone sg blacha aluminiowa w kolorze $lusarki.

4. UKtAD KONSTRUKCYJNY.

4.1. OPIS KONSTRUKCII KOMPLEKSU BUDYNKOW

Na dziatce znajduje sie zespdt budynkdw uzytecznosci publicznej. W sktad kompleksu wchodzg 4 kondygnacyjny
budynek Sadu Administracyjnego, 5-cio kondygnacyjny budynek szkoleniowo — dydaktyczny i
pieciokondygnacyjny budynek Zaplecza szkoleniowego.

Catos¢ kompleksu posadowiona zostata na wspdlnej ptycie stropu nad garazem. Garaz podziemny
jednokondygnacyjny swoim obrysem zajmuje catos¢ dzietka.

Kompleks zostat wzniesiony w sgsiedztwie istniejgcych budynkdw sadu.

4.2. OPIS ZALtOZEN KONSTRUKCYJNYCH

Konstrukcje nosng czesci naziemnej kompleksu wykonano jako szkieletowg w uktadzie monolitycznych stupdéw o
rozstawi osi ok. 5,4 m 8,8 m w zaleznos$ci od miejsca. Stupy w rejonie fasady sg cofniete w celu umozliwienia
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monterzy konstrukcji fasady. Ptyty stropowe zelbetowe, wylewane na mokro, krzyzowo zbrojone. Sztywnosc
przestrzenng zapewniajg sg zelbetowe $ciany piondw komunikacyjnych i szachtéw instalacyjnych jak rowniez
poprzeczne i podtuzne ramy zelbetowe.

Wedtug udostepnionych materiatéw zastosowano beton konstrukcyjny B30- B 45 wodoszczelny w zakresie
konstrukcji garazu podziemnego.

Fundamenty
Budynek posadowiono na niedatowanej ptycie fundamentowej z betonu B 37 zbrojonej stalg AlIN grubosci 60 cm.
Podbudowa pod ptytg beton gr 10 cm.

Stropy

Stropy w budynkach zaprojektowano jako zelbetowe, grubos¢ stropu ad garazem miedzy osiami H14.. a H16
wynosi h= 28 z lokalnymi gtowicami stupdw 120 cm x 120 cm i grubosci 50 cm. Zbrojony krzyzowo Stalg A—lIN i
baton B 37- B 45.

Belki i nadproza
Elementy pionowe konstrukcji nosnej uksztattowane zostaty w sposdb aby nie stanowity zasadniczych podziatow
w powierzchni budynku.

Sciany belki i nadproza

Scinany, filary éciane wylewane na mokro o gr od 15 — 40 cm z betonu B30 do B 37 stala A-llIN
Stupy zelbetowe prostokatne i okrggte o wymiarach boku od 35 do 80 cm
Belki zelbetowe monolityczne o szerokosci 30 cm i wysokosci 50 — 75-201 cm

5. PRZYGOTOWANIE BUDYNKOW DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Budynki sg przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Wszystkie wejscia do budynkdéw
Centrum Ksztatcenia i Zaplecza Szkoleniowego sg dostepne z poziomu terenu, natomiast wejscie do budynku Sadu
Apelacyjnego dostepne jest z chodnika prowadzgcego wzdtuz elewacji wejsciowej (nachylenie podtuzne chodnika
wynosi 2,5%)

Na kazdej kondygnacji zlokalizowano toalete dla niepetnosprawnych, wyposazona w miski ustepowe i umywalki z
atestem do stosowania przez osoby niepetnosprawne.

W  budynku Zaplecza Szkoleniowego na kazdym pietrze mieszkalnym zaprojektowany 2 pokoje dla
niepetnosprawnych. W auli budynku Centrum Ksztatcenia Kadr zaprojektowano 2 miejsca dla niepetnosprawnych
dostepne z poziomu parteru. Wszystkie kondygnacje budynkdéw potgczone s3 windami osobowymi
umozliwiajgcymi korzystanie przez

osoby niepetnosprawne. Rdéznica poziomow parterdow pomiedzy budynkami Centrum Ksztatcenia Kadr a
budynkiem Zaplecza Szkoleniowego pokonana jest za pomocg rampy dla oséb niepetnosprawnych o spadku 10%,
wyposazona w obustronne pochwyty.

Na poziomie parkingu podziemnego i w terenie wyznaczono miejsca parkingowe dla osob

niepetnosprawnych. Zapewniono dostep do $mietnikdw usytuowanych na poziomie —1.
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6. ELEMENTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

6.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna:

- $lusarka $cian kurtynowych aluminiowa anodowana,

- okna otwierane w konstrukcji aluminiowej anodowana

- okna nieotwieralne w konstrukcji aluminiowej anodowana

Drzwi:

- drzwi wejsciowe szklane - $lusarka aluminiowa anodowana,

- drzwi do pomieszczen biurowych - drewniane, antywtamaniowe pokryte naturalnym fornirem
drewnianym, kolor zgodny z projektem architektury wnetrz.

- drzwi do pomieszczen technicznych stalowe

7. OGOLNE DANE DOTYCZACE POMIESZCZENIA KAWIARNI

7.1.  PROGRAM UZYTKOWY

Bufet w budynku sadu — przewidziano toalete z szafkami ubraniowymi w przedsionku.

Pomieszczenie zaplecza petni funkcje magazynku podrecznego, wyposazono, jednakze w blaty robocze oraz
zlewozmywak do umycia sprzetu stuzgcego do ekspozycji ekspedycji (tace, pojemniki, szczypce, tyzki itp.).
Napoje podawane beda w trwatej zastawie, zmywarke do szkta oraz zlewozmywak przewidziano w barze. Ciastka,
ewentualnie kanapki podawane bedga na jednorazowych talerzykach.

Specyfikacja wyposazenia zatgczona zostata do opracowania. Urzadzenia zasilane sg energia elektryczna i gazem.
Meble kuchenne i zaleczone przyjeto wedtug katalogu firmy DORA METAL. Urzadzenia do obrébki termicznej

produkcja krajowa.
Wymagania dotyczace wnetrz

Sciany

Glazura do wysokosci min. 2,0 m w kuchni, przygotowalniach, zmywalniach zastawy, zespotach sanitarnych.

W pomieszczeniach magazynowych oraz szatni —zmywalna wyktadzina $cian do wys. 2,0 m; korytarze do wys. 1,6
m. Sale konsumpcyjne — wykonczenie indywidualne wedtug projektu wnetrz.

W kuchni oraz zmywalni naczyn potgczenia podtdg ze scianami powinny by¢

zaokraglone w cellu utatwienia czyszczenia, mycia i dezynfekcji.

Podtogi

Zmywalne, niedliskie, odporne na scieranie, kontakt z ttuszczem i detergentami.
Rozmieszczenie wpustdw podtogowych podano na rysunku, spadki 1 +1,5%.
Nalezy wykonac cokoliki przypodtogowe..
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Drzwi — gtadkie, dostosowane do zmywania woda, drzwi do pomieszczen
magazynowych nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami.

8. INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony zostat w instalacje:

Instalacja elektryczne
Instalacje staboprgdowe
Instalacje teletechniczng
Instalacje Wody cieptej i zimnej
Instalacje Kanalizacji

Instalacje p.poz tryskaczowa

9. OCHRONA PRZECIW POZAROWA.

Na dziatce zaprojektowano zespdét budynkow, w sktad ktérego wchodza:

D. Budynek Sadu Apelacyjnego (oznaczany ,A”)

E. Budynek Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadéw Powszechnych i Prokuratury (oznaczany ,,S”)
F. Budynek Zaplecza Szkoleniowego (oznaczany , H”)

Wszystkie wyzej wymienione budynki posadowiono na wspdlnej kondygnacji podziemnej, na ktorej zlokalizowane
sy garaz, pomieszczenia dla zatrzymanych, zaplecze kuchni, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia
techniczne ( wentylatorni, pompownie, przytacza, rozdzielnie elektryczne, stacje trafo, smietnik itp.),
pomieszczenia pomocnicze a takze archiwa Sadu Apelacyjnego, Centrum Ksztatcenia i Zaplecza Szkoleniowego.
Projektowane budynki usytuowano w taki sposéb, aby odlegtosci pomiedzy nimi nie byty mniejsze niz 8m
Przeszklenia na przeciwlegtych fasadach nie przekraczajg 35% powierzchni danej fasady.

Wokot zespotu projektowanych budynkdw zaprojektowano droge pozarowa (minimum 5m i nie dalej niz 15m od
projektowanego budynku, droga pozarowa spetnia warunek dopuszczalnego nacisku na os minimum 100kN,
konstrukcja nawierzchni wedtug projektu drdg i uksztattowania terenu). Droga pozarowa przebiega wzdtuz ulicy
Przy Rondzie od strony zachodniej projektowanego zespotu, wzdtuz ulicy Mosiezniczej od strony pdtnocnej i
zachodniej projektowanego zespotu budynkdw i pomiedzy projektowanym budynkiem Krajowego

Centrum Ksztatcenia Kadr a istniejgcym budynkiem Sadu Okregowego od strony potudniowe;j

projektowanego zespotu. Mostek pomiedzy projektowanym budynkiem Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr a
istniejgcym budynkiem Sadu Okregowego zaprojektowano na wysokosci 6,3m nad poziomem terenu.

Na drodze pozarowej zlokalizowane sg istniejgce hydranty uliczne w odlegtosciach nie przekraczajgcych 150m.
Garaz podziemny znajdujacy sie pod catoscig zespotu zostat podzielony za pomocg 3 bram pozarowych o
odpornosci EI60 na 3 strefy pozarowe kazda z tych stref nie przekracza 1500m?2 i jest wyposazona w instalacje
tryskaczowa. Kazda klatka schodowa w garazu jest wydzielona scianami REI120 i poprzedzona przedsionkiem
pozarowym z drzwiami pozarowymi EI30. W kazdym z tych przedsionkow jest zapewniony doptyw Swiezego
powietrza. Wszystkie Sciany pomiedzy strefami pozarowymi zaprojektowano jako REI120,

A wszystkie przejscia instalacji przez te $ciany bedg wyposazone w klapy pozarowe. Drzwi w Scianach pomiedzy
strefami zaprojektowano jako EI60. Hydranty p-poz. zaprojektowano tak aby ich zasieg objat cata powierzchnie
garazu (przy kazdej klatce schodowej znajduje sie 1 hydrant). Cze$¢ nadziemna Budynku Sadu Apelacyjnego (A)
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zostata podzielona na strefy pozarowe. Kazda kondygnacja jest oddzielna strefa. Do strefy parteru wliczona jest
czes¢ dwukondygnacyjna hallu wejsciowego, Jako oddzielna strefy zostaty wydzielone tez cze$¢ w ktérej znajduja
sie pokoje goscinne i duza sala konferencyjna na 1 kondygnacji. W budynku Budynku Sgdu Apelacyjnego (A)
zaprojektowano 3 klatki schodowe ewakuacyjne. Z klatek K1 i K2 zaprojektowano bezposrednie wyjscie na
zewnatrz, z klatki K3 wyjscie przez hall gtdwny wydzielony drzwiami p-po_. EI60. Korytarze o dtugosci powyzej
50m podzielono drzwiami dymoszczelnymi. Przy kazdej klatce schodowej zaprojektowano hydrant p-poz. W
budynku Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr (S) kazda kondygnacja jest oddzielna strefa pozarowa Tylko 2
pierwsze kondygnacje nadziemne, na ktdrych sg zlokalizowane wejscia do 200 osobowej auli s3 w jednej strefie
pozarowej. W budynku tym zaprojektowano 2 ewakuacyjne klatki schodowe K6 i K7. Z klatki K6 zaprojektowano
wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku. Z klatki K7 zaprojektowano wyjscie przez hall gtowny. W 200
osobowej auli zaprojektowano 4 wyjscia ewakuacyjne w tym 2 bezposrednio na zewnatrz budynku. Przy kazdej
klatce schodowej zaprojektowano hydrant p-poz. W budynku Zaplecza Szkoleniowego (H) kazde pietro jest
oddzielna strefa pozarowa, przy czym restauracja i kawiarnia na parterze sg oddzielnymi strefami. Pomiedzy
stropami w kanatach wentylacyjnych zaprojektowano klapy dymowe. W budynku tym zaprojektowano 2
ewakuacyjne klatki schodowe K4, K5 czesci goscinnej i jedna wewnetrzna klatke K9 taczgca kuchnie z zapleczem
znajdujacym sie na kondygnacji

-1. Z kazdej z klatek jest zaprojektowane bezposrednie wyjscie na zewnatrz. Przy kazdej klatce schodowej
zaprojektowano hydrant p-poz. Korytarze budynku Zaplecza Szkoleniowego podzielono drzwiami dymoszczelnymi
na odcinki do 50m.

Kazda klatka i kazdy szyb windowy zespotu budynkow jest wyposazony w klapy oddymiajgce.

Pasy miedzyokienne wszystkich budynkéw maja nie mniej niz 80cm.

Pomieszczenia archiwow budynku Sadu Apelacyjnego a takze pomieszczenia kancelarii tajnych wyposazono w
instalacje tryskaczowa na gaz obojetny.

Szczegdtowe informacje patrz zatgcznik:

»Warunki ochrony p-poz dla Zespotu Budynkéw Sadu Apelacyjnego i Krajowego Centrum Ksztatcenia Kadr Sadow
Powszechnych i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie i ul. Mosieznicza.

SIERPIEN 2017 mgr inz. arch. Magdalena Adamczyk
15/04/SLOKK
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