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UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie

należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.

Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych

uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnym

Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić

oprawą doświetlającą LED.i

LEGENDA 

Oprawa doświetlająca LED, naścienna +T

2W

Oprawa doświetlająca LED, do sufitu podwieszanego

Oprawa kierunkowa LED, jednostronna, naścienna

00

X

OSL

Oprawa doświetlająca  LED 

Oprawa liniowa LED

Oprawa liniowa LED

LK1

LK2

Czujka p.poż temperatura adresowana

Wskaźnika dzałania czujki p.poż.

Lokalizacja anemostatu nawiewnego

anemostat istniejący bez zmian

Lokalizacja anemostatu wywiewnego

anemostat istniejący bez zmian

Lokalizacja anemostatu nawiewnego

anemostat PROJEKTOWANY 

RZUT SUFITU

POMIESZCZENIA

BIBLIOTEKI I CZYTELNI

UWAGA :

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ


