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1

2.

Opis techniczny

. Warunki ogdlne

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej
dla instalacji klimatyzacji w Domu Aplikanta przy ul. Przy Rondzie 5 w Krakowie.

Instalacja klimatyzacji dedykowana bedzie dla pokoi hotelowych oraz kawiarni.

Projekt opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o wytyczne projektu klimatyzacji

wykonanego przez firme SOLTECH Radzionkéw s.c. z Grudnia 2014r.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Projekt instalacji klimatyzacji

Podkiady architektoniczno — budowlane.
Wytyczne Inwestora.

Wytyczne Branzowe.

Wstepne uzgodnienia Konserwatorami Budynku
Obowigzujgce przepisy i normy (pkt. 11).

Zapewnienie energii elektrycznej dla systemu kli ~ matyzacji.

Projektowana instalacja zasilana bedzie z dwdch rezerwowych odptywdéw z rozdzielni
RG4 Sekcja 1 znajdujgcej sie w czesci podziemnej budynku (poziom -1). Jeden odplyw na
jeden pion budynku. Zabezpieczenie kazdego z odplywdw nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcych
roztgcznikbw SPX00 100A. Na kondygnhacje +1 linie zasilajagce WLZ prowadzone bedg
jednym pionem. Na poziomie +1 nastgpi rozdziat na poszczegolne piony i doprowadzenie do
poziomu +3.

W Tablicy T13, oraz T23 na poziomie +3 zostang zabudowane gtbwne zabezpieczenia
projektowanej instalacji oraz rozdziat energii dla poszczegdlnych jednostek klimatyzacyjnych
na dachu oraz jednostek wewnetrznych na poszczegolnych kondygnacjach — zgodnie z
zalgczonymi do projektu schematami.

Projektuje sie wykorzystanie wolnych listew montazowych w istniejgcych tablicach
pietrowych. Zwiekszenie zapotrzebowania mocy dla projektowanych obwoddéw zasilajgcych
systemy klimatyzaciji nie powoduje zwiekszenia przydzialu mocy dla catego obiektu.

. Wewnetrzne linie zasilaj gce.

Rozdziat energii elektrycznej dla klimatyzacji zaprojektowano na tablicach pietrowych T13
oraz T23, z ktérych wyprowadzono linie zasilajgce jednostki zewnetrzne oraz wewnetrzne.
Z tablic tych wyprowadzone sg WLZ-ty do jednostek zewnetrznych. Typy przewodow
i przekroje opisano na schematach ideowych. W przyziemiu przewody prowadzone bedg w
istniejgcych korytkach podwieszonych pod stropem. W pionach przewody uktada¢ w
istniejgcych szachtach na drabinkach lub mocowanych uchwytami do konstrukcji. Przejscia
przez stropy wykonac w rurkach RL lub DVK.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia p.poz. nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (o
klasie odpornosci ogniowej El tych elementow) zgodnie z § 234 WT ( wyroby te powinny
posiada¢ wymagane atesty).
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5. Pomiary energii elektryczne,.

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie bez zmian, w istniejgcej tablicy RG4.

6. Instalacja odgromowa.

Budynek ma wykonang instalacje odgromowa. Montujgc dodatkowe jednostki klimatyzacyjne
na dachu nalezy rozbudowac instalacje odgromowg o dodatkowe maszty zabezpieczajgce
urzadzenia przed bezposrednim wyladowaniem piorunowym. W oparciu o normy PN-EN
62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN62305-3, PN-EN 62305-4 dobrano maszty o wysokosci 3m.
Ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach instalacji umieszczonej na dachu. Maszty nalezy
potgczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowej drutem stalowym Fe/Zn fi 8mm. Jako zwody
pionowe (maszty) oraz podstawy mocujgce nalezy stosowac typowe elementy Firmy DEHN.

7. Instalacja ochrony przed pora zeniem.

Instalacja w budynku projektowana jest w uktadzie TN-S. Rozdziat przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE wykonany bedzie w zestawie tablic
gtéwnych RG. Od tablicy RG prowadzony jest dodatkowy przewod ochronny PE.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem przyjeto samoczynne wyt gczenie
zasilania w ukfadzie TN-C-S realizowane przez zabezpieczenia topikowe, wytgczniki
nadmiarowo- prgdowe oraz wytgczniki roznicowo- prgdowe, ktére zapewniajg samoczynne
wylgczenie zasilania napiecia.

Warunkiem skutecznej ochrony przed porazeniem przy zastosowaniu bezpiecznikow
topikowych lub wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowo — pradowych i r6znicowo prgdowych
jest spetnienie nierbwnosci:

Zsxla<Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia

la — wartos¢ prgdu zapewniajgcego samoczynne wytgczenie

Uo — napiecie miedzy przewodem skrajnym

Skutecznosc¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu
instalacji i sporzadzi¢ protokoty pomiarow.

8. Instalacje pot gczen wyréwnawczych.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych
instalacjach budynku zaprojektowano wykonanie potgczen wyréwnawczych.

Potgczenia wyrdwnawcze lokalne wykonaé przewodem LYzo6mm i nalezy objgé¢:
1) metalowe elementy koryt kablowych
2) metalowe elementy instalacji klimatyzaciji,

9. Informacje dotycz gce bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia na

budowie

Zakres robot

Prace instalacyjne polega¢ bedg na wykonaniu:

- rozbudowie istniejgcych rozdzielnic;

- tras drabinek kablowych, koryt oraz rur ochronnych PCV;
- uktadaniu przewodéw i kabli;
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- montazu osprzetu elektrycznego;

- podigczaniu pod zaciski przewodoéw i kabli;

- wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych kabli i przewodow;
- pomiaréw instalacji elektrycznych;

- prac wykonczeniowych.

Wykaz obiektéw budowlanych
Adaptacja istniejgcych pomieszczen dla potrzeb budowy.

Elementy zagospodarowania dziatki mog  ace stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i
zdrowia

Nie wystepuja.

Przewidywane zagro zenia

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:

- upadek z wysokosci — prace na wysokosci (wewnagtrz budynku), rusztowania;

- porazenie pragdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niepoprawne potgczenia stykowe (np. przy przedtuzaczach, itp.);

- uszkodzenia ciala przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn bedgcych w
ruchu - pity tarczowe, obracajgce sie czesci betoniarek czy wiertarek, elementy konstrukcji
wsporczych rozdzielnic, blachy, prety, itp.;

- poparzenie w wyniku dotkniecia nie wystygtych elementéw po spawaniu elektrycznym;

- wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caty czas prowadzenia robot.

Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow

Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy,
szkolenia, w tym przekazanie mu informaciji i instrukcji dotyczgcych zajmowanego stanowiska
pracy lub wykonywanej pracy.

W razie wykonywania pracy na terenie zaktadu pracy pracodawcy przez pracownika innego
pracodawcy - pracodawca zapewnia poinformowanie tego pracownika o zagrozeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informaciji pracownik
potwierdza podpisem.

Szkolenie w dziedzinie bhp prowadzone jest, jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenie wst epne:

Obejmuje instruktaz ogdlny dla nowo zatrudnionych pracownikéw przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Instruktaz ogolny prowadzi pracownik stuzby bhp, osoba wykonujgca

u pracodawcy zadania tej stuzby albo pracodawca, ktéry sam wykonuje takie zadania, lub
pracownik wyznaczony przez pracodawce, posiadajgcy odpowiedni zaséb wiedzy i
odpowiednie umiejetnosci, majgcy aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu wymaganego
szkolenia w dziedzinie bhp.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) - przeprowadza sie przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku pracy. Pracownik
wykonujacy prace na kilku stanowiskach pracy powinien odby¢ instruktaz stanowiskowy na
kazdym z tych stanowisk. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub osoba
kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, jezeli posiadajg odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz sg przeszkolone w zakresie metod prowadzenia
instruktazu stanowiskowego. Instruktaz stanowiskowy kohczy sie sprawdzianem wiedzy i
umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Odbycie instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego pracownik potwierdza na
pismie w karcie szkolenia wstepnego, ktdra jest przechowywana w aktach osobowych
pracownika.
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Szkolenia okresowe:
Pierwsze szkolenie okresowe 0s6b bedacych pracodawcami oraz innych osdb kierujgcych
pracownikami przeprowadza sie w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na danym
stanowisku, a pozostatych pracownikéw w okresie do 12 miesiecy od rozpoczecia pracy na
danym stanowisku.
Czestotliwos¢ i czas trwania szkolenia okresowego okresla pracodawca, po konsultacji
z pracownikami lub ich przedstawicielami, przy czym szkolenie powinno byé przeprowadzone:
- w formie instruktazu:

a) w przypadku pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niz
raz na 3 lata,

b) w przypadku pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych sg wykonywane
prace szczegblnie niebezpieczne - nie rzadziej niz raz w roku,
- w formie kursu, seminarium lub samoksztatcenia kierowanego,
- w przypadku pracownikow fizycznych nie rzadziej niz raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe konczy sie egzaminem sprawdzajgcym przyswojenie przez uczestnika
szkolenia wiedzy objetej programem szkolenia oraz umiejetnosci wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Egzamin jest przeprowadzany przed komisjg powotang przez organizatora szkolenia.
Potwierdzeniem ukonczenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego jest
zaswiadczenie wydane przez organizatora szkolenia wg wzoru okreslonego w rozporzadzeniu
MPIPS z dnia 9 pazdziernika 2007 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1420).

Odpis zaswiadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada on wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy (art. 237.3 &1 Kodeksu pracy).

Instrukta z pracownikow powinien obejmowa  ¢:

- szkolenie wstepne: po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP;

-instruktaz stanowiskowy: przed przystgpieniem do pracy ha placu budowy — kierownik lub
wyznaczona 0soba;

- szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku;

Swiadectwa odbycia powyzszych szkolen muszg znajdujg sie w aktach osobowych
pracownika jak rowniez by¢ odnotowane w dzienniku szkolenn BHP na budowie.

Wskazanie srodkéw zapobiegj acych zagro zeniu

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, uzywajgc sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materialtéw zgodnie z
ich specyfikacjami.

Wyadzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robo6t budowlanych.

Oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach.

Oznakowac plac manewrowy.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budowe;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. V
.Instalacje elektryczne”;

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie
0gOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844);

- Rozporzadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr
13/72 poz. 93);

- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegolnych producentéw;
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Przed przystgpieniem pracownikow do roboét szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczgce w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone
wpisem do specjalnego zeszytu.

Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in.
nastepujgce rubryki:

- data szkolenia;

- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

- nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego
szkolenie ze strony wykonawcy;

- tematyka szkolenia;

- podpis szkolonego;

- podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywac¢ przez caly czas pracownik nadzoru sredniego ze

strony Wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robot wykonuje

inspektor nadzoru ze strony Inwestora.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, sktadowania,

posadowienia w wykopie, montazu, itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢

przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu, skladowania materiatdw, zabezpieczenia

wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach roboczych, jak réwniez w

miejscach skladowania, muszg by¢é umieszczone napisy ostrzegawcze ppoz.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w

poblizu wykonywanych prac.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i ppoz. nalezy stosowac niepalne ubrania, gasnice

proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.

Na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w $rodki opatrunkowe i

podstawowe medykamenty, wykaz telefonéw stuzb ratowniczych i nazwisko osoby

odpowiedzialnej za BHP.

Przewody ognioodporne nalezy uktada¢ pod warstwag tynku 5mm lub na uchwytach i kotkach

ognioodpornych (E60) wmontowanych w poziomie w odlegtosci 30cm.

W pionie dopuszcza sie zwiekszenie rozstawu montazu kotkéw 1,5 krotni

10. Uwagi ko ncowe.

* Przy wykonywaniu robét elektrycznych w budynkach zachowac¢ koordynacje z pozostatymi
instalacjami.

* Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub odwrotnie winny byc¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiadac polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen instalaciji
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujgcg procedura.

* Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy. Niezaleznie
od powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami
przy zachowaniu przepiséw BHP.

* Przejscia kabli i przewodow przez sciany bedgce scianami oddzielenia pozarowego wykonaé
z zastosowaniem atestowanych przepustéw o odpornosci ogniowej takiej jak $ciana, przez
ktorg sg wykonane.
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11.

Normy i przepisy.

Projekt zostata opracowany w oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy. Przy realizacji robét
Wykonawca winien rowniez stosowac sie do przedmiotowych norm:

PN-HD 60364-4-41:2009- "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-HD 60364-4-43:2012 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-4-46:1999 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i fgczenie” (formalnie wycofana
cho¢ zamiennej nie wprowadzono),

PN-IEC 60364-4-47:2001 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
(formalnie wycofana cho¢ zamiennej nie wprowadzono),

PN-IEC 60364-5-523:2001 - "Instalacje w obiektach budowlanych.. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe diugotrwate przewodow",
PN-IEC 60364-5-53:2000- "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza”,

PN-HD 60364-5-54:2010 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”,

PN-HD 60364-5-56:2010 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa”,

PN-76/E-05125- "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa",

PN-EN-12464-1:2012 - "Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach”,

PN-EN 5172:2005 - ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”
PN-EN-1838:2013-11E - "Zastosowanie o$wietlenia-Oswietlenie awaryjne"

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 207,
poz. 2016, z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w prawie szczego6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi". (Dz. U. nr
151 poz. 1256 z dnia 17. wrzesnia 2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r nr
75, poz.690, z pdzniejszymi zmianami),

PN-EN 62 305-1:2011 — ,Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogolne”

PN-EN 62 305-2:2012 — ,,Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem”
PN-EN 62 305-3:2011 - : ,Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia”

PN-EN 62 305-4:2011 — ,Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach”

PN-EN 61173: 2002 Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemoéw
wytwarzania mocy elektrycznej - Przewodnik

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Instalacje elektryczne i
piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych: 2014.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Linie kablowe niskiego i
Sredniego napiecia:2011
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12.

Zestawienie materiatow

Specyfikacja materialowa Jednostka llos¢
miary
Rozbudowa rozdzielnic T24, T14, T22, T12, T21, T11
Rozigcznik FR301 25A szt. 6
Wytacznik réznicowo-prgdowy P302 25A 30mA szt. 6
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy S301 B10A szt. 12
Rozbudowa rozdzielnic T23, T13
Rozlgcznik FR303 100A szt. 2
Ochronnik przeciwprzepieciowy DEHNguard DG M TN275 szt. 2
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy S301 B6A szt. 6
Lampka sygnalizacyjna SVN127 -czerwona szt. 2
Rozlgcznik bezpiecznikowy R303 25A z wkiladka kpl. 8
Rozigcznik bezpiecznikowy R301 16A z wkiadka kpl. 8
Wytacznik réznicowo-prgdowy P302 25A 30mA szt. 2
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy S301 B10A szt. 4
Rozbudowa rozdzielnicy TB-Zaplecze

Rozlgcznik FR301 63A szt.
Rozlgcznik bezpiecznikowy R303 25A z wkiadka kpl.

Rozbudowa rozdzilnicy RG4
Podstawa bezpiecznikowa SPX00 z wktadkag kpl. 2

Kable i przewody zasilaj ace
Kabel YKXS 4x35 mm?2 wg planéw m 205
Kabel YKXS 1x16 mm2 wg planow m 205
Kabel YKY 5x6 mm?2 wg planow m 360
Kabel YKY 5x4 mm?2 wg planow m 42
Przewo6d YDYZo 3x2,5 mm?2 wg planéw m 2228
Fajki dachowe @ 50 firmy AH kpl. 1
Rura ostonowa DVK g 50 m 58
Rura ostonowa RL g 50 m 50
Rura ostonowa RKL g 18 m 1330
Rura ostonowa RL g 40 m 60
Rozlgczniki serwisowe VCF2GE szt. 8
Koryto kablowe K100 wraz z uchwytami montazowymi komplet m 78

Instalacja odgromowa
Drut FeZn g8mm m 12
Maszt odgromowy h=3m f-my Dehn kpl. 2
Zacisk uniwersalny krzyzowy réwnolegty T do drutu 6-8 mm, T/tZn szt. 2
Elementy drobne

Opaski zaciskowe szt pO\tAflgeb
Kotki montazowe kpl wg planu
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Elementy mocujace

kpl

wg planu

Listwy zaciskowe 10mm2, 16 mm2

szt.

200

Opracowat:
inz. Jacek Balana

Zakaczniki:

— Uprawnienia Projektanta

— Przynaleznos$¢ do Izby Projektanta

— Uprawnienia Sprawdzajgcego

— Przynalezno$¢ do Izby Sprawdzajgcego
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