Utworzono na 2015/01/02 za pomoc g VRV Pro V6.6.7 - baza danych Central 9.8.4

Budynek Krajowa Szkota S gdownictwa i Prokuratury w Krakowie

Parametry doboru jednostek wewnetrznych mozna znalez¢ w rozdziale Szczeg6ly jednostki wewnetrznej
Parametry doboru jednostek zewnetrznych mozna znalez¢ w rozdziale Szczeg6ly jednostki zewnetrznej
Tylko dane znajdujace sie w katalogu technicznym sg poprawne. Program stosuje zaokraglenia tych danych.

Aktualny raport stanowi tylko informacije i nie stanowi wigzacej oferty. Przygotowano tres¢ tego raportu zgodnie z najlepszg wiedzg. Nie jest
udzielana zadna wyrazona ani sugerowana gwarancja na kompletno$¢, poprawnosc, niezawodnosé lub dopasowanie jego tresci do danego
celu. Dane techniczne i ceny moga ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia. Przygotowujacy raport odrzuca jakakolwiek
odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek bezposrednie lub posrednie straty, w najszerszym znaczeniu, wynikajace z lub zwigzane z uzyciem i/lub
interpretacja tego raportu.

1. Lista materiatow
llosé .
Model sztuk Opis
RXYQ12T 1 Pompa ciepta

Wszystkie sprezarki inwerterowe - TAK

Zmienna temperatura odparowania czynnika chtodniczego - TAK

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 33,5 kW

Nominalna wydajnosé grzewcza 37,5 kW

Wymiary nie wieksze niz WxSxG 1685x930x765

Waga nie wieksza niz 268 kg

Sprez wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa

Cisnienie dzwigku nie wieksze niz 61 dB(A)

Zakres pracy nha chtodzeniu od -5*C do +43*C

Zakres pracy ha grzaniu od -20*C do +15,5*C

Czynnik chtodniczy R410A

Maksymalna dtugos¢ instalacji chtodniczej nie mniej niz 1000 m.

R6znica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi nie mniej niz 30 m.

Ro6znica wysokosci pomigdzy jednostkami wewnetrznymi a agregatem nie mniej niz 90 m.
R6znica dtugosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatem nie mniej niz 165 m.
llos¢ jednostek wewnetrznych mozliwych do podtgczenia nie mniej niz 64

Zasilanie 3 fazowe, bezpiecznik 32A

Automatyczne napetnianie czynnika chtodniczego — TAK

Automatyczny test szczelnosci instalacji — TAK

Mozliwos¢ nastawy temperatury odparowania — TAK

Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego — TAK
Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzgdzeniach
elektrycznych i elektronicznych) - TAK

Zapotrzebowanie energii ha chtodzeniu nie wigcej niz 8,98 kW
Zapotrzebowanie energii ha grzaniu nie wiecej niz 9,10 kW

ESEER = 6,96 przy zmiennej temperaturze odparowania
COP = 3,97 (dla % podtgczenia 130%, temperatura wew. 20,0°C i zew. -19,8°C)

RXYQ20T 1 Pompa ciepta

Wszystkie sprezarki inwerterowe - TAK

Zmienna temperatura odparowania czynnika chtodniczego — TAK

Zmienna temperatura nawiewanego powietrza — TAK

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 56,0 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza 63,0 kW

Wymiary nie wieksze niz WxSxG 1685x1240x765

Waga nie wieksza niz 398 kg

Sprez wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa

Cisnienie dzwieku nie wieksze niz 66 dB(A)

Zakres pracy ha chtodzeniu od -20*C do +43*C

Zakres pracy na grzaniu od -20*C do +15,5*C

Czynnik chtodniczy R410A

Maksymalna dtugos¢ instalacji chtodniczej nie mniej niz 1000 m.

R6znica wysokosci pomigdzy jednostkami wewnetrznymi nie mniej niz 30 m.

R6znica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatem nie mniej niz 90 m.
R6znica dtugosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatem nie mniej niz 165 m.
llos¢ jednostek wewnetrznych mozliwych do podtgczenia nie mniej niz 64

Zasilanie 3 fazowe, bezpiecznik 50A

Automatyczne napetnianie czynnika chtodniczego — TAK

Automatyczny test szczelnosci instalacji — TAK

Mozliwo$¢ nastawy temperatury odparowania — TAK

Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego — TAK
Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK




Model

llosé
sztuk

Opis

Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzgdzeniach
elektrycznych i elektronicznych) - TAK

Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu nie wiecej niz 18,5 kW
Zapotrzebowanie energii na grzaniu nie wiecej niz 17,0 kw

ESEER = 5,67 przy zmiennej temperaturze odparowania
COP = 3,67 (dla % podigczenia 130%, temperatura wew. 20,0°C i zew. -19,8°C)

FXFQ25A

VRV FXFQ — Jedn. Kasetonowa

Nawiew obwodowy powietrza 360 - TAK

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazda kierownicg — TAK

Mozliwos¢ podtaczenia czujnika obecnosci i temperatury w kilku strefach pomieszczenia - TAK
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2,8 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢é/napiecie): 1~/ 50/60 Hz / 220-240/220 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 38 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 38 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 204x840x840 mm

Waga: nie wigksza niz 19 kg

Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,278 m2

Przeplyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 12,5 m3/min
Przeplyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 8,8 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wigksze niz 31 dB(A)

Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wigksze niz 28 dB(A)

Pompka skroplin o wys. podnoszenie nie mniejszej niz 850 mm

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzgdzeniach
elektrycznych i elektronicznych): TAK

FXFQ32A

VRV FXFQ — Jedn. Kasetonowa

Nawiew obwodowy powietrza 360 - TAK

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazda kierownicg — TAK

Mozliwos¢ podtaczenia czujnika obecnosci i temperatury w kilku strefach pomieszczenia - TAK
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 3,6 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 1~/ 50/60 Hz / 220-240/220 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 38 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 38 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 204x840x840 mm

Waga: nie wigksza niz 19 kg

Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,278 m2

Przeplyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 12,5 m3/min
Przeplyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 8,8 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wieksze niz 31 dB(A)

Cisnienie dzwigeku na niskich obrotach: nie wigksze niz 28 dB(A)

Pompka skroplin o wys. podnoszenie nie mniejszej niz 850 mm

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych): TAK

FXFQ50A

Jedn. Kasetonowa

Nawiew obwodowy powietrza 360 - TAK

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazda kierownicg — TAK

Mozliwos¢ podtaczenia czujnika obecnosci i temperatury w kilku strefach pomieszczenia - TAK
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 5,6 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 6,3 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 1~/ 50/60 Hz / 220-240/220 V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 53 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 53 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 204x840x840 mm

Waga: nie wigksza niz 21 kg

Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,371 m2

Przeplyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 15 m3/min
Przeplyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 10,5 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wigksze niz 33 dB(A)

Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wigksze niz 29 dB(A)

Pompka skroplin o wys. podnoszenie nie mniejszej niz 850 mm

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych): TAK

FXFQG63A

Jedn. Kasetonowa

Nawiew obwodowy powietrza 360 - TAK

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazda kierownicg — TAK

Mozliwos¢ podtaczenia czujnika obecnosci i temperatury w kilku strefach pomieszczenia - TAK
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 7,1 kW
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Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 8,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwos¢/napiecie): 1~/ 50/60 Hz / 220-240/220 V
Zapotrzebowanie energii ha chtodzeniu: nie wigecej niz 61 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 61 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 204x840x840 mm

Waga: nie wieksza niz 21 kg

Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,371 m2

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 16,5 m3/min
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 10,5 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wigksze niz 35 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wigksze niz 30 dB(A)

Pompka skroplin o wys. podnoszenie nie mniejszej niz 850 mm
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych): TAK

FXZQ15A

16

Jedn. Kasetonowa

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazda kierownicg — TAK

Mozliwos¢ podtaczenia czujnika obecnosci i temperatury w kilku strefach pomieszczenia - TAK
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 1,7 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 1,9 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢é/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 43 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 36 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 260x575x575 mm

Waga: nie wigksza niz 15,5 kg

Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,218 m2

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 8,5 m3/min
Przeplyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 6,5 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wigksze niz 31,5 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wieksze niz 25,5 dB(A)

Pompka skroplin o wys. podnoszenie nie mniejszej niz 850 mm

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzgdzeniach
elektrycznych i elektronicznych): TAK

FXZQ20A

Jedn. Kasetonowa

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazda kierownicg — TAK

Mozliwos¢ podigczenia czujnika obecnosci i temperatury w kilku strefach pomieszczenia - TAK
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2,2 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 2,5 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosc/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 43 W
Zapotrzebowanie energii ha grzaniu: nie wiecej niz 36 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 260x575x575 mm

Waga: nie wigksza niz 15,5 kg

Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,218 m2

Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 8,7 m3/min
Przeplyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 6,5 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wieksze niz 32,0 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wieksze niz 25,5 dB(A)

Pompka skroplin o wys. podnoszenie nie mniejszej niz 850 mm

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzgdzeniach
elektrycznych i elektronicznych): TAK

FXZQ25A

Jedn. Kasetonowa

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazda kierownicg — TAK

Mozliwos¢ podtaczenia czujnika obecnosci i temperatury w kilku strefach pomieszczenia - TAK
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,8 kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢é/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 43 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 36 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 260x575x575 mm

Waga: nie wieksza niz 15,5 kg

Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,218 m2

Przeplyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 9,0 m3/min
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 6,5 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wieksze niz 33,0 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wigksze niz 25,5 dB(A)

Pompka skroplin o wys. podnoszenie nie mniejszej niz 850 mm

Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych): TAK




llosé

Model S Opis
FXZQ32A 1 Jedn. Kasetonowa
Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazda kierownicg — TAK
Mozliwo$¢ podigczenia czujnika obecnosci i temperatury w kilku strefach pomieszczenia - TAK
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW
Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 4,0 kW
Zasilanie (liczba faz/czestotliwosc/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wigcej niz 45 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 38 W
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 260x575x575 mm
Waga: nie wieksza niz 16,5 kg
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,290 m2
Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 10,0 m3/min
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 7,0 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wieksze niz 33,5 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wieksze niz 26,0 dB(A)
Pompka skroplin o wys. podnoszenie nie mniejszej niz 850 mm
Deklaracja zgodnosci CE: TAK
Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substanciji w urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych): TAK
FXZQ50A 3 Jedn. Kasetonowa
Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazda kierownicg — TAK
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika obecnosci i temperatury w kilku strefach pomieszczenia - TAK
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 5,6 kW
Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 6,3 kW
Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢é/napiecie): 1~/ 50Hz / 220-240V
Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wigcej niz 92 W
Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 86 W
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 260x575x575 mm
Waga: nie wieksza niz 18,5 kg
Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,300 m2
Przeplyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 14,5 m3/min
Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 10,0 m3/min
Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wigksze niz 43,0 dB(A)
Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wigksze niz 33,0 dB(A)
Pompka skroplin o wys. podnoszenie nie mniejszej niz 850 mm
Deklaracja zgodnosci CE: TAK
Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substanciji w urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych): TAK
KHRQ22M20T 24 Trojnik chtodniczy
Zréwnowazony hydraulicznie — TAK
Izolacja niepalna — TAK
KHRQ22M29T9 5 Trojnik chtodniczy
Zréwnowazony hydraulicznie — TAK
Izolacja niepalna — TAK
KHRQ22M64T 4 Trojnik chtodniczy
Zréwnowazony hydraulicznie — TAK
Izolacja niepalna — TAK
DCM601A51 1 Intelligent Touch Manager
DMS502B51 1 Interfejs BACnet - zintegrowany system kontroli tgczacy system VRV z BMS
BRC1E52A 35 Sterownik przewodowy
Mozliwos¢ konfiguracji, co najmniej trzech niezaleznych harmonograméw pracy - TAK
Menu w jezyku polskim - TAK
Wyswietlacz LCD - TAK
Zapamietywanie ustawien, w przypadku awarii zasilania, przez okres nie krétszy niz 48 godz. - TAK
BYCQ140D7W1W 7 Panel dekoracyjny z indywidualnym sterowaniem zaluzji nawiewu - TAK
BYFQ60CW 28 Panel dekoracyjny z indywidualnym sterowaniem zaluzji nawiewu - TAK
Instalacja 6,4 144,0m
Instalacja 9,5 79,9m
Instalacja 12,7 158,8m
Instalacja 15,9 72,8m
Instalacja 19,1 3,7m
Instalacja 22,2 17,6m
Instalacja 28,6 29,0m




2. Wiasc. budynku
2.1. Floor level O - pi etro 2

2.1.1. Rzut kondygnacii.
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2.2. Floor level 1 - pi etro 3

2.2.1. Rzut kondygnaciji.

2.3. Floor level 2 - pi etro 4

2.3.1. Rzut kondygnaciji.

2.4, Kond. dach. - dach

2.4.1. Rzut kondygnacii.
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3. Szczegoty jednostki wewn etrznej

3.1. Tabela skrétow

Nazwa Nazwa urzgdzenia, poprzedzona nazwg pom.
FCU Nazwa modelu urzadzenia

Tmp C Parametry wewnetrzne dla chtodzenia (temp. t. suchego/ w. wzgledna)
Max TC Mozliwa catkowita wydajnos¢ chtodnicza

Max SC Mozliwa jawna wydajnos¢ chtodnicza

Tevap Evaporating temperature of indoor unit coil
Tmp G Temp. wewnetrzna dla grzania

Max HC Dostepna wydajnos¢ grzewcza

Przept. pow. Przeplyw pow. nawiew.

Dzwigk Cisnienie akustyczne niskie i wysokie

PS Zasilanie (napiecie i fazy)

MCA Min. natezenie pradu w obwodzie

Bezpieczniki  Bezpieczniki

W xHxD Szerokos$¢ x Wysokosé x Glebokos¢
Ciez Ciezar urzadzenia

PI-C 50Hz Pobér mocy dla chtodzenia przy 50Hz
PI-C 60Hz Pobér mocy dla chtodzenia przy 60Hz
PI-H 50Hz Pobér mocy dla grzania przy 50Hz
PI-H 60Hz Pobér mocy dla grzania przy 60Hz



3.2.

Capacity data at conditions and connection ratio (1

JED2 - RXYQ12T

25%) as entered

N’(ﬁ??;'cfrfggtzk?)“'a FCU TmpC | Wym. Qc |Max TC | Wym. Qj ' Max SC | Tevap Tdis C | Tmp G | Wym. Qg | Max HC | TdisH
°C KW KW KW KW | °Cc | °c | °C KW kW | °C

S205 (JED35) | FXZQS50A | 24,0/50%| 0,0 4,8 brak 37 | 60 | brak | 200 | brak 63 | brak
S308 (JED22) | FXZQ25A | 24,0/50%| 2,3 2,4 brak 18 | 60 | brak | 20,0 | brak 32 | brak
S323 (JED16) | FXZQI5A 24,0/50%| 1,1 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S306 (JED24) | FXZQ25A | 24,0/50%| 2,2 2,4 brak 18 | 60 | brak | 20,0 | brak 32 | brak
S307 (JED23) | FXZQ25A | 24,0/50%| 2,3 2,4 brak 18 | 60 | brak | 20,0 | brak 32 | brak
S324 (JED17) |FXZQI15A 24,0/50%| 0,9 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S328 (JED21) | FXZQI15A 24,0/50%| 1,0 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S325 (JED18) | FXZQI15A | 24,0/50%| 0,9 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S326 (JED19) |FXZQI15A | 24,0/50%| 0,9 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S327 (JED20) | FXZQI15A | 24,0/50%| 0,9 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S305 (JED25) | FXZQ25A | 24,0/50%| 2,3 2,4 brak 18 | 60 | brak | 20,0 | brak 32 | brak
S422 (JED26) | FXZQI15A | 24,0/50%| 1,0 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S401 (JED33) |FXFQ32A 24,0/50%| 2,8 31 brak 26 | 60 | brak | 20,0 | brak 40 | brak
S423 (JED27) | FXZQI15A | 24,0/50%| 1,0 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S414 (JED28) | FXZQI15A 24,0/50%| 1,0 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S428 (JED32) |FXZQI5A | 24,0/50%| 1,3 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S425 (JED29) | FXZQI15A | 24,0/50%| 1,0 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S426 (JED30) | FXZQ15A | 24,0/50%| 1,0 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S427 (JED31) | FXZQI15A 24,0/50%| 1,0 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak

b 37,1 47,8

Suma wymaganych wydajnosci jednostek wewnetrznych wynosi 37,1kW dla chtodzenia 47,8kW dla grzania.
Jednak, dobor jednostki zewnetrznej wykorzystuje zredukowane wartosci obcigzenia dla chtodzenia 18,6kW (= -50%) i dla grzania

23,9kW (= -50%).

Nalezy mie¢ $wiadomos$¢, ze nierealne redukcje mogg prowadzi¢ do obnizonego poziomu komfortu, réznych pozioméw gtosnosci i szybszego

zuzycia.
N’(ﬁfggéiffs‘iisn'a Dzwiek PS |MCA Bezpieczniki | WxHxD | Ciez|PI-C 50Hz | PI-C 60Hz | PI-H 50Hz | PI-H 60Hz
dBA A mm kg kW kW kW kW
S205 (JED35) | 33-43 | 230V 1ph| 0,6 | Factory Std |575x260x575 18 | 0,092 0,086
S308 (JED22) | 25,5-33 | 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575 16 | 0,043 0,036
S323 (JED16) | 25,5-31,5| 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575 16 | 0,043 0,036
S306 (JED24) | 25,5-33 | 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S307 (JED23) | 25,5-33 | 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S324 (JED17) |25,5-31,5|230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575 16 | 0,043 0,036
S328 (JED21) |25,5-31,5|230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575 16 | 0,043 0,036
S325 (JED18) | 25,5-31,5| 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S326 (JED19) |25,5-31,5| 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S327 (JED20) | 25,5-31,5| 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575 16 | 0,043 0,036
S305 (JED25) | 25,5-33 | 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575 16 | 0,043 0,036
S422 (JED26) | 25,5-31,5| 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S401 (JED33) | 28-31 |220V 1ph| 0,3 | Factory Std |840x204x840 19 | 0,038 0,038 0,038 0,038
S423 (JED27) | 25,5-31,5|230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575 16 | 0,043 0,036
S414 (JED28) | 25,5-31,5| 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S428 (JED32) |25,5-31,5|230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S425 (JED29) | 25,5-31,5 | 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S426 (JED30) | 25,5-31,5 | 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575 16 | 0,043 0,036
S427 (JED31) |25,5-31,5|230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575 16 | 0,043 0,036




3.3.

Capacity data at conditions and connection ratio (1

JED1 - RXYQ20T

13%) as entered

Nr(ﬁ??;ﬁrfg;zk?)”'a FCU TmpC | Wym. Qc |Max TC | Wym. Qj  Max SC | Tevap | Tdis C | Tmp G | Wym. Qg | Max HC | TdisH
°C KW KW KW kw | °c | .c | °C KW KW | °C

S215/216 (JEDS) | FXFQ63A | 24,0/50%| 6,4 6,1 brak 47 | 60 | brak | 200 | brak 80 | brak
S217 (JED1) | FXZQS50A |24,0/50%| 6,6 48 brak 37 | 60 | brak | 200 | brak 63 | brak
S218 (JED2) | FXZQI15A |24,0/50%| 1,0 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S213/214 (JEDG) | FXFQ63A | 24,0/50%| 5,5 6,1 brak 47 | 60 | brak | 200 | brak 80 | brak
S211/212 (JED7) | FXFQ63A | 24,0/50%| 5,5 6,1 brak 47 | 60 | brak | 200 | brak 80 | brak
S219 (JED3) | FXZQI15A |24,0/50%| 1,0 15 brak 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S220/221 (JED4) | FXFQ32A | 24,0/50% 3,3 31 brak 26 | 60 | brak | 20,0 | brak 40 | brak
S319 (JED8) | FXFQS50A |24,0/50%| 6,0 4,8 brak 37 | 60 | brak | 200 | brak 63 | brak
S317 (JED13) | FXZQ25A |24,0/50%| 2,3 2,4 brak 18 | 60 | brak | 20,0 | brak 32 | brak
S321 (JED10) | FXFQ25A |24,0/50%| 1,7 2,4 17 19 | 60 | brak | 20,0 | brak 32 | brak
S318 (JED12) | FXZQS50A |24,0/50% 4,3 48 brak 37 | 60 | brak | 200 | brak 63 | brak
S316 (JED14) | FXZQ25A|24,0/50%| 2,3 2,4 brak 18 | 60 | brak | 20,0 | brak 32 | brak
S315 (JED15) | FXZQ25A |24,0/50% 2,3 2,4 brak 18 | 60 | brak | 20,0 | brak 32 | brak
S320 (JED9) | FXZQI15A |24,0/50%| 1,3 15 13 13 | 60 | brak | 20,0 | brak 19 | brak
S321 (JED11) | FXZQ20A |24,0/50% 0,9 19 brak 15 | 60 | brak | 20,0 | brak 25 | brak
S415 (JED34) | FXZQ32A |24,0/50%| 2,7 31 brak 22 | 60 | brak | 20,0 | brak 40 | brak

s 55,3 71,9

Suma wymaganych wydajnosci jednostek wewnetrznych wynosi 55,3kW dla chtodzenia 71,9kW dla grzania.
Jednak, dobor jednostki zewnetrznej wykorzystuje zredukowane wartosci obcigzenia dla chtodzenia 27,6kW (= -50%) i dla grzania

36,0KW (= -50%).

Nalezy mie¢ $wiadomos¢, ze nierealne redukcje moga prowadzi¢ do obnizonego poziomu komfortu, réznych pozioméw gtosnosci i szybszego

zuzycia.
Nr(ﬁ??;frf;;zk?)”'a Dzwiek =~ PS |MCA Bezpieczniki | WxHxD | Ciez|PI-C 50Hz | PI-C 60Hz | PI-H 50Hz | PI-H 60Hz
dBA A mm kg kW kW kW kw
S215/216 (JED5) | 29-34 | 220V 1ph| 0,4 | Factory Std |840x204x840| 21 | 0,061 0,061 0,061 0,061
S217 (JED1) 33-43 | 230V 1ph| 0,6 | Factory Std |575x260x575| 18 | 0,092 0,086
S218 (JED2) | 25,5-31,5|230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S213/214 (JED6) | 29-34 | 220V 1ph| 0,4 | Factory Std |840x204x840| 21 | 0,061 0,061 0,061 0,061
S211/212 (JED7) | 29-34 | 220V 1ph| 0,4 | Factory Std |840x204x840| 21 | 0,061 0,061 0,061 0,061
S219 (JED3) | 25,5-31,5|230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S220/221 (JED4) | 28-31 | 220V 1ph| 0,3 | Factory Std |840x204x840| 19 | 0,038 0,038 0,038 0,038
S319 (JEDS) 28-33 | 220V 1ph| 0,4 | Factory Std |840x204x840 | 21 | 0,053 0,053 0,053 0,053
S317 (JED13) | 25,5-33 | 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S321 (JED10) | 28-31 |220V 1ph| 0,3 | Factory Std |840x204x840 | 19 | 0,038 0,038 0,038 0,038
S318 (JED12) | 33-43 |230V 1ph| 0,6 | Factory Std |575x260x575| 18 | 0,092 0,086
S316 (JED14) | 25,5-33 | 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S315 (JED15) | 25,5-33 | 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S320 (JED9) | 25,5-31,5|230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S321 (JED11) | 25,5-32 | 230V 1ph| 0,3 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,043 0,036
S415 (JED34) | 26-33,5 | 230V 1ph| 0,4 | Factory Std |575x260x575| 16 | 0,045 0,038




4. Szczegoty jednostki zewn etrznej

4.1. Tabela skrétow

Nazwa
Model
Tmp C
QC

EER
ESEER
Tmp G
QG
COP
Instalacja
Bse Refr

Ex Refr

PS

MCA

MFA

Prad pracy
Pr. nom.
Bezpieczniki
W xHxD
Ciez

Nazwa logiczna urzadzenia

Nazwa modelu urzadzenia

Temp. zewnetrzna dla chtodzenia

Dostepna wydajnos¢ chtodnicza

EER przy war. doboru i nominalnych

Europejski Wspétczynnik Sezonowej Sprawnosci Energetycznej
Warunki zewnetrzne dla grzania (temp. t. suchego/RH)

Dostepna wydajnos¢ grzewcza (zintegrowana wydajnos¢ grzewcza)
COP przy war. doboru i nominalnych

Najwigksza odlegto$¢ miedzy jedn. wewnetrzng a zewnetrzng
Standardowe fabryczne napetnienie czynnikiem (5m rzeczywista diugosé rur
wytaczajgc dopetnienie czynnikiem

Aby obliczy¢ dodatkowsg ilo$¢ cz. chtodniczego, sprawdz dane techn.
Dodatkowe dopetnienie czynnikiem chtodniczym

Zasilanie (napiecie i fazy)

Min. natezenie pradu w obwodzie

Maks. prad bezpiecznika

Prad pracy

Prad rozruchu

Bezpieczniki

Szerokos¢ x Wysoko$¢ x Glebokose

Ciezar urzadzenia



4.2. Szczegoly j. zewn etrznej chtodzonej powietrzem

Nazwa Model Komb | TmpC | QC | EER |ESEER| TmpG | QG| COP |Instalacja |Bse Refr | Ex Refr
% °C kW °C kw m kg kg
JED2 | RXYQ12T 125 32,0 [32,1/4,4/3,7 7 0,0/50%|24,8/2,8/4,1 41,8 6,3 6,6
JED1 | RXYQ20T 113 32,0 |50,3| 3,5/3 57 10,0/50%)|41,9(2,6/3,7 39,9 11,8 9,2
Nazwa | Model PS MCA | MFA | Prad pracy | Pr. nom. Bezpieczniki WxHxD Ciez
A A A A mm kg

JED2 | RXYQ12T | 400V 3Nph| 24 | 32 12,7 cfr. local legislation| 930x1685x765 | 194
JED1 | RXYQ20T | 400V 3Nph| 39 | 50 26,9 cfr. local legislation| 1240x1685x765 | 314
4.2.1. JED2 - RXYQ12T

llosé .

Model s;tﬁﬁ Opis

RXYQ12T 1 Pompa ciepta/Tylko grzanie VRV IV HP NCH
FXFQ32A 1 VRV FXFQA - Round flow cassette 20-125
FXZQ15A 13 VRV FXZQA - Fully flat cassette 15-50
FXZQ25A 4 VRV FXZQA - Fully flat cassette 15-50
FXZQ50A 1 VRV FXZQA - Fully flat cassette 15-50
KHRQ22M20T 14 Rozgatezienie REFNET
KHRQ22M29T9 3 Rozgatezienie REFNET
KHRQ22M64T 1 Rozgatezienie REFNET
BRC1E52A 19 Zdalny sterownik
BYCQ140D7W1W 1 Standardowy panel dekoracyjny
BYFQ60CW 18 New decoration panel (white)
Instalacja 6,4 89,4m
Instalacja 9,5 40,0m
Instalacja 12,7 95,5m
Instalacja 15,9 26,4m
Instalacja 19,1 3,7m
Instalacja 22,2 9,9m
Instalacja 28,6 6,1m

Standardowe fabryczne napetnienie czynnikiem (5m rzeczywista dtugos¢ rur = 6,3kg
Dodatkowe dopetnienie czynnikiem chtodniczym: = 0,0 + 1,5 + 6,1m(12,7) x 0,12 + 40,0m(9,5) x 0,059 + 89,4m(6,4) x 0,022 = 6,6kg
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4.2.2. JED1 - RXYQ20T

llosé .
Model s;tjﬁ Opis

RXYQ20T 1 Pompa ciepta/Tylko grzanie VRV IV HP NCH
FXFQ25A 1 VRV FXFQA - Round flow cassette 20-125
FXFQ32A 1 VRV FXFQA - Round flow cassette 20-125
FXFQ50A 1 VRV FXFQA - Round flow cassette 20-125
FXFQ63A 3 VRV FXFQA - Round flow cassette 20-125
FXZQ15A 3 VRV FXZQA - Fully flat cassette 15-50
FXZQ20A 1 VRV FXZQA - Fully flat cassette 15-50
FXZQ25A 3 VRV FXZQA - Fully flat cassette 15-50
FXZQ32A 1 VRV FXZQA - Fully flat cassette 15-50
FXZQ50A 2 VRV FXZQA - Fully flat cassette 15-50
KHRQ22M20T 10 |Rozgatgzienie REFNET
KHRQ22M29T9 2 Rozgatezienie REFNET
KHRQ22M64T 3 Rozgatgzienie REFNET
BRC1E52A 16  |Zdalny sterownik
BYCQ140D7W1W 6 Standardowy panel dekoracyjny
BYFQ60CW 10 New decoration panel (white)
Instalacja 6,4 54,6m
Instalacja 9,5 39,9m
Instalacja 12,7 63,3m
Instalacja 15,9 46,4m
Instalacja 22,2 7,7m
Instalacja 28,6 22,9m

Standardowe fabryczne napetnienie czynnikiem (5m rzeczywista dtugos¢ rur = 11,8kg
Dodatkowe dopetnienie czynnikiem chtodniczym: = 0,0 + 2,0 + 14,2m(15,9) x 0,18 + 54,6m(6,4) x 0,022 + 39,9m(9,5) x 0,059 + 8,7m(12,7) x
0,12 = 9,2kg
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5. Schematy chtodnicze
Rury oznaczone * na schematach musza by¢ podtgczone do urzadzenia poprzez redukcje.

5.1. Instalacja JED2

‘ 0,1m 0,8m 3,4m
9,5x15,9, 9,5x15,9, 6.4x12,7
KHRQ22M64T [\KHRQ22M20T |[\KHRQ22M20T _/
3,0m 4,4m
9,5x15,94
KHRQ22M20T
3,9m 4,3m
9,5x15,9¢ 6.4x12.7
KHRQ22M20T
3,8m 4,5m
9,5x15,94 6.4x12,7
KHRQ22M20T ==
4,0m 4,5m
9.5x15, 94 6.4x12.7
KHRQ22M20T
3,0m
9,5x15,9,
KHRQ22M20T
JED33
FXFQ32A
5,6m
9,5x22,
KHRQ22M29T9
1,1m
9,5x22,
KHRQ22M29T9
3,3m
9,5x22,
KHRQ22M29T9
0,9m
9,5x19,
KHRQ22M20T
2,8m
9,5%x19,
KHRQ22M20T
0,7m
9,5x15,9,
KHRQ22M20T
2,7m
9,5x15,9,
KHRQ22M20T
1,1m
9,5x15,9,
KHRQ22M20T
2,8m
9,5x15,9,
KHRQ22M20T
0,5m
9,5x15,9,
KHRQ22M20T
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5.2.

JED1
RXYQ20T

8,1lm
15,9x28,6,

Instalacja JED1

6,1m
15,9x28, 6,

8,7m
12,7x28,6,

KHRQ22M64T
JED34
FXZQ32A
3,9m 1,4m 4,2m _~
9,5x22,2, 9,5x15,9, 64127
KHRQ22M64T [V\KHRQ22M29T9t KHRQ22M20T ﬁ/

—

1,5m 3,6m
9, 5X15,94'—6,4X_12.1W

KHRQ22M20T
JED10
FXFQ25A
2,1m 4,6m =
9,5x15,9, 6.4x12.7 -
x5 oq  6axd27
KHRQ22M20T ,5’%’%@?
JED15
FXZQ25A
8,4m o
6.4x12.7

2,4m 4,4m
9,5x15,94 6,4x12,7
KHRQ22M20T
0,7m
9,5x15,9,
KHRQ22M20T
3,0

m 3,1m
4' 6,4x12,7

KHRQ22M20T

JEDS8

3,9m
9.5x22,24'—9,5x_15._9{

3,4m
9,5x15,9,

KHRQ22M64T

0,8m

KHRQ22M29T9

4,1m
9,5x15,9¢

JED6

KHRQ22M20T

JED4
FXFQ32A

JED7

FXFQG63A

1,6m
9,5x15,94

KHRQ22M20T

KHRQ22M20T

JEDS
FXFQ63A

3,9m ~
6,4x12,7

JED1
FXZQ50A
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6. Schematy elektryczne

P1P2 = kabel 16-2 AWG 2 zytowy nieekranowany skrecony (bez polaryzaciji)
F1F2 = kabel 16-2 AWG 2 zytowy nieekranowany skrecony (bez polaryzacji)

6.1. Okablowanie

JED2

J_do centralnego sterownika
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6.2.

Okablowanie JED1

J_do centralnego sterownika
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7. Sterowniki centralne

7.1. Koncepcja

0Ogoblne modele sterownikéw

Grupy sterowania

Bacnet
DMS502B51

2

ItouchManager Grupa sterowania 1
# sterowniki 1 JED2 (19) # zewn. 2
h;‘ JED1 (16) # wewn. 35
Bacnet
# sterowniki 1
e g |
—_—
7.2. Grupa sterowania 1
JED2 (19)
RXYQ12T  |wYFLEF2
LN g
JED1 (16) Ethernet 100BASE-TX| ItouchManager
RXYQ20T DCM601A51
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7.3. Rysunki wymiarowe

Bacnet DMS502B51

DI (1) Outdoor
G wit
DI (2) N
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) t y ¢ i 2 N
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E maximum of 64 gows
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I ot 7
[fe] [ar] [fnr] Q\
N - J
"m"‘l e maximum of 64 grows
Senice System |——
Taephone O O
__. ® ¢
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'
For
manienance [ ] N\
Cental
e
- Power su
e e 100v-2
o fmmw&s 5006042
Cient I
Earth leakage breaker
(nstall for safety)
W .
Ouidoar \\ Tarminal contactsize: M35
unit N e
e W Nat — _ ) Pmam
[ [rr] [FAr] e 200mm?
= -/ 8ACne(® iertace
maximum of 64 goups asras o
Ouidoor | ™ Dllk4 Force OFF input
unil \t G
e ~ S DIlF3 Force OFF input
[ F1 F2 ] [ F1 F2 | | F1 F2 ] —
w > Y 4 G nput’
maximum of 64 goups DIlk-1 Force OFF input
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