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Dotyczy:

Wytgczenia klimatyzatorow w przypadku otwarcia okna i wyjecia karty z czytnika w pokoju hotelowym.

Uzupetnienie:
W kazdym z pokoi hotelowych w obiekcie Domu Aplikanta, zaprojektowano systemy klimatyzacyjne firmy

Daikin z serii FXDQ-A. Projektowane jednostki wewnetrzne klimatyzacji posiadajg styki oznaczone, jako T1 oraz T2, ktore
fabrycznie zostaty zaprojektowane do zdalnego wytaczenia klimatyzatora.
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Listwa zaciskowa jednostki wewnetrznej.

Aby mozliwe byto spetnienie wymagan Inwestora w zakresie wytgczenia systemu klimatyzacji w danym pokoju
hotelowym, nalezy zgodnie z zatgczonym schematem ideowym (Rys. E-01) utozy¢ przewdd jednoparowy, np. TDY
1x2x0,5mm? miedzy stykami sterownika HOMMINI 302 oznaczonymi przez symbole IN2 oraz COM, a kontaktronami
umieszczonymi na otwieralnych oknach w danym pokoju hotelowym. Kontaktrony nalezy potaczy¢ rownolegle, tak, aby
zadziatanie ktéregokolwiek z nich poskutkowato zamknieciem obwodu w sterowniku pokojowym. Nalezy takze utozy¢
przewdd jednoparowy, np. TDY 1x2x0,5mm? miedzy sterownikiem pokojowym, a jednostkg wewnetrzng klimatyzatora.

Sterownik, analizuje stan potozenia kontaktrondéw oraz obecnos¢ karty w pokojowym holderze systemu Homatic.
Po wyjeciu karty, lub otwarciu okna, sterownik zamyka styki na wyjsciu IN_A, OUT_1A, ktére podtgczone do jednostki
wewnetrznej klimatyzatora spowodujg wytgczenie jednostki.

System ignoruje otwarcie drzwi do pokoju hotelowego.



Prowadzenie przewodow:
W suficie podwieszanym przewody uktadaé w rurkach typu RKLSP 16/12.
W pokoju przewody uktada¢ pod listwami przypodtogowymi. W miejscach gdzie listwy nie wystepujg, nalezy rozwazy¢
prowadzenie przewoddéw pod tynkiem, bgdz w listewkach maskujgcych.

Uwagi koncowe:
Po wykonaniu instalacji i sprawdzeniu poprawnosci wykonanych potgczen, nalezy zleci¢ firmie odpowiedzialnej za
konserwacje systemu zamkdéw hotelowych, przeprogramowanie sterownikow zgodnie z powyzszym opisem. Odbior
instalacji, obejmujacy sprawdzenie poprawnego dziatania systemu, winien by¢ zakoriczony protokotem odbiorczym.

Zestawienie materiatow:

Lp. | Nazwa materiatu Jednostka llos¢ Producent
1 Przewdd TDY 1x2x0,5mm? mb 3000 Telefonika
2 Kontaktron okienny typu NO B-1 kpl 240 Satel

3 Rura karbowana RKLSP 16/12 mb 200 TT-Plast

4 Materiaty pomocnicze kpl 1|

Dopuszcza sie stosowanie osprzetu innego producenta pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow od
przedstawionych po dwczesnym uzyskaniu zgody autora niniejszego opracowania i Inwestora.

Zatgczniki:
Rys. E-01- Schemat potaczen elementéw do sterownika.

inz. Jacek Balana



