Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
dostawa projektorów multimedialnych wraz z ekranami ściennymi do siedziby KSSiP w Gdańsku.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Niniejszy dokument zawiera opis przedmiotu zamówienia. 
Opis zawarty w tabeli zawiera: 
a) Nazwy zamawianych produktów.
b) Liczby sztuk zamawianych produktów.
c) Wymagania techniczne, których spełnienie przez oferowane produkty jest obligatoryjne.
d) Każde zaoferowane urządzenie musi być dopuszczone na rynek europejski i być oznaczone znakiem CE.

2. Informacje ogólne:
a) Warunki realizacji zamówienia zawiera projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.  
b) Warunki realizacji gwarancji dotyczące zaoferowanego sprzętu zawiera projektowane postanowienia umowy załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 
c) Miejsce dostawy: 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Arkońska 6/4A, Gdańsk 80-387,
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	1
	Projektor multimedialny
	· Technologia projekcji 3LCD Technology - lampa
· Format: 16:10
· Rozdzielczość natywna: co najmniej 1280 x 800 (WXGA)
· Kontrast nie mniej niż: 15000:1 (zgodność z ISO21118-2012)
· Jasność [ANSI lumenów]: nie mniej niż: 5000 / 3000 w trybie eko (zgodność z ISO21118-2012)
· Żywotność lampy [h]: nie mniej niż: 5000 / 10000 w trybie eko
· Korekcja zniekształceń trapezowych: nie mniej niż: +/-15° w poziomie,  +/-30° w pionie
· Współczynnik projekcji: zawiera zakres: 1.38 – 2.1 : 1
· Odległość projekcji [m]: zawiera zakres: 1.5 – 9.0
· Przekątna ekranu [cale]: zawiera zakres: 50 – 300
· Zoom: zawiera zakres: 1 - 1.6
· Obsługiwane rozdzielczości od natywnej do co najmniej 1920 x 1200 — (WUXGA)
· Wejście: Mini D-sub 15 pin 
· Wyjście: Mini D-sub 15 pin
· Wejście: 2 x HDMI™ 
· Wejście: RCA
· Wejście: 3.5 mm wejście Stereo Mini Jack; RCA Stereo dla sygnału wideo oraz S-Video;
· Wyjście: 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
· Wejście: D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)
· Złącze: RJ45
· Złącza USB: typu A i typu B
· NTSC; PAL; SECAM
· Pilot: Tak
· Zasilanie zawiera zakres: 230-240 V AC; 50 - 60 Hz
· Pobór mocy [W] nie więcej niż: 435 / 325 (Eco) / 5 (Stand by)
· Waga [kg] nie więcej niż: 5.0
· Poziom szumu [dB (A)] nie więcej niż 34 / 39 (Eco / Normal)
· Głośniki [W] nie mniej niż: 16 (mono)
· Możliwość montażu podsufitowego
· Możliwość użytkowania na biurku – urządzenie ze stopką do regulacji wysokości
· Oferta obejmuje komplet kabli (kabel HDMI, kabel zasilający)
· Gwarancja na urządzenie 24 miesiące na urządzenie
· Gwarancja na lampę co najmniej 6 miesięcy lub 1.000h
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	2
	Lampa z modułem
	· Moduł: tak
· Żywotność lampy [h]: nie mniej niż: 5000 / 10000 w trybie eko
· Jasność [ANSI lumenów]: nie mniej niż: 5000 / 3000 w trybie eko (zgodność z ISO21118-2012)
· Kompatybilna z zaoferowanym projektorem z pozycji 1
· Gwarancja na lampę co najmniej 6 miesięcy lub 1.000h
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	Uchwyt sufitowy
	· kompatybilny z zaoferowanym projektorem wskazanym w pozycji 1
· Konstrukcja z duraluminium malowana na kolor biały.
· Nieregulowana odległość projektora od sufitu: musi zawierać się w przedziale 15 - 25 cm.
· Maksymalne obciążenie 15 kg.
· Zakres regulacji w poziomie: nie mniej niż +/- 90 stopni.
· Zakres regulacji w pionie: nie mniej niż +/- 15 stopni (w płaszczyźnie prawo-lewo) i nie mniej niż +/- 8 stopni (w płaszczyźnie przód-tył).
· Możliwość przeprowadzenia kabla przez otwór w podstawie uchwytu.
· pełen zestaw śrub i podkładek montażowych do przykręcenia projektora.
· kołki oraz śruby do montażu do sufitu.
Wymagany termin gwarancji: nie krótszy niż 24 miesiące
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	Ekran 
	· Proporcja ekranu: 16:9
· Przekątna: nie mniejsza niż 100 cali
· Regulowany system mocowania ścienno-sufitowego.
· Rozwijany elektrycznie
· Sterowanie: pilot
· Powierzchnia projekcyjna: biała matowa, o współczynniku gain 1.0
· Kąt widzenia: nie mniejszy niż 160 stopni
Wymagany termin gwarancji: nie krótszy niż 24 miesiące
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