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Zgodnie z § 6 ust. 7 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow [3] Instrukcj¢ Bezpieczenstwa Pozarowego nalezy aktualizowaé co
najmniej raz na 2 lata oraz w przypadku zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
w obiekcie. Zmiana taka moze wystapi¢ m.in. w przypadku przebudowy obiektu, zmiany
sposobu uzytkowania (np. wykorzystywanie pomieszczen w innym celu niz to bylo
przewidziane w pierwotnym projekcie). Aktualizacja pozwala na utrzymanie stalego,
wymaganego poziomu bezpieczefistwa pozarowego oraz zapewnienie odpowiednich
schematycznych zasad postgpowania w przypadku powstania pozaru lub innego rodzaju

zagrozenia dla osob przebywajacych w obiekcie.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpozarowej wykonywanie czynnosci
z zakresu ochrony przeciwpozarowej (w tym réwniez opracowanie instrukcji) jest mozliwe
tylko przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje (co najmniej wyksztalcenie $rednie
1 ukonczone szkolenie inspektoro6w ochrony przeciwpozarowej lub co najmniej tytul

zawodowy ,.technik pozarnictwa™).

UWAGA! Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego z planami sytuacyjnymi powinna

znajdowac si¢ w miejscu dostepnym dla ekip ratowniczych.

Przedmiotem opracowania nie jest ocena stanu zabezpieczenia przeciwpozaroweego obiektu,

ani przyjetych i zastosowanych rozwigzan technicznveh.

Dla czesci budynku wykonano: Ekspertyze warunkéw technicznych w zakresie wymagan

bezpieczenstwa pozarowego budynku ustugowego (banku) poddanego przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania na potrzeby Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie
Osrodka Szkolenia Ustawicznego 1 Wspolpracy Migdzynarodowej w Lublinie przy

ul. Krakowskie Przedmiescie 62, sierpien 2014 r.
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NIP 712-211-92-37, tel. 508 215 215
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obiektu w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe
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Sposoby poddawania wymaganych urzadzen
przeciwpozarowych 1 gasnic przegladom technicznym
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INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
I. PODSTAWY OPRACOWANIA INSTRUKCJIL

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato w oparciu o:
» przeprowadzong wizj¢ obiektu,
» udostepniong dokumentacje,
» obowigzujgce obecnie przepisy prawne tj. m.in.:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t. Dz. U. z 2009 r., Nr
178, poz. 1380 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t. Dz. U. 22013 r., poz. 1409 ze zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr
75 poz. 690, ze zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ 1 drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 124, poz. 1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r., Nr 40, poz. 470).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

8. Inne przepisy i normy obowiazujace w zakresie ochrony przeciwpozarowej w tym:

—  PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona p.poz.,

—  PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

—  PN-92/N-01256/04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki p.poz.,

— PN-92/N-01256/05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

— PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — czgsc
1:Hydranty wewngtrzne z wgzem polsztywnym,

— PN-EN 671-3:2002 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — czgs$é 3:
Konserwacja hydrantow wewngtrznych z weg¢zem polsztywnym 1  hydrantow
wewnetrznych wezem plasko skladanym,

— PN -—EN 1838:2005 Oswietlenie awaryjne,
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— PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 1: Wprowadzenie.

llekro¢ w opracowaniu zostala przytoczona cyfra w nawiasie [ ] — oznacza ona numer

przepisi z niniejszego rozdzialu.

II. POSTANOWIENIA OGOLNE.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla
budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury (Osrodek Szkolenia Ustawicznego
i Wspolpracy Miedzynarodowej), ul. Krakowskie Przedmiescie 62, 20-076 Lublin. Instrukcja
zostala opracowana na podstawie § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow [3].

Celem opracowania dokumentu jest okreslenie wymagan przeciwpozarowych w zakresie
organizacyjnym, technicznym, porzadkowym itp., jakie nalezy uwzgledni¢ w czasie
eksploatacji obiektu, przeznaczonego gtéwnie do celow dydaktycznych.

Do zapoznania si¢ z Instrukcja i przestrzegania jej ustalen zobowigzani sa wszyscy
pracownicy bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Przyjecie do
wiadomosci postanowien Instrukcji pracownicy potwierdzajag wlasnorecznym podpisem.
Wzor oswiadczenia stanowi zalgcznik do Instrukcji. Oswiadczenie nalezy wiaczyé do akt
osobowych pracownika.

Postanowienia Instrukcji obowiazuja réwniez pracownikow przedsigbiorstw i firm
prowadzacych dziatalnos¢ lub wykonujacych prace na terenie obiektu. Obowigzek zapoznania
tych oséb z Instrukcja lub jej wybranymi postanowieniami (np. w zakresie prowadzenia prac

pozarowo niebezpiecznych) spoczywa na zarzadzajgcym obiektem.
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IIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ WYPOSAZENIE
OBIEKTU W WYMAGANE URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE I GASNICE.

3.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

3.1.1 OPIS OGOLNY

W budynku przy ul. Krakowskie Przedmiescie 62 w Lublinie miedci si¢ oddzial Krajowe;j
Szkoty Sadownictwa i Prokuratury z siedzibg w Krakowie. Zlokalizowany jest tu Osrodek
Szkolenia Ustawicznego i Wspolpracy Migdzynarodowej. Do zadan Osrodka nalezy
organizowanie i prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr sgdownictwa
i prokuratury, a takze wspolpraca migdzynarodowa w tym zakresie, prowadzenie badan
i analiz w zakresie sluzacym realizacji zadan statutowych Krajowej Szkoty, jak rowniez
realizacja zadan Krajowej Szkoly w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystania
funduszy programéw pomocowych Unii Europejskiej i innych.

W Osrodku Szkolenia Ustawicznego 1 Wspolpracy Migdzynarodowej wyodrebniono:
Sekretariat, Dzial Cywilny, Dzial Karny, Dzial Szkolenia Kuratorow Sadowych
1 Urzednikow, Dziat Wspolpracy Miedzynarodowej, Dzial Badan i Analiz, Dzial Funduszy
Pomocowych, Sekcje¢ Administracyjno-Gospodarcza.

Przedmiotowy budynek, zwany Palacem Morskich, powstal w latach 1877-1880,
wspolczesnie rozbudowany. Jest to budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony
z poddaszem nieuzytkowym, wybudowany na planie podkowy, wkomponowany w ciagla
zabudowe ul. Krakowskie Przedmiescie. Od wschodu i zachodu przylega do istniejacych
budynkéw, od ktérych oddzielony jest Scianami oddzielenia przeciwpozarowego. Od
potudniowego wschodu sasiaduje z budynkiem, usytuowanym w odlegltosci 19 m. Budynek
KSSiP sklada si¢ z korpusu gltownego oraz dwoch skrzydel bocznych. Na styku skrzydta
wschodniego z korpusem glownym zlokalizowany jest przejazd na tyly dziatki, zamykany
dwoma bramami. Od poludnia plac wewngtrzny ogrodzony jest murem. Na placu
wewnetrznym zlokalizowane sg miejsca parkingowe. Komunikacj¢ pomiedzy kondygnacjami

w budynku zapewniajg cztery klatki schodowe, w tym jedna secesyjna oraz dwie windy.

Dane techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy: 1 534,00m *
Powierzchnia calkowita: 3 708,50m2
Powierzchnia uzytkowa: 2 716,64 m?
Kubatura: 16 619,00 m’

Strona | 6
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Wymiary: 68,14 m x 46,17 m

Wysokosé budynku: 9 m

Liczba kondygnacji: podziemne — 1

nadziemne — 2/3 (poddasze nieuzytkowe)

Wykaz pomieszczen w budynku:

Przyziemie: ksiggarnia, galeria, pomieszczenia gospodarcze, magazyny, wentylatornie,
pomieszczenia techniczne, ciggi komunikacyjne, wezel cieplny, serwerownia, pomieszczenie
instalacji solarnych, zestaw hydroforowy, zestaw wodomierzowy,

Parter: galeria, ksiggarnia, sala konferencyjna, sale wystawowe, sala warsztatowa, portiernia,
szatnie, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie monitoringu, sala konsumpcyjna, archiwum,
pomieszczenia porzagdkowe, magazyny, sanitariaty, ciagi komunikacyjne,

Pietro I: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, sala konferencyjna, ogrod zimowy,

biblioteka z czytelnia, sala komputerowa, serwerownia, sanitariaty, ciggi komunikacyjne.
Konstrukcja budynku:
Budowla jest murowana z cegly oraz konstrukcja zelbetowa. Sciany zewnetrzne z cegly

pelnej oraz zelbetowe i murowane (pustak).

Uzytkowanie obiektu:

Przewidywalna ilo$¢ 0s0b na poszczegdlnych kondygnacjach:

Przyziemie i poddasze: brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Parter: 299 oséb,

Pietro I: 149 osob,

W budynku zlokalizowane jest pomieszczenie przeznaczone dla ponad 50 o0séb, tj. sala
konferencyjna (176 os6b).

Sale warsztatowe przeznaczone sg dla ok. 30 0s6b, pokoje biurowe dla 1-4 pracownikow.

3.1.2 WYPOSAZENIE TECHNICZNE W OBIEKCIE
Budynek wyposazony jest w nastgpujace rodzaje instalacji:
— instalacja zimnej wody,

— instalacja kanalizacyjna,

— instalacja o$wietleniowa,

lkinal 1cja Instrukceji Be ieczenstwa Poiarowego: lu 200F & Strona I 7
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— instalacja wentylacyjna (grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja),

— instalacja centralnego ogrzewania,

— instalacja odgromowa,

— instalacja elektryczna,

— instalacja teleinformatyczna,

— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

— instalacja systemu sygnalizacji pozarowej (w calym obiekcie, zapewniajaca ochrone
pelng, wraz z polgczeniem z Panstwowa Straza Pozarng w Lublinie, poprzez system
monitoringu sygnalow o pozarze),

— instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

— instalacja oddymiajaca,

— instalacja solarna,

— instalacja zamkni¢¢ ogniowych,

—  system gaszenia gazem w Serwerowni,

—  monitoring wizyjny'.

3.2. KWALIFIKACJA BUDYNKU DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania — zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi® ZL I11 i ZL I (sala konferencyjna).

Pomieszczenia magazynowe i techniczne z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

zakwalifikowane sg do kategorii - PM tj. czgs¢ budynku produkcyjna i magazynowa.

3.3. KLASYFIKACJA BUDYNKU ZE WZGLEDU NA WYSOKOSC
Zgodnie z § 8 pkt. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [4], budynek do 12 m wigcznie nad poziomem terenu

zakwalifikowany jest do budynkéw miskich (N).

' Rekompensata niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi. Zgodnie z postanowieniem Lubelskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP w Lublinie budynek zostal wyposazony w system kamer wizyjnych ze stalym nadzorem personelu.
*Zgodnie z § 209 ust. 2 rozporzadzenia [4] Budynki oraz czgsci budynkdw, stanowiace odrgbne strefy pozarowe, okreélane
jako ZL, zalicza si¢ do jednej lub do wigcej niz jedna sposréd nastgpujgcych kategorii zagrozenia ludzi:

1) ZL 1 - zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b nie bedacych ich statymi
uzytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢.

2) ZL 1l - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki,
przedszkola, domy dla os6b starszych.

3) ZL 1l - uzytecznosci publicznej, nie zakwalifikowane do ZL i ZL I1.

4) ZL 1V - mieszkalne.

5) ZL V - zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL I i ZL IL

Instrukeji Bezpie wstwa Potarowego: lury 2017 r. Strona | 8
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3.4. PODZIAL NA STREFY POZAROWE

W budynku wystepujg dwie strefy pozarowe:

SP 1 obejmujgca powierzchni¢ 3 200 m’ z wyodrebnionymi pomieszczeniami techniczno-
magazynowymi o odpornosci ogniowej REI 60 dla $cian i stropéw i EI 60 dla zamknieé¢
otworow, oraz EI 30 dla drzwi z przedsionka przeciwpozarowego garazu.

SP 2 obejmujaca skrzydto w potudniowo — zachodniej czesci budynku.

3.5 KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] BUDYNKU
Zgodnie z projektem budowlanym obiekt wykonano w klasie odpornosci pozarowej — ,,C”.
Elementy budynku, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej, spelniaja wymagania

w zakresie odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gléwna konstrukcja strop §ciana $ciana przekrycie
pozarowe]
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
= Gy R 60 RI15 REI 60 EI 30 EI 15 E15

Oznaczenia w tabeli:

R- no$no$é¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczgca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Wszystkie elementy budowlane wykonano z materialéw nie rozprzestrzeniajacych ognia

NRO. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przeciwpozarowo.

Biegi i spoczniki schodow: R60

Glowna konstrukcja no$na wykonana w klasie R 240°.

W budynku zastosowano drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60
zamykajace pomieszczenie garazu na pierwszej kondygnacji budynku od strony dzwigu.*

Dla budynku nie zostat spelniony wymoég obudowy poziomych drég ewakuacyjnych w klasie

odpornosci ogniowej co najmniej EI 15.° W budynku zastosowana jest nizsza niz wymagana

* Rekompensata niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi. Zgodnie z postanowieniem Lubelskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP w Lublinie w budynku wymagana jest wyzsza klasy odpornosci ogniowej glownej konstrukcji nosnej -
R 240 wobec wymaganej co najmniej R 60.

* Warunek wymagajacy spelnienia, zgodnie z Postanowieniem Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Lublinie,
znak WZ.5595.92.2014 z dnia 22 paZdziernika 2014 .

> Zastosowano rozwigzania zamienne, o ktorych mowa w Postanowieniu Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w
Lublinie, znak WZ.5595.92.2014 z dnia 22 pazdziernika 2014 r.

1 Instrukcji Bezpieczenstwa Poiarowego: luty 2017 r. Strona | 9
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klasa odpornosci ogniowej naswietli w scianach wewngtrznych, stanowigcych obudowe

zachodniej klatki schodowej, ktora wynosi EI 30 wobec wymaganej co najmniej REI 60.°

3.6. WARUNKI EWAKUACJI Z BUDYNKU

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce poziomymi 1 pionowymi drogami ewakuacyjnymi, prowadzacymi na
zewnatrz budynku. Komunikacj¢ wewngtrzng pionowa pomiedzy wszystkimi kondygnacjami
zapewniajg klatki schodowe. Dwie klatki schodowe w zachodnim skrzydle budynku oraz
klatka schodowa we wschodnim skrzydle obudowane sa $cianami o odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 z zamknigciem drzwiami EI 30. Klatki schodowe wyposazone sg w urzadzenia
do usuwania dymu (klapy dymowe), dodatkowo klatka w skrzydle potudniowo — zachodnim
wyposazona jest w urzgdzenia wentylacyjne.

Uwaga!

W SP 1 budynku parametry uzytkowe (szerokosci biegow schodow, szerokosci spocznikéw
schodow oraz wysokosci stopni schodow) klatek schodowych sq niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami.” Dodatkowo w czesci budynku zajmowanego przez ksiggarnie do ewakuacji
wykorzystywane sq schody zabiegowe.®

Secesyjna klatka schodowa nie jest obudowana i zamykana drzwiami, jak rowniez nie jest
wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, zatem nie jest przewidziana do
ewakuacji ludzi z budynku. Z budynku do ewakuacji nie sg przewidziane réwniez windy.
Drzwi wyjsciowe z budynku z kierunkiem otwierania na zewnatrz o szerokosci biegu klatki
schodowej tj. co najmniej 1,2 m. Z pomieszczenia sali konferencyjnej zapewniono trzy
wyjscia ewakuacyjne o szerokosci co najmniej po 0,9 m, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia i oddalone od siebie o 4,83 m.” W budynku wystepuja zabytkowe drzwi
dwuskrzydlowe, ktérych wymagane szerokosci skrzydel podstawowych wynosza co najmniej
0,55 m wobec wymaganej co najmniej 0,9 m'’. Wobec ww. drzwi zastosowano rozwigzanie,
polegajagce na jednoczesnym otwieraniu si¢ obu skrzydel drzwi dwuskrzydlowych

5 I - e ]
w momencie wcisniecia klamki.

® Zastosowano rozwigzania zamienne, o ktorych mowa w Postanowieniu Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w
Lublinie, znak WZ.5595.92.2014 z dnia 22 pazdziernika 2014 r.
T

jw.

jw.
" Rekompensata niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi.
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Parametr szerokosci korytarzy nie mniejsza niz 1,4 m nie zostal spelniony. W budynku
wystepuja lokale przewezenia - 1,05 m (1,2 m w przypadku korytarzy przeznaczonych dla
ewakuacji do 20 0s6b)."”> W budynku parametr wysokosci nie mniejszy niz 2,0 m nie zostal
zachowany. Wystepuje miejscowe obnizenie (przy schodach w pomieszczeniu ksiegami),
ktore wynosi nie mniej niz 1,71 m. W budynku nie zostala zapewniona dopuszczalna dlugosé

dojscia ewakuacyjnego, tj. 10 m z sali konferencyjnej i wynosi ona 18 m."

Korytarze
podzielone sg drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krotsze niz 50 m.

Z budynku z poziomu parteru ewakuacja pozioma droga ewakuacyjng odbywa sig
bezposrednio na zewnatrz budynku na przestrzen otwarta przez wyjscia ewakuacyjne.
Z wyzszych kondygnacji mozna ewakuowaé si¢ trzema obudowanymi i oddymianymi
klatkami schodowymi na poziom parteru i nastgpnie przez wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz
budynku. Z kondygnacji podziemnej ewakuacja poziomg droga do klatek schodowych, a
nastepnie na kondygnacje parteru i dalej na zewnatrz budynku przez wyjscia ewakuacyjne.

Uwaga: Szczegolowe rozmieszczenie drog ewakuacyjnych i wyjsé ewakuacyjnych

przedstawiono na zalaczonych rysunkach.

3.7. WARUNKI DOJAZDU POZAROWEGO

Do budynku zapewniono drog¢ pozarowa o utwardzonej nawierzchni, ktéra umozliwia dojazd
pojazdow jednostek strazy pozarnej do budynku o kazdej porze roku. Droga pozarowa
przebiega wzdhuiz dtuzszej sciany budynku i jest oddalona w odleglosci 5-15 m od budynku

Drogg pozarowa dla budynku stanowi ul. Krakowskie Przedmiescie.

3.8. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE I GASNICE

Urzqdzenia przeciwpoiarowe - rozumie si¢ przez to urzqdzenia (stale lub polstale,
uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzqce do zapobiegania powstaniu, wykrywania,
zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow, a w szczegolnosci: state i poéistate
urzqdzenia gasnicze i zabezpieczajqce, urzqdzenia inertyzujgce, urzqdzenia wchodzgce
w sklad diwigkowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym
urzqdzenia  sygnalizacyjno-alarmowe, urzgdzenia odbiorcze alarméw  pozarowych

i urzqdzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

12 Zastosowano rozwigzania zamienne, o ktérych mowa w Postanowieniu Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w
Lublinie, znak WZ.5595.92.2014 z dnia 22 pazdziernika 2014 r.
13 .
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hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajqce, urzgdzenia oddymiajgce, urzqdzenia
zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu i ograniczajgce jego skutki, kurtyny dymowe oraz
drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamknigcia przeciwpozarowe, jezeli sq wyposazone

w systemy sterowania, przeciwpozarowe wylgczniki prgdu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.

W budynku zastosowano nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA:

Przeciwpozarowa instalacja wodociagowa stanowi wydzielona galaz instalacji wodociagowej

w budynku od wody pitnej. Celem instalacji jest doprowadzenie wody do zainstalowanych
wewngtrz budynku punktéw poboru zwanych wewngtrznymi hydrantami pozarowymi.
Budynek wyposazono w hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym 30 m
o nominalnej $rednicy weza 25 mm. Hydranty umieszczone sg w szafkach hydrantowych na
kazdej kondygnacji na ciggach komunikacyjnych.

Hydrant ma zastosowanie wszgdzie tam, gdzie jako srodek gasniczy mozna uzywaé wody.
Nalezy pamigtaé¢, ze hydrantu (wody) nie mozna uzywaé do gaszenia instalacji
elektrycznych bedacych pod napigciem. Przed podaniem wody nalezy upewnié sie, czy
w poblizu nie znajduja si¢ instalacje i urzadzenia pod napigciem. Jezeli tak jest, nalezy odcigé
zasilanie (wylaczy¢ spod napigcia). Hydranty wewnetrzne wykorzystywane sa glownie do

gaszenia pozaro6w begdacych w zarodku lub pierwszej fazie rozwoju.

HYDRANTY ZEWNETRZNE:

Hydrant zewnetrzny - zawér wbudowany w sie¢ wodociggowa przeciwpozarows,

przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celow przeciwpozarowych.
Hydranty moga by¢ zainstalowane wylacznie na sieci wodociggowe] przeciwpozarowe]
i zlokalizowane w taki sposob, aby zawsze istniala mozliwo$¢ dostepu do nich jednostek
strazy pozarnej. Dla budynku do zewnegtrznego gaszenia pozaru zapewniono wode
z hydrantéw zewngtrznych podziemnych DN 80 mm umieszczonych na sieci wodociggowe]

miejskiej wzdtuz ul. Krakowskie Przedmiescie.
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INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO:

Instalacje oswietlenia awaryjnego maja bezposredni zwigzek z bezpieczenstwem ludzi.
Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do
oswietlenia podstawowego.

W budynku wykonane jest oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zapewniajgce natezenie
oswietlenia co najmniej | Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych i czasie $wiecenia co
najmniej 60 min. Oswietlenie realizuje réwniez funkcj¢ oznakowania ewakuacyjnego
kierunkowego — wskazujacego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne, poprzez
zamontowanie lamp z piktogramami”. Zgodnie z postanowieniem Lubelskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP w Lublinie istnieje wymdg wyposazenia budynku w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne réwniez na drogach ewakuacyjnych posiadajgcych oswietlenie

naturalne.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ":

System sygnalizacji pozarowej jest to zespol wspolpracujacych ze sobg urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych, shuzacych do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, a takze urzadzen odbiorczych alarméw pozarowych i sygnalow
uszkodzeniowych. System w sposéb samoczynny (automatyczny) wykrywa pozar we
wczesnym stadium jego rozwoju, a nast¢pnie przekazuje tg informacje do odpowiednich stuzb

w obiekcie oraz do Komendy Miejskiej PSP w Lublinie. W budynku przewidziano catkowitg

ochrong instalacjg sygnalizacji pozarowe] obejmujaca wszystkie przestrzenie budynku.
Podstawowe elementy wchodzace w skiad systemu to czujki dymu (czujki optyczno —
termiczne i termordzniczkowe), rgczne ostrzegacze pozarowe (RPO), centralka sygnalizacji
pozarowej zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu ochrony, sygnalizatory akustyczno —
optyczne. Sygnaly z instalacji sygnalizacji pozarowej powoduja:

— wylgczenie wentylacji bytowej,

— uruchomienie urzadzen zapobiegajacych zadymieniu i do usuwania dymu,

— zjazd wind na parter,

— zamknigcie klap przeciwpozarowych na przewodach wentylacyjnych.

% Rekompensata niezgodnodci z przepisami techniczno — budowlanymi. Zgodnie z postanowieniem Lubelskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Lublinie istnieje wymoég zastosowania do oznakowania drég ewakuacyjnych
podswietlanych znakéw ewakuacyjnych.

5 Rekompensata niezgodnoéci z przepisami techniczno — budowlanymi. Zgodnie z postanowieniem Lubelskiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP w Lublinie istnicje wymog wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej z
ochrona catkowita oraz podiaczenie systemu sygnalizacji pozarowej w budynku do urzadzen odbiorczych alarmu
pozarowego w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie.
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W obiekcie przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.

SYSTEM GASZENIA GAZEM:

Instalacja gasnicza obejmuje pomieszczenie serwerowni zlokalizowane z przyziemiu.

Gasnicze dziatanie gazoéw obojetnych polega na redukcji tlenu w powietrzu pomieszczenia z
21% obj. do 14% obj. i ponizej. Zadanie to w systemie spelniaja argon i azot. W systemie
wykorzystane sg gazy obojetne i nieszkodliwe dla organizméw zywych w stosowanych
stezeniach a niewielka zawarto$¢ dwutlenku wegla aktywizuje sterowanie oddychaniem
zdrowego organizmu ludzkiego tak, ze rowniez przy stgzeniu tlenu ok. 12% objetosciowo
i ponizej jest mozliwe przebywanie w pomieszczeniu chronionym, przy réwnoczesnym
wystarczajacym zasilaniu organizmu czlowieka w tlen.

Instalacja gasnicza ma za zadanie ugasi¢ pozar w fazie poczatkowej i utrzymac ste¢zenie
gasnicze w pomieszczeniu przez dhuzszy czas. Podstawowe wymagane elementy instalacji
gasniczej gazowej wraz z systemem wykrywania pozaru to:

«  zestaw butli potagczonych kolektorem,

*  rurociagi rozdzielcze i rozprowadzajace,

*  dysze,

+  centrala sterujgca gaszeniem,

*  system inicjujgcy proces gaszenia.

Dodatkowo zastosowano mozliwo$¢ wyzwolenia instalacji przyciskiem rgcznym START
zamontowanym przed wejsciem do pomieszczenia oraz wydiuzenie czasu ewakuacji
przyciskiem STOP zamontowanym w pomieszczeniu. St¢zenie gasnicze jest uzyskiwane w
czasie do 60 s od momentu rozpoczecia wyzwalania gazu. W gaszonym pomieszczeniu

przewidziano jedng klapg przeciwpozarowa odciazajaca wyposazong w silownik elektryczny.

PRZEGRODY POZAROWE:

Przegrody pozarowe to glownie drzwi, klapy odcinajace. Zadaniem przegrod jest
niedopuszczenie do rozprzestrzeniania si¢ ognia na obszary (strefy pozarowe) nie obj¢te dotad
pozarem. Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zostaly wyposazone w klapy odcinajace o klasie EIS odpornosci rownej,

co najmniej odpornosci oddzielenia.
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INSTALACJA ODDYMIAJACA:

Klapy oddymiajace stanowig gléwny element grawitacyjnego systemu oddymiania jako
samoczynne urzadzenia oddymiajace zgodnie z wymaganiami PN. Ich podstawowg funkcja
jest odprowadzenie dymu, gazow pozarowych 1 energii cieplnej na zewnatrz obiektu objetego
pozarem w celu:

v’ szybkiej i sprawnej ewakuacji ludzi,

v' ulatwienia dziatan gasniczych,

v"ochrony konstrukcji i mienia.
W budynku przewidziano w obudowanych klatkach schodowych klapy oddymiajace
o powierzchni czynnej oddymiana 5% rzutu klatki schodowej oraz klapy napowietrzajace.
Zastosowano 3 centrale oddymiajace, wyposazone w centralki pogodowe. Klapy dymowe
uruchamiane sg z czujek dymu zabudowanych w stropie ostatniej kondygnacji oraz rgcznych
przyciskow oddymiania zamontowanych na kazdej kondygnacji w kazdej klatce schodowe;j.
Dodatkowo zastosowano w tych samych lokalizacjach przyciski przewietrzania.
Dodatkowo w potudniowo - zachodnim skrzydle budynku, na klatce schodowej zastosowano

urzadzenia wentylacyjne.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU:

Dla celow przeciwpozarowych przewidziano przeciwpozarowy wylacznik energii
elektrycznej zlokalizowany przy gldwnym wejsciu. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu
zapewnia odcigcie doplywu energii elektrycznej do obwodow zasilajacych wszystkie

urzadzenia w budynku, z wyjatkiem urzadzen wykorzystywanych w czasie pozaru.

GASNICE:

W budynku nalezy si¢ przede wszystkim liczy¢ z pozarami grupy A, tj. pozarami ciat statych
pochodzenia organicznego, w ktorych wystepuje zjawisko spalania zarowego. 7Z pewnym
prawdopodobienstwem mogg wystapi¢ takze pozary grupy B tj. pozary cieczy palnych
i substancji stalych topiacych si¢ (np. srodkéw czysto$ci). Nalezy takze liczyé sig
z mozliwoscig pozarow grupy C, tj. pozaréw gazéw palnych (np. w przypadku prowadzenia
na terenie obiektu prac remontowo-budowlanych z uzyciem zestawow spawalniczych).

Rodzaj gasnic powinien byé dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga

wystapi¢ w obiekcie:
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Pozary materiatow stalych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sig wegli np.: drewno,
papier, wegiel tworzywa sztuczne, tekstylia, stoma, itp.

Pozary cieczy palnych i materialow statych topiacych sig na skutek ciepla
wytwarzanego podczas pozaru, np.: benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol,
aceton, eter, oleje, lakiery, tuszcze, parafina, stearyna, pak, naftalen,
smola, itp.

Pozary gazow palnych np.: acetylen, butan, metan, propan, wodoér, gaz
ziemny i miejski, itp.

Pozary metali np.: aluminium, lit, sod, potas, glin i ich stopy, itp.

Pozary tluszczéw i olejow spozywezych w urzadzeniach kuchennych

Stosownie do tresci § 32 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenéw [3] obiekt wyposazono w gasnice proszkowe GP 6x

ABC, zgodnie z przepisem, tj. jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’)
zawartego w gasnicach przypada, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach
szczegdlnych na kazde 100 m” powierzchni strefy pozarowej w budynku. Dla budynku

przewiduje si¢ nastgpujaca minimalng ilo$¢ srodka gasniczego: 54,06 kg.

Przykladowa etykieta gasnicy przeznaczonej do gaszenia pozarow grupy ABC.

Roczaj | GASNICA
b hg pros Ziu Qaknicrego ABC

gasnicy T1h ey

Sposob 1 1 Wysagna ztezpucrene
uruchamiana

2 Wyciagna wad 2 uchwyty, silerowat

"3 TTOCHD Oed | MACHINAC Wwgmie

Zakres stosowania A s B l,i
(grupy pozarow) o =

OSTROINIE PRIY BASTENIY URZADIEN ELEMTRYCINYDH
TYLKD DO 1000Y; ZACKDWAC DRSIEP M, 1m

Informacje
uzytkowe

ZRULENIA 1.8 m ORAZ POD WARUNIIEW FUIES TREEGANIA ZARAD
CEAESLONYCH W NS TRUKCS ORGANIWTAC .S RTIPECING PRACY W ENFRGE TYCR

Producent
(Nazwa)

PO oo o1 IR
0 dacie produkcji o 1

MOZNA UZYWAS DO GASTENA URZADIEN ELENTRYCIWYCH O MAPHCIACH
ENAMSONOWYC H BO 14 008 v BiEY IaCudwmsal BOPUSICRALNE) OOLEGLOAS
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Gasnica proszkowa GP-6x-ABC

zawleczka dzwignia
; ; zabezpieczajaca gorna
Przeznaczona jest do gaszenia S
ozaréow grupy A, BiC dzwignia
P Ay dolna
S wskaznik
cisnienia
Tr—
zawor
& azot
Obstuga gasnicy:
1. Wvciaana¢ = zbiornik
. Wyci
zabezpieczenie |
s ; U oznakowanie
2. Wyjac waz gasnicy
Z uchwytu, } z instrukcig obslt
S.k'.erowac r.1a 7% proszek gasniczy
zrodlo ognia,
nacisng¢ dzwignie dysza wylotowa
Gasnice proszkowe

Gasnice proszkowe cechuje wysoka wiadciwos$¢ gasnicza proszku, opierajgca si¢ przede
wszystkim na ich dziataniu inhibitujagcym (przerywajacym) proces palenia, bedacy reakcja
chemiczna. Ponadto dziatanie proszku polega na wydatnym eliminowaniu dostgpu powietrza
nad plongca powierzchnig a wyrzucana pod duzym ci$nieniem chmura proszku powoduje
zdmuchniecie plomieni.

Gasnice proszkowe stosuje si¢ przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa uszkodzenia
materialéw i urzadzen szczegélnie cennych, ktore przy stosowaniu innych $rodkéw
gasniczych, a zwlaszcza wody i piany moga ulec zniszczeniu. Ograniczenie stosowania
proszkéw ma miejsce przede wszystkim w aparaturze i urzagdzeniach precyzyjnych, poniewaz
proszek moze spowodowac zatarcie elementow ruchomych.

Sposéb uzycia gasnicy proszkowej: wyciggngé zawleczke, nacisngé
déwignie zaworu iskierowac strumien S$rodka gasniczego w
kierunku ogniska pozaru.

Dodatkowo pomieszczenia serwerowni 1 pracowni
komputerowe] wyposazono w urzadzenia gasnicze sprzetu
elektronicznego UGS-2x.

Urzadzenie gasnicze sprzetu elektronicznego znajduje
szczegllne zastosowanie do zabezpieczenia
przeciwpozarowego ukladow, urzadzen i podzespotow

elektronicznych np. komputery, sprzet RTV, rozdzielnie

tktnalizacja Instrukeji Bezpieczernstwa Potarowego: luty 2017 r. Strona | 17
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i szafy sterownicze. Urzadzenie to z powodzeniem mozna stosowa¢ w miejscach, gdzie
znajduje si¢ aparatura precyzyjna, poniewaz dwutlenek wegla nie powoduje zatarcia czesci
ruchomych. Przeznaczone jest do gaszenia cieczy palnych oraz instalacji i urzadzen
elektrycznych pod napigciem do 1000 V.

Ponadto w pomieszczeniu monitoringu, rozdzielniach elektrycznych umieszczono po jednej

gasnicy sniegowej GS-5x.

GASNICA SNIEGOWA GS-5X

uchwyt dzwignia goma
Przeznaczona jest . W anulectka
do gaszenia pozarow I~

grupy BiC zawor

pradownica

K oznakowanie gasnicy

co. ¥ » z instrukcja obstug:

rurka syloncwa

oiomik stalowy =

Gasnice sniegowe

Gasnice Sniegowe przeznaczone sg do gaszenia w zarodku pozaréw cieczy
palnych, gazéw (np. metan, propan, acetylen) oraz do pozar6w instalacji
1 urzadzen elektrycznych znajdujacych si¢ pod napieciem. Dziatanie
gasnicze dwutlenku wegla polega na silnym ozigbieniu palacych sie
materialéw oraz zmniejszeniu stopnia nasycenia mieszaniny palnej tlenem.

Sposob uzycia gasnicy Sniegowej: wcisngé lub odkrecié zawdr butli
i skierowa¢ strumien Srodka gasniczego na Zrodlo pozaru. W czasie
gaszenia gasnice i dysze¢ nalezy trzymac tylko za uchwyty, ze wzgledu na
bardzo niskq temperature wyrzucanego srodka tj. —78°C.

Zabrania si¢ gaszenia tymi gasnicami palgcej sie na czlowieku odziezy.

Rozmieszczenie gasnic:

— w miejscach latwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci: przy wejsciach do
budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na
zewnatrz; w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie Zzrodet
ciepla (piece, grzejniki);

— w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacii,
jezeli pozwalaja na to istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
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— odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci co najmniej 1 m.

3.9. ZAGROZENIE WYBUCHEM
W budynku nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem a w pomieszczeniach

i przestrzeniach zewnetrznych nie ma odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

3.10. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie sa przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Materiaty palne wystgpujace w budynku to typowe wyposazenie lokali biurowych tj. meble
drewniane (Qc drewna - 18 MlJ/kg), meble z plyty pilsSniowej, elementy dekoracyjne
i wykonczenia wnetrz (Qc poliestru = 21 MJ/kg), sprzet elektroniczny (Qc polietylenu = 42
MIJ/kg), dokumenty papierowe (Qc papieru = 16 MJ/kg).

3.11. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO W OBIEKTACH PRODUKCYINYCH
I MAGAZYNOWYCH.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, kwalifikuje si¢ do kategorii

zagrozenia ludzi ZL, dla ktérej nie okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach o funkcjach magazynowych i technicznych gesto$¢ obciazenia

ogniowego nie przekracza 500 MJ/m®.

3.12. CHARAKTERYSTYCZNE DLA OBIEKTU POTENCJALNE ZRODLA
POWSTANIA POZARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA.

Zagrozenie pozarowe zwiazane jest z wlasciwosciami fizykochemicznymi stosowanych
materialoéw palnych, ich stanem skupienia, rodzajem, iloscig instalacji, itd.

W budynku dominuja materialy stale palne zwiazane z podstawowa jego funkcja
i wyposazeniem wnetrz - elementy drewnopochodne umeblowania, sprzet komputerowy,
artykuty biurowe itp. O charakterze wystepujacych materialow decyduje wylacznie specyfika
aranzacji 1 wyposazenia wnetrz.

Przyczyny pozaréw, w zwiazku z nieostroznoscia cztowieka:

— palenie tytoniu w miejscach gdzie wystgpuja materialy palne,
— porzucanie palgcych si¢ niedopatkow papieroséw na materiat palny lub do kosza,

— nieostrozne obchodzenia sie z otwartym ogniem (plonaca zapatka, Swieczka, itp.),
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uzytkowanie niesprawnych lub uszkodzonych urzadzen i instalacji elektrycznych oraz
grzewczych,

uzytkowanie elektrycznych urzadzen grzewczych niezgodnie z ich instrukcja
uzytkowania,

naprawianie we wlasnym zakresie urzadzen i instalacji elektrycznej,

wlgczanie do sieci nadmiernej ilosci odbiornikow pradu elektrycznego, powodujac jej
przecigzenia, np. podiaczanie do jednego gniazdka wtykowego kilku odbiornikéw energii
elektrycznej o tacznej mocy przekraczajacej warto$¢ przewidziang dla danego gniazda,
pozostawianie bez dozoru wlaczonych odbiornikéw pradu elektrycznego, nie
przystosowanych do ciagtej pracy,

ustawianie rozgrzewajacych si¢ urzadzen elektrycznych w bezposrednim sasiedztwie
materiatléw palnych,

ustawianie lamp o$wietleniowych w poblizu materiatow palnych, stosowanie materiatow
palnych na ostony punktéw swietlnych,

korzystanie z obluzowanych gniazd wtykowych oraz nieprawidlowo podtaczonych
przewodow instalacji elektrycznych powodujacych silne nagrzewanie si¢ przewodow,
niewlasciwie prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych podczas remontow (spawanie,
cigcie),

przechowywanie w miejscach do tego nie przeznaczonych materialdw pozarowo
niebezpiecznych tj. gazéw palnych, cieczy tatwo zapalnych, materialéw wybuchowych,
podpalenia, np. bedace checig zemsty, zatarcia sladow przestgpstwa lub niegospodarnosci,

podtozenie tadunku wybuchowego.

Inng grupg przyczyn pozaréw, na ktére nalezy zwréci¢ uwage w obiekcie to wady

i niesprawne dziatanie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, odgromowych oraz brak

lub niewtasciwa ich konserwacja.

Stan taki przyczynia si¢ do powstania pozaréw na skutek:

nadmiernego nagrzewania si¢ instalacji, przewodow i aparatdow prowadzac do ich
zapalenia sig,

zwar¢ 1 iskrzen instalacji i urzadzen spowodowanych np. przecigzeniem, stosowania
prowizorek lub brakiem konserwacji i napraw,

wyladowan atmosferycznych, np. przy uszkodzonej instalacji odgromowe;j, itp.
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NaléZy pamietaé o tym, aby instalacje i urzadzenia techniczne bedace na wyposazeniu obiektu
uzytkowa¢ i utrzymywa¢ w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami
ustalonymi przez producenta, a w szczegolnosci poddawaé je okresowym przegladom

i konserwacjom.

Sposoby rozprzestrzeniania si¢ pozaru:
Kazdy pozar, ktéry nie zostanie wczesnie wykryty i ugaszony w zarodku moze

rozprzestrzeni¢ si¢ i objaé cale pomieszczenie, kondygnacj¢ a nawet caty budynek.
Rozprzestrzenianie si¢ ognia nastgpuje w wyniku :

— przewodnictwa cieplnego (kondukcji),

— unoszenia (konwekcji),

— promieniowania cieplnego.

Szybkiemu rozprzestrzenianiu si¢ ognia w pomieszczeniu i budynku sprzyjaja ponizsze
czynniki :
— palne elementy wyposazenia i wystroju wnetrz,
_  zakurzone i zatluszczone przewody instalacji wentylacyjne;j,
— przechowywanie materialtéw palnych na drogach komunikacji ogélnej,
— przechowywanie w pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych materialow
pozarowo niebezpiecznych, a w szczegélnosci gazéw i cieczy palnych,
— nagromadzenie W pomieszczeniu znacznych ilosci materialow  palnych
przewyzszajace dopuszczalne skfadowanie,
— nieuporzadkowane skladowanie lub wysokie skladowanie ulatwiajace dostep
powietrza do palacych si¢ materiatéw,
— brak i niesprawno$é gasnic lub hydrantéw wewngtrznych, a takze urzadzen
oddymiajacych,

— opdznione alarmowanie jednostek strazy pozarnej,
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nieskuteczne prowadzenie akcji gasniczej przez pracownikéw,
utrudnienia w warunkach dojazdu jednostek strazy pozarnej do obiektu oraz dostepu

do punktoéw przeciwpoZzarowego zaopatrzenia wodnego (hydrantow).

PODSTAWOWE WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

W obiekcie:

i
2.

Zakazuje sig palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach obiektu.

Zabrania si¢ uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub
w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez
producenta, jesli moze si¢ to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub
rozprzestrzeniania ognia.

Zabrania si¢ uzytkowania elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych
bezposrednio na palnym podtozu.

Zabrania si¢ przechowywania materialébw palnych oraz stosowania elementéw
wystroju i wyposazenia wnetrz z materiatéw palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m
od :

urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewaé si¢ do
temperatury przekraczajacej 100° C,

linii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajacych oraz przewodow
odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu
elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych
0 napigciu powyzej 400 V.

. Zabrania si¢ stosowania materialow latwopalnych na oslony punktow $wietlnych,

z wyjatkiem materialéw trudno zapalnych, jesli zostana umieszczone w odleglosci co
najmniej 0,05 m od zaréwki.

Zabrania si¢ instalowania opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji
elektrycznych (wylaczniki, gniazda, przetgczniki) bezposrednio na palnym podlozu,
jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem.

Zabrania si¢ skladowania materialéw palnych na drogach ewakuacyjnych oraz
umieszczania na nich przedmiotéw i innych elementéw, instalacji i urzadzen oraz
wystroju wngtrza w sposéb ograniczajacy szeroko$é wymaganego przez przepisy

techniczno-budowlane przejscia lub dojscia ewakuacyjnego albo wysokosé.
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8. Zabrania si¢ zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich
natychmiastowe uzycie.
9. Zabrania si¢ uniemozliwiania lub ograniczania dostepu do:
— gasnic i urzgdzen przeciwpozarowych (hydrantéw wewnetrznych) ,
—  zrddet zasilania do celow przeciwpozarowych (hydranty zewnetrzne),
—  wyjs¢ ewakuacyjnych,
— przeciwpozarowych wylacznikéw pradu,
— wylacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,
— przyciskow uruchamiania klap oddymiajacych,
— przyciskow pozarowych,
— czujek dymowych,
— klap dymowych.
Drogi, wyjscia 1 kierunki ewakuacji, miejsca usytuowania gasnic 1 urzadzen
przeciwpozarowych, przeciwpozarowych wylacznikéw pradu, przyciskow uruchamiania
klap dymowych, przyciskow pozarowych instalacji sygnalizacji pozarowej, sktadowania
materialow  niebezpiecznych pozarowo - winny by¢é oznakowane znakami
bezpieczenstwa, zgodnie z biezacym stanem zabezpieczenia obiektu.
Po zakonczeniu pracy nalezy dokladnie sprawdzi¢ dane pomieszczenie, zwracajgc uwage
na:
— wylaczenie urzadzen elektrycznych nie pracujacych w systemie ciagtym,
— c¢zy nie wystepujg oznaki uszkodzonych przewodéw instalacji elektrycznej,
wylacznikow, gniazd wtykowych, iskrzenia urzadzen elektrycznych, itp.
— sprawdzenie czy nie znajduja si¢ jakiekolwiek zarzewia ognia, szczegdlnie w koszach
na $mieci, szafach, itp.
— nie wstawianie cieptych urzadzen grzewczych do szaf, odsunigcie materiatow palnych
na bezpieczng odleglos¢ od urzadzen grzewczych pracujacych ciagle,
— usunigcie ze stanowisk pracy i drog komunikacji wewnetrznej palnych odpadkow

1 makulatury.
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3.14. WYSZCZEGOLNIENIE ISTNIEJACYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM
ODSTEPSTW A% ODNIESIENIU DO PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH LUB ROZWIAZAN ZAMIENNYCH.

Lubelski Komendant Wojewodzki PSP w Lublinie w Postanowieniu znak WZ.5595.92.2014
z dnia 22 pazdziernika 2014 r. wyrazil zgod¢ na spelnienie w sposéb inny niz okreslony
w ,warunkach technicznych", zgodnie 2z rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [4], wymagan
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, tj.:

— wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej z ochrong catkowita,

— podlaczenie systemu sygnalizacji pozarowe] w budynku do urzadzen odbiorczych
alarmu pozarowego w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie,

— zastosowanie awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego rowniez na drogach
ewakuacyjnych posiadajgcych o$wietlenie naturalne,

— zastosowanie do oznakowania drég ewakuacyjnych podswietlanych znakow
ewakuacyjnych,

— zastosowanie rozwigzan jednoczesnie otwierajacych oba skrzydla drzwi
dwuskrzydlowych w momencie wcisnigcia klamki, w drzwiach dwuskrzydtowych,
ktorych skrzydto podstawowe nie spelnia wymagan w zakresie szerokosci,

— uwzglednienie wyzszej niz wymagana klasy odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukceji
nosnej, ktora wynosi R 240 wobec wymaganej co najmniej R 60,

— uwzglednienie wyposazenia budynku w system kamer wizyjnych ze stalym nadzorem
personelu,

pod warunkiem:
zamknigcia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 pomieszczenia garazu,

zlokalizowanego na pierwszej kondygnacji budynku od strony dzwigu.
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IV. SPOSOBY  PODDAWANIA WYMAGANYCH URZADZEN
PRZECIWPOZAROWYCH 1 GASNIC PRZEGLADOM TECHNICZNYM
I CZYNNOSCIOM KONSERWACYJNYM.
Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym
1 czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposob okreslony w Polskich
Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentow.
Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych i gasnic
powinny przeprowadza¢ osoby posiadajace kwalifikacje i upowaznienia okreslone
w przepisach szczeg6lnych lub nadane przez odpowiednie instytucje, producentéow lub
dystrybutoréw urzadzeni przeciwpozarowych i gasnic. Wszelkie tego rodzaju czynnosci

nalezy odpowiednio udokumentowac.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne urzadzen przeciwpozarowych i gasnic
powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak

niz raz w roku.

KONSERWACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH
Przeglad rutynowy — kwartalny

Regularng kontrole wszystkich hydrantow wewnetrznych powinna przeprowadzi¢ osoba
odpowiedzialna lub jej przedstawiciel w odstgpach czasu zaleznych od warunkéw otoczenia
i/lub ryzyka/przypadku zagrozenia pozarowego w celu upewnienia sie, ze kazdy hydrant:

e jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu,

® nie jest zastawiony, jest widoczny ma czytelne oznakowanie i instrukcje,

e nie ma widocznych uszkodzen, oznak korozji oraz wyciekow.
Osoba odpowiedzialna powinna podja¢ niezwloczne dziatania w celu usunigcia zauwazonych
nieprawidlowosci.

Przeglad roczny

Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentna.
Waz hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwinigty, hydrant poddany ci$nieniu i sprawdzony
wedltug nastgpujacych punktow, czy:
e urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie sa skorodowane lub
przeciekajace;

e instrukcje obstugi sa czyste i czytelne;
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miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

mocowania do Sciany sa odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamocowane;
wyplyw wody jest réwnomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie mirnika
przeptywu i miernika ci$nienia);

miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidlowo i w swoim zakresie
pomiarowym;

wgz na catej dlugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztalcen, zuzycia ani
peknieé; jezeli waz wykazuje jakie$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy
lub poddany probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze;

zwijadlo wezowe obraca si¢ lekko w obu kierunkach;

w przypadku wychylnego zwijadla wezowego zwijadlo wezowe obraca si¢ tatwo 1 czy
wychyla si¢ o 180°,

w przypadku recznych zwijadel zawor odcinajacy jest wlasciwego typu i czy dziala
tatwo i prawidtowo;

w przypadku zwijadel automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidlowa
oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajacego jest wlasciwa;

stan przewodow rurowych zasilajacych w wode jest wilasciwy, szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na to, czy odcinki elastyczne nie wykazujg oznak zuzycia lub
zZniszczenia;

czy szafka nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki latwo si¢ otwieraja;
pradownica jest wlasciwego typu i czy tatwo si¢ nig postugiwac;

pozostawi¢ hydrant wewngtrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia.
Jezeli konieczne sa powazniejsze naprawy, hydrant powinien byé oznakowany
LUSZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym

uzytkownika/wlasciciela.

Okresowe przeglady i konserwacje wszystkich wezy

Co 5 lat wszystkie weze powinny by¢ poddane probie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie

robocze instalacji, zgodnie z PN.

KONSERWACJA HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Konserwator zobowigzany jest wykonaé przeglad techniczny i konserwacje hydrantow wraz

z pomiarem ci$nienia i wydajnosci.

Zakres wykonywanych czynnosci w ramach badania:
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Y,
- sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewngtrznego,
— sprawdzenie otwarcia zasuwy,
— dokonanie pomiaru wydajnosci nominalnej 1 ci$nienia na zaworze hydrantu
zewngtrznego przeptywomierzem,
- dokumentowanie badania.

Kazde badanie hydrantu zewngtrznego dokumentowane jest protokotem z wynikami testow,

datami biezacego i nastgpnego przegladu, zaleceniami oraz podpisem konserwatora.

KONSERWACJA INSTALACJI AWARYJNEGO OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy poddawaé okresowej kontroli, co najmniej raz
w roku zgodnie z PN, m.in.: nalezy sprawdzi¢ nat¢zenie, czas zalgczenia, czas dzialania

o$wietlenia ewakuacyjnego. Z niniejszych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

KONSERWACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wlasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie bylo sprawdzone:

e czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksiazce pracy i, czy we wlasciwy
sposoOb zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacjg;

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dzialania;

e czy, jezeli instalacja byla wylaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostala
przywrocona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy
1 mozliwie szybko usunigta.

Obstuga miesieczna

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wlasciciel powinien zapewnié, aby:
e przeprowadzono probny rozruch kazdego awaryjnego zespotu pradotwoérczego, ktory
powinien spelniaé wymagania PN oraz sprawdzono zapas paliwa i — w razie potrzeby
— uzupetniono;

e zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajace;
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e przeprowadzono test wskaznikow, a kazdy fakt niesprawnoséci jakiego$ wskaznika
zostal odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obsluga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:

e sprawdzil wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjal niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji;

® spowodowal zadzialanie co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozarowej
prawidiowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

UWAGA: Nalezy zastosowac¢ takie metody, ktére zapewnig, ze nie dojdzie do niepozadanych
zdarzen, jak np. uwolnienie $rodka gasniczego.

e sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidlowo;

e sprawdzil zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
trzymakow i zwalniakow drzwi;

* w miarg mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum stalej obserwacji;

® przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby okreslone przez wykonawce, dostawce
lub producenta;

e dokonal rozpoznania, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty wplynac na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jezeli tak — dokonat stosownych
ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunigta.

Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik i/lub wlasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

® przeprowadzit proby zalecane dla obshugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;
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e sprawdzit kazda czujk¢ na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;
UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;j.

e sprawdzit zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich

funkcji pomocniczych;
UWAGA: Nalezy zastosowac¢ takie metody, ktore zapewnia, ze nie dojdzie do niepozadanych
zdarzen, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

e sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie polaczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

e dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpily jakie$s zmiany budowlane
lub w jego przeznaczeniu, ktére mogly wplynaé na rozmieszczenie czujek i r¢cznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze
potwierdzié¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzen, co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach i, czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne,
1 widoczne:

e sprawdzil i przeprowadzil proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usuni¢ta.

KONSERWACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
Przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy sprawdzi¢ w zakresie skutecznosci i stanu
technicznego, co najmniej raz w roku.

W czasie przegladu powinno by¢ sprawdzone minimum:

sprawdzi¢ czy jest prawidlowo oznakowany i czy nie posiada uszkodzen

mechanicznych,

— sprawdzi¢ poprawnos¢ jego zadzialania, tj. czy odcina napiecie na wszystkich
obwodach elektrycznych z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

— sprawdzi¢ stan stykow elektrycznych,

— sprawdzi¢ mocowanie kabli na zaciskach, jezeli sg luzne nalezy je dokrecié.
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PRZEGLADY DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

Ze wzgledu na brak dokumentu prawnego regulujacego zasady eksploatacji drzwi
przeciwpozarowych ponizej podaje si¢ zalecenia dot. przegladéw i konserwacji.

Same drzwi nie wymagaja wigkszych zabiegéw konserwacyjnych. Producenci drzwi
przeciwpozarowych zalecaja jedynie: nasmarowanie zawiasOéw raz w roku i sprawdzenie

funkcjonowania wyposazenia.

KONSERWACJA URZADZEN ODDYMIAJACYCH
Okresowe czynnosci kontrolne 1 konserwacja obejmujg m.in.:

— sprawdzenie wspoldzialania systemu z instalacjg systemu sygnalizacji pozarowe;j,

— sprawdzenie dzialania poszczegoélnych urzadzen systemu, tj. wentylatorow, klap

dymowych.

Przeglady dziatania klap oddymiajgcych i instalacji oddymiajacej odbywaja si¢ obowiazkowo
raz na rok (a zalecane raz na kwartal), na zasadach zgodnych z instrukcjg producenta. Po
wykonaniu tych czynnosci konserwator pozostawia protokol o stanie instalacji oddymiajgcej

wraz z wnioskami.

PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE
e kontrola stanu polozenia klap odcinajacych w przewodach nawiewnych
i wyciggowych,
e reczne zamkniecie wszystkich klap,
e sprawdzenie prawidlowosci mocowania klap,
e reczne ustawienie klap w pozycji normalnej pracy,
e zamknigcie klap z poziomu centrali sterujace;j,

e sprawdzenie poprawnosci sygnalizacji potozenia klap w centrali sterujacej.

PRZEGLADY GASNIC

e Raz na kwartal dokonuje si¢ ogledzin gasnic, polegajacych na sprawdzeniu czy gasnica:
— znajduje si¢ w miejscu do tego przeznaczonym,

— nie jest zastawiona i czy ma czytelng instrukcje obstugi,

— nie jest w sposob widoczny uszkodzona,

— ma plomby i wskazniki nieuszkodzone,

— cisnieniomierze w zakresie dziatania,
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— czy gasnica jest odpowiedniego typu i wielkosci napelnienia.

e Gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym 1 czynnosciom
konserwacyjnym w okresach i w sposob zgodny z instrukcja ustalong przez producenta,
nie rzadziej jednak niz raz w roku. Czynnosci te winny wykonywaé specjalistyczne
serwisy sprzetu gasniczego.

e Podczas konserwacji nalezy miedzy innymi sprawdzic:

ogo6lny stan gasnicy,

czytelnos¢, kompletnos¢ i prawidlowo$é napisow,
- stan wezy 1 zabezpieczen,
- terminy przypadajacych kontroli zbiornikéw cisnieniowych,
- powloke malarskg
- elementy z tworzywa sztucznego, czy nie sg uszkodzone,
- cigzar lub objetos¢ srodka gasniczego,
- sprawdzi¢ czy Srodek gasniczy nadaje si¢ do ponownego wykorzystania,
- dokona¢ odpowiednich napiséw,
- sprawdzi¢ uchwyt gasnicy - czy nie jest uszkodzony i dobrze przytwierdzony.
o Usterki stwierdzone podczas konserwacji nalezy usungé, a uszkodzone elementy
wymieni¢ na takie same jakie byly w dokumentacji $wiadectwa CNBOP.
e Informacje dotyczace konserwacji powinny by¢ umieszczone na etykiecie, ktéra nie
powinna zakrywa¢ zadnych napiséw producenta i powinna by¢ rozpoznawalna.

Na etykiecie powinny by¢ podane nastepujace informacje:

rodzaj konserwacji (przeglad, konserwacja, remont),

nazwa i adres jednostki konserwujgcej,

znak bezspornie identyfikujacy osobe wykonujaca ustuge,

data (rok, miesiac) konserwacji.
e Firma konserwujgca gasnice oprocz etykietek na gasnicach przekazuje protokot zbiorczy

informujacy o wykonanym przegladzie i czynno$ciach konserwacyjnych.
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V. SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU I INNEGO
ZAGROZENIA.

Postepowanie w sytuacji zagrozenia pozarowego

W wypadku zauwazenia pozaru lub jego oznak nalezy zachowaé spokdj, nie wywolywaé
paniki, natychmiast wcisna¢ re¢czny ostrzegacz pozarowy (ROP) oraz bezzwlocznie
zaalarmowac¢ (poinformowac):

e osoby znajdujace si¢ w zagrozonej czesci obiektu,

e pracownikoéw ochrony (pomieszczenie monitoringu — parter).

Pracownik ochrony powiadamia:

e zarzadzajacego budynkiem, " -.
e Panstwowa Straz Pozarng (jesli jest to konieczne).

Alarmowanie Panstwowej Strazy Pozarne;j:

ALARMOWANIE
e wybra¢ numer 998 lub 112, a po zgloszeniu si¢

dyspozytora w zrozumialy sposob przekazaé¢ informacje¢ na temat:

» gdzie si¢ pali (nazwa obiektu 1 jego adres),

» co sie pali,

» czy istnieje zagrozenie zycia ludzi (podac ich przyblizona liczbg),

> jak mocno zaawansowana jest sytuacja pozarowa,

» czy w rejonie pozaru znajduja si¢ materialy niebezpieczne (wybuchowe, toksyczne lub
fatwopalne),

» dojazdu do obiektu,

» poda¢ imie i nazwisko oraz numer telefonu, z ktorego zglaszane jest zagrozenie;

e po przekazaniu wszystkich danych poczekal¢ na potwierdzenie przyjecia informacji
0 zagrozeniu przez dyspozytora stuzb ratowniczych (nie oddalaé si¢ przez dluzsza chwile
od aparatu, z ktorego zgloszono zdarzenie, czekajac na ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgloszenia);

e pracownicy, ktoérzy nie biora udzialu w akcji alarmowania o zagrozeniu, przystgpuja
natychmiast do likwidacji ognia, postugujac si¢ znajdujagcym si¢ w poblizu miejsca pozaru
sprzetem gasniczym, dostarczaja sprzet gasniczy do strefy pozarowej oraz przystepuja do
niesienia pomocy osobom zagrozonym, pomagaja im w ewakuacji i przystepuja do
ewakuacji mienia.

W razie koniecznosci nalezy rowniez powiadomi¢ o pozarze:

e Pogotowie Ratunkowe nr telefonu 999,

1cja Instrukceji f;’:"'."‘#l rezenstwa Poiarowego: Iuty 2017 r. Strona | 32



SHPO Ve,
i E} 3 KRAJOWA SZKOtA SADOWNICTWA

| PROKURATURY INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

e Policje nr telefonu 997,
¢ Pogotowie Energetyczne nr telefonu 991,
e Pogotowie Gazowe nr telefonu 992,
e Pogotowie Techniczne Wodno-Kanalizacyjne nr telefonu 994,

e inne stuzby w razie koniecznosci.

Sposoby postepowania w razie wystapienia innego miejscowego zagrozenia

Inne miejscowe zagrozenie to zdarzenie wynikajace z rozwoju cywilizacyjnego niebedace
pozarem, stanowigce zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska, mogg to byé:

e zakazenie — zakaZznymi czynnikami biologicznymi,

e silne wiatry (wichury, huragany),

e zamach terrorystyczny — otrzymanie informacji o podlozeniu ladunku

wybuchowego lub innego srodka niebezpiecznego,

e skazenie (emisja) toksycznymi srodkami chemicznymi,

e katastrofa budowlana,

e inne czynniki, ktére moga zagrazac zyciu i zdrowiu ludzi.

W razie zaistnienia zagrozenia nalezy zaalarmowa¢ wedlug potrzeby odpowiednie stuzby.

AKCJA RATOWNICZO — GASNICZA

1. Rownolegle z alarmowaniem strazy pozarnej nalezy przystgpi¢ do akcji ratowniczo -
gasniczej prowadzac:

e ewakuacje ludzi i mienia;

e akcje gasnicza (przy pomocy sprzetu gasniczego).

2. Do czasu przybycia stuzb ratowniczo — gasniczych kierownictwo nad akcja sprawuje

zarzadzajgcy obiektem lub osoba przez niego wyznaczona. Kazdy pracownik oraz

uzytkownik budynkéw zobowigzany jest podporzadkowaé si¢ poleceniom kierujacego akcja
ratowniczo — gadnicza. Kierujacy akcja ratowniczo - gasnicza wyznacza zadania i formy
dziatan zgodnie z potrzebami biezacymi oraz rozwojem sytuacji pozarowe;.

UWAGA!

Po przybyciu jednostek strazy pozarnej, wykonywaé polecenia strazaka, ktéry przejat
kierownictwo akcji od dotychczas dowodzacego.

3. Kazda osoba przystgpujaca do akcji ratowniczo - gasniczej powinna:

e zachowac wlasne bezpieczenstwo;
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e w pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ratowania ludzi przeprowadzajac ewakuacje

Z Zagrozonego rejonu;

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy
zagrozonej lub objetej pozarem.

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:

- dokonywanie jakichkolwiek czynnosci moggcych wywolac panike,

- przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacyi,

- zatrzymywanie si¢ lub tamowanie ruchu w inny sposob.

e spowodowal wylgczenie przez stuzby techniczne doplywu pradu elektrycznego do strefy
pozaru (nie wolno gasi¢ woda instalacji i urzadzen elektrycznych pod napieciem);

e usunag¢ z miejsca pozaru i bezposredniego sasiedztwa wszelkie znajdujace si¢ tam
materialy palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenne przedmioty, urzadzenia, itp.,

e nie powinno si¢ otwiera¢ bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktoérych
powstal pozar, poniewaz doplyw sSwiezego powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sig
pozaru,

e otwierajagc drzwi do pomieszczen, w ktorych powstal pozar powinno si¢ zachowal
szczegblng ostroznos¢. Wskazane jest schowanie si¢ za sciane od strony klamki
w drzwiach lub zastonigcie twarzy,

e wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie powinno sig
ograniczy¢ ilos¢ wdychanych produktéw spalania. Najlepiej jest porusza¢ sie

w pozycji pochylonej, jak najblizej podlogi i zastania¢ usta np. wilgotng chusteczka.

W celu umozliwienia przeprowadzenia sprawnej ewakuaciji zabrania sie:

- uniemozliwiania lub ograniczania dostepu do wyjs$¢ ewakuacyjnych,

- zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacych ich natychmiastowe uzycie,
- zawezania szerokosci drog komunikacyjnych shuzacych ewakuaciji,

- sktadowania materialéw palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych ewakuacji.

1. Zasady uzycia sprze¢tu ppoz. i gasnic

Zasady uzycia gasnicy proszkowej

Po dostarczeniu gasnicy w miejsce pozaru zrywamy plombe i wyciggamy zawleczke
blokujgcg, uruchamiamy dzwigni¢ lub wciskamy zbijak i kierujemy strumien s$rodka
gasniczego na ognisko pozaru. Dzialanie gasnicy proszkowej mozna w kazdej chwili
przerwaé przez zwolnienie dzwigni uruchamiajgcej lub dzwigni pradowniczki. Ze wzgledu na

swoja budowe syfonowa gasnica prawidlowo pracuje tylko w pozycji pionowej.
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Podstawowe zasady gaszenia pozaru przy pomocy gasnic

lle >~ ~ 7 Ogien zaatakowa¢ noh'ze o

) zgodnie '
'“’ z kierunkiem

) ‘/ A wiatru.
T s

Pozar palacej

powierzchni gasic

P il
q\ ! )‘J.’) od skrajnej jego czesci.
N WAN 27,

Ciata state gasi¢
kierujac strumien
srodka gasniczego
na plomien z dotu,
anie z gory.

N

Gasnicami wodnymi

nie gasic urzadzen
bedacymi pod napieciem !
Uzywac gasnic

do tego przeznaczonych.

Ciata ciekle i gazy
gasic z gory w dot.

Majac do dyspozycji
wigksza ilos¢ gasnic
uruchomi¢ wszystkie
jednoczesnie, a nie
kazda oddzielnie po jej
uzyciu.

Po ugaszeniu pozaru
uwazaé na ponowne
zapalenie.

( nawrét ognia )

Po uzyciu gasnicy SERWIS
nie zawieszac,

tylko ponownie napetni¢
lub wymieni¢ na nowa.
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2. Zasady uzycia hydrantu wewnetrznego

W celu uruchomienia hydrantu wewnetrznego HP 25 nalezy:

» Otworzy¢ drzwiczki hydrantu,

» Wyjac¢ pradownicg¢ hydrantowa z uchwytu,

» Odkrecié¢ zawor hydrantowy,

» Rozwing¢ waz hydrantowy w kierunku zrodla ognia. Pokrecajac czgs¢ chwytows
pradownicy zgodnie z oznaczeniami uzyskujemy niezbedny rodzaj strumienia
wody (rozproszony lub zwarty) badZ zamykamy wyplyw wody z pradownicy.

» Po ugaszeniu pozaru zakreci¢ zawor hydrantowy, wysuszy¢ waz hydrantowy

1 ponownie nawing¢ na zwijadlo, pradownice hydrantowa umiescié¢ w uchwycie.

VI. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH
POD WZGLEDEM POZAROWYM

W oparciu o zapisy ustawy o ochronie przeciwpozarowej [1] oraz rozporzadzenia w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow [3]
wprowadza si¢ wytyczne zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych na terenie budynku

Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury oddzial w Lublinie w tresci ujetej w niniejszym

rozdziale.

1. Wytyczne majg na celu okreslenie obowigzkéw 1 odpowiedzialnosci pracownikow za
zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego przy wykonywaniu prac pozarowo
niebezpiecznych  oraz  okreslenie zasad  zabezpieczenia  pozarowego  prac,
o ktorych mowa w punkcie 2.

2. Pod pojgciem prac pozarowo niebezpiecznych nalezy rozumie: prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, ci¢gciem z wytwarzaniem iskier
mechanicznych i1 spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektéw, na
przylegtych do nich terenach oraz placach skladowych, a takze prace remontowo-
budowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem.

Do takich prac nalezy zaliczyé w szczegodlnosci:

A. Prace z otwartym ogniem, podczas ktorych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.:

e spawanie, ci¢cie gazowe i elektryczne;
e podgrzewanie instalacji, urzadzen i1 zawordéw z substancjami palnymi;

e podgrzewanie lepiku, smoly, itp.
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Przy wykonywaniu prac spawalniczych zastosowanie ma rozporzadzenie w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych [6].

B. Prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy i pylow, przy ktorych moga powstaé

mieszaniny wybuchowe:

e przygotowanie do stosowania gazow, pylow i cieczy;

e stosowanie tych pytow i cieczy do malowania, lakierowania, klejenia, mycia, nasycania;
e suszenie substancji palnych;

e usuwanie pozostalosci tych substancji ze stanowisk pracy.

3. Do przestrzegania postanowien niniejszych zasad zobowigzani sa wszyscy pracownicy
uczestniczacy bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac pozarowo
niebezpiecznych, pracownicy nadzorujgcy przebieg tych prac oraz uzytkownicy obiektu
(pomieszczen, terenu), gdzie prowadzone sa prace. Postanowienia wytycznych obowigzuja
takze wszystkich pracownikéw firm zewngtrznych (oséb fizycznych i prawnych)
wykonujgcych prace pozarowo niebezpieczne na terenie obiektu.

4. Obowigzek zapoznania pracownikow z trescig wytycznych nalezy do zarzadzajacego
obiektem (osoby zastepujgcej go lub wyznaczonej do przedmiotowego dzialania).
Obowigzek przekazania zasad w celu zapoznania si¢ z trescig wytycznych pracownikow
przedsigbiorstw 1 firm zewngtrznych nalezy réwniez do zarzadzajacego (osoby
zastepujacej go lub wyznaczonej do przedmiotowego dzialania). Postanowienia niniejszej
instrukcji powinny stanowi¢ integralng cz¢$¢ uméw dotyczacych realizacji w/w prac.

Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczen przeciwpozarowych prac pozarowo

niebezpiecznych:

Wszelkie prace niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym na terenie budynku Krajowej
Szkoty Sadownictwa i Prokuratury oddzial w Lublinie moga by¢ wykonywane jedynie po

uzyskaniu zezwolenia ze strony zarzadzajacego obiektem lub osoby wyznaczone;.

Przed rozpoczgciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych powodowac

bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu, zarzadzajacy obiektem

(osoba przez niego wyznaczona) jest obowigzany:

— oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktdrym prace beda wykonywane;

— ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,

— wskazaé osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg

oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy,
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— zapewni¢ wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

— zaznajomi¢ osoby wykonujace prace z zagroZeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami majagcymi na celu niedopuszczenie do
powstania pozaru lub wybuchu.

Wytyczne zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych:

1. Przygotowanie budynku i pomieszczen do prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych
polega na:

a. oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bgdg wykonywane prace z wszelkich
palnych materiatéw lub zanieczyszczen;

b. osunieciu na bezpieczng odleglos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich
przedmiotéw palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych;

c. zabezpieczeniu, np. przed dziataniem rozpryskéw spawalniczych wszelkich materiatow
i urzagdzen palnych, ktérych usunigcie na bezpieczna odleglos¢ nie jest mozliwe, przez
ostoniecie ich, np. arkuszami blachy, ptytami gipsowymi;

d. sprawdzeniu, czy znajdujace si¢ w sgsiednich pomieszczeniach materialy lub
przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego, badz rozpryskow
spawalniczych, nie wymagaja zastosowania lokalnych zabezpieczen;

e. uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otwordéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych, itp. znajdujacych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac;

f. zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniu mechanicznym
kabli, przewodow elektrycznych oraz instalacyjnych z palng izolacjg, o ile znajduja sig
w zasiegu zagrozenia spowodowanego pracami pozarowo niebezpiecznymi;

g. sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac
malarskich lub innych przy uzyciu substancji fatwo zapalnych;

h. przygotowaniu w miejscu dokonywania prac pozarowo niebezpiecznych m. in.
napelnionych woda metalowych pojemnikéow na rozgrzane odpadki drutu
spawalniczego, elektrod, itp., materialdw ostonowych izolacyjnych niezbgdnych;

i. do zabezpieczenia toku prac, niezbgdnego sprz¢tu pomiarowego, np. do pomiaru stezen
par i gazoéw palnych w rejonie prowadzenia prac;

j. zapewnieniu stalej droznosci przejsé i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac

pozarowo niebezpiecznych.
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2. Przy wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych przy uzyciu cieczy, gazow ptynow
mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a. na stanowiskach pracy mogg znajdowac si¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne
w ilosci niezbednej do prowadzenia prac z zapasem umozliwiajagcym utrzymanie
cigglosci pracy danej zmiany; zapas substancji znajdujgcej sie na stanowisku pracy
powinien by¢ przechowywany w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych
opakowaniach;

b. pozostawianie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione;

c. po zakonczeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie zamknaé
lub zabezpieczy¢ w inny sposob przed emisja do otoczenia znajdujacych sie w nich
substancji tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe;

d. ciecze gazy i1 pyly oraz ich pozostato$ci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach,
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych;

e. prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach (urzadzeniach) zagrozonych
wybuchem lub pomieszczeniach, w ktorych wezesniej wykonano inne prace zwigzane
z uzyciem fatwopalnych cieczy lub palnych gazéw, mogg by¢ prowadzone wylacznie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w pomieszczeniach nie przekracza 10 % ich
dolnej granicy wybuchowosci.

3. Miejsce wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nalezy wyposazyé w gasnice
w ilosci 1 rodzaju umozliwiajgcym likwidacje wszystkich zrodet pozaru.

4. Po zakonczeniu prac pozarowo niebezpiecznych w pomieszczeniu i pomieszczeniach
sgsiednich nalezy przeprowadzi¢ dokladng kontrolg majaca na celu stwierdzenie, czy nie
pozostawiono tlacych si¢ lub zarzacych czastek w rejonie prowadzenia prac, czy nie
wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprz¢t (np. spawalniczy) zostal
zdemontowany, odlgczony od Zrodet zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostepem
0s0b postronnych. Kontrol¢ taka nalezy ponowi¢ po uplywie 4 godzin, a nastgpnie 8
godzin liczac od czasu zakonczenia prac pozarowo niebezpiecznych.

5. Prace pozarowo niebezpieczne powinny by¢ wykonywane wylacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, zas sprzgt uzywany do wykonywania
prac powinien by¢ sprawny techniczne i zabezpieczony przed mozliwo$cig wywolania

pozaru.
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6. Butle ze sprezonymi gazami mogg znajdowac si¢ na terenie obiektu wylacznie w okresie
prowadzenia prac i pod stalym nadzorem.

7. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokosci - butli z gazem palnym nie
nalezy stawia¢ w rejonie bezposredniego oddzialywania spadajacych odpryskow
spawalniczych.

Obowigzki 0s6b nadzorujacych prace:

Pracownik wyznaczony do nadzoru nad przebiegiem prac pozarowo niebezpiecznych

powinien w szczego6lnosci:

1. Zna¢ obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe.

2. Dopilnowa¢, aby przed przystapieniem do prac pozarowo niebezpiecznych wykonane
zostaly wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu lub stanowisk.

3. Sprawdzac zabezpieczenie ppoz. stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo oraz wydawaé
polecenia gwarantujace natychmiastowe usunigcie stwierdzonych niedociagnigc.

4. Wstrzymywa¢ prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczenstwo
powstania pozaru, do czasu usunigcia wystepujacych nieprawidtowosci.

5. Bra¢ udzial w kontroli stanowisk, pomieszczen lub terenu po zakonczeniu prac pozarowo
niebezpiecznych.

Obowiazki prowadzgcego prace:

1. Sprawdzi¢, czy sprz¢t i narz¢dzia sg technicznie sprawdzone i nalezycie zabezpieczone
przed mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzenienia pozaru.

2. Zna¢ przepisy przeciwpozarowe, obsluge gasnicy oraz zasady postepowania
w przypadku powstania pozaru.

3. Sprawdzi¢ przed przystapieniem do pracy, czy =zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia, przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo.

4. Scisle przestrzegaé wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego
rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo.

5. Sprawdzi¢ przed przystgpieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wyposazone
w odpowiednig ilos¢ i rodzaj sprzetu gasniczego.

6. Rozpoczynaé prace pozarowo niebezpieczne tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia.

7. Poinstruowaé¢ pomocnikéw o wymaganiach przeciwpozarowych obowiazujacych dla
wykonywanego rodzaju prac pozarowo niebezpiecznych.
8. Przerwa¢ prace w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajacych

powstanie i rozprzestrzenienie pozaru oraz zglosi¢ ten fakt przelozonemu. Meldowanie
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bezposredniemu przetozonemu o zakonczeniu prac pozarowo niebezpiecznych oraz
informowanie o ewentualnych faktach =zainicjowania ognia ugaszonego w czasie
wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych.

9. Doktadnie sprawdzi¢ po zakonczeniu pracy stanowisko i1 jego otoczenie w celu
stwierdzenia, czy podczas prac pozarowo niebezpiecznych nie zainicjowano pozaru.

10. Wykonywa¢ wszelkie polecenia przelozonych i organéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac 1 czynnosci pozarowo

niebezpiecznych.

VII. WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUACIJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE
SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA.

Ewakuacja z budynku bedzie przebiegala w momencie wystgpienia zagrozenia,
powodujacego przymus natychmiastowego opuszczenia obiektu. Moze by¢ ona spowodowana
pozarem, silnym zadymieniem obiektu, informacja o podlozeniu ladunku wybuchowego,
ewentualnie innym czynnikiem powodujagcym zagrozenie zycia 1 zdrowia 0s6b

przebywajacych w obiekcie. Ewakuacje z budynku moze oglosi¢ zarzadzajacy budynkami

albo osoba go zastepujaca lub  kierownik akecji  ratowniczo -  gasnicze].

W wyjatkowych przypadkach ewakuacje moze zarzadzi¢ osoba, ktdra pierwsza zauwazyla
niebezpieczenstwo, a dalsza zwloka w powiadamianiu kierownictwa spowodowataby
zagrozenie zycia i zdrowia os6b przebywajacych na terenie obiektu. Decyzja o rozpoczeciu
ewakuacji musi byé przekazana w sposob spokojny i zdecydowany, a jednoczesnie

nakazujacy i sugestywny.

Procedura ewakuacji

Sposéb oglaszania alarmu

Alarmowanie o zagrozeniach odbywa si¢ w ramach wewngtrznego systemu alarmowania
z wykorzystaniem komunikatéw glosowych. Alarmowanie zarzadza zarzadzajacy budynkiem

lub osoba przez niego wyznaczona.

71N
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Tabela przyktadowych wewnetrznych komunikatow glosowych:

Rodzaj alarmu Sposdb oglaszania alarmu Tres¢ sygnatu/alarmu

Ewakuacja ludzi Glosem UWAGA! UWAGA!
PRZERWAC PRACE /ZAJECIA
ZARZADZAM EWAKUACJE
0SOB Z BUDYNKU
UDAC SIE NA MIEJSCE
ZBIORKI
(svgnat powtorzyé trzykrotnie)

Ewakuacja kompleksowa Glosem UWAGA! UWAGA!
(ludzie, dokumenty, mienie) PRZERWAC PRACE / ZAJECIA
ZARZADZAM EWAKUACJE
KOMPLEKSOWA
Z BUDYNKU

PRZYSTAPIC DO EWAKUACJI
(sygnat powtorzy¢ trzykrotnie)

Odwolanie alarmu Glosem UWAGA! UWAGA!
Po ustaniu zagroZenia ODWOLUJE SIE ALARM
0 EWAKUACJI
(svgnal powtorzy¢ trzykrotnie)

Uwaga! Istotne jest by alarm byt czytelny dla uzytkownikow obiektu, zaréwno tych ktorzy sq
zapoznani z trescig przedmiotowej Instrukcji jak rowniez tych ktorzy nie znajq jej tresci.

Po ogloszeniu alarmu o ewakuacji nalezy sprawdzi¢, czy sygnal dotarl do wszystkich osob
przebywajacych w budynku, a nastgpnie czy wszystkie osoby opuscity obiekt. Czynnosci te

wykonujg osoby wyznaczone przez zarzadzajacego obiektem.

Po ustyszeniu komunikatu o ewakuacji osoby przebywajace w obiekcie powinny postepowaé

zgodnie z poleceniami zawartymi w przedmiotowym alarmie, przestrzegajac ponizsze zasady:

e ewakuacj¢ przeprowadza si¢ z wykorzystaniem wszystkich mozliwych drég i wyjsé
ewakuacyjnych,

e ewakuacje¢ nalezy rozpocza¢ od miejsc najbardziej zagrozonych,

e warunki i sposoby ewakuacji zaleza od miejsca powstania zagrozenia, przy czym
ewakuacja powinna obja¢ wszystkie osoby przebywajgce w budynkach ktoére nie biorg
udziatu w akeji ratowniczo - gasniczej,

e nalezy podejmowaé stanowcze dzialania majgce na celu opanowanie paniki i utrzymanie
porzadku do czasu wyjscia ostatniej osoby z obiektu,

e wszystkie osoby znajdujace si¢ w budynku objete ewakuacja, powinny podporzadkowaé
sie decyzjom kierujacego akcja ratownicza,

e osoby wywolujace panike nalezy ewakuowad¢ w pierwszej kolejnosci — dopuszcza sie

mozliwos¢ uzycia sily fizycznej.
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UWAGA!

Biorac pod uwag, ze w przedmiotowym budynku rozwigzania organizacyjno — techniczne
w zakresie warunkow ewakuacji zostaly zapewnione inaczej niz obliguja przepisy
przeciwpozarowe, nalezy zwréci¢ szczeglng uwage podczas dzialan zwigzanych
z konieczno$cia ewakuacji uzytkownik6w obiektu.

Nalezy rowniez zwrdci¢ szczegélna uwage, aby wszyscy pracownicy mieli $wiadomosé
z jakimi zagrozeniami moga si¢ spotka¢ w trakcie pracy, jednocze$nie posiadali niezbgdng

wiedze dotyczacg specyficznych warunkéw ewakuacji panujacych w budynku.

W przedmiotowym budynku wystepujg niezgodnosci stanu faktycznego z wymaganiami prawa

- warunkami techniczno-budowlanymi. Niespetnienie warunkow technicznych dotyczy:

— zastosowania innych niz wymagane parametrow uzytkowych szerokosci biegéw schodow,
szerokosci spocznikéw schodoéw oraz wysokosci stopni schodow czesci klatek schodowych;

— zastosowania innych niz wymagane szerokosci stopni schodow w czesci klatek
schodowych;

— zastosowania mniejszej niz wymagana odleglosci pomiedzy wyjsciami z pomieszczenia
przeznaczonego na jednoczesne przebywanie ponad 50 0s6b;

— zastosowania mniejszej niz wymagana szerokosci skrzydel podstawowych drzwi
dwuskrzydlowych, ktéra wynosi co najmniej 0,55 m wobec wymaganej co najmniej 0,9 m;

— braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych,
ktéra powinna wynosi¢ co najmniej EI 15;

— zastosowania mniejszych niz wymagana szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych, ktore
wynoszqg w miejscach lokalnych przewezen nie mniej niz 1,05 m wobec wymaganej
szerokosci co najmniej 1,4 m (1,2 m w przypadku korytarzy przeznaczonych dla ewakuacji
do 20 osob);

— zastosowania mniejszej niz wymagana wysokosci w miejscu lokalnego obnizenia (przy
schodach w pomieszczeniu ksiggami), ktéra wynosi nie mniej niz 1,71 m wobec wymaganej
co najmniej 2,0 m;

— wykorzystania schodéw zabiegowych, jako jedyng droge ewakuacyjng z czesci budynku

zajmowanej przez ksiegarnig;
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— zastosowania nizszej niz wymagana klasy odpornosci ogniowej naswietli w Scianach
wewnelrznych, stanowigcych obudowe zachodniej klatki schodowej, ktéra wynosi EI

30, wobec wymaganej co najmniej REI 60;

— zastosowania wigkszej niz dopuszczalna diugosci dojscia ewakuacyjnego z
pomieszczenia sali konferencyjnej, ktora wynosi nie wigcej niz 18 m wobec
dopuszczalnej do 10 m,

— braku wymaganej odleglosci pomiedzy Sciang zewnetrzng, stanowigcqg obudowe
zachodniej klatki schodowej, a inng sciang budynku w przypadku, gdy zadna z tych
scian nie spelnia wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej jak dla stropu
budynku.

W zwigzku z powyziszym, stosownie do tresci wydanego przez Lubelskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP w Lublinie Postanowienia znak WZ.5595.92.2014 z dnia 22 pazdziernika
2014 r. przyjeto inne rozwigzania w zakresie ewakuacji oraz inne rozwigzania, niz okreslone
w przepisach techniczno — budowlanych, rekompensujgce zanizone parametry, o ktérych

mowa w rozdziale III (3. 14) niniejszej instrukcji.

W sytuacji zagrozenia badz po ustyszeniu komunikatu o koniecznosci ewakuacji nalezy

ciggami komunikacyjnymi, kierujgc si¢ znakami ewakuacyjnymi, uda¢ si¢ do wyjsc

ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku lub do obudowanych
i oddymianych klatek schodowych, umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje na zewnatrz

obiektu.

Dodatkowo w budynku podczas przeprowadzania ewakuacji osob nalezy uwzglednié
nastepujace czynniki:
1. Windy nie stuzg celom ewakuacji.

2. Secesyjna klatka schodowa nie stuzy celom ewakuacji.

Miejsce zbiorki

= Miejsce zbiorki dla ludzi ewakuowanych z budynku okreslono
w zalaczniku do instrukgeji.

= Po ogloszeniu alarmu o ewakuacji ewakuowane osoby, ktore nie biorg
udzialu w akcji ratowniczo - gasniczej, udajg si¢ na miejsce zbiorki

i oczekujg na dalsze decyzje.
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Zarzadzajacy obiektem osobiscie lub przez wyznaczong osobg zarzadza ewakuacje mienia
oraz wyznacza zespoly do przeprowadzenia ewakuacji mienia oraz pdzniejsza opieke nad
ewakuowanym mieniem. Mienie znaczne] wartosci oraz wazna dokumentacja ewakuowane
beda w rejony niezagrozone. Decyzja o wyznaczeniu rejonu skladowania ewakuowanego
mienia podjeta zostanie doraznie po dokonaniu oceny skali zagrozenia oraz potencjalnych
zniszczen.

PRAKTYCZNE SPRAWDZENIE ORGANIZACJI ORAZ WARUNKOW
EWAKUACIJL

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami obowigzek przeprowadzenia praktycznego
sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji spoczywa na wiascicielu lub zarzadcy

obiektu, przeznaczonego dla ponad 50 osob, bedacych jej stalymi uzytkownikami, co

najmniej raz na 2 lata.

Praktyczne sprawdzenie ewakuacji sprowadza si¢ do dwoch zagadnien:
1. sprawdzenia organizacji ewakuacji, gdzie celem jest:
— sprawdzenie skutecznosci dotychczasowego sposobu informowania o zagrozeniu oraz
systemu powiadamiania o koniecznosci ewakuacji, w tym reakcji na alarm pozarowy,
— doskonalenie procedur ewakuacji, w tym zapoznanie z kierunkami ewakuacji
i zasadami zachowania sig,
— zminimalizowanie mozliwosci wystgpienia paniki 1 jej skutkow,
— zmierzenie czasu potrzebnego do opuszczenia obiektu przez wszystkie osoby w nim si¢
znajdujace,
— weryfikacja opracowanych zasad postgpowania na wypadek pozaru.
2. sprawdzenie warunkow ewakuacii, tj.:
— ilo$¢ i szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych,
— dhugosce, szerokosc 1 wysokos¢ przejs¢ oraz dojs¢ ewakuacyjnych,
— stanu technicznych $§rodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego, stopnia ich integracji

w szczegolnosci majacych wplyw na ewakuacjg.

Zakres praktycznego sprawdzenia ewakuacji.

Glowny nacisk nalezy polozy¢ na ewakuacj¢ oséb — zgodnie z zalozeniem, ze zycie ludzkie
jest najcenniejsze. Praktyczne sprawdzenie ewakuacji mozna w uzasadnionych przypadkach
rozszerzy¢ o ewakuacje mienia (najcenniejsze dokumenty, sprzet komputerowy, nosniki

informacji).
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Przygotowanie praktycznego sprawdzenia ewakuacji.

Cwiczenia ewakuacyjne prowadzone moga by¢ sitami wiasnymi, trzeba jednak wczesniej je
zaplanowaé, szczegdtowo opracowa¢ i omowi¢ z pracownikami.

Proces przygotowania praktycznego sprawdzenia ewakuacji jest dosy¢ ztozony. Pierwszy etap
powinien obejmowa¢ opracowanie zalozefi, w ktérych wyznaczy¢ nalezy:

— cel przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia ewakuacji,

|

potrzeby ludzkie i sprzgtowe do dokumentowania praktycznego sprawdzenia ewakuacji,

|

zadania dla 0s6b wyznaczonych,

przebieg praktycznego sprawdzenia ewakuacji z podzialem na etapy.

|

Okre$lenie potrzeb ludzkich sprowadza si¢ do wyznaczenia oséb funkcyjnych, ktorych
zadaniem bedzie pomoc w odpowiednim przeprowadzeniu i dokumentowaniu praktycznego
sprawdzenia ewakuacji, tj. ogloszenie alarmu, obstuga srodkéw {acznosci, pomiaru czasu czy
rejestracji praktycznego sprawdzenia ewakuacji, kamery, zliczenia os6b ewakuowanych.
Powinien by¢ tez wyznaczony koordynator ¢wiczen.

Najprostsze jest przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia ewakuacji w celu pomiaru czasu
potrzebnego na opuszczenie budynku przez znajdujacych si¢ w nim ludzi (wystarczy jedna
osoba i stoper). Bardziej zaawansowanym procesem jest przygotowanie praktycznego
sprawdzenia ewakuacji, w ktorym sprawdza si¢ zachowanie ludzi w poszczegolnych fazach
ewakuacji. Pozadane jest ciggle monitorowanie ¢wiczen.

Dodatkowymi elementami, ktore powinny zawiera¢ zatozenia sg planowane do uzycia srodki
pozoracji (np. zadymienie), zamiar wprowadzenia utrudnienn w obiekcie (np. wylaczenie
oswietlenia).

Ostatnim etapem przygotowania praktycznego sprawdzenia ewakuacji jest powiadomienie
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie o terminie przeprowadzenia
dziatan, tj. na co najmniej 7 dni wezesniej'®.

Stuzby techniczne (elektryk, hydraulik, konserwator) wykorzystuja ¢wiczenia na sprawdzenie
zadzialania i stanu technicznego zabezpieczen przeciwpozarowych, np. wylacznik pradu,
oswietlenie.

Przebieg praktycznego sprawdzenia ewakuacji:

| — rozmieszczenie 0sob wyznaczonych, przygotowanie srodkéw pozoracji,

I - ogloszenie alarmu donosnym glosem,

'®Na stronie internetowej  http://kmpsp.lublin.pl/ewakuacje.html, dostgpne s3 druki: zgloszenie probnej
ewakuacji oraz protokol probnej ewakuacji.
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III — pomiar czasu trwania poszczegélnych faz,
IV — sprawdzenie pomieszczefi w celu ustalenia liczby osob, ktére nie podjely ewakuacji oraz

przyczyny takiego zachowania.

Podsumowanie praktycznego sprawdzenia ewakuacii — analiza i wnioski.

Przy opracowaniu analizy i wnioskéw nalezy kierowa¢ si¢ generalng zasada, iz analiza
powinna uwzglednia¢ postawione praktycznemu sprawdzeniu ewakuacji cele, wnioski
natomiast powinny wyznacza¢ elementy wymagajace poprawy — zaréwno zakresu warunkéw

jak i organizacji ewakuacji.

VIII. SPOSOBY ZAPOZNANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU, W TYM

ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW, Z PRZEPISAMI
PRZECIWPOZAROWYMI ORAZ TRESCIA PRZEDMIOTOWEJ
INSTRUKCJI.

Zaznajomienie pracownikéw/uzytkownikéw obiektu z przepisami przeciwpozarowymi nalezy

realizowa¢ w formie szkolen i éwiczen.

Zasady organizacji szkolenia przeciwpozarowego pracownikéw obiektu:

1. Udzial w szkoleniu jest obowigzkiem wszystkich pracownikéw niezaleznie od
zajmowanego stanowiska.

2. Szkolenie przeciwpozarowe dzieli si¢ na dwa rodzaje:

— szkolenie wst¢pne pracownikéw nowo przyjmowanych;
— szkolenie okresowe.

3. Kazdy pracownik przed rozpocz¢ciem okresu zatrudnienia zobowigzany jest odbyé
szkolenie wstgpne, obejmujgce podstawowe zasady ochrony przeciwpozarowej oraz
postgpowania w razie pozaru.

5. Szkolenie okresowe przeprowadza si¢ zgodnie i w terminie wskazanym w przepisach BHP
— rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2004, Nr 180, poz. 1860 ze zm.),
a takze po zasadniczej zmianie warunkéw ppoz. jednostki.

6. Szkolenie okresowe powinno obejmowacé tematyke: postgpowania w razie wypadkow i w
sytuacjach zagrozen (np. pozaru, awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy

w razie wypadku.
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7. Pracownicy odbycie instruktazu ogolnego potwierdzaja na pismie w karcie szkolenia
wstepnego.

8. Potwierdzeniem odbycia szkolenia okresowego jest zaswiadczenie wydane przez

organizatora szkolenia.

Sposoby zaznajamiania pracownikéw oraz stalych uzytkownikéw budynku z trescia
niniejszej instrukcji:

Wymaga si¢ aby kazdy z pracownikoéw oraz pozostatych stalych uzytkownikéw budynku byt
co najmniej raz zapoznany z postanowieniami zawartymi w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego. Podlegajg oni rowniez ponownemu zapoznaniu si¢ z trescig instrukcji (lub jej
wlasciwym fragmentem), w przypadku dokonania w niej jakichkolwiek zmian
spowodowanych zmianami sposobu uzytkowania obiektu, ktore wplywaja na zmiang
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Pracownicy po zapoznaniu si¢ z trescia instrukcji obowiazani sg podpisa¢ oswiadczenie, ktore

nalezy przechowywac¢ w teczkach osobowych pracownikow.

Dopuszczenie pracownika lub stalego uzytkownika budynku do wykonywania czynnosci
stuzbowych lub korzystania z budynku bez zapoznania si¢ z trescig instrukcji jest

NIEDOZWOLONE !

Szkolenie 0s6b nie bedacych pracownikami lub stalymi uzytkownikami budynku:

Pracownicy przedsigbiorstw (firm) wykonujacy jakiekolwiek prace w obrebie budynku lub
w jego poblizu sg zobowigzani do zapoznania si¢ z przepisami przeciwpozarowymi lub tez
postanowieniami niniejszej instrukcji i potwierdzenia tego faktu poprzez zlozenie stosownego

oswiadczenia stanowigcego zatacznik do niniejszej instrukcji.

IX. ZADANIA I OBOWIAZKI w ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ DLA 0SOB BEDACYCH STALYMI
UZYTKOWNIKAMI OBIEKTU.

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpozarowej [1] wiasciciel/zarzadca obiektu

budowlanego lub terenu zapewniajac ochrone przeciwpozarowg obiektu, obowigzany jest

w szczegolnosci:
o przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych

i technologicznych;
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wyposazyé budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe 1 gasnice;

zapewni¢ konserwacj¢ oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych 1 gasnic
w sposdb gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji;

przygotowaé budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
zapoznaé¢ pracownikow i uzytkownikow budynku z przepisami przeciwpozarowymi;
ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, klgski zywiolowej lub

innego miejscowego zagrozenia.

Kazdy staly uzytkownik obiektu zobowiazany jest do zapoznania si¢ z instrukcja, a tym

samym obowigzany jest do:

1.

Znajomosci  zagrozenia pozarowego na zajmowanym stanowisku pracy oraz
przeciwdzialania mozliwosci powstania pozaru, przestrzegania obowiazujgcych

w obiekcie instrukcji, przepiséw i wymagan ppoz.

. Znajomosci zasad postgpowania w przypadku powstania pozaru, znajomosci

rozmieszczenia sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych, a takze umiejgtnosci

postugiwania si¢ tym sprzgtem.

. Zglaszania przelozonym zauwazonych zagrozen i nieprawidlowosci w zabezpieczeniu

ppoz.

. Znajomosci zasad bezpiecznej ewakuacji osob i mienia, udzialu w akcji ratowniczo -

gasnicze] oraz podporzadkowanie si¢ poleceniom kierujgcego akcja.

. W przypadku zauwazenia pozaru badZz innych zagrozen - postgpowania zgodnego

z ustaleniami niniejszej instrukcji.

. Udzialu w szkoleniach przeciwpozarowych.

. Realizacji polecefi przetozonych majacych na celu poprawe stanu bezpieczefistwa

pozarowego w obiekcie.

. Niezwlocznego zglaszania usterek mogacych spowodowa¢ pozar lub inne zagrozenie.

Przestrzegania obowigzujacych przepisow i instrukcji, a w szczegolnosci:
a) utrzymywanie stanowiska pracy w czystosci, biezace (codzienne) usuwanie materialow

i przedmiotow stwarzajacych mozliwos¢ powstania pozaru;
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b) sprawdzanie pomieszczen i stanowisk pracy przed jej zakonczeniem ze zwrdceniem

szczegolnej uwagi na wylgczenie sprzgtu komputerowego, zamknigcie okien, itp.

Odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw o ochronie przeciwpozarowej:

Wiasciciel, zarzgdca Ilub uzytkownik budynku za naruszenie przepisow ochrony

przeciwpozarowej moga ponie$¢ odpowiedzialno$¢ na podstawie:

e postepowania mandatowego:

Uprawnieni strazacy pelnigcy shuzbe w Panstwowej Strazy Pozarnej oraz osoby upowaznione

przez komendanta wojewodzkiego PSP w  przypadku naruszenia przepiséw

przeciwpozarowych majg prawo do nakladania grzywny w drodze mandatu karnego”.

e Kodeksu Wykroczen ustawa z dnia 20 maja 1971 r. (J.t. Dz.U.2013, poz. 482):

Na podst. Art. 82 § 1 Kto dokonuje czynnosci, ktore mogq spowodowal pozar, jego

rozprzestrzenianie sig, utrudnienie prowadzenia dzialania ratowniczego lub ewakuacyi,

polegajgcych na:

1. niedozwolonym uzywaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych
czynnikéw mogqcych zainicjowac zapton materiatow palnych,

2.  wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez ich wymaganego
zabezpieczenia,

3. uzywaniu instalacji, urzqdzenr i narzedzi niepoddanych wymaganej kontroli lub
niesprawnych technicznie albo uzytkowaniu ich w sposob niezgodny z przeznaczeniem
lub warunkami okreslonymi przez producenta, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania
pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

4 (.)

nieprzestrzeganiu zasad bezpieczenstwa przy uzywaniu lub przechowywaniu materiatow

n

niebezpiecznych pozarowo, w tym gazu plynnego w butlach,
6. garazowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do
tego celu z nieoproznionym zbiornikiem paliwa i nieodigczonym na stale zasilaniem

akumulatorowym,

7 Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie
wykroczen, za ktore funkcjonariusze pozarnictwa petnigcy shuzbe w PSP sa upowaznieni do nakladania grzywien w drodze

mandatu karnego oraz warunkéw i sposobu wydawania upowaznien (Dz. U. z 2003 r., Nr 156, poz. 1529 ze zm.).
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sktadowaniu materialow palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzqcych ewakuacji
lub umieszczaniu przedmiotow na tych drogach w sposob zmniejszajgcy ich szerokosé
albo wysokos¢ ponizej wwmaganych wartosci,

sktadowaniu materialow palnych na nieuzytkowych poddaszach Iub na drogach
komunikacji ogolnej w piwnicach,

skladowaniu materialow palnych pod Scianami obiektu bgdz przy granicy dzialki, w
sposob naruszajqcy zasady bezpieczenstwa pozarowego,

uniemozliwianiu Ilub ograniczaniu dostepu do urzqdzen przeciwpozarowych, gasnic,
urzqdzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wplywajgcymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu,
wylgeznikow i tablic rozdzielczych prgdu elektrycznego, kurkéw glownej instalacji
gazowej, a takze wyjs¢é ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych,

uniemozliwianiu lub ograniczaniu dostgpu do zZrodel wody do celow przeciwpozarowych,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Art. 82 § 2 Kto, bedgc obowigzany na podstawie przepisow o ochronie przeciwpozarowej do

zapewnienia warunkow ochrony przeciwpoziarowej obiektu Ilub terenu, nie dopelinia

obowigzkow polegajgcych na:

L

zapewnieniu osobom przebywajgcym w obiekcie lub na terenie odpowiednich warunkow
ewakuacyi,

wyposazaniu obiektu lub terenu w urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice,

utrzymywaniu urzqdzen przeciwpozarowych i gasnic w stanie pelnej sprawnosci
technicznej i funkcjonalnej,

umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postgpowania na wypadek pozaru wraz
z wykazem telefonow alarmowych oraz wymaganych informacji,

oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczenstwa,

utrzymywaniu drog pozarowych w stanie umozliwiajgcym wykorzystanie tych drog przez
pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowej,

zapewnieniu usuwania zanieczyszczen z przewodow dymowych i spalinowych,
zachowaniu pasa ochronnego o szerokoSci minimum 2 m i nawierzchni z materialow
niepalnych lub gruntowej oczyszczonej, wokol placow skladowych, sktadowisk przy

obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej,

pnodlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
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Art. 82 a § 1 Kto w razie powstania pozaru nie dopetnia obowigzku okreslonego w przepisach

o0 ochronie przeciwpozarowej oraz Panstwowej Strazy Pozarnej w postaci:

1. niezwlocznego zawiadomienia osob znajdujqcych si¢ w strefie zagrozenia oraz: centrum
powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpozarowej albo Policji bgdz
wojta albo soltysa,

2. podporzgdkowania si¢ zarzgdzeniu kierujgcego dziataniem ratowniczym,

3. udzielenia niezbednej pomocy kierujgcemu dziataniem ratowniczym, na jego zgdanie,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Art. 82 a § 2 Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie dzialan ratowniczych, a w
szczegolnosci  utrudnia  dojazd do  obiektow  zagrozomych  jednostkom  ochrony
przeciwpozarowej, prowadzgcym dzialania ratownicze.

e Kodeksu Karnego ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz.553 ze zm.):

Art. 163 § 1 Kto sprowadza zdarzenie, ktore zagraza Zyciu lub zdrowiu wielu 0sob albo
mieniu w wielkich rozmiarach, majgce postac:

1) pozaru;

nodleca karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.
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Zalgcznik 2
Wrzory dokumentow
Wzornr 1

Imie i nazwisko
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostalem ( -am ) zapoznany (-a) z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
obowigzujgcymi na terenie:
a w szczegoOlno$ci znane sg mi zasady i sposoby:

a. zapobiegania powstania 1 rozprzestrzenienia si¢ pozaru na stanowisku pracy

i w obiekcie,
b. postgpowanie na wypadek pozaru,
¢. uzycia gasnic i urzadzen przeciwpozarowych w miejscu pracy,

d. prowadzenia ewakuacji osob i mienia.

miejscowosc, data (podpis pracownika)

Prayjeto do akt 0sobowyCh ania ussnsssimmassssssimimsissssmais

Wzor nr 2

Imie i nazwisko
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostalem(-am) zapoznany(-a) z trescia Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
obowigzyjace] s lerenile DIl oo s wmansmmmmmamm s

miejscowosc, data (podpis skladajacego oswiadczenie)
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Wzor nr 3

Zezwolenie nr .........

na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo
L. MIEEISOE PIACY: +evnene et eee et e e et oo e e e aat s et e e et eaaea e ee te e e e e e e e et et e e e e s s b sn e enessaaaes

2. ROAZAJ PIACY: «-.eeuiiniiiiit it ir ettt e e re it e s e s s s s nt b e s et abe et e e s bhs s e b e pann et

3. Czas wykonywania pracy, dnia .............. od godz. ............ AGBOUZ! s nevivisnissnsis s e
4. Zagrozenie pozarowe w miejscu WYKONYWANIA PIACY: «..ovuivuiiiusiietintiiniitiiiieiiietiaat et e e e e

Srodki zabezpieczenia:

a) Przeciwpozarowe:

b) BHP

e
R e
B e S

1/ przygotowanie miejsca pracy, srodkéw zabezpieczajacych i zabezpieczenia toku pracy:

8. Zezwalam na rozpoczgcie robot:
(zezwolenie mozna wydac po ztozeniu podpiséw przez osoby wymienione w pkt. 8)

(podpis wypisujacego) (podpis zarzadzajacego)
9. Prace zaKonczono dnia ...........cooeiviiiiiiiiiiian BOAE: wvsossumsmsivumesmns snam i S S VR oo

10. Stwierdzam odebranie rob6t, stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono, nie stwierdzono zaniedban
mogacych zainicjowaé pozar.

N AZWISKG oo e R T eV e Wykonano (podpis) covsvesisimevsmniisasissmesvrs s osias
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INSTRUKCJA
POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU I INNEGO MIK
ZAGROZENIA

W przypadku wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagroz
Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury Osrodek
i Wspélpracy Miedzynarodowej ul. Krakowskie PrzedmigSe
oznak $wiadczacych o mozliwosci jego powstania, kazg
zauwazajgc zdarzenie obowigzana jest:

renic Budynku

1 Ustawicznego
0-076 Lublin lub
a terenie obiektu,

1. Zaalarmowaé krzykiem o zdarzeniu wspolpra
w otoczeniu oraz pracownikow ochrony (pomieszcze

osoby przebywajace

Pracownik ochrony alarmuje Panstwowa Straz tel. 998 lub 112 podajac:
— adres zdarzenia i jego rodzaj,
— nazwg obiektu,

— czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzkie
— swoje nazwisko i numer telefonu z ktd ano zgloszenia.
Uwaga ! Nie rozlaczaé si¢ do cza
pozarne;j.

ania na to zgody dyspozytora strazy

Pracownik ochrony alarmuje pr oraz stuzby ratownicze wg potrzeb:

POLICJA 997
POGOTOWIE RAT 999
POGOTOWIE ENER( 991
POGOTOWIE GAZ( 992
POGOTOWIE CIE 993
POGOTOWIE W, SOWE 994
STRAZ MIEJSK 986

i mozliwosci akcje ewakuacyjng o0sob zagrozonych
plerwszej pomocy,

3. Podja¢é zajace skutki zdarzenia a w przypadku pozaru rozpoczac akcj¢
gasnicza p tepnego sprzetu gasniczego,

e decyzjom kierujacego akcja ratowniczo — gasnicza.

ozarnej nie zwalnia nikogo od dalszej wspotpracy przy zwalczaniu skutkow
J0 miejscowego zagrozenia.
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LEGENDA

Wyjécie ewakuacyjne
Kierunek drogi ewakuacyjnej ‘
Gasnica

Hydrant wewnetrzny

Reczny ostrzegacz pozarowy

Centrala sygnalizacji pozarowej

Uruchamianie klapy dymowej

llo$¢ os6b w pomieszczeniu

| WYJSCIE |

EWAKUACYJNE |
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CZESC NIEPODPIWNICZONA

2]

PLAN EWAKUACJI | ROZMIESZCZENIE SPRZETU PRZECIWPOZAROWEGO

KRAJOWA SZKOLA SADOWNICTWA | PROKURATURY ’

Osrodek Szkolenia Ustawicznego | Wspdtpracy Migdzynarodowej 20 - 076 LUBLIN

ul. Krakowskie Przedmiescie 62

KONDYGNACJA - PRZYZIEMIE

Klasyfikacja kondygnacji - ZL ill, PM<500 MJim2  Powierzchnia kondygnacii - 427,85 m2
Grupa wysokosci - niski (N) Przewidywana liczba 0sob - czasowy pobyt

Wysokosc budynku - 9,00 m
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WYJSCIE

EWAKUACYJINE

Wyjscie ewakuacyjne
Kierunek drogi ewakuacyjnej
Gasnica

Hydrant wewngtrzny

Reczny ostrzegacz pozarowy

Centrala sygnalizacji pozarowej

Uruchamianie klapy dymowej

llo$¢ 0sdb w pomieszczeniu

b |

PLAN EWAKUACJI | ROZMIESZCZENIE SPRZETU PRZECIWPOZAROWEGO

KRAJOWA SZKOLA SADOWNICTWA | PROKURATURY
Osrodek Szkolenia Ustawicznego | Wspéipracy Migdzynarodowej

KONDYGNACJA - PARTER

20-076 LUBLIN
ul. Krakowskie Przedmiescie 62

Klasyfikacja kondygnacji - ZL I, ZL Ill
Grupa wysokosci - niski (N)

Powierzchnia kondygnacji - 1109,34 m2
Przewidywana liczba osob - 299

Wysoko$¢ budynku - 9,00 m
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WYJSCIE 2 . [
Sy Wyjscie ewakuacyjne

Kierunek drogi ewakuacyjnej

Gasnica

=i

k= Hydrant wewnetrzny

LEGENDA

()
SID IElcl=

Reczny ostrzegacz pozarowy

“:ul‘n ® = —— = T
Centrala sygnalizacji pozarowej T T T T T T
Uruchamianie klapy dymowej = | “

llo$¢ osob w pomieszczeniu

PLAN EWAKUACJI | ROZMIESZCZENIE SPRZETU PRZECIWPOZAROWEGO

KRAJOWA SZKOLA SADOWNICTWA | PROKURATURY
Osrodek Szkolenia Ustawicznego i Wspéipracy Migdzynarodowej 20- 076 LUBLIN

ul. Krakowskie Przedmiescie 62
KONDYGNACJA - 1 PIETRO

Klasyfikacja kondygnacji - ZL IlI Powierzchnia kondygnacji - 1163,51 m2 Wysoko$é budynku - 9,00 m
Grupa wysokosci - niski (N) Przewidywana liczba osob - 149
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